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1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany instalacje wod-kan oraz co dla obiektu , Przebudowa $wietlicy
wiejskiej” w Tarnowejlace na dz. nr 591 ,opracowano na zlecenie Urzedu Miasta i Gminy w
Rydzynie z siedziba przy ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna.

1.1. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano nastgpujace materialy:

-projekt budowlany -branza budowlana ,opracowany przez Andrzeja Tomczyka
-normy i przepisy branzowe w zakresie projektowania instalacji wod-kan i co

- wizja w terenie oraz informacje uzyskane od inwestora

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje opis techniczny i niezbgdne rysunki instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji wod-kan w dla obiektu ,,Przebudowa $wietlicy wiejskiej ., w Tarnowejlace na
dz. nr 591 .

3.Dane ogélne.

Przedmiotowy obiekt zasilany bedzie w wodg zimna z istniejacego przylacza
wodociagowego zlokalizowanej na dzialce inwestora .

Woda ciepla uzytkowa oraz do co podgrzewana bedzie przy pomocy pieca weglowo-
mialowego wyposazonego w uklad sterowania .

Scieki z budynku po przebudowie odprowadzane beda kolektorem ks ¢ 160mm do
istniejacego zbiornika bezodplywowego zlokalizowanego na dzialce inwestora.

4.Instalacja wody zimnej i cieplej.
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Dla pomiaru zuzycia wody wykorzystany bedzie istniejacy zestaw wodomierzowy
sktadajacy si¢ z 2 zaworéw kulowych wodomierza oraz zaworu zwrotnego, ktory nalezy
dodatkowo zainstalowac .

Ciepla woda uzytkowa bgdzie podgrzewana poprzez piec weglowo-mialowy. Uklad cieple)
wody uzytkowej wyposazony winien by¢ w pompeg oraz zasobnik cieple) wody uzytkowe)
WCW 3001 , z ktorego woda dostarczana bedzie do obiegu poprzez rozdzielacz.

Przewody instalacji wodnej miedzy piecem a rozdzielaczem wykona¢ z rur stalowych
laczonych poprzez spawanie .

W/w przewody oraz pozostale przewody instalacji wodnej w kottowni zaizolowac nalezy
otuling z pianki poliuretanowej Steinonorm o gr. 20mm.

Przewody wody zimnej ,cieplej ,cyrkulacji i co wewnatrz pomieszczen budynku wykonac z
rur i ksztattek polipropylenowych systemu Hydroplast lub Ekoplastik (zaizolowanych otuling
z pianki Thermaflex gr. 9m.).

Przewody prowadzi¢ w bruzdach podtynkowych. (w scianach na wysokosci  0,5m. powyzej
posadzki).

Poziome przewody wodociagowe prowadzi¢ z min spadkiem 0,5% w kierunku odwodnien.
Przewody montowac¢ do $cian i stropéw za posrednictwem uchwytow zalecanych przez
producenta zachowujac odleglosci uchwytéow i zasady montaiu podane przez wytworce rur
Przy przej$ciach przez Sciang zastosowac tuleje oraz rury ochronne.

Podejécia do punktéw poboru wody wykonac za pomoca elastycznych wezykow

Przy urzadzeniach sanitarnych zamontowano:

-bateri¢ zlewozmywakowa
-baterie umywalkowe

~zawory do pluczek ustgpowych
-zawory do zimnej wody

5.Kanalizacja sanitarna .

Scieki sanitarne z przeprojektowanego budynku odprowadzane beda poprzez kolektor z rur
PVC @160 do istniejacego zbiornika bezodplywowego o pojemnosci 10m” zlokalizowanego
na dzialce inwestora.

Calos¢ instalacji kanalizacyjnej podposadzkowej wykona¢ z rur PVC o pogrubionych
$ciankach.

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjne z rur kielichowych taczonych na wcisk i uszczelke
guUmowsg .

W pionach K1-K4 wyprowadzi¢ rur¢ wywiewng &110mm ponad dach budynku.

Przy zlewozmywaku i zlewach zamontowa¢ zawory napowietrzajace .

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej poziome wykona¢ po wykonaniu podsypki
gr.10cm

Scieki sanitarne z przebudowanego budynku odprowadzane beda z nastepujacych przyborow

sanitarnych:
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-misek ustgpowych

-umywalek

-zlewozmywaka

-kratek Sciekowych

Z obiektu $cieki poprzez projektowany kolektor glowny ¢ 160mm z rur PVC beda
odprowadzane do w/w zbiornika bezodpltywowego, skad wywozone beda wozami
asenizacyjnymi do oczyszczalni.

6. Instalacja centralnego ogrzewania.

Woda grzewcza dostarczana bedzie z kotlowni wyposazonej w piec weglowo-miatowy.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang w wodg grzewcza o temp.
75/55°

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ jako system otwarty 1 zabezpieczy¢ otwartym
naczyniem wzbiorczym. Naczynie wzbiorcze zlokalizowaé pod stropem w kotlowni..
Obieg czynnika grzewczego wymuszony bedzie pompa obiegows.

Instalacja bedzie wykonana w oparciu o grzejniki Cosmonowa

wyposazone w zawory katowe i zlaczki powrotne . Na zaworach grzejnikowych
przewidziano montaz glowic termostatycznych.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego bedzie si¢ odbywaé za posrednictwem przewodow z
tworzywa sztucznego -polipropylenu prowadzonych w bruzdach posadzki .

Laczenie rur poprzez zgrzewanie.

Przewody prowadzone w bruzdach musza by¢ izolowane otulina z pianki PU Thermoflex gr.
9mm.

Rury montowaé(pkt. stale) w uchwytach z wkladka gumowa,natomiast pozostale punkty
mocowania rur typowe uchwyty przesuwne z tworzywa sztucznego co 1,0-1,2m.
Przejécia przewodéw przez Sciany wykona¢ w rurkach ochronnych z PVC.

Po zakonczeniu montazu instalacji przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 4bar .

7.Uwagi koncowe.
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Catoé¢ robot objetych dokumentacja wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 grudnia 19994r.(Dz. U.Nr 10 poz. 46; Dz.
U.Nr 118 poz. 95 zm. z 1996r. Nr 45 poz. 200, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano montazowych ,, cz. 11-Instalacje sanitarne 1 przemyslowe
przepisami BHP i ppoz. oraz wytycznymi producentéw stosowanych materialow i urzadzet
Projekt budowlany instalacji wod-kan i co jest integralng czgscig opracowania Pana
Tomczyka —projektanta czesci architektoniczno-budowlanej w/w obiektu.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany w oparciu o, ktory inwestor

moze wystapi¢ do Starostwa Powiatowego Leszczynskiego Wydziatu Architektury 1
Budownictwa o wydanie pozwolenia na budowg instalacji wod-kan i co dla obiektu

~Przebudowa $wietlicy wiejskiej ,, w Tamowejlace na dz.nr 591.

Opracowal: mgr inZ L.Szyszka.
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1. Zakres robét i kolejnoéé ich wykonywania:

Obiekt obejmuje:

-wykonanie instalacji wod-kan i co w przebudow. budynku swietlicy wiejskiej
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanego wystepuja urzadzenia podziemne istn .wodociag i

sie¢ "ks”
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajgce zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenia z tytulu istniejacych obiekioéw i urzadzen podziemnych
4. Przewidywane zagrokenia wtystepujace podczas realizacji robot
Podczas realizacji obiektu w pelnym zakresie robot wymienionych w
pkt.] moga wystapi¢ nastgpujace zagroZenia bezpieczefstwa i zdrowia
ludzi przy :
- wg. pkt.3.
5. Prowadzenie instruktaizu.
Przed przystapieniem do wykonywania robot na obiekcie kierownik robot
winien pracownikom udzieli¢ instruktazu dotyczacego wskazama robot
niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu zachowania si¢ w przypadku
wystapienia bezposredniego zagrozenia zdrowia ludzi.
6.Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét na obiekcie :
6.1. Zagospodarowanie placu budowy.
Teren budowy powinien by¢ oznakowany 1 zabezpieczony. Oznakowanie i

zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo zagrozenia dla ludzi.
Zabrania si¢ urzadzenie stanowisk pracy, skladowisk materialow i elementow
budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.

6.2. Roboty ziemne,

= W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych

jakichkolwiek przewodéw , nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreélenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robot.
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+ Kopanie odkrywek poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow , & S
jezeli odspajanie gruntéw odbywa si¢ na glgbokosci wigkszej niz 40 cm, powinno
odbywa¢ si¢ wylacznie sposobem recznym.
* Przy wykonywaniu wykopoéw w miejscach dostgpnych dla 0séb nie zatrudnionych
przy robotach nalezy wokol wykopow ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzycC je w
napis ,,osobom postronnym wsigp wzbroniony".
Na palcu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.

6.3. Ochrona osobista pracownikow.

« Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowiazany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i
ochronng zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

« Pracownicy naraZeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibracj¢ oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwiazane z wykonywang praca powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
« Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiada¢ atesty oraz instrukcje

okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
6.4. Pierwsza pomoc.
- Na budowie powinny byc urzadzone punkty pierwszej pomocy obshugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
= Jezeli roboty sa wykonywane w odlegloéci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowaé si¢ przenosna apteczka. Na budowie
powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
alarmowych policji, strazy pozamej i pogotowia.
« Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
» Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odleglosei.
« Ruch érodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywacé si¢ poza klinem odiamu gruntu.
* Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.
7. Uwagi koficowe
W trakcie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad w/w. W  przypadku
wystapienia wypadku bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy w wezwac pogotowie
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Przebudowa swietlicy wiejskiej w T, 7s
$wietlicy wiejskiej w Tarnowejlqce

G = STAROSTWO PowWTATOW

w Lesznie

PI Kh,i:‘l!.!i-:ylu |
Leonard Szyszka Leszno 28.02, 2009
projektant

Odwiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany -Instalacje wod-kan i co- dla obiektu
wPrzebudowa $wietlicy wiejskiej” w Tarnowejlgce na dz nr 591 Jest kompletny

I sporzadzilem go zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Leonard Szy
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Oswiadczenie

Oswiadczam,ze projekt budowlany -Instalacje wod-kan i co- dla obiektu
wPrzebudowa §wietlicy wiejskiej” w Tarnowejlgce na dz. nr 591 jest kompletny

I sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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STAROSTWO POWIATOW,
w Lesznie
Pl Kosciuszki 4

POL S KA
I E B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

i ML RSN Leonard Szyszka.. ...
miejsce zamieszkania ..Uk Jaremy Widniowieckiegod ..

64-100 Leszno

Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/WM/5105/01 ..

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ....... iR
do dnia ... it i AR, s AU e R A R

b
PRZEWODNICZACY

Wielkopolskie] Dkregowsj izby
Inzyni udownictwa

mey

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa |
ul. H. Wieniawskiego 5/9, §1-712 Poznan, tel fax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.pl




YTARDSTWO POWIATOW]
w Lesznie
Pl Koéciuszki 4

POL ESEKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

miejsce zamieszkania . ul-Narutowic2a 121 .

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKPAS/4101/01........
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej. ;
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od dnia ... 20090101

G0 OIS o IO b s e

Vielopalska Okregowa L2Ba Inzyrertw Budowmctea
ul H Wienigwskiege 59, 61-712 Poznar, tel Max 081 854 2014, 061 854 2011
e-mrall wikpSouh o pl




