typ A

0,30m

NN SN

Typy posadowienia

,30m

0

obsypka kanatu z gruntu rodzimego,

zageszczacé recznie warstwami gr.
0,20m, do min. 95% wg ZMP

Kanat posadowi¢ na

nienaruszonym gruncie

rodzimym

min. 0,170m

Technologia wykonania wykopow

2N

typ B

typ Il

2

obsypka kanatu piaskowa,
zageszczaé recznie warstwami gr.
0,20m, do min. 95% wg ZMP

kanat posadowi¢ na podsypce
piaskowej lub zwirowej,
niezageszczonej

wg projektu odtworzenia nawierzchni
szalunek zamontowa ¢ w sposéb

zabezpieczajacy krawedzie
nawierzchni utwardzonej przed
uszkodzeniem, wysuwajgc nad
poziom drogi min. 0,10m

zasypke wykonac z piasku dowozonego

lub z gruntu rodzimego o strukturze
piasku - zageszcza¢ mechanicznie
warstwami max. 0,20m w granicy jezdni
do min. 95% wg ZMP, - poza granicg
jezdni 85% wg ZMP

wykonanie podsypki i obsypki

wg typu posadowienia A lub B

warstwy odtworzenia nawierzchni \vx

) 1,00m

. kanalizacja P
) rurociagi ttoczne
Wymiar sanitarna 29
a [m] 1,0 0,8
b [m] 0,15 0,10
w przypadku prowadzenia robot w
wykopie réwnolegtym, wykop
poszerzy¢ dopiero po zasypaniu
wykopu kanatu do poziomu dna
rurociggu
zasypke wykona¢ z piasku dowozonego
lub z gruntu rodzimego o strukturze
piasku - zageszczaé mechanicznie
warstwami max. 0,20m w granicy jezdni
do min. 95% wg ZMP, - poza granicg
jezdni 85% wg ZMP
wykonanie podsypki i obsypki 0% ZAKEAD OBSEUGI BUDOWNICTWA ZANARAACY TRSTOR
wg typu posadowienia A lub B w_An_w_._umX@_.n_um GMINA RYDZYNA
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