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Uwaga:
22 23 . . . \
e Pomiar poziomu zwierciadta w oparciu o sondeg
_ hydrostatyczna + 2 ptywaki da sygnalizacji standw
z Rz.c alarmowych
—- H _ e Przejscia przewoddw przez zbiornik przepompowni wykona¢
4 jako szczelne
| e Potqczenia elementdw z PE wykonaé¢ przez zgrzewnie
doczotowe
Ha Hb Hc Hd
P1 537,0 158,0 337,0 507,0
P2 508,0 158,0 269,0 478,0
O i i Dn100/50 Dn80/50 Dn80/50 Dn80/50 . 2 . .
25 Nodznhmﬁ jv\aﬂo:ﬁoé.v\ﬁz_._mm i xo:zmq,N_. dﬂ n100/ n80/ n80/ n80/ 57 2910 158.0 3060 2610
gwintowany z gwintem wewn. — 7zeliwo sfer. 55 518.0 158.0 331.0 788.0
24 |Porgecz — stal k.o. 1 kpl. 1 kpl. 1 _kpl. 1 kpl.
23 |Rurociqgg ttoczny PE Dn200 Dn110 Dn90 Dn140 Rz.d. Rz.t. Rz.g. Rz.b Rz.c
22 |Redukcja PE Dn110/160mm [Dn90/110mm — Dn90/125mm P1 79,25 84,20 84,70 80,61 82,50
i Dn160/200mm i Dn125/140mm P2 80,89 85,55 86,05 82,25 83,46
21 |Tuleja kofnierzowa PE100, 1 szt. Dn110 Dn9o Dn9o0 Dn90 P4 82,14 86,63 87,13 83,50 85,08
+kotnierz luzny P5 80,95 85,71 86,21 82,31 84,14
20 |Ztqgczka kompensacyina, 2 szt. Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 .
19 [Tuleja_przejsciowa dla_kabli, 1 szt Dn110 Dn110 Dn110 Dn110 Rz.min. | Rzstop | Restartl | Rzstartz | Rz.max.
18 |Ptyta stropowa — zbrojona 1 szt 1 szt 1 szt 1 szt. P1 79,91 79,71 80,21 80,36 80,51
- 17 |Pomost obst. sktadany — stal k.o., 1 szt.|0,67x1,00 0,52x0,90 0,52x0,90 0,67x1,00 P2 81,15 81,35 81,85 82,00 82,15
(wykona¢ wg warunkdw dostawcy P4 82,40 82,60 83,10 83,25 83,40
16 [Drabinka ztazowa — stal k.o., 1 szt. [ =3.40m L=3.10m L=2.93m L=3.20m P5 81,21 81,41 81,91 82,06 82,21
15 |Kominek wentylacyjny — stal k.o., 2 szt. Dn100 Dn100 Dn100 Dn100
o 14 |[Pokrywa wtazu — stal k.o., 1 szt. 88x100 75x90 75x90 88x100 Pompy kqt Z
13 |Kanat doptywowy — PCW Dn250 Dn200 Dn200 Dn200
12 |Wspornik prowadnic — stal k.o. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. P Grundfos: SE180.100.75.4.51D 7,5 kW 90
o 11 |Prowadnice pomp — stal k.o., 4 szt. 2", 1=4,99m [1,5", L=4,70m [1,5", L=453m [1,5", L=4,80m P2 Grundfos: SEV.80.80.15.4.50D 2,2 kW 90
10 |tancuch pompy — stal k.o., 2 szt. L=4,99m L=4,70m L=4,53m L=4,80m P4 Crundfos: SEV.80.80.13.4.50D 1,3 kW N.wo
9 |Kréciec + kotniez — stal k.o. 0,69m 0,50m 0,50m 0,69m P5 Grundfos: SV 034 DHU 50B 2,9 kW 90" i 270
Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 . —
8 |Trojnik — stal k.o. 2 szt. Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 %7 N>§>meum~_.c_m_mcqﬁmws\m7__o§> . .
7/ |Zasuwa klinowa — zeliwno, 2 szt. Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 SERWTS GMINA RYDZYNA
6 |Zawdr zwrotny kulowy — zeliwo, 2 szt. Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 o N oy gka ! —
Rz.d. 5 [Pion ttoczny — stal k.o. ~2x2,49m  |~2x1,81m ~2x2,18m  [~2x2,43m . ]
M_H KANALIZACJA SANITARNA PRZEPOMPOWNIE $CIEKOW P1,P2,P4,P5
Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 DLA WSI KLODA, gm. RYDZYNA - SCHEMAT MONTAZOWY
—— 4 [Skosy technologiczne — beton B20, 4% — — — —
3 |Stopa sprzegajgca — 2 szt. Dn100 Dn80 Dn80 Dn80 Nwmﬂ”xm_mﬂmmﬂ FOORS Rl it
2 |Pompa zatapialna — GRUNDFOS 2 szt. 2 szt. 2 szt 2 szt PROJEKTANT| Stz ek Lo 1:20 46.00
1 _|Zbiornik przepompowni — polimerobeton Dn2000 Dn1500 Dn1500 Dn2000 czlonek WOLD v Pozraniu
_U ‘_ _U N _UL- _Um ASYSTENT mgrinz. R. MACKOWIAK DATA OPRACOWANIA BRANZA STADIUM NR OBIEKTU
L.p] NAZWA ASYSTENT | L. JANIAK 09.2006 SANIT.| PB I




