wewnetrzna instalacja wodociggowa biegnaca
na zewnatrz budynku, instalacje wpig¢ za
istniejgcym wodomierzem, przytagcze
wodociggowe wg odrebnego opracowania

Elektryczny zasobnik c.w.u.

LEGENDA:

Proj. instalacja WZ z rur Cu
—-—— Proj. instalacja WC z rur Cu

2ascu Srednica przewodoéw instal. wodociggowej [mm] - wz/wc

UWAGI:

1. Rozmieszczenie pionéw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo
adaptowac do przyjetego rozmieszczenia przyborow sanitarnych.

2. Dopuszcza sie wykonanie przewoddw cyrkulacyjnych cieptej wody.
W takim przypadku srednice tych przewodow nalezy przyjmowac
mniejsze o jeden wymiar nominalny od srednicy przewodow zasilajacych.

3. Dopuszcza sig potaczenie piondw kanalizacyjnych pod potacig dachowg
i wyprowadzenie ponad dach za pomoca jednej wywiewki. W takim
przypadku musi to by¢ wywiewka D110 mm.

Nrrys. | 3 Nazwa rysunku

Skala |1:100 .. _ )
Data 1112010 A\ksonometria inst. wodociggowe;
Obiekt Budowa kompleksu boisk sportowych "MOJE

BOISKO ORLIK 2012" z obiektami towarzyszacymi
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