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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego w zakresie architektury

1. DANE OGOLNE :
INWESTOR — Gmina Rydzyna
ADRES BUDOWY - [@bcze, dziatka nr 213/4
OBIEKT — Sala gimnastyczna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA :

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienie programu z Inwestorem

Wizja lokalna

2.1.Prawo Budowlane — stawa z dnia 7 lipca 1994z.U. nr 156 z 2006 r. poz.
1118).

2.2.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®(2r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75 z 2002r. poz. 690 zzpd Zmianami).

2.3.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlaned®z.U. nr 120 z 2003r.
poz. 1133).

2.4.PN- I1SO 9836 — Wiaiwosci uzytkowe w budownictwie. Ok&enie i obliczanie
wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.

2.5.PN-EN ISO 6946 91/B-02030 — Komponenty budowlarelementy budynku.
Opdr cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta. tddy obliczania.

2.6.Rozporzdzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czeaw&003 r. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2003r. nr 120 pbi26).

2.7.Rozporzdzenie Ministerstwa Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych mkaw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr 126. po2)83

2.8.Rozporzdzenie Ministerstwa Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu bualoggo pod wzgdem
ochrony przeciwpgarowej (art. 6 ust, 2, Dz.U. z 2003r. nr 121, pkiZ37).

2.9.Rozporzdzenie Ministerstwa Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie ochrony przecisgrowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendw (art. 6 ust.2, Dz.U. z 2008r.121, poz. 1138).

2.10. Rozporadzenie Ministerstwa Spraw Wewtrnznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003r. w sprawie przecivjaoowego zaopatrzenia w weoaraz drog
pozarowych (art. 13 ust. 3, Dz.U. z 2003r. nr. 121z.[dd. 38).

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI :
A — budynek Sali gimnastycznej,
B — infrastruktura podziemna i nadziemna,
C — przyhcza do sieci,
D — drogi, chodniki,
E — uksztattowanie terenu, ziéle



4. STAN ISTNIEJACY TERENU :
Dziatka lzdaca przedmiotem opracowania znajduje wi m. Dabcze, Gmina
Rydzyna. Na terenie dziatki znajdugic obecnie obiekty naziemne i podziemne. Z
zapiséw Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestygjelu publicznego wynikaze
dziatka nr ewidencyjny 213/4 przeznaczona jestzadzldow sali gimnastycznej.

5. STAN PROJEKTOWANY :

Po analizie wytycznych z decyzji oraz zamiaragWweastora zaproponowano
nastpujace rozwazanie.
Projektuje st obiekt przeznaczony na cele sportowo — rekreactjjnieudynek sali
gimnastycznej jednokondygnacyjny oraz zaplecze atuoewj — sanitarne. Wjazd
istniejacy z drogi gminnej. Nie przewiduje ¢szamontowania ogrodzenia i bramy
wjazdowej.
Projektuje st nastpujace instalacje wewgtrzne pozaobiektowe:

- kanalizacja sanitarna — do istagj sieci znajdujcej sk na terenie dziaiki,

- woda zimna — z istniggej sieci na terenie dziafki,

- zasilanie energetyczne z istamgj sieci na warunkach Zaktadu

Energetycznego,

- zasilanie w gaz ziemny z istraegj sieci gazowe,.
Ogrzewanie ogci sanitarno — administracyjnej z wtasnej kotlowsala sportowa
ogrzewana niezat@ymi promiennikami gazowymi.

6. ZESTAWIENIE CHARAKTERYSTYCZNYCH POWIERZCHNI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI :

6.1. Powierzchnia dziaki Tn = 140
6.2. Powierzchnia zabudowy — budynki projektowane Pz = 770,41
6.4. Powierzchnia chodnikow CH = ,CEB
6.5. Drogi wewgtrzne DW = 470,00
6.6. Procentowa powierzchnia zabudowy dziatki Bp 23 %
6.7. Procentowa powierzchnia biologicznie czynna Pb = 77 %

7. OCHRONA ZABYTKOW :
Teren dziatki nie ey w strefie archeologiczne;.

8. SZKODY GORNICZE :
Teren dziatki nie znajdujeesw granicach szkdd gorniczych lub oddziatywania
eksploatacji gorniczej.

9. WPLYW NA SRODOWISKO :
Inwestycja nie jest zaliczana wg odpowiedniegrporzdzenia do inwestycji
zobowhzanych do uzyskania Decyzprodowiskowej i opracowania raportu o
wptywie nasrodowisko.

10. UDOSTEPNIENIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :

Obiekt naley do budynkéw, dla ktérych nalg takowe udospnienie
zapewnt. Spadki na dégiach do budynku, wysokoi na progach, nie przekraczaj
normatyw i pozwalaj na dosip 0sOb niepetnosprawnych poruszgch st na
wozkach inwalidzkich. Szerokoi drzwi oraz wyposzenie i wielkgci sanitariatow
zostaly normatywnie przystosowane dla osob niepgirmavnych.



11.CHARAKTERYSTYKA SALI GIMNASTYCZNEJ :

11.1. Dhugd¢ L = 26,25
11.2. Szerokg S = 16,25
11.3. Wysoké¢ od poziomu terenu H = 9,05
11.4. Liczba kondygnacji I
11.5. Podpiwniczenie brak
11.6. Powierzchnia zabudowy PZ = 426,56
11.7. Powierzchniaaytkowa PU = 409,50
11.8. Kubatura K = 3071,25
11.9. Kubatura ogrzewana V = 307125
11.10. Wysoké&t pomieszcze w swietle Ho = 6,00
12. CHARAKTERYSTYKA ZAPLECZA WRAZ
12.3. Dlugd¢ zaplecza L = 13,00
12.4. Szerok& zaplecza S = 26,45
12.3. Wysoké¢ od poziomu terenu H = 4,80
12.4. Liczba kondygnacji I
12.5. Podpiwniczenie brak
12.6. Powierzchnia zabudowy PZ = 343,85
12.7. Powierzchniaaytkowa PU = 293,06
12.8. Kubatura K = 879,18
12.9. Kubatura ogrzewana V = 879,18
12.10. Wysoké&t pomieszcze w swietle Ho = 3,00
13.ZESTAWIENIE POMIESZCZH :
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. m? Posadzka

1 sala sportowa 409,50Pulastik

2 przedsionek 12,64Pos. ceramiczna

3 korytarz 42,59 Pos. ceramiczna

4 korytarz 14,81 Pos. ceramiczna

5 przedsionek 3,88 Pos. ceramiczna

6 pom. techniczne 7,56Pos. ceramiczna

7 pom. porgdkowe 5,11] Pos. ceramiczna

8 pom. trenera - medyczne 13,8Wyktadzina PCV

9 WC 7,04| Pos. ceramiczna

10 WC damskie 14,72 Pos. ceramiczna

11 WC neskie 11,10| Pos. ceramiczna

12 szatnia damska 24,4 Pos. ceramiczna

13 przedsionek 7,4LPos. ceramiczna

14 WC damski 11,16 Pos. ceramiczna

15 natryski damskie 20,51Pos. ceramiczna

16 szathia reka 24,47 Pos. ceramiczna

17 przedsionek 7,4LPos. ceramiczna

18 WC neski 11,16| Pos. ceramiczna

19 natryski mskie 20,51 Pos. ceramiczna

20 magazyn spezu 32,71| Pos. ceramiczna

Razem 702,56




CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU

14.SCIANY :
14.1.Sciany fundamentowe —

Po wykonaniu faw fundamentowych wymurawsaciany fundamentowe z
bloczkéw betonowych klasy min. B15 na zaprawie acsmwe] marki 2. Grub&
scian fundamentowych 25 cm, wysdgkoscian okrélono na przekrojachSciany
zewretrzne od 0.9 m powmej gruntu do poziomygcian przyziemia nalg wykona
jako warstwowe ocieplone styropianem TERMO W gstgici pow. 30 kg/m3, o
grubaci 8 cm. Warstwa izolacji termicznej nie wymaga dikdwego zabezpieczenia,
moze mie€ bezpdredni kontakt z gruntem. Wcianach fundamentowych nale
przewidzi€ otwory pod przégia instalacyjne zgodnie z projektami brawymi.
Sciany  fundamentowe ponad poziomem gruntu  wigke¢  tynkiem
cienkowarstwowynzywicznym z granulatem sztucznego granitu.

14.2.Sciany zewtrzne —

Na wykonanychscianach fundamentowych, w poziomie min 30 cm nad
poziomem terenu natg utozy¢ izolacg poziomy z dwdch warstw papy izolacyjnej na
lepiku asfaltowym z wktadkz folii PE (izolacja poziomacian powinna sitaczy¢ z
izolacph posadzek). Sciany zewmtrzne zaprojektowano jako warstwowe o0
nastpujacym uktadzie warstw (od wewtrz) :

- tynk cementowo-wapienny lub maszynowy gipsowylgb cm,

- pustak ceramiczny U 220 KL 15MPa gr. 25 cm naaape cem-wap, marki

5 Mpa,

- styropian TERMO 70 (EPS 70 040) gr. 14 cm,

- tynk cienkowarstwowy, mineralny,

Projektowane ociepleniescian wykong metody lekka na mokro, Tynk
cienkowarstwowy na plytach styropianowych wykénagodnie z technologi
okreslona przez producenta wybranego systemu.

Wspotczynnik przenikania ciepta U dla tak zaprogekdnejsciany przyziemia wynosi
0,29 W/mK.

14.3.Sciany wewntrzne —

Zaprojektowano z cegly ceramicznej dziurawki Ildoczkéw betonu
komérkowego gr 12 cm.Sciany obustronnie tynkowane tynkiem cem-wap
trojwarstwowym gr 1,5 cm.

Wykonczenie powierzchrician —
- w pomieszczeniu WC, prysznicow, tynknstwic bedzie podktad pod glazerr
z ptytek szkliwionych, ceramicznych, biatych np.x28 cm, uktadanych w
poziomie na klej, z fug gr 3 mm w kolorze szarym. Plytki uktadalo
wysokaci min. 2,05 m nad poziom posadzki pomieszczeniawyPej
malowa farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Uwaga: przed ulgeniem glazury na powierzckniscian naley min dwukrotnie
natazy¢ packy lub nanié¢ pedzlem ptynm folie np. firmy BOTAMENT lub innej o



zblizonych parametrach — wykohagodnie z instrukgj stosowania ok&ona przez
producenta wybranego systemu.

Ponadto zamontowakatowniki ochronne nartmikéw z biatego PVC na wysoka
ptytek, na wszystkich nazaikach zewrtrznych ptytkowanycKcian.

- w pomieszczeniu pogdkowym w miejscu gdzie wygbuje uradzenie
sanitarne typu zlewozmywak, najewykona wokot tzw. fartuch z plytek
ceramicznych w sposob jak podanozejyo szerokéci urzadzenia i ok. 40 cm
poza uradzenie po obu jego stronach oraz wysek@d posadzki do ok. 60
cm powyej uradzenia.

- w pozostatych pomieszczeniacitian malowa farbami akrylowymi na
uprzednio wykonanej gtadzi szpachlowej z gipsu.

14.4. Kominy ,SPIRO”
Przewody kominowe wentylacyjne zaprojektowandagtych przewodow
np. SPIRO, ponad dach wyprowadaminkiem stalowym w kolorze dachu.

15.STROPY :
15.1. Strop gstazebrowy typu TERIVA
16.DACH :
Sala gimnastyczna - dwuspadowy o konstrukcji stejoyokrycie papa

termozgrzewalna. Pochylenie 20%.

Zaplecze administracyjno socjalne dach ptaski krgm termozgrzewalp o
pochyleniu 5 i 8%.

Kominy — przewody kominowe wentylacyjne zaprojekéme 2z okigtych
przewodow np. SPIRO, ponad dach wyprowadaminkiem stalowym w kolorze
zblizonym do koloru elewacji.

17.POSADZKI :
Podtoga sportowa — Projektujes gpodtog; sportova o nawierzchni PULASTIK na
legarach podwajnych wentylowanych grawitacyjnie.
Aby zredukowa wahania klimatyczne oraz ich wptyw na podiatyewniam nalery
zapewné podobne warunki nad i pod podtpgowierzchniowo spzysta. Wilgotnas¢
wzgledna powietrza nie powinna bponizej 40% oraz powyej 65%, zarOwno samej
Sali sportowej jak te przestrzeni pod podiag Uzyskuje st to poprzez szczeliny

dylatacyjne przyscianach podtogi i otwory wentylacyjne w listwach gntylacja
grawitacyjna).

Warstwy posadzkowe oraz rodzaje podidg podano nauniach rzutow
poszczegolnych przekrojow.

Na posadzkach proponuje giastosowanp. ptytki — Taurus typ NEVADA

W pomieszczeniu trenera wyktadzina PCV — Market MY 836 NCS S 4020-
G50Y.

18.STOLARKA OKIENNA :

Okna konstrukcja jednoramowa z profili PCV, wykare indywidualne,
podwojne szyby zespolone niskoemisyjne o pathagnej izolacyjnéci cieplnej
U=1,1 Wmz3K.

Uwaga!
Stolarka okienna powinna zapewrstah infiltracj¢ powietrza zewgtrznego przy
zamknetych skrzydtach zgodnie z obayujacymi normami. Wskazane jest



zamontowanie w gérnej e&ci okien nawiewnikéw firmy RENSON, ktére zapewniaj
doptyw powietrza. Kolor biaty. Typ podano na rzutaev zestawieniu stolarki.

19.STOLARKA DRZWIOWA :

Drzwi wewrgtrzne np. firmy PORTA- wg zestawienia. Drzwi zaopat w
klamki i rozety. W sanitariatach w drzwiach zamomd kratki nawiewne. Kolor
zblizony do ztotego ¢bu.

Drzwi zewrgtrzne — o profilu PCV, termiczne, nale wyposay¢ w 3 zawiasy
kulkowe antywtamaniowe, dwa zamki i samozamykacz.

20.INSTALACJE :
Wszystkie instalacje, sanitarne, elektryczneht®logiczne wykonazgodnie

z projektami bramowymi.

21.WYCIERACZKI
Przed wejciami do budynku szwedzka gumowa w kolorze czaroyonona w
zagkbieniu opasanym listwami.

22.0PIERZENIA :
Wszystkie opierzenia projektujeest blachy ze stopu cynk-migdytan VM
ZINC, kolor naturalny.

23.RYNNY :
Z blachy ze stopu cynk-miedytan, wykon& jako rynre lezaca, kolor naturalny.
Wiaczy¢ w rury spustowe wykonane z blachy jak rynny.

24. PARAPETY :
zewretrzne — z blachy ze stopu cynk-mietytan VM ZINC, kolor naturalny,
wewretrzne — np. z piyt wiérowych okleinowanych natusain fornirem
dostosowanym do stolarki okiennej w kolorze biatym.

25.OPASKA WOKOt. BUDYNKU :
Opaska z kostki betonowej uktadanej na podsypaskpwej, pod ktGr nalezy
utozy¢ folie PE gr. 0,5 mm. Krawdzie zabudowane obrzem betonowym 20/6.
Szerokd¢ opaski 0,50 m.

26.1Z0OLACJE :
izolacje przeciwwilgociowe poziome :

- faw s$cian na wysokéci min. 30 cm nad poziomem terenu — papa
termozgrzewalna podktadowa lub 2 warstwy papy mekie asfaltowym +
folia PE,

- posadzki na gruncie folia polietylenowa (budovelana sucho,

- posadzka w WC, prysznicach i przedsionku — prziedeniem posadzki z
ptytek ceramicznych wykoradodatkow izolacg wodochrong z folii w
ptynie, np. firmy BOTAMENT SYSTEM luksrodka AQUAFIN 2k firmy
SCHOMBURG.

izolacje przeciwwilgociowe pionowian fundamentowych :
- na uprzednio wykonan obrzutlkc cementow s$cian nal@ayé grunt z
rozcienczonej emulsji a nagbnie wykon& izolacg z emulsji asfaltowo



gumowej, np. DYSPERBIT, BITGUM. Emutspanigc¢ pack lub szczotk w
zaleznosci od jej g:stasci.

UWAGA'!

Ze wzgkdu na ocieplenigscian fundamentowych styropianem, nie ugle
stosowa zadnych roztworéw asfaltowych na bazie rozpuszckéini

izolacje termiczne :

- $ciany fundamentowe — styropian TERMO W gsigsci pow. 30 kg/m3 gr. 8
cm od zewantrz,

- §cian przyziemia — styropian TERMO 70 (EPS 70 04Q)4cm,

- posadzek na gruncie — na catej powierzchni stsropERMO 100 gr 8 cm,

- stropodachu — welna mineralna gr 20 cm, np. DERDEK 1 Ilub
SUPERROCK firmy ROCKWOOL uktadana pogdzy dolnymi pasami
wigzarOw na sufitach podwieszonych oraz na stropievadepomedzy
sciankami aurowymi.

27.1ZOLACYJINOSC CIEPLNA PRZEGROD :
Budynek spelnia wymagania dotyce oszczdndsci energii cieplnej.
Zaprojektowane przegrody odpowiaglajymaganiom izolacyjnii cieplnej:

- Sciany zewwtrzne pomieszcze ogrzewanych — wykonane jakéciany
dwuwarstwowe z pustakédw ceramicznych grdbo25 cm ocieplone
styropianem gr. 14 cm metpdekka na mokro, wspoétczynnik przenikania
ciepta dla w/wéciany W = 0,29 W/maK.

- dach ocieplony wetnmineralm, gr 20 cm wspotczynnik przenikania ciepta
Uk = 0,25 W/m2K.

- podiogi na gruncie ocieplone styropianem g&ebo8 cm na catej
powierzchni, suma oporow cieplnych jestksiza od wymaganych wasm
minimalnych Riin+ 1,5 m2K/W

28.WPLYW NA SRODOWISKO :

Projektowana inwestycja nie stwarza zakibekologicznych w charakterze
powietrza, gleby, wod powierzchniowych i podziemmyBudynek z projektowanym
wyposaeniem i oraz przewidywanym sposobigytkowania nie emituje hatasow i
wibracji wymagagcych stosowanigrodkow ochronnych. Zastosowano ekologiczne
ogrzewanie gazowe. Budynek spetnia wymaganiaazame z oszezindicia energii
cieplnej.

29.0PIS DZIALAN ZAPOBIEGAACYCH | OGRANICZAJACYCH ODDZIALYWANIE
PRZEDSEWZIECIA NA POSZCZEGOLNE ELEMENTYSRODOWISKA :
Projektowany budynek Sali sportowej z zapleczeministracyjno-socjalnym
ze wzgkdu na charakter prowadzonej w nim dziatdbonie kwalifikuje s¢ jako
obiekt oddziatywujcy znaczco na srodowisko i planowane przedsiziccie nie
wymaga konieczriei opracowywania raportu oddziatywaniagnadowisko.

opracowat:



KARTA POZAROWA OBIEKTU

. DANE OGOLNE :

INWESTOR — Gmina Rydzyna
ADRES BUDOWY - Dbcze, dziatka nr 212/1
OBIEKT — Sala gimnastyczna

. POWIERZCHNIA, WYSOKGC, LICZBA KONDYGNACJI:
1.1. Powierzchnia strefy = powierzchnia zabudowghimku P=770,41

1.2. Wysokéc¢ od powierzchni terenu otaczeggo H= 9,05

1.3. Liczba kondygnacji 1
. KATEGORIA OBIEKTU:

2.1. Obiekt zakwalifikowano jako ZL |

2.2. Obiekt zakwalifikowano jako N

2.3. Przewidywana ik& osob
Przy petnej widowni rozgrywki dotygze tylko jednego podinego boiska

- widownia miejsca siedze 106
- zawodnicy max 12
- personel obstugigdziowie, lekarz, menegrzy 10

. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO: nie dotyczy — obiekt zaliczony da Z

. KLASA ODPORNGSCI OGNIOWEJ BUDYNKU | ELEMENTOW:
5.1. Klasa odporrigi ogniowej budynku D
5.2. Klasa odporrii ogniowej elementdéw zgodnie z § 216.

(Dz. U. nr 109, poz. 1156 z 2004 r., zpé&m.):

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementdéw budynku
odporngci
pozarowej
budynku
gtéwna konstrukcja| strop sciana sciana przekrycie
konstrukcja| dachu zewretrzna | wewretrzna | dachu
nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 ) REI30 | EI30 ) )

- gtdwna konstrukcja rfima — min R 30 — jesfciany pustak ceramiczny U 220 o
gr. 240 mm — EEI 240,

- konstrukcja dachu — konstrukcja stalowa — bez ayai,

- strop — min REI 30 — jest: strop TERIVA gr. 24 enREI 60,

- Sciany wewrtrzne — bez wymaga— s sciany z pustakow ceramicznych
U 220 o gr. 240 mm, bloczki z betonu komoérkowegmyta dziurawka
gr. 12 cm EI 60,

- przekrycie dachu — bez wymaga



6. ODLEGLOSCI OD BUDYNKOW SASIEDNICH:
6.1. Odlegtéc¢ od budynkéw na wtasnej dziatlce — nie normuge-sjest: budynek sali
gimnastycznej oraz istnigje budynki dydaktyczne,
6.2. Odlegtéc¢ od budynkdéw nassiednich dziatkach budowlanych — min. 3,0 m dla
sciany bezokiennej i 4,0 m digiany z otworami — jest spetniona,
6.3. Oddzielenia p.po— nie wysgpuje.

7. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH — meble

8. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM - nie wystpuja pomieszczenia i strefy
zagraenia wybuchem.

9. EWAKUACJA, OSWIETLENIE:
9.1. Przejcie ewakuacyjne w strefach ZL wynosi 40,0 m — wakuspetniony — max
wynosi 35,0 m,
9.2. Dogcie ewakuacyjne przy jednym doju wynosi max 60,0 m (w tym max 20,0
m na drodze poziomej) — warunek spetniony —$aig na zewstrz budynku.
9.3. llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — min. 1 — warunek spetniony — zast@no 2, na
zewratrz.

10.ZABEZPIECZENIE P.P@ INSTALACJI UZYTKOWYCH:
10.1. hydranty wewgirzne @ 25 zasilane z sieci wodggwe),
10.2. ganice — 1 génica proszkowa typu ABC na 100 m2
10.3. Instalacja elektroenergetyczna wyposa jest w pgarowy wyhcznik pidu,
ktory po wyciu odhczy napecie w obiekcie.

11.WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA:
11.1. wymagane — istnieje éieody zimnej w drodze gminnej.

12.DROGI PZAROWE:
12.1. Istniegca droga wewgtrzna nieutwardzona.

opracowat:



DANE KONSTRUKCYJNE

. UKLAD KONSTRUKCYJNY:

Budynek hali sportowej parterowy w technologiidycyjnej murowanefciany
usztywnione rdzenianielbetowymi oraz wigcami obwodowymi. Nadpt@ okienne
monolityczne wzmocnione wiee obwodowe. Stropodach —awmary stalowe kratowe
dwuspadowe o rozgtiosci 16,0 m i rozstawie co 2,50 m, mocowane za parnkotew do
wienca obwodowego. Pokrycie papa termozgrzewalna nadga weiny mineralnej gr,
18 cm przymocowanej kotkami do blach trapezowej/08%otazonej na ptatwiach
stalowych dwuprgstowych o rozstawie co 1,60 m. Posadowienie nadawelbetowych.

Budynek zaplecza parterowy w technologii tradyeymurowanej. Nadpt@a
prefabrykowane 2 L19. Stropodach — Piyty korytkovagciankach aurowych oparte na
stropie gstazebrowym TERIVA grub. 24 cm. Nad pomieszczeniampzpitosci
powyzej 6,0 m strop gstazebrowy TERIVA NOWA z dodatkowym zbrojeniem
podporowym. Pokrycie papgermozgrzewalnp Posadowienie na tawaghblbetowych.

. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE:

Stropy gstazebrowe - belka jednopggtowa. Nadprea - belki jednoprgstowe.
Wiazar stalowy — kratownica wolnopodparta. Platwiestké dwuprzestowa.

. NORMY ZWIAZANE:

PN-80/B-02010 oba#eniesniegiem | strefa
PN-77/B-02011 obaienie wiatrem | strefa
PN-81/B-03020 posadowienie fundamentow
PN-82/B-02003 obakienie uytkowe
PN-82/B-02001 obaienia stale
PN-76/B-03200 konstrukcje stalowe

. POSADOWIENIE:

Budynek naley do | kategorii geotechnicznej:
- posadowienie bezpednie geotechniczne,
- warunki gruntowo-wodne przyp na podstawie odkrywek i budowssednich,
- dziatka nie znajduje sw granicach wptywow dziatalsoi gornicze;.

PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZENIOWE:

- nadprae okienne |- 1,50 m M= 2,65 kKNm
- wigzar stalowy L-16,00 m g= 9,84 kN/m
- pas gorny 2L 80x80x6 N= -261,13kN
- pas dolny 2L 75x75x5 N = 256,07 kN
- stupki L 45x45x4 N = 45,82 kN
- krzyzulce L 75x75x5 N = -36,45 kN
- ptatwie dachowe C 65 M= 2,65 KNm

. OPIS KONSTRUKCJI.



6.1. Fundamenty t awy zelbetowe z betonu B 15 o wysdko40 cm zbrojone stal
34GS 4D 12, strzemiona St® 6 co 25 cm. W tawie zakot@izbrojenie rdzeni
zelbetowych 4D 12.

Podbudowa z betonu B 10 grub. 10 cm.

6.2.Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 na zaprawie cementowej
m-5 grub. 25 cm. Wcianie fundamentowej rdzentelbetowe 25x25 cm z betonu
B-15 zbrojone stal34GS 4d 12, strzemiona St® 6 co 15 cm.

6.3Sciany nadziemne goe- murowane z pustakéw szczelinowych kl. 150 grc2b
na zaprawie cem—wap. m-5.

Filarki migdzyokienne hali grub 25 cm z cegty petnej, uszipna rdzeniami
zelbetowymi 25x25 cm z betonu B-15 zbrojones8dGS

4® 12, strzemiona St® 6 co 15 cm.

Stropy gstazebrowe oraz nadpza opieré na warstwie cegty petnej

kl. 150.

6.4.Nadpréea — nad oknami i drzwiami prefabrykowane 2x L19,
W hali sportowej nadpt@ zelbetowe monolityczne 25x25 cm z betonu B-15
zbrojone stal 34GS 6@ 12, strzemiona St@ 6 co 8 cm , stanoate
jednoczénie wieniec obwodowy.

6.5. Rdzé R-1-zelbetowy 25x25 cm z betonu B 15 zbrojenie gtown&344® 12,
strzemiona StO co 15 cm, zbrojenie stupaa@oi ze zbrojeniem nadpty i
wiency

6.6. Stropodachnad zapleczem — ptyty korytkowe g@ankach aurowych oparte na
stropie gstazebrowym Teriva grubiwi 24 cm, betonB-15. Nad pomieszczeniami
0 rozpktosci powyzej 6,0 m Teriva Nova grub. 24 cm betonowany betoBe®
z dodatkowym zbrojeniem podporowym wg instrukcji kegania stropu.
Zebra rozdzielcze 34GS® 12, strzemiona St® 6 co 15 cm.

6.7.Wierice — zelbetowe 25x25 cm z betonu B 15 zbrojenie gldbwnec34
4 ® 12, strzemiona St0 co 25 cm — wee obwodowe hali oraz wieniec stropu nad
parterem paiczyc ze sofp rdzeniami 25x25 cm. W wieu obwodowym osadzi
kotwy stalowe do mocowania yziaréw stalowych.

6.8. Stropodachhala - wizary stalowe dwuspadowe o rogpici 16,0 m
I rozstawie co 2,5 m, oparte na wiel obwodowym, z profili gaico
walcowanych ze stali St3SX, , elektrody ER 1.46.
Pokrycie papa termozgrzewalna na izolacji z wetiyeralnej gr, 18 cm
przymocowane]j kotkami do blach trapezowej T35/0®jpanej na ptatwiach
dwuprzstowych C 65 o rozgtosci 2,50 m i rozstawie co 1,63 m
Stezenia pionowe kalenicowe L 45x45x4 ze stali St3Si§zé&hia potaciowe w
polach przed skrajnych ze stali S0L6.

6.9.Zabezpieczenie antykorozyjne — 2x farba minipvweaciwrdzewna
+ 2 x farba chlorokauczukowa wg instrukcpgucenta.

opracowat:



1. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Oswiadczenia projektantow
0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowrzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej:

Ja niej podpisany, po zapoznanikk & przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. nr 156, poz. 1Z1@&niejszymi zmianami),
zgodnie z art.20 ust. 4 tej ustaw§wbadczamze projekt budowlany opracowany dla
Inwestora: Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, p.t. ,Salmmgastyczna” w miejscowgi
Dabcze sporgdzitem zgodnie z obowkujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialri@i karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksuné&go, potwierdzam
wilasnoecznym podpisem prawdziweé danych zamieszczonych wej.

Czes¢ PB Imig i nazwisko podpis

Architektura Gtowny projektant: mgr i arch. Jerzy Wojciechowski
upr. proj. 611/84/Lo, w spec;j. architektonicznej

Sprawdzajcy: inz. Wiestaw Janus
upr. nr 1123/88/Lo w specjalém architektonicznej,
upr. nr 590/84/Lo w specjalsa konstrukcyjno-budowlanej
Konstrukcja Projektant: mgr in. Piotr Mitelski
upr. proj. 1114/88/Lo specj. konstr. budowlanej

Sprawdzajcy: inz. Wiestaw Janus
upr. nr 1123/88/Lo w specjalém architektonicznej,
upr. nr 590/84/Lo w specjalsa konstrukcyjno-budowlanej
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INFORMACA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNGC REALIZACJI

Wielkos¢ budynku:
Sala sportowa:

- dhugaic¢ -26,25m

- szerokéé -16,25m
Zaplecze:

- dtugasé - 13,00 m

- szerokeécé - 26,45 m

W zakres rob6t wechodz

- roboty ziemne: wykopy fundamentowe, zasypaniakopy liniowe dla
przylaczy, korytowanie pod chodniki i drogi,

- robotyzelbetowe: fundamenty, wiee, strop,

- roboty murowe: murowanigian ngnych i dziatowych,

- roboty montaowe: monta konstrukcji stalowej dachu,

- roboty dekarskie: tacenie dachu, krycie dachwhalaobrobki blacharskie,
rynny i rury spustowe, parapety zesnne,

- roboty budowlane wykizeniowe: tynkowaniecian i sufitbw, podiea i
posadzki, wymalowania, uktadanie ptytgkennych i posadzkowych,

- roboty montaowe: monta sufitu podwieszonego w sali sportowej, manta

podiogi sportowej, monta stolarki okiennej i drzwiowej, parapety
wewrgtrzne,

- roboty instalacyjne: instalacje wewrzne wodocigowe, kanalizacja
sanitarna, elektryczna swietleniowa i gniazd wtykowych, instalacje

zewrgtrzne: przyhcza wodocigowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowe.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na dzialce zlokalizowaneasbudynki dwukondygnacyjny budynek dydaktyczny i
jednokondygnacyjny budynek gospodarczy.
Do dziatki doprowadzona jest infrastruktura teckani taka jak:

- energia elektryczna,

- woda,

- telekomunikacyjna,

3. WSKAZANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWORZYC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Nie stwierdza si na dzialce elementOow zagospodarowania stajgyeh zagraenie
dla bezpieczgstwa i zdrowia pracownikédw budowlanych. Istaeg zagraenie
robotami budowlanymi wobec uczniow szkoty podstawpw



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRQEN
WYSTEPUACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRQEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

Nie wystpuja zagraenia zaliczane w Prawie budowlanym do szczegoOlnie
niebezpiecznych.

Roboty dekarskie — zagrenie upadkiem cztowieka z dachu oraz upadku
przedmiotow z dachu,

Roboty elewacyjne — zagrenie upadkiem cztowieka z rusztowania, upadkiem
przedmiotu z rusztowania, przywrdoceniemrsisztowania,

Roboty elektryczne - nitiwos¢ porazeniem padem elektrycznym przy
niedostatecznym rozpoznaniu stanu instalacji efektrej, zagréenie poraeniem
pradem elektrycznym podczas qdtania i zaiczania napicia.

Roboty wykaiczeniowe — zageenie zapyleniem i zapruszeniem pytu do oczu.

Praca przy #yciu elektronargdzi — zagraenie poraeniem pgdem elektrycznym w
przypadku niesprawnych nadzi 1 nieprawidiowej tymczasowej instalacji
elektrycznej budowy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTEQ PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSRAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy budowy winni kiy przeszkoleni w zakresie bezpiefigeva pracy,
ochrony zdrowia i bezpieciastwa paarowego w sposéb wymagany obamijacymi
przepisami. Dotyczy to szkaile

- wskpnych,

- okresowych,

- stanowiskowych.
Szkolenia wsfpne i okresowe prowadaiprawnione osoby niezaleie od charakteru
przedmiotowej budowy.
Szkolenia stanowiskowe przeprowadza kierownik robdd&zdorazowo przed
rozpoczciem robot o charakterze innymznivczesniej prowadzone lub w miejscu
innym niz dotychczasowe (nowy plac budowy). Szkolenie staskowe winno by
ukierunkowane na zagrenia wskazane w niniejszej informacji.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHINICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYCYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W UICH SASIEDZTWIE

Prace dekarskie prowadzpo zabezpieczeniu kradzi budynku przed upadkiem
przez ustawienie balustrad przestawnych,

Roboty elewacyjne wykonywaz rusztowa atestowanych. Rusztowania ustawi
wedtug zalecgé producenta i uziemdi Przed przyspieniem do uytkowania



rusztowania przeprowadzodbior techniczny i badanie skutecgciouziomu. Odbi6r
udokumentowa

Roboty elektroinstalacyjne winny &yprowadzone wyicznie przez zawodowych
elektromonteréw.

Prace wewstrz pomieszcze prowadz¢é w zgodnej z przepisami ogolnymi odzye
zawodowej, stosowtamaski na oczy i ha usta.

Elektronarzedzia stosowane na budowie winnyétsprawne, bez widocznyaadow
uszkodzé mechanicznych. Natg zapewnt codzienm kontrok stanu technicznego
narzdzi przez wykwalifikowan osole (elektryka). Instalagj elektryczm placu
budowy winien zbudowa kwalifikowany elektryk. Trasa prowadzona kabli wan
by¢ dobrana i zabezpieczona przedziwoscia uszkodzenia kabli podczas robét i
transportu wewgtrznego na placu budowy. W rozdzielnicach stosowataczniki
réznicowo — padowe. Uradzenia placu budowy przed udgstieniem do pracy
winny by sprawdzone podakem skuteczrkei ochrony przed pov&niem, a badania
winny by dokumentowane.

Plac budowy naley wygrodzt i uniemaliwi¢ wskp osobom postronnym. Poza
godzinami pracy naly zabezpieczydozdor budowy przez stra.

PODSTAWA PRAWNA:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w Sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

opracowat:



