typ: RF/4-200
wydajnosé: 600 m /h
pobér moc: 260 W

YDYzo Sx4 mm2

Centrala dachowa VTSClima

typ: VS-21-R-PH
wydajnosé: 1800 m*h
moc grzewcza: 13,86 kW
masa:

YA

2 x YDYp 3x1,5mm2

PRZEWODY GNIAZDOWE YDYp 3x2,5mm2 Un=750V

OBwWODY PROWADZONE JAKO PODTYNKOWE W SCIANACH PELNYCH ORAZ W PRZESTRZENI SCIAN WARSTWOWYCH,
W TYCH OSTATNICH PRZEWODY PROWADZONE W WEZU KARBOWANYM PESCHLA.

ZASTOSOWANDO OSPRZET PODTYNKOWY I PODTYNKOWY USZCZELNIONY ODPOWIEDNIO O IP20 I 1P44.

OSPRZET BIALY SERIA OPTIMA FIRMY POLO,

ZASTOSOWAC PUSZKI APARATOWE POD OSPRZET PRZYKRECANY A ROZDZIELCZE fi 80 Z SZYBKOZLACZKAMI,

LYg 6mm2

UTP 4x2x0,5

3 x YDYp 4x1,5 mm2
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\_promiennik rurowy BOREN YDYp 5x1.5mm2
typ: PANDRAD FRA 282, GZ-50 romlennik rurowy BOREN
typ: PANDRAD FRA 252, GZ-
diugosé; 6,3 m
wentylator dachow Venture wentylator dachow Venture wysoko$6 montaZu: 5,20 m
typ: RF/2-160 typ: RF/2-160 pobér pradu: 0,6 A
wydajnosé: 820 m/h
pobér mocy: 110 W
wentylator dachow Venture
typ: RF/2-160
o romiennik ru BOREN
romiennik rurowy BOREN typ: PANDRAD FRA 252, GZ-50
typ: PANDRAD FRA 282, GZ-50
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MINIMALTZOWAC KOLIZJE Z OKNAMI
DTS 60 - STEROWANIE BEZPRZEWODOWE
TABLICA WYNIKOW

2 x YDYp 3x1,5mm2

SAMOCZYNNE WYLACZANIE

— UKLAD SIECIOWY + TN-=S
WYSOKOSC MONTAZU USTALIC NA BUDOWIE
PROJEKT BUDOWLANY
YDYTASE‘CS;W@YNIKDW Nazwa
inwestycji SALA GIMNASTYCZNA
Ad .
inw':sstycji Dabcze, dziatka nr 212/1
mwestor URZAD MIASTA I GMINY RYDZYNA SKALA
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna 1:100
Raut RZUT PIETRA '
Projektant elekt. | mgr inz. Jerzy Wozniak ~877/86/Lo PA0.2008
RYS. NR

Sprawdzajacy

inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo

Nazwa rys.

WENTYLACJA | NAGRZEWANIE POZIOM PIETRA
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