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REZYSTANCJA UZIEMIENTIA WYMAGANA
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PROJEKT BUDOWLANY
PRZEWODY ODPROWADZAJACE NAPREZANE Z DRUTU DFe/Zn £I Smm. Nazwa
ZLACZA KONTROLNE NUMEROWAC TRWALE KOLEJNYMI CYFRAMI,
POLACZENIA NA DACHU - WYLACZNIE SKRECANE, inwestycji SALA GIMNASI ICZNA
PO ZAKONCZENIU PRAC 1 WYKONANIU POMIARIOW SPRAWDZAJACYCH ZALOZYC METRYKE URZADZENIA ODGROMOWEGH
Adres :
inwestycjl Dabcze, dziatka nr 212/1
LEGENDA ; Inwestor UIRIZ{ADkN{I%‘S‘TI%g I({}MINY RYDZYNA SKALA
R — ZLACZE RYNNOWE C dzyn
K - ZLACZE KRZYZOWE ul. Rynex L, Y a 1:100
Zx - ZLACZE KONTROLNE
x Rzut RzZUT DACHU
Projektant elekt i i DATA
rojektant elekt. | mgr inz. Jerzy Wozniak 877/86/Lo 10.2008
PRZEWODY ZWODOW POZIOMYCH PROWADZIC NA KLOCKACH PVC ODSTEPOWYCH KLEJONYCH DO DACHU, .
DO PRZEWODOW ODGROMOWYCH LACZYC CO 6 M BLACHE POKRYCIA DACHU (DLA CZESCI DACHU KRYTEGO BLACHA) — WYKORZYSTAC ZLACZA SKRECANE. : . . RYS.NR
Sprawdzajacy inz. Kazimierz Pawlicki 820/86/Lo ;
1.
Nazwa rys. INSDTALACJA ODGROMOWA




