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Aksonometria instalacj

wodociggowe]
Skala 1:100

L

@ 28x1.5Cu
@ 22x1,0Cu @ 22x1,0Cu
@ 15x1,0Cu @ 15x1,0Cu

zawor ze zigczka do weza

LEGENDA:

Proj. instalacja WZ z rur Cu
Proj. instalacja WC z rur Cu
Proj. instalacja kanalizacyjna z rur PVC
Proj. odpowietrzenie pionéw kanalizacyjnych
2a5cu Srednica przewodéw instal. wodociggowej [mm] - wz/wc
k20 Proj. pion kanalizacyjny
w1 X Proj. wpust podtogowy
R Proj. rewizja kanalizacyjna

225 0c 110 Srednica przewodéw instalacji kanalizacyjnej [mm]
® Punkt weztowy
@ Zawor antyskazeniowy typ EA

%) Projektowany wodomierz skrzydetkowy

@ 28x1,5Cu
@ 22x1,0Cu
@ 22x1,0Cu

%
\ UWAGI:

5 25 0c 1. Rozmieszczenie pionéw kanalizacyjnych nalezy kazdorazowo
adaptowac do przyjetego rozmieszczenia przyboréw sanitarnych.

2. Dopuszcza sie potgczenie pionéw kanalizacyjnych pod potacig dachowg
i wyprowadzenie ponad dach za pomoca jednej wywiewki. W takim
przypadku musi to by¢ wywiewka D110 mm.

s Zasobnik c.w.u. VITOCELL-V 100 S S Nazwa rysunku
V=500 dm? . ia i i -
Sota 112008 Aksonometria instalacji wod-kan
) Obiekt Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
Przytacze wodociagowe Lokalizacja Dapcze, 64-130 Rydzyna (dz. nr 214, 213/2, 213/4)
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