Centrala dachowa VTSClima

typ: VS-21-R-PH/SS
wydajno$é: 1800 m°/h
moc grzewcza: 16 kW
masa: 529 kg

Zasilanie centrali

moc grzewcza: 16 kW
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promiennik rurowy BOREN

typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan

moc grzewcza:
dtugosc¢: 6,3 m
cigzar: 108 kg
wysokos¢ mont

10/20 kW

azu: 5,20 m

zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h
$rednica przylacza gazowego: 1/2"
pobdr pradu: 0,6 A

promiennik rurowy BOREN
typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan
moc grzewcza: 10/20 kW

dtugosé¢: 6,3 m

cigzar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m

zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobér pradu: 0,6 A
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promiennik rurowy BOREN / promiennik rurowy BOREN g
typ: PANDRAD FRA 2S2, propan-butan typ: PANDRAD FRA 282, propan-butan i
moc grzewcza: 10/20 kW moc grzewcza: 10/20 kW f
dtugosé: 6,3 m dtugosé: 6,3 m ]
cigzar: 108 kg cigzar: 108 kg g
wysoko$¢ montazu: 5,20 m wysoko$¢ montazu: 5,20 m £
zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h zuzycie propan-butan: 0,72 - 1,44 m’h i
$rednica przytacza gazowego: 1/2" $rednica przytacza gazowego: 1/2" Y
pobér pradu: 0,6 A pobér pradu: 0,6 A 5
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