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Schemat kottowni

gazowej
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— ] _ LEGENDA:
* 40 _ Proj. instalacja C.O - zasilanie z rur Cu
| — - — Proj. instalacja C.O. - powr6t z rur Cu
~ 2x15 Cu Srednica przewodéw instal. wodociggowej [mm] - wz/wc
1 [J]  Projektowany kociot c.o./c.w.u.
v2z/6005600  Typ grzejnika/wysokos$¢ [mm)/diugosé [m]
7 ﬂ mmm  Proj. grzejnik
o 1. Kociot gazowy Vitogaz 100 o mocy 60 kW 20720 Srednica przewodoéw instalacji CO [mm] - zasilanie/powr6t
/M 2. Zawor bezpieczenstwa SYR 1915, DN 20, 3 bary | Proj. naczynie wzbiorcze (lokalizacja schematyczna)
& 3. Naczynie wzbiorcze Reflex NG 80 » Proj. pompa cyrkulacyjna (lokalizacja schematyczna)

4. Pompa c.w.u. Wilo TOP-S 25/7
5. Pompa cyrkulacyjna c.o. Wilo STRATOS 25/1-6
6. Pompa cyrkulacyjna nagrzewnicy Wilo TOP-S 25/5 UWAGI:
7. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. STAR-Z 25/2 EM -
8. Zasobnik c.w.u. Vitocell o poj. 500 dm? M : w&ﬁﬁmma. grzejnikow A_Nmmm_.mam. c.o,\,\”:.v_c é%m:mo_ zrurDN15

. . . Zawory odcinajace i regulacyjne na instalacji nalezy rozmiescic
MONM_EO_. _.mmc_mowv\.._:vx w-QH_.VAMV@M,MV\ DR 25 GFLA zgodnie ze schematem pokazanym na rowzinieciu instalacji CO.

. Naczynie wzpiorcze

11. Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 20, 6 bar
12. Zawér kulowy do cieptej wody DN 25 Nrrys. | 14 Nazwa rysunku
13. Odpowietrznik automatyczny 3" z zaworem stopowym wxm_m A.A.-.m.- Schemat kottowni @NNO<<®._
14. Filtr siatkowy FS-1/ RP 1" ata |11-2008
15. Zawor zwrotny do O_m_u*m._ <<OQ< DN 25 Obiekt Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
16. Termometr FO_Am__NmO._m Dabcze, 64-130 Rydzyna (dz. nr 214, 213/2, 213/4)
17. Manometr Projektant mgr inz. G. Dembski| Nr upr.| 53/03/2G




