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_5.

Leszno, 03.11.2008r

Dotyczy: projektu branzy sanitarnej budynku sali gimnastycznej z zapleczem na dziatce o nr
ewid. 214, 213/2, 213/4 potozonej w Dabczu, 64-130 Rydzyna.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymaganiami ustawy ,Prawo budowlane” o$wiadczam, ze projekt budowlany
branzy sanitarnej dla ,budynku sali gimnastycznej z zapleczem na dziatce o nr ewid. 214,
213/2, 213/4 potozonej w Dabczu, 64-130 Rydzyna” zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

mgr in%. Grzegorz Dembski

OJEKTANT
sieci, ifstalaci i urzagen sitarnych
upr/proj : 03/ZG
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I1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na wykonanie: instalacji c.o., kottowni
gazowej, instalacji wod-kan, instalacji wentylacji, dla budynku sali gimnastycznej z zapleczem w
Dabczu, 64-130 Rydzyna (dz. Nr 214, 213/2, 213/4).

Zakres opracowania

- Projekt technologiczny kottowni grzewczej c.0., wentylacji, c.w.u.

- Projekt wezia przygotowania c.w.u.

- Dobdr urzadzen wentylacyjnych nawiewno — wywiewnej kottowni wraz z projektem jej
montazu,

- Dobdr urzadzen uktadu technologicznego kottowni oraz podstawowej automatyki,

- Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej w pomieszczeniu kottowni,

- Projekt wewnetrznej instalacji wentylacyjnej pomieszczen natryskow i szatni,

- Projekt wewnetrznej instalacji wod-kan,

- Projekt wewnetrznej instalacji c.o.,

- Projekt wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb kottowni oraz promiennikow,

Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa dziatki 214, 213/2, 213/4,

- warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nr 396/59-W/WTP/OT-3/2008 z dnia 22.07.2008,

- warunki przylaczenia do sieci gazowej $r/c urzadzen i instalacji gazowych,

- wytyczne do projektowania kottowni gazowych w oparciu o technologie firmy Viessman,

- karty katalogowe kotta i pozostatych urzadzen wyposazenia technologicznego kottowni oraz
instalacji,

- obowigzujgce normy i nhormatywy oraz uzgodnienia miedzybranzowe,

- PN-B/02431-1 ,Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1”

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe”,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia
15.06.2002r.),

Pomieszczenie projektowanej kotlowni

Dla zainstalowania technologii projektowanej kottowni wyznaczone zostato pomieszczenie nr 6
o wymiarach: 4,20 x 1,8 x 3,0 m patrz rys nr 15.
Dla mocy projektowanego kotta 60 kW wymagana jest minimalna kubatura pomieszczenia:

64 : 4,65 = 13,76 m’
0 wysokosci minimum: Hp =3,0m
wynika stad zapotrzebowanie na powierzchnie Sk > 4,59 m?

Zgodnie z wymogami PN-B02431-1 taczna powierzchnia okien > 30,8 :15 = 2,05 m?

Zgodnie z wymogami PN-B02431-1 pomieszczenie projektowanej kottowni zostanie wyposazone w
urzadzenia wentylacji nawiewno-wywiewnej wg obliczen technicznych.
- wentylacja wywiewna: kratka wentylacyjna A 250/180 zamontowana na 5 cm od stropu
kottowni,
- wentylacja nawiewna: kanat wentylacyjny 315x100 mm z: czerpnig Scienng A 315/100 w
kottowni z poziomem dolnej krawedzi +0,05 cm,
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W kottowni przewidziano wykonanie studzienki schtadzajacej o wymiarach wewnetrznych: 50 x 50 cm
i gtebokosci 60 cm z pokrywaq stalowg z blachy o grubosci 8 cm, o wymiarach: 56 x 56 cm (otwory @
10 — siatka 10 cm).

Do w/w studzienki przewidziano doprowadzenie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej w umywalki
(spadki posadzki kottowni w kierunku studzienki).

W studni przewidziano montaz pompy zatapialnej DRENA 18 produkgji LFP Leszno, ktéra przepompuje
zabrane wody do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej Rz @ 50 mm (odlegtos¢ okoto 5,0 mb).

W kottowni przewidziano posadzke o nastepujacych warstwach:
- plytki granitogres,
- szlichta cementowa grubosci 4 cm,
- izolacja z folii budowlanej lub papy na lepiku,
- podtoze budowlane B-10 / grubosci 10 cm,
- podsypka piskowa grubosci 20 cm,

Przewidziano wykonanie drzwi wejsciowych do kottowni: drzwi stalowe ocieplone: 90 x 200 cm / EI
30.
Standard wykonczenia pomieszczenia kottowni:

- posadzka: ptytki granitogres,

- Sciany: glazura Scienna do sufitu,

- sufit: szpachlowanie oraz dwukrotne malowanie biatg farbg emulsyjna,

Technologia projektowanej kottowni

Obieg kotlowy

Projektowana kottownia zostata wyposazona w kociot gazowy firmy VISSMAN typ: VITOGAZ 100F o
mocy 60 kW — charakterystyka techniczna oraz wyposazenie w urzadzenia dodatkowe podano w
rozdziale Pt: Zestawienie urzadzen i armatury.

Dla zasilania przewidziano paliwo gazowe — gaz ziemny GZ-50.
Kociot wyposazony bedzie w:
- modut VITOTRONIK 200 KW5 - jeden obieg grzewczy c.o. z mieszaczem, jeden bez mieszacza
oraz c.w.u. z pompg cyrkulacyjna,

W kotle przewidziano montaz czujnika temperatury wody grzewczej, a w uktadzie powrotnym czujnik
temperatury powrotnej (obydwa czujniki wpiete do regulatora).
Zabezpieczeniem kotta i ztadu sa:

- naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typ NG 80,

- zawor bezpieczenstwa SYR-SV-1915 — 34" z ci$nieniem poczatku otwarcia po = 3,0 MPa,

Uzupetnienie ztadu odbywac sie bedzie z uktadu napetnienia, ktérego elementy podano w rozdziale
Zestawienie urzadzen i armatury oraz pokazano na schemacie technologicznym kottowni.

Obieg kottowy wyposazono w manometry i termometry utatwiajace regulacje uktadu oraz diagnostyke
w przypadku nieprawidtlowosci oraz dwa odpowietrzniki automatyczne R 1”7 prod. SPIRAX SARCO
(patrz. Schemat technologiczny).

Obiegi grzewcze
Dostosowujac sie do projektu instalacji grzewczej c.o0., wentylacji budynku oraz instalacji c.w.u.
przewidziano trzy obiegi grzewcze:

a. obieg grzewczy c.0. z wyposazeniem:

sterowanie: regulator VITOTRONIC 200 KW5
pompa obiegowa: Stratos 25/1-6

zawor regulacyjny DR 25 GFLA z napedem VMM 20,
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b. obieg grzewczy wentylacji z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator VITOTRONIC 200 KW5
- pompa obiegowa: TOP-S 25/5

c. obieg grzewczy c.w.u. z podgrzewaczem VITOCELL V-100 500 dm® z wyposazeniem:
- sterowanie: regulator VITOTRONIC 200 KW5

- pompa obiegowa: TOP-S 25/7

- pompa cyrkulacyjna: STAR-Z 25/2 EM

W/w obiegi zastana wyprowadzone z rozdzielacza ciepta. Rurociagi c.w.u. zostang wpiete do
projektowanej instalacji c.w.u. budynku. Na kazdym z w/w obiegéw zastosowano termometry oraz
odpowietrzniki automatyczne R 2"

Wezet c.w.u.
Zgodnie z wyliczonym zapotrzebowaniem na ciepta wode uzytkowga w projektowanej kottowni
przewidziano wezet przygotowania c.w.u. z jednym podgrzewaczem pojemnosciowym typu VITOCELL
V-100 500 dm® firmy VIESSMANN i sterowaniem temperatury poprzez modut: VITOTRONIC 300 GW2.
Z projektowanego podgrzewacza zostang wyprowadzone rurociggi:

- cw.u. R35mm,

- cyrkulacja R 22 mm
i wiaczone do projektowanej instalacji c.w.u. budynku.
Projektowany wezet c.w.u. zostanie wyposazony w nastepujace zabezpieczenia:

- zawor bezpieczenstwa SYR-SV-2115 — 34" x 1” z ci$nieniem poczatku otwarcia p, = 0,6 MPa

- ci$nieniowe naczynie wyréwnawcze: REFLEX DD 25

Wentylacja kottowni
Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna pomieszczenia kottowni. Elementy instalacji
wentylacyjnej zostaty opisane w pozycji 37 i 38.

Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin odbywaé sie bedzie grawitacyjnie instalacjq spalinowg zbudowang z
wykorzystaniem systemu MKD — Zary.

Komin zaprojektowany jako wewnetrzny, zmontowany z typowych elementéw dwusciennych
kwasoodpornych DN 180 mm, H=6 m.

Instalacja wod-kan kottowni
W projektowanej kottowni wystapi zapotrzebowanie wody dla potrzeb:
- sanitarnych: umywalka oraz zawor czerpalny z koncowka do weza,
- technologicznych: uzupetnianie ztadu, zasilanie c.w.u.,
Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzic:
- rurocigg wody zimnej DN 40 — przylacze z przeznaczeniem uzupetniania ztadu oraz zasilania
c.w.u.
- rurocigg wody zimnej DN 20 jako odgaftezienie rurociggu z przeznaczeniem umywalki oraz
zawor czerpalny,
- rurociggi wodne wyposazono w manometry,

Rurociagi i armatura

Instalacje technologiczng kottowni wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-80/74219 faczonych
poprzez spawanie, z zastosowaniem kolan i tukow o promieniu 3D lub mniejszym. Zastosowano
armature kulowg z potaczeniami mufowymi.

Potaczenia kotnierzowe uszczelni¢ klingerytem. Po zakonczeniu montazu rurociggi poddac probie
szczelnosci na cisnienie 0,3 MPa, przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5 m/s i poddac prdbie na goraco.
Rurociggi stalowe oczysci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie farbg
podktadowgq i nawierzchniowa.

Izolacjg cieplng rur wykona¢ zgodnie z PN-85/B-B-02421 wykorzystujac prostki i ksztattki z pianki
izolacyjnej lub izolacji firmt STEINORM, lub innych o podobnej klasie.



-14

Wytyczne ogoine

- do wszystkich prac wykonywanych wewnatrz budynku obowigzuja: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano — technicznych — cz. II — instalacje sanitarne i
przemystowe oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwo gazowe i
olejowe,

- montaz elementdw automatyki oraz prace zwigzane z uruchomieniem kottowni mogq by¢
wykonywane poprzez obstuge posiadajacq wtasciwie przeszkolone i uprawnienia producenta
palnika oraz kotta,

- Zagadnienia p.poz:

W pomieszczeniu kottowni obowigzuje zakaz palenia tytoniu i uzywania otwartego ognia,

W kottowni zastosowac nastepujacy podreczny sprzet gasniczy: gasnica proszkowa 6 kg —
1 szt, gasnica $niegowa 6 kg — 1 szt,

Pomieszczenie kottowni zalicza sie do IV kategorii niebezpieczenstwa pozarowego bez
zagrozenia wybuchem,

W pomieszczeniu kottowni przewidzie¢ montaz ukfadu detektorowego wykrywania
nieszczelno$ci powodujacego automatyczne odciecie doptywu gazu w przypadku
wystgpienia nieszczelnosci, czujnik detektorowy pod stropem kottowni nad palnikiem,
Wszystkie przejscia rurociggow: gaz, woda zimna, ciepta, woda grzewcza, c.o., przewody
wentylacyjne w kierunku pomieszczen sasiadujgcych wykonaé w przepustach z
uszczelnieniem:

- Rury PVC: ostona ogniochronna peczniejgca CP642 oraz ukos$na 661A,

- Rura stalowa oraz Cu: ogniochronna masa uszczelniajaca CP601S, prod. HILTI Poland
Sp. z 0.0.

- Zagadnienia BHP:

projektowana kottownia jest bezpieczna i nie stwarza zagrozenia dla otoczenia,

do obstugi wymagana jest zatoga przeszkolona ze znajomosci dziatania catej instalacji
kottowej, zasilania wodnego i paliwowego oraz znajomosSci przepisow BHP i
przeciwpozarowych,

rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni tgcznie z instalacjg gazowa powinna nastgpic
po uprzednim opracowaniu Instrukcji Eksploatacyjnej oraz sprawdzeniu jej znajomosci
przez nadzor o obstuge,

poszczegdlne urzadzenia zwtaszcza kociot, palnik, powinny by¢ obstugiwane zgodnie z
fabrycznymi DTR,
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Zestawienie armatury i urzadzen kotlowni

Nr

Wyszczegolnienie

Jedn.
miary

Ilosé

Producent

Nisko temperaturowy kociot gazowy VITOGAZ 100

- wydajnos¢: 60 kW
- dopuszczalna temp. wody: 110 °C
- dopuszczalne nadcisnienie: 6 bar
- pojemno$¢ wodna kotta: 21,9 dm3
- przylacza kotta:
zasil. i pow.: 1 2"
przytacze gazu: 1 2"
spust: 34"
- kréciec spalin: 180 mm
- temp. oblicz. spalin: 122°C
Do kompletu kotta:
Regulator kottowy VITOTRONIC 200 KW5

szt

1

Viessman

Zawor bezpieczenstwa kotta
- typ SYR-S.V.-1915 34"x1"

szt

Syr

Naczynie wzbiorcze przeponowe
- Reflex NG 80
- rura wzbiorcza R1”
- w komplecie ztacze samoodcinajace
REFLEX SU 1”

szt

Reflex

Pompa grzewcza c.w.u.:
- typ: TOP-S 25/7
- przytacze gwintowe: 1”
- PN=200W /1~ 230V
- In=0,95A

szt

WILO

Pompa obiegowa c.o.:
- typ: Stratos 25/1-6
- przytacze Kotnierzowe: 1”
- PN=65W/1~230V
- IJn=0,78A

szt

WILO

Pompa obiegowa nagrzewnicy:
- typ: TOP-S 25/5
- przytacze gwintowe: 1”
- PN=140W/ 1~ 230V
- In=0,65A

szt

WILO

Pompa cyrkulacyjna:
- typ: STAR-Z 25/2 EM
- przytacze gwintowe: 1”
- PN=12W/230V
- In=022A

szt

WILO

Podgrzewacz c.w.u.:
- VITOCELL V-100 500 dm®

kpl

Viessman

Zawor regulacyjny 3-drogowy:
- typ DR 25 GFLA
- naped: VMM-20

kpl

Honeywell

10.

Cisnieniowe naczynie wyréwnawcze:
- REFLEX DD 25
- Rura wzbiorcza R 34"

szt

Reflex

11.

Zawor bezpieczenstwa podgrzewacza wody:
- SYR2115-34"x 1"
- Po=6bar

szt

Syr

12.

Zawor kulowy do cieptej wody:

szt

13

Meibes
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- potaczenie gwintowe, Rp 1”

-t =120°C
13. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem szt Meibes
stopowym:
- PN 6, Rp 2"
14. | Filtr siatkowy FS-1/ RP 1” szt Meibes
15. | Zawor zwrotny do cieptej wody szt Meibes
- typ ptytkowy
- przylacze gwintowe 1”
16. | Termometr kontaktowy centryczny @ 63 Meibes
- czerwony Nr 58071.02 szt
- niebieski Nr 58071.08 szt
17. | Manometr samouszczelniajacy z tylnym przylgczem szt Kujawska Fabryka
@ 63 Nr 69021 Manometrow
18. | Instalacja nawiewu do kottowni: kpl Wykonanie wiasne
- kratka $cienna 315x100
- kanat nawiewny: Z/ 315x100
19. | Instalacja wywiewu z kottowni: kpl Wykonanie wiasne
- kanat wywiewny: A 250/180
20. | System aktywnej ochrony gazowej: kpl Gazomet
- gtowica: MAG-3 z korpusem (ZBK-50k)
- modut alarmowy MD-2Z
- detektor gazu DEX-1
- syrena alarmowa DK-53
21. | Gazomierz przemystowy GN-16 szt
22. | Kurek gazowy kotnierzowy szt Zawgaz
23. | Kurek gazowy — potaczenie gwintowane szt Zawgaz
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Instalacje wodociagowe - informacje ogodine

Projektowany budynek sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez ZUW we Wschowie nr 396/59-W/WTP/OT-3/2008 z dnia 22.07.2008
zasilany ma byc¢ z projektowanego przylacza wodociggowego. Projekt przytacza wodociggowego wg
odrebnego opracowania.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociaggowej wody zimnej i cieptej z rur miedzianych
faczonych za pomocq ztaczek lutowanych. W miejscach podiaczen baterii i zaworéw czerpalnych
przewiduje sie zastosowanie ztaczek metalowych gwintowanych. Do uszczelniania tacznikéw nalezy
stosowac tasme lub paste teflonowa.

Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowac¢ w rurach ostonowych typu PESZEL.
Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od
maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego, tj. 0,9 MPa. W miejscach przej$¢ przez Sciany i
stropy zastosowac otuliny zgodnie z zaleceniami producenta rur. Z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia
znaczacych predkosci przeptywu wody w instalacji zaleca sie zastosowanie izolacji akustycznej.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna i ciepta uzytkowa), prowadzone w $ciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9
mm.

Potaczenie kotta CO/CWU z instalacjq wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ przewodem z rur
stalowych ocynkowanych z zastosowaniem tacznikéw gwintowanych.

Dopuszcza sie wykonanie catej instalacji wodociaggowej z rur: stalowych ocynkowanych,
polipropylenowych potaczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych lub PE — X. W przypadku
zastosowania rur PP do wykonania instalacji wody cieptej nalezy obliczy¢ wydtuzenie termiczne
przewodow i wykonac kompensacje.

Obliczenia zapotrzebowania na wode i wodomierza
Obliczenie zapotrzebowania na wode wykonano zgodnie z normg PN — 92/B — 01706.
Przyptyw obliczeniowy wody okreslono wg wzoru:

q=0,4(2q,)** + 0,48

g, - Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych w dm?/s zestawiono w tabeli.

) Normatywny wyptyw L, taczny wyptyw
Rodzaj punktu czerpalnego wo?; [dTn3 ;;I]D Y TloS¢ sztuk v?;o dyy[ d;g /Z]
umywalka 0,14 18 2,52
zlewozmywak 0,14 1 0,14
bidet 0,14 0 0,00
wanna 0,30 0 0,00
natrysk 0,30 10 3,00
pralka automatyczna 0,25 0 0,00
ptuczka ustepowa 0,13 8 1,04
zmywarka do naczyn 0,15 0 0,00
zawor ze ztaczka do weza 0,15 4 0,60
polewaczka 0,30 0 0,00
Razem: 7,30

q = 1,53 dm%s



-18

Wydajnos¢ wodomierza wynosi:
Qu=2-q=23,06dm%s= 11,00 m*h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy d, 30 mm o wydajnosci 3,2 do 10,0 m*/h, z uwagi na
nierdownomiernos¢ w rozbiorze wody.
Parametry:
— do wody zimnej max. 30°C
— maksymalne ci$nienie robocze —1,6 Mpa
— zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma
- strumien objetosci nominalny g, = 3,2 m*/h
—  strumien objetosci maksymalny Qmax = 10,0 m3/h
— maksymalna strata ci$nienia przy q, — 0,01 Mpa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 80 cm nad posadzka. Wykonanie zestawu
zgodnie z PN — B/10720,1998 r.
Armatura wodociggowa

— Bateria umywalkowa szt. 18
— Bateria natryskowa szt. 11
—  Zawor czerpalny do ustepu szt. 8
— Bateria zlewozmywakowa szt. 1
—  Zawor czerpalny kulowy ze ztgczka do weza szt. 4
— Zestaw wodomierzowy szt. 1
— Zawor kulowy szt. 2
— Wodomierz szt. 1
— Zawor antyskazeniowy typ Ea dn32 szt. 1

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na typ zaworu antyskazeniowego. Nalezy zastosowac sie do
zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999, ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL, zeszyt
1 — Zabezpieczenie wody przed wtdrnym zanieczyszczeniem” i ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL,
zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, 2003r”

Warunki ochrony p.poz.

Dla ochrony przeciwpozarowej budynku zostat zlokalizowany hydrant p.poz. wewnetrzny o
$rednicy 25 mm z wezem potsztywnym dt. 30 m nawinietym na beben. Montaz zaworu na wysokosci
1,35 m.

Instalacje rurowe przechodzace przez przegrody przeciwpozarowe (stropy, Sciany) nalezy
uszczelni¢ masg p.poz. typ: CP601S do klasy odpornosci réwnej przegrodzie.

Kanalizacja sanitarna - informacje ogéine

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej
za pomocq instalacji kanalizacyjnej wykonanej z rur i ksztattek PVC. Przewody poziome, ktdrych
zadaniem jest pofaczenie wszystkich piondw kanalizacyjnych i wpustdéw podtogowych, zaprojektowano
w taki sposdb aby schodzity sie w jedno wyjécie z budynku. Usytuowanie piondw oraz sposob
podtaczenia przyborow pokazano na rysunkach. Rozmieszczenie piondw kanalizacyjnych nalezy
kazdorazowo adaptowac do przyjetego rozmieszczenia przyboréw sanitarnych.

Kanalizacja sanitarna - material

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC kielichowych, taczonych za pomocg
uszczelek gumowych. Poziome przewody zbiorcze zaprojektowano z rur PVC klasy S @ 75, 110 i 160
mm. Piony i podejscia kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy U & 50, 75 i 110 mm.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wywiewkami dachowymi. Na
pionach kanalizacyjnych budynku nalezy zamontowac rewizje.

1 Srednica wystepujaca tylko u niektdrych producentéw. Dopuszcza sie zastosowanie rur @ 75 klasy U, lub @ 110
klasy S.
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Kanalizacja sanitarna — wykonanie

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Piony i podejécia kanalizacyjne nalezy
prowadzi¢ w bruzdach nasciennych. Nalezy je mocowac do Scian za pomocg uchwytow wiasciwych dla
producenta rur. Poziome przewody zbiorcze nalezy utozy¢ w ziemi pod posadzka budynku, na 20 cm
warstwie podsypki z pasku. Pierwszg warstwe zasypki nalezy wykonac réwniez piaskiem. Wykop
nalezy zsypywaC warstwami z zageszczeniem kazdej warstwy. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Przejscia rur PVC przez Sciany budynku i pod fawami
fundamentowymi nalezy wykonywac w stalowych rurach ostonowych.

Nie dopuszcza sie przechodzenia rur kanalizacyjnych przez tawy fundamentowe.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajaca

Jako elementy grzejne przewiduje sie grzejniki stalowe, ptytowe PURMO. Przyjeto, ze grzejniki
wyposazone bedq w reczny zawor odpowietrzajacy. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory
termostatyczne. Jako armature odcinajaca przy kotle c.o. nalezy zastosowac¢ zawory kulowe.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zatozeniu:
— strefa klimatyczna III : - 20°C
— ogrzewanie konwekcyjne
Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946,1999 r. i PN-B-03406,1994 r. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na moc cieplna:
Qo = 24 kW — nowo projektowany budynek
Q, = 80 kW — nowo projektowana sala gimnastyczna
Qw = 14 kW — wentylacja projektowanego budynku

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

W odniesieniu do kubatury ogrzewanej q = 27,3 W/m®

Zapotrzebowanie ciepfa dla przygotowania kapieli pod prysznicem, w systemie zasobnikowym;
zuzycie wody 200 | o temp. 40°C

Qcw = 400 (40°-10°) x 1,2 x 1,15 x 1,683 = 27,87 kW

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. przyjmuje sie kociot gazowy
0 mocy cieplnej 60 kW.

Wentylacja pomieszczen zaplecza sali sportowej

0goalny opis dziatania instalacji wentylacyjnej

Nawiew powietrza do pomieszczen przebieralni odbywat sie bedzie poprzez nawiewniki firmy
LINDAB typ DCS 160 do montazu widocznego. DCS wyposazony jest w regulowang przepustnice.
Wywiew z pomieszczen realizowany jest za pomocg kratek prostokatnych RGS umieszczone
bezposrednio na kanale okraglym. Instalacja zostata zaprojektowana tak, aby zapewni¢ minimalng
krotno$¢ powietrza we wszystkich pomieszczeniach szatni, W.C. oraz natryskow. Do pomieszczen
nawiewane bedzie tylko powietrze $wieze — nie przewiduje sie recyrkulacji.

Urzadzenia

Do nawiewu powietrza zaprojektowano centralke dachowq z odzyskiem ciepta z wymiennikiem
krzyzowym firmy VTSClima typ: VS-21-R-PH umozliwiajaca prace uktadu w trybie grzania i wentylacji.
Normalne parametry pracy urzadzenia:

- nawiew: 1800 m*/h,

- moc grzewcza 13,86 kW,

Sterowanie centrala odbywa sie za pomocg sterownika przewodowego zamontowanego w
pomieszczeniu. Sterownik dostarczany jest przez producenta urzadzenia. Centrale nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w standardowy filtr powietrza zamontowany na wlocie do urzadzenia.

Centrale wentylacyjng nalezy ustawi¢ na konstrukcji wsporczej na dachu projektowanego
budynku. W miejscu wskazanym na rysunku nalezy przewidzie¢ wykonanie otworow w dachu dla
instalacji (lokalizacja rys 7).
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Z pomieszczen nr 9, 10, 11 zaprojektowano wywiew powietrza oddzielnym ukladem z
wentylatorem dachowym Venture typ: RF/4-200, natomiast z pom. nr 1 (sala gimnastyczna)
zaprojektowano wywiew powietrza z wentylatorami dachowymi typ: RF/2-160. Wszystkie wentylatory
dachowe wyposazyé w bezstopniowe regulatory predkosci obrotowej umozliwiajace doktadne
dopasowanie wydajnosci urzadzen do potrzeb.

Kanatly wentylacyjne

Do nawiewu i wywiewu zaprojektowano kanaty wentylacyjne firmy LINDAB. Zmiany kierunkéw
wykonac przy pomocy kolan lub trdjnikéw. Kanaty wentylacyjne zewnetrzne zaizolowaé matami
lamelowymi z welny mineralnej gr 50 mm, pokrytych zbrojong filiq aluminiowg z dodatkowym
zabezpieczeniem pfaszczem z blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej. Maty mocowac do
kanatow przy pomocy szpilek samoprzylepnych. Wszystkie styki pomiedzy matami i przy kanatach
uszczelni¢ taSma samoprzylepng zbrojona.
Kanaty zewnetrzne nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczych z ksztattownikow stalowych..
Kanaty poziome prowadzone wewnatrz budynku nalezy mocowaé do stropdw za posrednictwem
zawiesi typu ,L” i ,Z" z amortyzacyjng wkladkg gumowq oraz szpilek gwintowanych i kotkow
metalowych
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Zestawienie przewodow i urzadzen wentylacyjnych

Nr Wyszczegolnienie Nazwa Jedn. | Ilosc Producent
miary
NAWIEW N1
1 N1-1 DCS-160 szt 4 LNDAB
2 N1-2 SR-160 mb 1,6 LNDAB
3 N1-3 BU-160 szt 1 LNDAB
4. N1-4 SR-160 mb 29 LNDAB
5. N1-5 RCFU-225-160 szt 1 LNDAB
6 N1-6 TCPU-225 szt 1 LNDAB
7 N1-7 SR-225 mb 3,0 LNDAB
8 N1-8 RCFU-225-280 szt 1 LNDAB
9. N1-9 TCPU-280 szt 1 LNDAB
10. N1-10 SR-280 mb 3,0 LNDAB
11. N1-11 RCFU-280-355 szt 1 LNDAB
12. N1-12 TCPU-355 szt 1 LNDAB
13. N1-13 SR-355 mb 0,5 LNDAB
14. N1-14 BFU-355 szt 1 LNDAB
15. N1-15 SR-160 mb 0,8 LNDAB
16. N1-16 SR-160 mb 0,8 LNDAB
17. N1-17 SR-160 mb 1,6 LNDAB
18. N1-18 BFU-355 szt 1 LNDAB
19. N1-19 @ 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne
20. N1-20 Centrala dachowa szt 1
VTSClima,
typ: VS-21-R-PH/SS
wydajnosé: 1800 m® /h
moc grzewcza: 16,0 kW
masa: 529 kg
WYWIEW W1
21. Wi-1 KSU-100 szt 4 LNDAB
22. Wi1-2 BSU-100 szt 2 LNDAB
23. Wi-3 SR-100 mb 2,6 LNDAB
24. wi-4 RCFU-125-100 szt 2 LNDAB
25. W1-5 TCPU-225 szt 2 LNDAB
26. W1-6 SR-125 mb 1,4 LNDAB
27. W1-7 RCFU-180-125 szt 2 LNDAB
28. W1-8 TCPU-180 szt 1 LNDAB
29. Wi1-9 SR-180 mb 0,5 LNDAB
30. W1-10 SR-180 mb 3,0 LNDAB
31. Wi-11 NPU-180 szt 1 LNDAB
32. Wi-12 SR-180 mb 3,0 LNDAB
33. W1-13 ESU-250 szt 1 LNDAB
34. Wi-14 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
35. W1-15 SR-250 mb 3,5 LNDAB
36. W1-16 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
37. Wi-17 NPU-180 szt 1 LNDAB
38. W1-18 SR-250 mb 3,0 LNDAB
39. Wi1-19 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
40. Wi-21 RCFU-355-180 szt 1 LNDAB
41. W1-22 TCPU-355 szt 1 LNDAB
42. Wi1-23 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
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43. W1-24 SR-355 mb 3,0 LNDAB
44. W1-25 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
45. W1-26 NPU-355 szt 1 LNDAB
46. Wi1-27 SR-355 mb 3,0 LNDAB
47. W1-28 RGS-150-400 szt 1 LNDAB
48. W1-29 BFU-355 szt 1 LNDAB
49. W1-30 SR-355 mb 2,5 LNDAB
50. W1-31 NPU-355 szt 1 LNDAB
52. W1-32 SR-355 mb 3,0 LNDAB
53. W1-33 NPU-355 szt 1 LNDAB
54. W1-34 SR-355 mb 3,0 LNDAB
55. W1-35 BFU-355 szt 1 LNDAB
56. W1-36 BFU-355 szt 1 LNDAB
57. W1-37 @ 355/313x821 szt 1 Wyk indywidualne
WYWIEW 2
58. W2-1 KSU-100 szt 4 LNDAB
59. W2-2 BSU-100 szt 1 LNDAB
60. W2-3 SR-100 mb 3,0 LNDAB
61. W2-4 NPU-100 szt 1 LINDAB
62. W2-5 SR-100 mb 1,7 LNDAB
63. W2-6 RCFU-100-200 szt 1 LNDAB
64. W2-7 TCPU-200 szt 1 LNDAB
65. W2-8 RCFU-100-200 szt 1 LNDAB
66. W2-9 SR-100 mb 0,3 LNDAB
67. W2-10 TCPU-100 szt 1 LNDAB
68. W2-11 SR-100 mb 1,4 LNDAB
69. W2-12 TCPU-100 szt 1 LNDAB
70. W2-13 SR-100 mb 2,0 LNDAB
71. W2-14 BSU-100 szt 1 LNDAB
72. W2-15 Wentylator dachowy szt 1 Venture
typ: RF/4-200
wydajnos¢: 600 m3/h
pobdr moc: 260 W
WYWIEW 3
73. W3-1 Wentylator dachowy szt 3 Venture

typ: RF/2-160
wydajnos¢: 820 m’/h
pob6r moc: 110 W
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Instalacja gazowa

Przewody
Instalacje gazowg prowadzong od skrzynki gazowej do kotta oraz do promiennikéw rurowych

na sali gimnastycznej wykonac z rur stalowych bez szwu taczonych przez spawanie. Rury prowadzi¢ po
$cianach jako nie zakryte w odlegtosci 2 cm od Sciany w pomieszczeniu. Przy przejsciu przez Sciany
przewdd prowadzi¢ w tulei ochronnej wiekszej o 4 cm od rury gazowej. Tuleje wypetni¢ materiatem
elastycznym. Rury do Sciany mocowaC za pomocg uchwytow dystansowych. Przewody poziome
prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 4%. do przyboru gazowego z wyjatkiem gazomierzy. Przewody
prowadzi¢ w odlegtosciach:

- 2 cm od tynku Sciany w pomieszczeniach,

- 3 .cm od $ciany piwnicy i suteren,

- 10 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych,

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych

Przed kottem i promiennikiem gazowym nalezy zamontowa¢ zawdr kulowy. Do pomiaru

zuzycia gazu przyjeto gazomierz typ GN-16 miechowy, rozstaw kréccow 280 mm — 1 szt. Gazomierz
wraz z zaworem gtéwnym i reduktorem umieszczony bedzie w szafce wolnostojacej, zamontowanej na
Scianie budynku (lokalizacja zgodnie z Rys 7). Instalacje gazowg nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem
pradow btadzacych monoblokiem izolacyjnym. Catos¢ instalacji nalezy wykonac zgodnie z przepisami
zawartymi w Zarzadzeniu nr 62 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych z dnia
30.12.1970r. (Dz. Bud. Nr 2 z dnia 15.04.1971r. i Dz. U. Nr 10/95r.). Po wykonaniu instalacji nalezy
wykonac probe szczelnosci sprezonym powietrzem o cisnieniu 0,05 MPa przy udziale pracownika
dostawcy gazu. Komin spalinowy systemu MKD Zary (komin dwuscienny) wykonaé z blachy
nierdzewnej kwasoodpornej & 180 mm. Wywiew powietrza kanatem & 150 mm. Nawiew powietrza
poprzez zetke o powierzchni 315x100 mm zamontowang w dolnej czesSci pomieszczenia.
Pomieszczenia w ktérym zamontowano urzadzenia gazowe muszg posiadaC czynng wentylacje
grawitacyjng nawiewno-wywiewng.

Przed uruchomieniem instalacji Inwestor zobowigzany jest do posiadania pozytywnej opinii
kominiarskiej o prawidtowym odprowadzeniu spalin i prawidtowej wentylacji.

Urzadzenia gazowe
Kociot gazowy c.0. — zamontowa¢ w pomieszczeniu kottowni o wysokosci h=3,0m, powierzchni p=
7,56 m-,
Kubatura min. dla pomieszczenia kottowni, w ktorej bedzie zainstalowany kociot gazowy o mocy
cieplnej 60,0 kW wynosi:
V= 60000 W : 4650 W/m? =12,90 m’
\Y min < \% kottowni

Ponadto pomieszczenie kottowni, w ktdrym zostanie zainstalowany kociot gazowy c.o.
powinno spetniaé nastepujgce wymagania:

- wysokos$¢ pomieszczenia nie mniejsza niz 2,20 m,

- kubatura kottowni nie mniejsza niz 8 m?,

- wentylacja nawiewna o powierzchni czynnej 200 cmz2,

- wentylacja grawitacyjna wywiewna kratka wentylacyjna o wymiarach min 14x21 cm
umieszczona w gornej czesci $ciany i przytaczona do pionowego kanatu wentylacyjnego (wg
zatgczonej opinii kominiarskiej),

- w pomieszczeniu z urzadzeniami gazowymi pobierajacymi powietrze do spalania z
pomieszczenia i grawitacyjnym odprowadzeniem spalin stosowanie mechanicznej wentylacji
jest zabronione,

- do podfaczenia urzadzen gazowych z kanatem spalinowym nalezy stosowac przewody
pionowe o dtugosci co najmniej 0,22 m oraz poziome o dtugosci nie wiekszej niz 2,0 m ze
spadkiem 5% do urzadzenia gazowego,

- odprowadzenie spalin z kotta poditaczy¢ do kanatu spalinowego (wg zataczonej opinii
kominiarskiej) w przewdd kominowy zamontowaé wktad kominowy ze stali kwasoodporne;.
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Urzadzenia gazowe powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,B” oraz symbol ,,CE”

Przed kottem gazowym i promiennikami gazowymi nalezy zainstalowac zawor odcinajacy.
Urzadzenia gazowe powinny by¢ przystosowane do spalania gazu z grupy GZ-50.

Poniewaz moc systemu grzewczego przekracza 60 kW niezbedny jest system detekcji
gazu. W przypadku nieszczelnosci instalacji gazowej i wycieku gazu system ten wylaczy
promienniki i zamknie doptyw gazu.

W skiad systemu detekcji gazu wchodzi:

- dwa detektory gazu ziemnego dla instalacji promiennikowej (sala gimnastyczna),

- jeden detektor gazu ziemnego zamontowany w pomieszczeniu kottowni,

- centralka sterujaca,

- sygnalizator optyczno-akustyczny (wspdlny dla catej instalacji gazowej)

- zawor gazowy odcinajacy o $rednicy DN65 przystosowany do montazu w szafce gazowej,

Wentylacja pomieszczen
Celem zaprojektowanej wentylacji pomieszczen wyposazonych w urzadzenia gazowe jest:
- dostarczenie powietrza do oddychania,
- rozcienczenie oraz usuwanie zanieczyszczen powietrza,

Prdba cisnieniowa
Po wykonaniu instalacji gazowej oraz zamontowaniu urzadzen gazowych nalezy przeprowadzic
prébe szczelnosci instalacji gazowej w obecnosci inspektora nadzoru.
Prébe cisnieniowg instalacji gazowej przeprowadza sie powietrzem o cisnieniu:
- instalacji gazowej 0,050 MPa
- urzadzen gazowych 0,015 MPa

Obowiazki inwestora po odbiorze technicznym instalacji:

Eksploatowana instalacja gazowa podlega corocznej kontroli na stan techniczny i na
szczelno$€. Kontrole techniczne mogq przeprowadzic jedynie uprawnione osoby posiadajace
uprawnienia energetyczne dozoru w tym zakresie.

W czasie uzytkowania instalacji gazowej uzytkownik lokalu powinien:

- zapewni¢ petng sprawno$¢ techniczng i uzytkowg urzadzen gazowych stanowigcych
wyposazenie budynku.

- w przypadku pojawienia sie objawow zagrozenia np. nieszczelnosci instalacji powinien podjac
dziatania niezbedne do natychmiastowego usuniecia zagrozenia

- zapewni¢ ochrone instalacji i urzadzen gazowych przed uszkodzeniem

- utrzymywac znajdujace sie w budynku elementy instalacji, urzadzen gazowych i urzadzen
wentylacyjnych w nalezytym stanie technicznym.

- zapewni¢ wykonanie niezbednych czynnosci konserwacyjnych,

- poddawac obiekt okresowej kontroli instalacji gazowych oraz przewodéw kominowych, co
najmniej raz w roku,

- raz na 5 lat podda¢ okresowej kontroli podlegajacej na okresowym sprawdzeniu stanu
sprawnosci technicznej i wartosci uzytkowej catego obiektu budowlanego w tym szczegdlnie
instalacji gazowej poprzez zapewnienie nadzoru nad wykonaniem gtdwnej proby szczelnosci i
nadzoru nad czynno$ciami konserwacyjnymi,

- przestrzegac instrukcji eksploatacji szczegdlnie zalecajacej okresowg regulacje spalania,

Uwagi ogodlne:

Instalacje mozna rozpocza¢ po uzyskaniu przez Inwestora ,Pozwolenia na budowe”. Instalacje
wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz opinig kominiarska.

Instalowanie gazomierzy oraz napetnienie instalacji gazem nalezy wytacznie do dostawcy
gazu.

Przy wykonywaniu instalacji gazowej nalezy przestrzegaC Scisle postanowien zawartych w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia — Dziennik Ustaw
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nr 10 z dnia 8 lutego 1995 roku oraz Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wydanej w
dzienniku Ustaw nr 89 z dnia 25 sierpnia z pdzniejszymi zmianami.

Wykaz zamontowanych urzadzen w projektowanej instalacji gazowej

Kociot gazowy c.o. - 1szt

Promienniki gazowe -4 szt
Projektowana instalacja gazowa oraz lokalizacja urzadzen gazowych odpowiadajg wymogom
budowlanym.

Do odbioru przedtozy¢:
- zaswiadczenie badania kominiarskiego z potwierdzeniem podtaczenia urzadzen gazowych,
- pozwolenie na budowe,
- aktualna dokumentacje techniczno-ruchowsg,

Uwagi koncowe:

- Catos¢ robot zwigzanych z realizacjg projektowanych instalacji wykona¢ zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcjach obstugi urzadzen i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Instalacje wodociggowg wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL -
zeszyt 7, Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Nalezy
zastosowac sie do zalecen zawartych w normie PN-92/B-01706/Az1:1999 i ,Wymaganiach
technicznych COBRI INSTAL, zeszyt 1 — Zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem”.

Opracowat

mgr inz. Grzegorz Dembski
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Obliczenia
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na ogrzanie i wentylacje. Obliczenia wg :Instalacje gazowe” R.
Zajda, Z. Gebhardt.
gox(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kcal/h]
n

Srednie zapotrzebowanie na ciepto do pokrycia strat wynikajacych z wentylacji w ciagu godz.

gox(ti + tw)xVxb
Q= [W] lub [kcal/h]
n

Gdzie:

go — jedn. Wspdtczynnik ciepta na ogrzanie budynkéw,

go — jedn. Wspdtczynnik ciepta na wentylacje budynkow,

tw — $rednia temperatura wewnatrz pomieszczen w okresie grzewczym,

ti — $rednia temperatura obliczeniowa do okreslenia strat ciepta wynikajacego z wentylacji,
V — kubatura budynku,

b — wspdt. uwzgledniajacy zmiany jedn. strat ciepta w zaleznosci od Sredniej obliczeniowej temp.
najchtodniejszego dnia w roku na zewnatrz ogrzewanego pomieszczenia,

n — sprawnos¢ kotta réwna:

0,8 — 0,9 — dla kottow

0,7 — 0,75 — dla ogrzewaczy indywidualnych

gox(ti + tw)xVxb

Q0 =
0,90

gox(ti + tw)xVxb

QL=
0,90

B=Q0+Ql = 60,00 kw

W/w obliczenia s zgodne z normami:
PN-92/B-02020
PN-82/B-02402
PN-82/B-02403
PN-83/B-03430

Dobrano kociot gazowy firmy Viessman o mocy 60,0 kW.

Wentylacja pomieszczen
Catkowita ilo$¢ powietrza potrzebnego do spalania. Przyjmuje sie, ze strumien powietrza niezbednego
do spalania wynosi 1,6 m3/1kW. Zatem dla kotta gazowego o mocy 60 kW

V=1,6x60,0=96m’
Obliczenie opordéw instalacji

DN 50

Dtugos$¢ przewodu: 5,0 mb

Zastepcza dtugos$¢ oporédw miejscowych: 1,5 mb
Przeptyw: 20,0 m*/h
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Opory: 6,5 x 0,151 = 0,98 mm H,0

DN 40

Dtugos¢ przewodu: 13,0 mb

Zastepcza dtugos¢ opordw miejscowych: 3,9 mb
Przeptyw: 12,0 m*/h

Opory: 16,9 x 0,195 = 2,79 mm H,0

DN 32

Dtugos¢ przewodu: 24,0 mb

Zastepcza dtugos¢ opordw miejscowych: 9,6 mb
Przeptyw: 6,0 m*/h

Opory: 33,6 x 0,113 = 3,80 mm H,0O

DN 25

Dtugos$¢ przewodu: 8,0 mb

Zastepcza dtugo$¢ opordw miejscowych: 3,2 mb
Przeptyw: 3,0 m*/h

Opory: 11,2 x 0,132 = 1,45 mm H,0

taczna strata cisnienia przy przeptywie obliczeniowym:

0,98 + 2,79 + 3,80 + 1,45 = 9,02 mm H,0 < 20,0 mm H,0O

Zestawienie materiatow

Kociot gazowy VITOGAZ 100F, wydajno$¢: 60 kw 1 szt
Promienniki gazowe PANDRAD FRA 2S2 4 szt
Rura gazowa DN 25 16 mb
Rura gazowa DN 32 28 mb
Rura gazowa DN 40 13 mb
Rura gazowa DN 50 5,0 mb
Rura spalinowa 180 mm 1 kpl
Rura spalinowa 80 mm 4 kpl
Przewdd elastyczny spalin DN 80 4 kpl

System detekcji gazu z zaworem 2 2" 1 kpl
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
budowy instalacji gazowej.

Zakres robdt sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii:

1. Roboty przygotowawcze:

szczegoOtowe zapoznanie sie z projektem budowlanym

wizja lokalna w terenie

zawiadomienie wiascicieli istniejacej sieci podziemnej o przystgpieniu do robdt
wyznaczenie trasy instalacji

wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatéw

przywiezienie materiatéw na plac budowy

wybor rodzaju wykopow

2. Roboty ziemne i montazowe:

wykonanie wykopow

zabezpieczenie wykopdw przed osuwaniem sie ziemi
odbidr techniczny wykopow

wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podtoza pod rury

odbidr techniczny podtoza

montaz rur gazowych

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
zasypanie wykopow

odtworzenie terenu przed budowg

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z wykonywaniem gtebokich wykopow,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z montazem rur w wykopach,
zagrozenie przy robotach ziemnych zwigzanych z zageszczaniem gruntu,

zagrozenia przy robotach prowadzonych na wysokosci,

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych kazdy pracownik winien
by¢ przeszkolony w zakresie BHP,
przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaC sie szczegotowo z dokumentacjg

budowlang, zwracajac uwage na wytyczne wykonawstwa i odbioru robdt,
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catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, przepisami BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w
rozporzadzeniach,

przestrzegac, aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatow, gromadzenia sprzetu, itp.,

na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

w trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi BHP, dotyczace robét
ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ w widoczny sposdb wszelkie wykopy wraz z ustawieniem niezbednych
znakow i tablic informacyjnych,

ograniczy¢ do minimum pozostawienie na noc wykopow nie zasypanych

zwraca¢ uwage na nie zinwentaryzowanie uzbrojenie podziemne,

wszelkie roboty zanikowe winny by¢ odebrane przed zasypaniem,

na biezaco przed zasypaniem winna by¢ wykonana przez uprawnionego geodete
szczegotowa inwentaryzacja geodezyjna potozonych sieci,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

Opracowat

mgr ini. Grzegorz Dembski
OJEKTANT

jii en sitarnych
03/2G




