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Rozwiniecie
Instalacii c.o.
Skala 1:100

Centrala dachowa VTSClima
typ: VS-21-R-PH/SS
wydajnosé: 1800 m’/h

moc grzewcza: 15,78 kW

masa: 529 kg
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UWAGI:

LEGENDA:

Proj. instalacja C.O - zasilanie z rur Cu
Proj. instalacja C.O. - powrét z rur Cu

1. Podtaczenie grzejnikdw (zasilanie, powrét) wykonac z rur DN 15
2. Zawory odcinajace i regulacyjne na instalacji CO nalezy rozmiesci¢
zgodnie ze schematem pokazanym na rowzinieciu instalacji CO.

2as5cu Srednica przewodéw instal. wodociggowej [mm] - wz/wc

] Projektowany kociot c.o./c.w.u. Nrrys. 13 Nazwa rysunku
v2zsé00:500  Typ grzejnika/wysokosé [mm]/diugosé [m] Skala | 1:50 Rozwi 3_006 _Dmﬁm_mo_._ C.0.
mmmm  Proj. grzejnik Data |11-2008
20r20 Srednica przewodéw instalacji CO [mm] - zasilanie/powrét Obiekt Budowa sali gimnastycznej z zapleczem
W)  Proj. naczynie wzbiorcze (lokalizacja schematyczna) Lokalizacja Dabcze, 64-130 Rydzyna (dz. nr 214, 213/2, 213/4)
» Proj. pompa cyrkulacyjna (lokalizacja schematyczna) Projektant mgr inz. G. Dembski| Nr upr.| 53/03/2G




