promiennik rurowy BOREN

typ: PANDRAD FRA 2S2, GZ-50
moc grzewcza: 10/20 kW

dtugosc¢: 6,3 m

ciezar: 108 kg

wysokos¢ montazu: 5,20 m
zuzycie GZ-50: 0,95 - 1,9 m%h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobér pradu: 0,6 A
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promiennik rurowy BOREN
typ: PANDRAD FRA 2S2, GZ-50

moc grzewcza: 10/20 kW promiennik rurowy BOREN
dtugosé: 6,3 m typ: PANDRAD FRA 2S2, GZ-50
ciezar: 108 kg moc grzewcza: 10/20 kW
wysoko$¢ montazu: 5,20 m dtugos¢: 6,3 m

zuzycie GZ-50: 0,95 - 1,9 m’h cigzar: 108 kg

$rednica przytacza gazowego: 1/2" wysoko$¢ montazu: 5,20 m
pobor pradu: 0,6 A zuzycie GZ-50: 0,95 - 1,9 m%h

$rednica przylacza gazowego: 1/2"
pobér pradu: 0,6 A
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kociot gazowy VIESSMANN

promiennik rurowy BOREN
typ: PANDRAD FRA 2S2, GZ-50
moc grzewcza: 10/20 kW

dtugosé: 6,3 m

ciezar: 108 kg

wysoko$¢ montazu: 5,20 m
zuzycie GZ-50: 0,95 - 1,9 m¥h
$rednica przytacza gazowego: 1/2"
pobér pradu: 0,6 A

rura ostonowa

z gazomierzem G-16, reduktorem
i zaworem szybkozamykajacym

Przytacze gazu

Nazwa rysunku

Aksonometria instalacji gazowej

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem

Dabcze, 64-130 Rydzyna (dz. nr 214, 213/2, 213/4)

typ: VITOGAZ 100 N
zuzycie GZ-50: 7,01 m°h
$rednica przylacza gazowego: 1/2"
Nr rys. 9
Skala | 1:100
Data [11-2008
Obiekt
Lokalizacja
Projektant

mgr inz. G. DembskKi| Nr upr. | 53/03/2G




