Leszno 01.07.2011
Starostwo Powiatowe w Lesznie
Wydziat Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomogciami
64-100 Leszno, al.Jana Pawia 1l 23
Tel. (B5) 529 68 47

OPINIA NR 336/2011

Uzgadniania dokumentacji projektowej
Przedmiot uzgodnienia:Remont kanalizacji deszczowej

dla; Urzad Miasta | Gminy w Rydzynie
adres: ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

na zlecenie z dnia: 03.06.2011 znak:

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 03.06.2011

Zespét Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;]
Opiniuje Pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego:

Rydzyna, Rynek, dz. 492/1-4, 341, 959, 332/1, 568, 328/2, 469, 464.

Uwagi i zalecenia;

tzgodnienie zachowuje wainose przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projekiowanych sieci uzhrojenia
terenu. Uzgodnienie traci waznaéé w praypadke, gdy inwestor atbo organ administracii architektoniczno- budowlanej lub nadzar budowlianego
powiadoming zespdl o utracie waznosci, zrienie lub uchyleniu decyzji 0 warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu, zetwierdzeniu projekiu
budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Uzgodnienia nie dotycza sposobu rozwiazania kolizji 2 isiniejgcymi sieciami uzbrejenia podziemnego. Wszelkie kolizje naledy rozwigzywat w
porozumieniu i pod nadzarem wiascicieli kolidujgeych urzqdzen.

Przy realizacii sieci uzbrojenia. terenu dopuszczalne jest odstepstwe ad uzgodnionego projektu nieprzekraczajgce 0,30 m dla gruntdw
zabudowanych lub 0,50 m dia gruntéw rolnych i lesnych, przy zachowaniu przepiséw regulujgeych odleglosel migdzy poszczegdinymi obiektami
hudowlanymi.

Przed preystapieniom do robat ziemnych zabezpieczyé osnows geodezyjng przed zniszczeniem, w przypadku uszkodzenia punkiu, nalezy go ne
koszt inwestora wznowic przez jednostike wykonawstwa geodezyjnego - Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnelrznych | Administracii z dnie 15
krietnia 1999r. w sprawie ochrony znakow geodezyinych, grawimetryeznych | magnetycznych, (Dziennik Ustaw Nr 45, poz. 454).

1. Szczegélng uwags naledy zwrdcié ne zachowanie hormatywnych odleglosc w miejscach zblizen i skrzyZowar z siecig lelekomunikacyjng,
stosujgc odpowiednie zahezpieczenia przed jej uszkodzeniem.

2. Lokalizacie podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych wierenie nalezy potwierdzic za pemocy prokbnych przekopow,

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunkacyjnymi prace ziemne wykomywaé rgcznie 2 zechowaniem astroinodci, zgodnie z
obowinzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod écistym nadzorem TP SA Przysiapienie do realizacii prac awigzanych z infrastrukturg TP
nalezy zgtosit wiormie pisemnej na adres: Telekomunikacja Polska Dysponent Uszkodzeniowy ul. Pitsudskisgo 20, 61 - 246 Poznari Fex 61 886 85
01 przynajmniej na 10 dni przed planowanym rozpoczgciem robdtw celu wyzneczenia nadzorn technicznago stuib TP.

4. Prace ziemne w poblizu urzadzef talekomunikecyjnych naledy wykonywaé recznie bez uzycia sprzgtu mechanicznego z neleiytg dbatoscig,

5. Pa hatrafieniu wirakcie robot ziemnych na urzadzenia telekamunikacyjne nie naniesione na planie nalety je zabezpieczyt i powiadomic TP
‘Wydziat Dysponent Uszkodzeniowy tel. 61 566 85 &b, fex 61 686 85 01.

6. W trakcie budowy istniejace (odknste) urzadzenia telekomunkacyine w migjscach zhlized i skrzyiowad zabezpiecayé przed uszkodzeniem.

7. Caloéé kosztéw zwiazanych z usunieciern ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzeit telekamunkacyjnyeh ponosi lnwestor
(wikonawca). Inwestor ponosi odpowiedzialn ot karma i materialng wynikejace 2 Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie uszkadzen infrastrukiury
telekomunikacyjnej w czasie wykonania robot oraz za szkody, kidre w przysziosci moghvby powstad na skutek przeprowadzonych robot,

8. W przypadku wystgpienia kolizji, Inwestor wystapi do TP o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe lub przemieszczenie urzgdzeh
telekomunikacyjnych, na ich podstawie opracuje dokumentacie projekiowo-kosztorysows, kiorg naledy uzgadnit | zatwierdzic przez nasz Dzial.
inwestor opracuje projekt oraz wykona roboty na wiasny koszt

Ninigjsze uzgodnienie jest waine przaz okres & miesigoy.

1. Uzgadniono z uwagami - skrzyZowanie z siscig i praytaczemiwod-kan,,
2 W miejscy skrzyzowania lub zblizenia do sieci i przytgczy wod-ken. wykepy naledy prowadzié rgcznie,
3. Szezegalowy przebieq sieci | przytgozy wod-kan, naledy ustalié w terenie na podstawie probnych przekopow,

4, Zachowag normatywne odleglosci od istnisjgoych sieci | preyigczy wod-kan,
5. W przypacku wystapienia kolizji z istnisjgeym uzbrojeniem wod-kan,, projekt preebudowy nalesy uzgodniéw ZUW we Wschowie Sp. z 0.0. (etep

realizacji) i preebudows wykonaé na koszl inwestora.

- projekt budowlany naledy sporzadzié zgodnie 2 obowigzujgcymi PN i warunkarni technicznymi-uwzglgdniajgc ohowigzujgce minimalne odlegloéei
od innych urzgdzen infrastruktury tachnicznej, od budynkaw i innych obiekiow budowlanych,
- zwymiarowac usytuowanie (lokelizacie) projeklowane] kanalizacji sanitarne;.

- uzgodnioho bez uwag.




- uzgodniono bez uwag.

Z0OP Leszna

- yzgodniona bez uwag.

WSG RDG Leszno

- istniejgcy gazociag i pratacza §/cPE,

-w preypadku odlegtosci mnisjszych niz normatywne - gazociag zahezpiecayé,

- szczegolowy przebieg gezociagu naledy ustalié w terenie na podstawie probnych przekopow,

-w poblizu gezociggu wykopy wykonywaé recznie,

- na czas wykonywania robot /prey wykopeach wiekszych niz 0,6m/ gazocigg zabszpieczyC przed obsunigeiem,
- skrzyiowanie 2 gazociggiem wykonad zgodnie z obowigzujgeymi normami i przepisami,

-w przypadku wystapienia kolizji z gazociagiem projeki przebudowy nalezy uzgodnic wWSG w Pozneniu,

- zachowac normatywne odleglosci od istniejacego gazociagy,

- 0 terminie rozpoczecia roh 6t powiadomit Rejon Dystrybugji Gazu wleszhie.

- uzgodniaho z uwagami - kalizja z siecig nn,

- zachowad normatywne odleglosc od isthiejgoych nadziemnych i podziemnych urzqdzen energetycznych,
-w migjscu skrzyzowania lub zblizenia do kabla energetycznego, wykopy naledy wykanywadé rgczhie,
-wszystkie misjsca kolizji zglosié przed zagypaniem do odbioruw RD Leszno.
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