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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» zlecenie Inwestora — Wgdu Miasta i Gminy Rydzyna
» aktualny podktad geodezyjny w skali 1:500, dostany przez Inwestora

» projekt budowlano-architektoniczny wymiany nawidmac Rynku w Rydzynie, opracowany
w kwietniu 2011 roku przez mgrinarch. Mariusza Michalaka

* pozwolenie nr 263/2011, wydane przez Wojewodzkiadr@dchrony Zabytkbw w Poznaniu
Delegatu¢ w Lesznie, z dnia 27 maja 2011 roku

» warunki techniczne przebudowy sieci kanalizacjizdeswej na Rynku w Rydzynie z dnia 25
maja 201, wydane przez Wad Miasta i Gminy Rydzyna

* opinia ZUDP

e szkic geodezyjny z inwentaryzacji studni i wpust@szeprowadzonej w dniu 25.05.2011r.,
wykonanej przez Biuro Ustug Geodezyjno-Kartograiizh inz. Jacka Kotodzieja

* inwentaryzacja sieci gazowej z 06-1995 roku, uzgsakad Zaktadu Gazowniczego w Lesznie

* uzgodnienia z Inwestorem

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:
* remont istnigjcej kanalizacji deszczowej na Rynku w Rydzynie -migna gtdwnych
ciagow po istniejcej trasie sieci
e podhczenie projektowanych wpustow deszczowych

» podhkczenia rur spustowych i opasek drenarskich przyhkech

DANE OGOLNE

DLUGOSC SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
@315mm L= 29.3m
@00mm L =209,0 m
LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dri000 9 szt.

LICZBA PROJEKTOWANYCH STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH dri200 1 szt.
DEUGOSC PRZYKANALIKOW ¢200mm L=131,1m
LICZBA PROJEKTOWANYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH 17 szt.



LICZBA PROJEKTOWANYCH PODIACZEN RUR SPUSTOWYCH@60mm) 20 szt.
LICZBA PROJEKTOWANYCH PODIACZEN DRENAZU (@160mm) 14 szt.
LICZBA HYDRANTOW NADZIEMNYCH ODNAWIANYCH 2 szt.

3.3.SIE- KANALIZACJI DESZCZOWEJ - ROZWAZANIA PROJEKTOWE

3.3.1. Projektowana trasa

Remont istniejcej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowanagbaiejacej trasie kanalizacji,
z zachowaniem istniggych rzdnych. Projekt obejmuje dwaagi sieci kanalizacji deszczowej
na Rynku w Rydzynie. Obydwaagi map pocatek w studni D1 na wlocie ulicy Woldoi na
Rynek:
= D1 - D5 do studni na zachodniej stronie wlotu wWe&ypospolitej na Rynek
= D1 - D10 do studni na wschodniej stronie wlotu Reeczypospolitej na Rynek
Do projektowanych studni nadg podhczye istniepce sieci z ulic, przylegagych do Rynku:
= do studni D1 — kanat dn600, odprowadzgjscieki w kierunku pétnocnym
= do studni D4 -wlot dn200, najprawdopodobniej od stpu istniejcego
w ul. Konstytucji 3-Maja
= do studni D5 - wlot dnl60, najprawdopodobniej od ustp, istnieggcego
w ul. Rzeczypospolitej
= do studni D6 - wlot dn160 z ul. Paderewskiego
Do projektowanych gtéwnych aggow D1-D5 i D1-D10 natey podhczy¢ projektowane:
= wpusty deszczowe wdl —wd17
= podepcia do rur spustowych wszystkich budynkéw z dachamwadnianymi w stran
Rynku
= przylczenia projektowanych drena

Czes¢ podhczen zaprojektowano do studni, g2 wlotow do sieci wykona,na trojnik”



3.3.2.

3.3.3.

Materiaty

sie¢ deszczow projektug z rur z tworzywa sztucznegoscednicach nominalnych dn315
i dn400 sciance z litego materiatu i sztyw§w 8 kN/nt

studzienki kanalizacyjne zaprojektowanérednicy@l000mm — 9szt. oraz jeglistudng
osrednicy @1200mm; zamontowa studnie z betonu(B45) Ilub polimerbetonu,
posiadajce petne dno z gotawkinety i taczone na uszczelki gumowe; studnia musi by
wyposaona w stopnie wtazowe, zamontowane fabrycznie, pkavie;

na zwiéczeniu studni zamontowawtaz zeliwny typu ctzkiego, z zabezpieczeniem
przed kradziga, z oznakowaniem wg ustalénwestora — materiat Inwestora,

wiaczenie przyczy wpustdbw do studzienek wykanaza pdrednictwem tulei
ochronnych, przeznaczonych do szczelnego foizeprzezciarng betonow;

gdy r&nica wysokdéci wlotu od dna wynosi powgj 0,5m, wloty przewodow
kanalizacyjnych do studni wykoégko kaskadowe;

zeliwne wpusty deszczowe umieszczoredabna studzienkach wpustowych betonowych
@00 z osadnikami; pogttzenie wpustow za pom@crur z tworzywa sztucznego
0 sciance petnej érednicy nominalnej g 200mm

podkczenia rur spustowych oraz drenawykon& z rur ztworzywa sztucznego
0 sciance petnej érednicy nominalnej g 160mm

drenae wykon& zgodnie z rysunkiem architektury (uzgodnienie WAKZ esznie) z rur
dn 110

Posadowienie

sie¢ kanalizacji deszczowe] wykoédaw wykopach wskoprzestrzennych; wykopy
zabezpieczy stalows, przestawa obudowy systemow.

posadowienie kanatu na zmgczonej podsypce piaskowawirowej o grubgci 150mm.

w podsypce nie powinny wygiowa czastki o wymiarach powsej 20 mm, materiat nie
moze by zmrazony, nie mae zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
wypetnienie wokét rur oraz obsypkio wysokdci 300mm powyej goérnej krawdzi rury
naleey wykona z piasku lubzwiru zag;szczonego do 98% zmodyfikowane] wacdio
Proctora. Materiat obsypki musi spekite same warunki, co materiat do wykonania
podiaza. Aby unikm¢ osiadania gruntu pod drogami zasypkagscic do 95%

zmodyfikowanej wartéci Proctora.



Przekroj wykopu
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= wypetnieniem pozostate] ezi wykopu mae by grunt rodzimy, jéli nie zawiera
elementow o wielkgci 30mm; nie mena wywaé duzych kamieni i gtazéw
narzutowych. Posadowienie studni na podsypce gveskwirowej o grubgci 200mm.

= ponadto posadowienie rur i studni nglewykona& zgodnie z zaleceniami ich
producentow.

= zagszczenie kolejnych warstw obsypek i zasypek mugdiqma odbiorowi.

= harmonogram robét ziemnych - do ustalenia przezkdgwe w uzgodnieniu

z Inwestorem. Nalgy zachowa state dajcia do posesji z obu stron wykopu.

3.3.4. Demontae i roboty dodatkowe

* Narys. nr 2 naniesiono elementy sieci do denmanta
= istniejgce chgi kanalizacji deszczowej o diugm 238m
= Istniejace studnie g1000 D1-D6, D8-D10 — 9 szt.

= istniegce wpusty deszczowe na studzienkach betonowyclsztl6



ponadto zdemontowa nalezy istniepce podiczenia rur spustowych, ktore nie
Sa naniesione na planie sytuacyjnym adstie jest znany ich doktadny przebieg i miejsce
whaczenia — 12 szt.

drenae przy budynkach wykokagodnie z projektem architektury

W miejscu istnigjcych hydrantdw przeciwgarowych zamontowa nowe hydranty
nadziemne dn 80 —typ i producenta dkrenwestor w porozumieniu z Konserwatorem
Zabytkow — 2 szt.

W miejscu istniejcego zdroju ulicznego — P4 — zamontéwaowy zdroj, zasilany
przewodem dn32mm, typ i producenta d&krelnwestor w porozumieniu z
Konserwatorem Zabytkow — 1 szt.

decyzja o zachowaniu lub wgzeniu z eksploatacji istnigjych studni P1-P3 zostanie

podita przez Inwestora w trakcie trwania roboét

3.4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dane o warunkach gruntowo-wodnych petgjz projektu projektu ,,Kanalizacja sanitarna dla

Miasta Rydzyna — Il etap”, wykonanego przez #ridtOLEKTOR; w projekcie tym powotano

sig na ,,Sprawozdanie z badageotechnicznych projektowanej kanalizacji w Rydeyn

opracowane w 1997roku.

Zgodnie z powyszym opracowaniem:

» naterenie miasta wygiuje:

 warstwa | — rejon ul. Wolrkgi grunty spoiste w postaci glin piaszczystych
i zwatowych, piaski gliniaste i pyly piaszczystgmen plastycznéci I, =0,0-0,3
» warstwa Il — osady niespoiste w postaci piaskéabdych i pylastych w dolnej

czesci nawodnionych, stopfeplastycznéci |, =0,6

» ze wzgkdu na wihaciwosci gruntdw i maliwosci ich uptynnienia (kurzawka) nate

zachowa szczegola ostraznos¢ podczas prowadzenia prac odwodnieniowych.

» woda gruntowa mae wystpowa na gebokasci 1,5m do 1,8 m p.p.t.

» analiza fizyko-chemiczna wody gruntowej wykazujecloe sredniej agresywrii

kwasowo-wgglanowo-siarczanowej wobec betonu - studnie i kgnietbetowe wymagaj

wigc odpowiedniej izolaciji.



3.5.ISTNIEACE UZBROJENIE.

Na Rynku w Rydzynie istnigjsieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodgoiva, gazowa,
energetyczna i telekomunikacyjna. Wszystkie wgysfce skrzgyowania projektowanych sieci
Z uzbrojeniem wykazanym na mapach geodezyjnychzasiana profilach sieci. W miejscach
skrzyzowan i zblizen do istniejcych sieci podziemnych wykopy wykonywegcznie. Wszelkie
kolizje rozwhazywa w porozumieniu i pod nadzorem acieli kolidujacych urzdze.
Zachowa normatywne odlegkei.

Uwagi:

 ze wzgkdu na skrzyowanie projektowanej sieci z istiej siech kanalizacji
sanitarnej na wlocie ul. Woldoi na Rynek, odcinek D1-D6 zaprojektowano
o srednicy dn315, (co pozwoli na unikwie kolizji z kanalizagj sanitarm)
* na odcinkach D1-D2-D3-D4-D5 wygiuja skrzyzowania z przygczami kanalizacji
sanitarnej, ktore magtworzy¢ kolizje — nie znamy rgnych, na jakich prowadzone
Sa przylcza, nie wszystkie przygza pokazaneasia planie sytuacyjnym
0 kolidujace przyhcza przebudowa w porozumieniu z wikgicielem sieci
i inspektorem nadzoru
0 w przypadku koniecznym rozung zmiarg srednicy kanalizacji deszczowej
na kolizyjnym odcinku — tzn, zmniejszenie do dn315

3.6.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH.

Zakres robot sanitarnych dla catego zamierzeniadwldnego oraz kolejriié realizacji:
1. Roboty przygotowawcze
« szczegOtowe zapoznanie g projektem budowlanym
- wizja lokalna w terenie
- zawiadomienie wigicieli istniepcych sieci o przyapieniu do robot
- zawiadomienie wladagego drog o przysipieniu do robot
« wyznaczenie trasy sieci
« wykonanie drog dojazdowych
« wyznaczenie miejsca skladowania rur
« zwiezienie rur, studni i innych materiatéw budowfeh na plac budowy
2. Roboty ziemne i montawe:
- wykonanie wykopow pod nadzorem inspektora nadzoru
zabezpieczenie wykopow przed osuwaniegrzgmi
odbidr techniczny wykopow
wykonanie przeg dla pieszych w postaci ktadek
wykonanie oznakowania i ogrodzenia wykopow
wykonanie podiga pod rury
odbiér techniczny podia
« monta rur
- wykonanie obsypki
. odbior techniczny obsypki
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wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
zasypanie wykopoéw

odtworzenie terenu do stanu takiego, jak przedaozgiem robot

Wskazanie, dotygeze przewidywanych zagmi wysepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okrdajgce ska¢ i rodzaje zagréer oraz miejsce i czas wysglenia:

.« zagraenie przy robotach ziemnych zwanych z wykonaniem gbokich wykopow

- zagraenie przy robotach zwzanych z montaeem rur w wykopach gbokich

« zagraenie przy pracy w pobiu przewodow podziemnych elektroenergetycznych ogsgzh

- zagraenie przy robotach ziemnych zwanych z zagszczaniem gruntu

Wskazanie sposobu prowadzenia instrekktpracownikdéw przed przygtieniem do realizacji

robét szczegdlnie niebezpiecznych:

przed przystpieniem do wykonywania rob6t budowlanychzétg pracownik winien b§
przeszkolony w zakresie BHP

przed rozpoogiem robot nalgy zapozna sie szczegdtowo z dokumentadpudowlan,
zwracajc uwag nha warunki wydane w uzgodnieniach, zachawujwytyczne
wykonawstwa i odbioru robét

calas¢ prac instalacyjnych natg wykona& zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano-mombavych cz.ll Instalacje sanitarne
I przemystowe, “Warunkami technicznymi wykonaniadbioru rurocigéow z tworzyw
sztucznych "SGGIK z 1994 roku, przepisami BHP iga.poraz warunkami zawartymi
w rozporadzeniach

przestrzegg aby drogi dojazdowe byty przejezdne, zabrangasktadowania na nich
materiatdbw budowlanych, gromadzenia spuz itp.

na placu budowy w widocznym miejscu powinien zneajadsie sprz:t p.pa.

- w trakcie wykonywania robot nalg zachowa wszelkie wymogi bhp, dotyaze robot

ziemnych i pracy w wykopach, a przede wszystkim:
. zabezpieczZy w widoczny sposob wszelkie wykopy wraz z ustaveeni
niezkednych znakow i tablic informacyjnych
« ograniczy do minimum pozostawienie na noc wykopOw niezasyglan
« zwrac& uwag; na niezainwentaryzowane podziemne uzbrojenie

- wszelkie roboty zanikowe winny bydebrane przed zasypaniem

10
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na bieaco przed zasypaniem winnadwykonana przez uprawnionego geedet
szczeg6towa inwentaryzacja geodezyjna pohych sieci

bezwzgtdnie naley dostosow& sii do uwag i zalede zawartych
w uzgodnieniach za zainteresowanymi jednostkami

- stosowa wyroby i rozwhazania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.7. UWAGI KONCOWE

Roboty wykona zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania odbiaieci
wodocihgowych” oraz “Warunkami technicznymi wykonania aalli sieci
kanalizacyjnych”, zalecanych do stosowania przeznnisterstwo Rozwoju
Regionalnego iBudownictwa =z 2001r. oraz przy pagiu  aktualnie
obowigzujacych przepiséw BHP.

Dostosowa sie do zalecé Wojewddzkiego Urgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatury w Lesznie, zawartych w gaonym pozwoleniu nr 263/2011, w tym
m.in.. “..uradzenia infrastruktury technicznej takie jak kratciekowe, kraty
zeliwne naley uzgodné z WUOZ ...na etapie realizacji. Elementy maltej
architektury i urzdzenia infrastruktury technicznej powinny ¢bydostosowane
charakterem do zabytkowego otoczenia i wpisyve® w zabytkows struktue

centrum barokowego miasta”.

OPRACOWAL: mgr in z. Maria Sacha
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