OBIEKT:. NAWIERZCHNIA RYNKU W RYDZYNIE — KANALIZACJA DESZCZOWA STRONA 1

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét- sieci
sanitarne

Spis tresci

1. WYMAGANIA OGOLNE
2. SIEC DRENARSKA
3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONE W NINIEJSZE] SPECYF IKACJI
WYZNACZAJA STANDARD | MOGA BYC ZASTAPIONE MATERIALEM
ROWNOWAZNYM.



OBIEKT:. NAWIERZCHNIA RYNKU W RYDZYNIE — KANALIZACJA DESZCZOWA STRONA 2

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét- sieci
sanitarne

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogélne - odnosi sie do wymagan wspolnych dla
zestawu poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot, ktoére zostang wykonane w ramach budowy sieci drenarskiej oraz sieci
kanalizacji deszczowe.

1.1 Zakres robo6t obj etych ST.

Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

» Siec drenarska

» Siec¢ kanalizacji deszczowej.

1.2 Ogdlne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkow Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje punktow gtéwnych, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Projektowg i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Rob6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot, wygody
spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbb uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie
ze jest wigczony w cene ofertowa.

1.5 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej

» podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoliny wzglad na :

* lokalizacje baz, warsztatbw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych.

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami

toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.7 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.8 Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Pojazdy Ilub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami inspektora nadzoru.

1.9 Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.10 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11 Materialy.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

Jesli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych
robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
nie zaptaceniem.

Materiaty, urz gdzenia i osprz et z demonta zu
- zZtom stalowy i kolorowy, zeliwo,

- tworzywa sztuczne,

- ceramika sanitarna,

- gruz ceglany, betonowy, ceramiczny.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedq
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojq jakos¢ i wkasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli .

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.13 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i jakosci z projektem organizacji robot zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na o$ przy
transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i przewozonych
materiatow.
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Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa,.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogq by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2. SIEC DRENARSKA
2.1 Drenaz wokot rynku przy budynkach okalaj  gcych.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych
materialbw oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiadac certyfikat lub
aprobate techniczng a urzagdzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Przedmiot robét obj etych ST:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegotowe
dotyczace wykonania i odbioru sieci drenarskich.

2.2 Zakres robot obj etych ST.
Zakres robdt zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie robot ziemnych oraz
montazowych przy budowie

» sieci drenarskiej fi 113 PVC zbierajgc wode wraz z podigczeniami do nowo
budowanej kanalizacji deszczowej rurami fi 160 mm PVC klasy S

2.3 Materiaty.

Przewody:

Zastosowane elementy

* Rury drenarskie z PVC-U D113 z filtrem z widkna syntetycznego lub kokosowego
(Wavin)

 Ksztaltki kielichowe

* Rury kanalizacyjne PVC-U fi 160 mm

Dopuszcza sie alternatywne zastosowanie elementéw kanalizacji drenazowej innych
posiadajacych odpowiednie atesty systemow kanalizacyjnych np. MABO, Uponor lub
innych.
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Skiadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skiadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokoséci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m
dla rur o wiekszych srednicach. Rury luzem mozna skiadowa¢ na przygotowanym
podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczenh twardych. Koncowki
rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej ditugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, $rodki do czyszczenia i
odtluszczania ) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany w workach z folii,
w zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed diugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg

kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu

trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy

utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.

Umocnienie wykopOw przez zastosowanie metalowej obudowy skrzyniowej (boks)

» do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany
wykonany mechanicznie na odktad.

» w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wasko przestrzenny .

» spbd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw

wody z wykopu

Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy

celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz

kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na

wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne
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krawedzie celownikbw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5 cm.
Przed przystgpieniem do wykonania poditoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego
wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej
niz dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac: - dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupetnié te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podtoze z materiatu ziarnistego ( zwir filtracyjny ) o granulacji 20-40 mm. Grubos¢
podsypki 100 mm. Po utozeniu rury drenarskiej osypac jg zwirkiem filtracyjnym 20 cm
ponad gére rury.

Réznica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentaciji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci £ 5cm dla przewoddéw
z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie moga ha zadnym odcinku przewodu
spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1 m dla komunikacji.

Zabezpieczenia skrzyzowahn wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny byé
wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany
przez uzytkownikow tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinny spowodowac
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materialem sypkim. Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno osiggng¢

min. 95 %.

2.5 Metody i zakres kontroli jako  Sci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.
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Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

o stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikdw
zatrudnionych przy montazu,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok.
20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

2.6 Zasady wykonywania robot instalacyjno-monta  zowych :

Monta z przewodéw z PVC:

Przewody z tworzyw sztucznych montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C
do 30°C jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos$¢ tego materialu  w niskich
temperaturach, przy montazu w temperaturach 0 do 10°C nalezy przechowywac
zlgczki, uszczelki i ksztattki w cieptym pomieszczeniu lub podgrzewa¢é w momencie
montazu ( palnikiem gazowym ).

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od

wewnatrz i zewnatrz z ziemi sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie

transportu i skladowania.

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,

» oczyscié pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,

» zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pastg
BHR chronigc jg przed zanieczyszczeniem

» opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do
mufy do uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.

Opuszczenie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac dopiero po

przygotowaniu poditoza. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie

kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania

przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci

przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie

Z osig i niweletg powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci, na co

najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewod wzdiuz jednej ze sScian wykopu

nastepnie wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu,

przygotowuje odpowiednio osypke i hastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach

potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementow ( kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie

powinno przekracza¢ 0,10 m., a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie

powinna przekraczaé¢ 0,05 m.
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2.7 Metody i zakres kontroli jako S$ci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbior techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw

przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjag w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

» sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegolnosci poditoza,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidiowo$é¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i
innych elementow.

2.8 Przepisy zwi gzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 - , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia i projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
PN-EN 124:2000 - ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 295-1:1999+A3:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania (+zmiana A3)”.

PN-EN 295-2:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jakoscig i pobieranie prébek (+ zmiana Al)”".
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PN-EN 295-3:1999+A1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al)".

PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce specjalnych ksztaltek, tacznikow i
elementéw zamiennych (+poprawka Apl)”.

PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potgczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace studzienek kanalizacyjnych”.
PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogoélne dotyczace elementow stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”.
PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do
kanalizacji”.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia
instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.

3. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Ogdblne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji technicznej ,\Wymagania
ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, jakos¢ uzytych
materialbw oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami inspektora.

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie materialy stosowane do realizacji obiektu powinny posiada¢ certyfikat lub
aprobate techniczng a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

3.1 Przedmiot rob6t obj etych ST:

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania szczegbtowe
dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji deszczowe).

3.2 Zakres robot obj etych ST.
Zakres robot zawarty w niniejszej ST obejmuje wykonanie rob6t ziemnych oraz
montazowych przy budowie:
» sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z terenu rynku ,
rynien spustowych oraz drenazu podziemnego.

W zakres rob6t wehodzi:
1. studnie rewizyjne systemowe 0 $r 1000 mm z polimerbetonu B-45 z wiazem typu
ciezkiego prod. np. Kaczmarek,
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2. kanaty kanalizacji deszczowej o srednicy 200mm i 315mm z rur PVC klasy S
3. rewizje kanalizacyjne ¢ 160 mm z PVC o potgczeniach wciskowych,
4. wpusty drogowe betonowe z kratg zeliwng

3.3 Materiaty.

Przewody:

- rury:

rury z niespienionego polichlorku winylu (PVC) klasy S, o $rednicy 200, 315 i 400
mm np. Wavin Buk rury z PCW kielichowe do kanalizacji zewnetrznej dn160/4,7mm
(piony deszczowe)

- studnie:

studnie rewizyjne systemowe o $r 1000 mm z polimerbetonu B-45 z wlazem typu
Iciezkiego prod. np. Kaczmarek,

- ksztattki i akcesoria kanalizacyjne:

czyszczaki z PVC kanalizacyjne o dn160mm o potaczeniach wciskowych

ksztattki z PVC o srednicy 160 mm o potaczeniach wciskowych - kolana

Sktadowanie.

Elementy z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku
z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami,
pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w pakietach sktadowa¢é w stosach na réwnym podiozu, na podkiadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m. i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych Srednicach i 2 m
dla rur o wiekszych srednicach. Rury luzem mozna skiadowaé na przygotowanym
podfozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczyszczen twardych. Koncowki
rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronami.

W miare moznosci przewody przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach
fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementéw. Niedopuszczalne jest wleczenie
pojedynczych rur, wigzek lub kregdéw po podiozu.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak by
wolne kohce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dtuzsze niz 1 m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i
odttuszczania) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany w workach z folii,
w zacienionych miejscach z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
Elementy z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dlugotrwatg ekspozycjg stoneczng i
nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

3.4 Roboty ziemne.

Trasa rurociggu powinna by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg
kotkdw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu
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trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50 m. Na kazdym odcinku nalezy
utrwali¢ co najmniej 3 punkty.
Przewiduje sie wykonanie wykopow otwartych o $cianach pionowych obudowanych.
Umocnienie wykopOw przez zastosowanie metalowej obudowy skrzyniowej (boks)
* do gornego poziomu strefy kanatowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany
wykonany mechanicznie na odktad.
» w strefie kanatowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20 cm
mechaniczny wasko przestrzenny .
» spbd wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.
Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny odptyw
wody z wykopu
Podczas wykonywania robot nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. tawy celownicze nalezy montowaé nad wykopem na
wysokosci ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych ok. 30 m.
tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne
krawedzie celownikbw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za
pomocg niwelatora. Potozenie celownikdw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczeciem montazu przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok.
20 cm wyzszym od rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow
zwieztych, +5 cm dla gruntbw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5 cm. Przed przystgpieniem do wykonania podtoza
nalezy dokonac¢ odbioru technicznego wykopu.
Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymatosci nie mniejszej
niz dokumentacji technicznej. Podloze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczac¢: - dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie
warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy
uzupetnié te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.
Podtoze z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o max. 15% pozostatosci na sicie 0,75
mm. Grubos¢ podsypki 100 mm.
Ro6znica rzednych wykonanego podtoza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekroczy¢ wartosci + 5cm dla przewodow
z tworzyw sztucznych. Wystepujace réznice nie moggq na zadnym odcinku przewodu
spowodowaé spadku przeciwnego ani tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzig wykopu a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1
m dla komunikacji.
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Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany
przez uzytkownikow tych urzadzen.

Uzyty materiat i sposOb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektbw na przewodzie oraz izolacji
wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
lub rury powinna wynosi¢ dla przewodéw kanalizacji deszczowej 0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegolnych warstw powinno osiggnaé

min. 95 %.

3.5 Metody i zakres kontroli jako  Sci:

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy
roboty pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjq i
niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

* wykonanie wykopu i podtoza,

» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e stan deskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok.
20 m).

Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30-40 cm i by¢ przymocowane do deskowan.

3.6 Zasady wykonywania robot instalacyjno-monta  zowych:

Monta z przewodow :
Rury docinac poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
» oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczen,
» zalozy¢ uszczelke we wiasciwym kierunku, starannie posmarowac ja np. pastg
BHR chronigc jg przed zanieczyszczeniem
» opuscic¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,
» wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowg wprowadzi¢ do
mufy do
uzyskania oporu wykorzystujac dzwignie reczna.
Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposdb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare uktadania
przewodu , a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci
przewodu przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie
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Z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci, na co
najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdtuz jednej ze Scian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podiozu,
przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach
potaczenia, do czasu przeprowadzenia préby cisnieniowej na szczelnos¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow ( kawaitki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ 0,10 m., a r6znica rzednych w zadnym punkcie przewodu nie
powinna przekracza¢ +0,05 m.

Monta z studni:

Zmiany kierunku oraz potgczenia nalezy wykonywac¢ za posrednictwem studni
rewizyjnych systemowych o sr 1000 mm z polimerbetonu B-45 z wlazem typu
ciezkiego prod. np. Kaczmarek, dostarczanych w gotowych elementach na budowe.
Studnie wykonywa¢ rownolegle z budowg przewoddéw kanalizacyjnych. Nalezy je
budowac¢ w wykopie jamistym z dnem wzmocnionym zageszczong warstwg zwiru lub
ttucznia grubosci 15¢cm.

Dotaczenie istniej gcych kanatow kanalizacji deszczowej:

Po wykonaniu wykopu i odstonieciu istniejgcego kanatu wywierci¢ w Scianie studni
otwor, zamocowaé uszczelke i krociec kielichowy a nastepnie potgczy¢ catos¢ za
pomocg odpowiedniej ksztattki przejsciowej. Przy potgczeniu kanatu nietypowego
otwor o $rednicy wiekszej niz rura wypetni¢ sznurem poliuretanowym i uszczelni¢
kitem chemoodpornym np. ,Plastikolem”. Catos¢ zatrze¢ zaprawg cementowg. W
dnie komory przeptywowej wyprofilowa¢ nowg kinete doptywowg masg OMBRAN.

3.7 Metody i zakres kontroli jako  S$ci:

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy
przeprowadzi¢ odbiodr techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw
czesciowych.

Odbiory czesciowe dokona¢ przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw

przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci
zachowania kierunku i spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidiowo$é¢ i zgodno$¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i
innych elementow.
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Przewdd kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na

eksfiltracje sciekow do gruntu. Przed rozpoczeciem préby nalezy zamkng¢ wszystkie

odgatezienia i przewdd napetni¢ wodg. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej

potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej

terenu w miejscu studzienki nizej potozonej.

Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku

wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m.,

e 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m.

Odbioru studzienek dokonac¢ zgodnie z normg PN-92/B-10729

Odbidr techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotdw z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien
dotyczacych usuniecia usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia,

» sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania
studzienek,

3.8 Przepisy zwi gzane:

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogolnymi ST.

PN-81/B-03020 - , Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia i projektowanie”.

PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie”.
PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”

PN-92/B-10735 - ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 - ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia”

PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

BN-86/8971-08 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania”
PN-EN 124:2000 - ,Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig”.

PN-EN 476:2001 - ,Wymagania ogollne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 752-1:2000 — ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje”.
PN-EN 1610:2002 — ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.
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prPN-EN 1916 — , Rury i ksztaltki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do

kanalizacji”.
PN-EN 877:2002(U) — ,, Rury i ksztaltki z zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia

instalacji odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie
jakosci”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL.
Warszawa 2003r.




