SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych
D-01.01.01

W niniejszej SST obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST D-01.01.01 ,,Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych” GDDP
W-wa 1998 rok oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nastgpujacymi
uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej 1 jej
punktow wysokos$ciowych zwiazanych z przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych
z przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie w zakresie okreslonym na planie
sytuacyjnym i projekcie budowlano — wykonawczym.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenia w
terenie przebiegu trasy drogowej zwiazanych z przebudowg nawierzchni Rynku w
Rydzynie.

1.3.1. Odtworzenie trasy 1 punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gidwnych osi trasy 1
punktow wysokosciowych,

b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektow mostowych
Nie wystepuje.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy
1 koncowy punkt trasy.



1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny mie¢ $rednicg¢ od 0,15 do 0,20 m 1 dlugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od
0,05 do 0,08 m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy 1 punktoéw wysokosciowych nalezy stosowac
nastgpujacy sprzgt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— laty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych
powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet 1 materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami
transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do7)
przez geodete uprawnionego.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia .

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Biedy te powinny by¢
usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowe;j sa
zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne
terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inwestora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inwestora, a majace istotny wptyw na koszty
robdt zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inwestora
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikdéw pomiarow przez Inwestora.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposoéb wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawceg $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot
naleza do obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w
sposob trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do
punktow pomocniczych, potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢
pomigdzy punktami gldwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.



Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 100 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnos$cia, aby $redni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w
nawiazaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okres§lenie nazwy reperu i jego rzg¢dnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu 1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co
50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drég ekspresowych
lub 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robot
zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdéw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupeinienia dla poprawnego przeprowadzenia
robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokos$ci
przekraczajacej 1 metr oraz wykopow giebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub
wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiadac¢ odstgpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdéw o ksztalcie zgodnym z dokumentacja projektowa.



5.6. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych
Nie wystepuje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3.,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie oraz robot zwiazanych z
wyznaczeniem obiektéw —przedluzeniem przepustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie
szkicoOw 1 dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inwestorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robo6t obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy 1 punktow wysokosciowych,

— uzupeknienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— wyznaczenie posadowienia uzbrojenia podziemnego

— wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i mapy zasadniczej powykonawczej w ilo$ci
wg D-000000



9.3. Szczegolowy zakres robot objetych platnoscia

- zakres robot wg przedmiaru i SST —

10. PRZEPISY ZWIAZANE

l.
2.
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.01.02.01

USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakéw w zwiazku z przebudowa
nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wycinka drzew 1 obejmuja:

- wycinke drzew o $rednicy (pier$nicy) 16+25 cm oraz od 26 — 35 cm wraz z
karczowaniem pni i wywiezieniem dtuzyc, karpiny i gatezi,

- karczowanie rzadkich zagajnikow,

Uwaga: Drewno tartaczne stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i1 odtransportowane bedzie
przez Wykonawcg na sktadowisko wskazane przez Inzyniera na odlegto$¢ do 25 km.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz
Dokumentacja Projektowa.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP
odnos$nie wycinki drzew.

2. Materialy
Nie wystepuja.
3. Sprzet

3.1. Roboty zwiazane z wycigciem drzewa, nalezy wykona¢ tancuchowa pita spalinowa lub
inng od tego typu prac. Powyzszy sprzg¢t musi by¢ sprawny technicznie.

3.2. Roboty ziemne zwiazane z odkopaniem korzeni wycigtego drzewa oraz z zasypaniem
dotlu po wyciagnietym pniu, mozna wykona¢ re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego sprz¢tu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.



3.3. Roboty zwiazane z przewrdceniem odcigtego drzewa, odciagnigciem go oraz wyrwaniem
odcigtej cze$ci pnia z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem ciagnika sprawnego
technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1. Transport dluzyc, galezi i karpiny

Wiasno$¢ materiatéw z wycinki powinna by¢ zgodna z okreslona w Planie Wr¢bu.
Galezie, karpina 1 krzewy stanowia wiasno$¢ Wykonawcy i powinny zosta¢ wywiezione na
jego sktadowisko za pomoca przyczepy skrzyniowej lub za pomoca innego sprz¢tu
zaproponowanego przez Wykonawceg w PZJ 1 zatwierdzonego przez InZyniera oraz
zutylizowane.

Dhuzyzna (grubizna) stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego. Pocigte drzewo przewozone
moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu. Pocigte kloce utozy¢ nalezy rownomiernie na
catej powierzchni fadunkowej obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania
si¢ podczas transportu.

4.2. Pozyskane drewno

Klasyfikacja drewna. Pozyskane drewno jest wilasnoscia Gminy Rydzyna imusi
zosta¢ sklasyfikowane przez uprawnionego rzeczoznawcg z podzialem na drewno migkkie
(osika, wierzba, topola, lipa , kasztan) i drewno twarde: pozostate gatunki. Z dokonanej
klasyfikacji begdzie sporzadzony wykaz odbiorczy drewna potwierdzony przez
rzeczoznawce. Wykaz ten bedzie stanowit dokument przychodéw drewna (grubizny) i to
zardbwno uzytkowego jak i opatowego, na podstawie ktorego Zamawiajacy wystawi
Wykonawcy fakturg VAT.

Koszt zatrudnienia Rzeczoznawcy stanowi koszt Wykonawcy. Drewno z wycinki
Wykonawca jest zobowiazany zakupi¢ od Zamawiajacego w cenach ustalonych przez
uprawnionego rzeczoznawceg. Nalezno$¢ za pozyskane drewno wykonawca wplaci na
konto Zamawiajacego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i1 wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Robot opracowanym
przez Wykonawcg oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwiazane z usunigciem drzew i krzewow obejmuja Scigcie 1 wykarczowanie
drzew ikrzewdw, usunigcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, §cigcie
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i karczowanie krzewow i odrostu, oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i galezi
poza teren budowy oraz zasypanie dotow.

Wtlasno$¢ materialéw po karczowaniu i miejsce odwozu podano w p.4.2.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot. Teren pod budowe w pasie robot ziemnych, w miejscach
dokopéw 1w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzewoéw. W miejscach dokopoéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest
przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnos$ci, wykarczowac
pnie i usunaé korzenie tak, aby zawarto$¢ czgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%. W miejscach nasypow teren nalezy oczys$ci¢ tak,
aby czesci roslinno$ci nie znajdowaty si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot
ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Do obowiazkéw
Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew nie
przeznaczonej do wycinki tj. w zasiggu ich koron i w odleglosci 2 m od obrysu korony:

- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

- nie byly sktadowane materialy budowlane,

- nie powinien poruszac si¢ sprz¢t mechaniczny,

- nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

- prace ziemne w obrebie korzeni nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a zczegolnie
w pelni lata; prace te powinno wykonywac¢ si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od
listopada do marca. W przypadku gdy prace musza by¢ wykonane w terminie od kwietnia
do pazdziernika, konieczne jest zabezpieczenie korzeni przed wyschnigciem. Jako
zabezpieczenia nalezy zastosowa¢ maty stomiane; ktérymi nalezy obtozy¢ $ciang wykopu i
polewaé woda.

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie 1 w mozliwie krotkim okresie czasu.
Zaleca si¢ by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrgbie rzutu korony wykonywane
byty metoda tunelowa.

Jezeli roslinno$¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera i odpowiednie wiadze.

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielggnacyjnym. Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne uzaleznione
od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

- zmniejszy¢ korong drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

- wykona¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie zaczyna
si¢ korzen zdrowy (zywy),

- zabezpieczy¢ powierzchnig ran preparatem impregnujacym,

- posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,

- zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemig gleba bardziej zasobna,
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b) przy uszkodzeniu gatezi:

- wykonywac cigcia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

- zabezpieczy¢ natychmiast powstala rang po usunigciu zywej gatezi:

* 0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujac w catosci preparatem o dzialaniu powierzchniowym,

* 0 $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca,
z ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) 1 drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 +
2cm) — $rodkiem o dzialaniu powierzchniowym, a pozostata czg$¢ rany wewnatrz pier§cienia
srodkiem impregnujacym,

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

- wygladzi¢ 1 uformowa¢ powierzchnig rany,

- uformowa¢ krawedz rany (ubytku),

- zabezpieczy¢ cala powierzchnig rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w cato$ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

5.3. Zniszczenie pozostalosci po usunigtej roslinnosci

Pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinny zostaé wywiezione na sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy. Wyjatkowo dopuszcza si¢ inne sposoby zniszczenia tych
pozostatosci uzgodnione z Inzynierem.

Dopuszcza si¢ przerobienie galezi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego
sprzetu. Sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
Nieuzyteczne pozostalo$ci po przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli Inzynier dopusci spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robot
przygotowawczych, Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa 1 odpowiednich przepisow przeciwpozarowych.
Wszelkie koszty zwiazane z ta czynnoscia obciazaja Wykonawce.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie,
z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w
dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢
catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych si¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkodg
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usuna¢ go na wysypisko lub w miejsce
tymczasowego skladowania zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym bedzie mozliwe dalsze
spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy na
wysypisko. Pozostatosci po spaleniu nie moga by¢ zakopywane.

5.4. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjatkiem nast¢pujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejaca rzedna terenu w
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tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $cigte nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchnia terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnia skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-
02.03.01 ,,Wykonanie nasypow”.

Doty w obregbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robdt w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwos$ci w czasie robot.

6. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
ros$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego
doly powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Specyfikacjach dotyczacych
rob6t ziemnych.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robdt jest szt. (sztuka) wycigtego drzewa, ha (hektar)
karczowania pni, krzakdw wraz z transportem i oczyszczeniem terenu.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robodt zgodnie

z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.

8. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dalty wyniki
pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawga ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
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Cena 1 szt. usunigcia drzew obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robot,

- mechaniczng wycinke drzew,

- mechaniczne karczowanie pni,

- odcigcie gatezi od dluzycy,

- zasypanie i zaggszczenie dotéw po karpinie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

- zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego (wtasnos¢ Zamawiajacego)
na skladowisko wskazane przez Inzyniera na odlegltos$¢ do 25 km,

- zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy (wtasno$¢ Wykonawcy),

Cena 1 ha karczowania krzakéw 1 oczyszczenia terenu po wycince drzew obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- karczowanie krzakdéw i poszycia wraz z zatadunkiem pozostatosci i odwiezieniem
poza teren budowy,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
- zaladunek i1 odwiezienie karpiny i galgzi poza teren budowy (wlasnos¢ Wykonawcy),

10. Przepisy zwiazane

Prawo ochrony $rodowiska, ustawa o ochronie przyrody, rozporzadzenie z dnia 7 sierpnia
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i1 krzewdw, elementdw ochrony akustycznej i wykonania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania
zaston od$nieznych oraz pasow przeciwpozarowych itp.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC



15

1. Wstep

1.1

1.2.

1.3.

1.6.

1.7

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbiorki elementow drég i ulic w zwiazku z przebudowa nawierzchni Rynku
w Rydzynie..

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot rozbidrkowych 1
obejmuja:

- Rozbiodrke nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych gr. 8§ cm
- rozbiorke podbudowy z kruszywa o grubosciach od 15 cm,
- rozbidrke nawierzchni chodnika z kostki betonowej,

- rozbiorke chodnikéw z ptyt betonowych

- rozbidrke kraweznikow betonowych na tawie betonowe;j,

- rozbiorke obrzezy betonowych,

- rozbidrke $ciekow ulicznych na lawie betonowej,

- rozbiorke nawierzchni z kamienia granitowego tamanego,
- rozbidrke wpustéw ulicznych i przykanalikow,

- wywo0z gruzu z terenu rozbiorki,

- przestawienie wiaty przystankowej,

- likwidacja gazonoéw ulicznych,

- likwidacja donic prostokatnych i okraglych,

- likwidacja pomp ulicznych recznych,

- rozbiodrka stupkéw do znakow i znakow drogowych,

- demontaz istniejacych latarni posrodku Rynku

- demontaz lamp pod$wietlajacych figure Swietej Trojcy

Uwaga: gruz i materialy rozbiorkowe nieuzyteczne stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i
odtransportowane beda na jego koszt na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen D.U.
Nr 62 z dnia 20.06.2001 — Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.

Kostka betonowa nieuszkodzona, ptytki betonowe w catosci, destrukt asfaltowy oraz
kamien granitowy stanowia wtasno$¢ Zamawiajacego i Wykonawca odtransportuje je w
miejsce wskazane przez Inzyniera . Odlegtos¢ transportu do 15 km..

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

. Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogolne”.

2. Materialy

6.

3.1.

8.

5.1

Nie wystepuja.
Sprzet

Roboty zwiazane z rozbiorka elementow drég i ulic beda wykonywane mechanicznie i
recznie. Wykonawca powinien dysponowac¢ nast¢pujacym sprzetem:

— frezarki

— Koparki

— Koparko-tadowarki

— spycharki,

— zrywarka do nawierzchni,
— ladowarki,

— mloty pneumatyczne,

— samochody cig¢zarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (nawierzchnia bitumiczna,
podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy tluczniowe) nalezy uzy¢ sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

Transport

Materiaty uzyskane z rozbidrki moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Wykonanie robét

. Ogo6lne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Wyznaczenie elementdw drdg i ulic przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.0znakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych
robdt nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003r w sprawie szczegdélowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatow $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.
5.2.3.Rozbidrka nawierzchni bitumiczne;.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ frezarka i koparko-tadowarka.
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Materialty uzyskane z rozbidrki nie powinny by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robdt, transportu i sktadowania. Material odtransportowaé w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.4.Rozbidrka nawierzchni z kamienia granitowego.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ koparka i koparko-tadowarka.

Materialy uzyskane z rozbiorki nie powinny by¢ mieszany w trakcie
wykonywanych robot, transportu i skltadowania. Material odtransportowaé w
miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.5.Rozbidrka warstw podbudowy.

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zrywarka. Materialy uzyskane z rozbiorki nie
powinny by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

5.2.6. Rozbiorka kraweznikdéw i obrzezy

Rozbiorke kraweznikdéw betonowych i obrzezy nalezy wykona¢ mechanicznie lub
recznie. Lawy betonowe nalezy rozebra¢ przez rozkruszenie mtotem
pneumatycznym.

5.2.7. Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j

Rozbiorke nalezy przeprowadzi¢ recznie. Kostkg po oczyszczeniu nalezy
odtransportowac na sktadowisko Zamawiajacego.

5.2.8. Pozostale roboty rozbiorkowe
- przestawienie wiaty przystankowej,
- likwidacja gazonoéw ulicznych,
- likwidacja donic prostokatnych i okragtych,
- likwidacja pomp ulicznych recznych,
- rozbiodrka stupkéw do znakow i znakow drogowych,
- demontaz istniejacych latarni posrodku Rynku
- demontaz lamp pod$wietlajacych figure Swietej Trojcy

Wykonawca dokona tych robdt w uzgodnieniu z Inzynierem a w przypadku prac pod
napigciem pod nadzorem stuzb wtascicieli urzadzen.
Caly material z tej rozbiorki jest wlasnoscia Zamawiajacego.
6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kontroli podlega sposob wykonania robdt rozbiérkowych, prawidlowosci transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

— dla poszczegolnych warstw nawierzchni i podbudowy — m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznikow, obrzezy,— m (metr),
— dla odwozu gruzu m’ (metr sze$cienny),
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8.1.

12.

13.
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— przestawienie wiaty przystankowej, - szt.

— likwidacja gazonéw ulicznych, - szt.

— likwidacja donic prostokatnych i okraglych, - szt.

— likwidacja pomp ulicznych recznych, - szt.

— rozbidrka stupkow do znakéw i znakéw drogowych, - szt.

— demontaz istniejacych latarni posrodku Rynku — szt.

— demontaz lamp podéwietlajacych figure Swigtej Trojcy — szt.

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”.

Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania rozbiérki 1 m? warstw nawierzchni i podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczeg6lnych asortymentow,

- zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw rozbiorkowych na sktadowisko
Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

- zaladunek i transport kostki betonowej, ptytek betonowych, kamienia granitowego,
destruktu na sktadowisko Zamawiajacego,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Cena wykonania rozbiorki 1 m krawgznikow, obrzezy, Sciekow obejmuje:

- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkéw rozbiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczeg6lnych asortymentow,

- zaladunek 1 odtransportowanie materiatbw rozbiorkowych na skladowisko
Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow Swietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003

roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach™.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Roboty ziemne
D-02.00.01

W niniejszej SST obowiazuja wszystkie ustalenia zawarte w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej OST D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” GDDP W-wa 2002 rok
oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku), z nastgpujacymi uzupetnieniami:

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot ziemnych zwiazanych z przebudowa nawierzchni
Rynku w Rydzynie .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwiazanych z przebudowg nawierzchni Rynku
w Rydzynie w zakresie okre§lonym na planie sytuacyjnym.

1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie z przebudowy nawierzchni Rynku w Rydzynie i obejmuja:

a) wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2.Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢s¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korona drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$¢ wykopu - rdéznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktoérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5.Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop glteboki - wykop, ktorego gigbokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o malej nos$no$ci, charakteryzujacy sig
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.
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1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody

destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie R, ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrgbie pasa
rob6t drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone poza pasem
rob6t drogowych.

1.4.15. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac
zwiazanych z trasa drogowa.

1.4.16. Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

1, =L
Pas
gdzie:
Pd - gqstoéé3 objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m),

pPds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stluzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m®).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

gdzie:
dsp - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
djp - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E; - modul odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obciazeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
1.4.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Podzial gruntéw

Podzial gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w OST D-
02.03.01 pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowia nadmiar
objetosci robdt ziemnych i1 za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawcg poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objgtych
kontraktem, Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia rOwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w OST D-02.03.01
pkt 2.4, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawcg na odklad. Zapewnienie terenow na
odktad nalezy do obowiazkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczegol | Jed- Grupy gruntow
nienie
wiasciwosci | nostk | niewysadzino watpliwe wysadzinowe
i we
1 |Rodzaj — rumosz — piasek mato
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe
— ZWir zwietrzelina |— glina piasz-
— pospodtka gliniasta czysta
— piasek rumosz zwigzla,
gruby gliniasty glina
— piasek Zwir zwigzta,
$redni gliniasty glina
— piasek pospolka pylasta
drobny gliniasta zwiezla
— zuzel - 11? it
nierozpado P1aszezys-
wy ty, it pylasty
bardzo
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wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— py, pyt
p1asz-czysty
— glina piasz-
czysta,
glina, glina
pylasta
— il warwowy
2 | Zawartos¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilarnos¢
bierna Hyy, m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu do:
— odspajania 1 wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci

transportu. Wydajnos¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Dokladnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz + 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm1i-3 cm.

Szerokos¢ gbérnej powierzchni korpusu nie moze rdézni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych
zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwno$ci na powierzchni skarp nie
powinny przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa, albo powinny by¢ spetnione
inne wymagania dotyczace nier6wnos$ci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni
skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktore
spowoduje ich dlugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych
gruntdw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnos$ci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wo6d do istniejacych zbiornikéw naturalnych 1 urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w
kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podluzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci 1 sposobu odspajania
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gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetlnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdw, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na:
- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,
- whasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysigkéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w
pkcie 6 OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiar6w wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szerokosci Pomiar tasma, szablonem, tata o dtugosci 3
korpusu ziemnego m i poziomica lub niwelatorem, w odstgpach

co 200 m na

2 | Pomiar szerokos$ci dna | prostych, w punktach gléwnych tuku, co 100

rowow m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
oR <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstgpach
podtuznego co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zaggszczenia| Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej
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gruntu utozone] warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m* warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow

Szeroko$¢ dna rowow nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £
5cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzgdne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o
wigcej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone lata 3-metrowa, nie moga przekraczaé
3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowa, nie moga przekracza¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez
pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawaé réznic, w stosunku do
rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm Iub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zaggszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. Dla rob6t zwiazanych z przebudowag
Rynku w Rydzynie 1s=1,00.

W przypadku gruntow dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia Iy, zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostana wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawcg na jego
koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade¢ za nie majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robodt ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.1 Zakres czynnosci objetych ceng jednostkow3 :

Cena wykonania 1 m®> wykopdéw w obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie 1 zabezpieczenie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie na odlegtos¢ do 15 km i wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu,skarp,

— zaggszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacjg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
02480:1986 opis gruntow

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993
6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne
7. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego
8. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie  modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych 1 podtoza przez
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obciazenie ptyta
9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych 1 mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa
1997.
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D-04.02.01

WARSTWY ODSACZAJACE 1 ODCINAJACE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiagzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej przy
wykonaniu nawierzchni na Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe
opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robodt na drogach publicznych.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych, stanowiacych czg$¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre§leniami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatlami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
— piaski,
— zwir 1 mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny spetnia¢

nastepujace warunki:
a) szczelnosci, okre§lony zalezno$cia:

gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
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Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelno$ci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

gdzie:
U - wskaznik roznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
dyo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
Materiat stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien
spelnia¢ wymagania aktualnych norm jak dla gatunku 11 2.
Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych
powinny spetnia¢ wymagania aktualnych normy dla klasy I i II.
Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetniac¢
wymagania aktualnych normy.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji material, ktory bedzie speial
parametr CBR>2S %.

2.4. Wymagania dla geowlokniny
Geowlokniny nie przewiduje sig.
2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie
jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe 1 zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu
sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprzgtu:
— roéwniarek,
— walcow statycznych,
— plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00
,»Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza”.

Warstwa odcinajaca powinny by¢ wytyczone w sposoéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Grubosé¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiagnigto
grubo$¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej
lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonac
dwuwarstwowo. Rozpoczgcie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze
przez Inzyniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszcezeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wiasciwosciach.

Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajace;j
nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zaggeszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwac¢ pasami podtuznymi czg$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi.
Zaggeszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czgsciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej goérnej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostgpnych dla walcoOw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna
by¢ zaggszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481
[1]. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajaca lub
odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej proby
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Proctora, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6].
Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej warto$ci. W przypadku, gdy wilgotnosé¢
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§lona ilo$cia wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek probny
Nie przewiduje si¢ wykonania odcinka probnego.
5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajace;.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéow koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawce
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowldkniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej i odsaczajacej
powinny posiada¢ aprobatg techniczna, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardéw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1
zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej

Lp.| Wyszczegolnie Minimalna czgstotliwos¢
nie badan 1 badan 1 pomiarow
pomiarow
1 |Szerokos¢ warstwy |10 razy na 1 km
2 |RO6wnos¢ podluzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwno$¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 9110 razy na 1 km
5 |Rzedne co25m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
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wysokosciowe pozostatych drog

6 | Uksztaltowanie osi w [ co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla
planie autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

7 | Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w23 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400
m

8 |Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotno$¢ kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢
w punktach gtownych tukow poziomych.

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. ROwnos$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa tata, zgodnie z norma BN-68/8931-04 [7].

Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowa lata.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na prostych i tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja * 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz *
3 cm dla autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowe;j z
tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ faczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawg warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zaggszezenie.
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Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie wartosci
moduléw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokos$ci co najmniej
10 cm, wyroéwnane i powtdrnie zagegszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej
1 odsaczajace;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej z kruszywa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— przedstawienie materiatu do akceptacji przez Inzyniera

— dostarczenie 1 roztozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o
grubosci 1 jakos$ci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j,

— wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaré6w 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;,
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— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obciazenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci
nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem
geotekstyliow, IBDiM, Warszawa 1986.



35

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.01.01

PROFILOWANIE I ZAGESZCZENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO POD
NAWIERZCHNIE
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1. Wstep

1.1.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwiazanych z profilowaniem 1 zaggszczeniem podtoza w zwiazku z
przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2.

1.3.

1.4.

L.5.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy profilowaniu
1 zaggszczeniu podtoza pod nawierzchnig i obejmuja:

a) profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego pod nawierzchni¢ dla ruchu
KR2.

Uwaga:
Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem podioza gruntowego ujgto w ST D.02.01.01.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
1 Specytikacja Techniczna D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami InZyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Materialy

Nie wystepuja.

Sprzet

Sprz¢t mechaniczny do wykonania profilowania i zaggszczenia podtoza pod

nawierzchni¢ podano w ST D.02.01.01. Przy zaggszczaniu nie stosowaé walcow
wibracyjnych.

Transport
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Nie wystepuje.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.

Zasady ogolne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwiazanych z wykonaniem
elementdw odwodnienia i instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania profilowania i zaggszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszezania podioza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Na wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch
budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwsze] warstwy
nawierzchni.

5.2.2.Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu
nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢ aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w
podtozu przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze
na gigbokos¢ co najmniej 10 cm, dowiezé¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilo$ci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych 1 zagesci¢c warstwe do
uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w tablicy p.5.2.4.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i
wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania
oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami
sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez
InZyniera.
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Do profilowania podloza stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

Zaggszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia
przez watowanie. Jakiekolwiek nierownos$ci powstale przy zaggszczaniu powinny
by¢ naprawione przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢c zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalnag warto$§¢ wskaznika

zaggszczenia podano w tablicy p.5.2.5.

Wilgotno§¢ gruntu podloza przy zaggszczeniu nie powinna rdézni¢ si¢ od
wilgotnos$ci optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

— w gruntach niespoistych + 2%,
— w gruntach mato i $redniospoistych +0% do —2%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zaggszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is

Strefa korpusu

Ruch KR3 — KR6 Ruch KR1 i KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
. oL 1,00 0,97
powierzchni rob6t ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do
uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

Kontrola jakoS$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji ST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
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W czasie rob6t Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w
zakresie i z czestotliwoscia gwarantujaca zachowaniem wymagan jakosci robot, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

Czestotliwos¢ badan

L Minimalna liczba badan Maksymalna
Wyszczegolnienie badan na dziennej dzialce powierzchnia

P roboczej (m*)przypadajaca na
jedno badanie

1. |Szerokos¢, glgbokos¢ 1| Z czgstotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan
potozenie podtoza przy odbiorze, okreslonych w p.6.2.

2. | Uksztaltowanie pionowe osi Jw.
podioza

3. |Zaggszczenie,  wilgotno$é
gruntu — badanie wskaznika 2 300

zaggszczenia

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug metody Proctora jest
niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzacego podtoze,
kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen pltytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny 1 wtorny modul odksztalcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek
wtornego i1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wtérny modul odksztatcenia w zaleznosci od kategorii ruchu i1 konstrukeji nawierzchni
przedstawiono na rysunkach przekrojow normalnych nr 03 — 01 do 03 — 09 Tom 03 w
oparciu o PN-S-02205:1998

Badania ptyta & 30 cm wykonanego podloza gruntowego nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz 1 raz na 3000 m”.

Badanie i pomiary wykonanego podtoza
6.2.1.Zaggszczenie podloza
Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wg punktu 5.2.3.16.1.
6.2.2.Cechy geometryczne
6.2.2.1. Réwnosé
Nierownosci profilowanego i1 zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata
co 20 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢
tata co najmniej 10 razy na 1 km.
Niero6wnosci nie moga przekraczac 2 cm.

6.2.2.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4-metrowej faty 1 poziomicy
co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we wszystkich punktach
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glownych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej
przejsciowej oraz na poczatku, w $Srodku i na koncu kazdego tuku
kotowego.

Spadki poprzeczne podioza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa z tolerancja £ 0,5%.

6.2.2.3. Glebokos¢ podtoza i rzedne dna

Giebokos¢ podtoza i rzedne nalezy sprawdza¢ co 20 m, a na odcinkach
krzywolinijnych co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach. Roznice
pomiedzy rzednymi zmierzonymi 1 projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm 1 —2 cm.

6.2.2.4. Uksztaltowanie osi podtoza

Uksztaltowanie osi podtoza nalezy sprawdza¢ w punktach gldwnych trasy
1 w innych dodatkowych punktach, rozmieszczonych nie rzadziej niz co
100 m.

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz 3 cm.

6.2.2.5. Szeroko$¢ podtoza

Szerokos¢ podloza nalezy sprawdza¢ co najmniej 10 razy na 1 km.
Szeroko$¢ podloza nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wigeej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.2.2.6. Zasady postgpowania z odcinkami o niewlasciwych cechach
geometrycznych

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.2. powinny byc¢
naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrdéwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest m* (metr kwadratowy) profilowania i zaggszczenia podtoza
gruntowego.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Odbiodr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Odbior wyprofilowanego i zageszczonego podloza dokonywany jest na zasadach odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnoSci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania

ogolne”.

Cena wykonania 1 m2 wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza obejmuje:

— roboty przygotowawcze 1 pomiarowe,

— oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

— reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podloza gruntowego,
— mechaniczne zaggszczenie podtoza,

— przeprowadzenie badan i pomiarow,

— pomiar inwentaryzacji geodezyjnej podloza gruntowego.

10. Przepisy zwigzane

PN-S-02201

PN-B-04481

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05

BN-77/8931-12

PN-S-02205

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i
okreslenia.
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Drogi  samochodowe.  Pomiar  réwnosci  nawierzchni
planografem i tata.

Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie kraju
przez zleceniodawcow 1 wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992, Wydanie 1.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.04.04.02

PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE
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1. Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem podbudowy 2z mieszanki niezwigzanej
stabilizowanej mechanicznie w zwiazku z przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwiazanej o uziarnieniu 0/45 mm stabilizowanej
mechanicznie i obejmuja:

- wykonanie podbudowy zasadniczej - warstwa grubo$ci 25¢m — (dla ruchu KR2),
- wykonanie podbudowy zasadniczej - warstwa grubo$ci 15cm — (chodniki),
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszcezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigce;j
warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwg no$na nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i1 poleceniami InZyniera.

2. Materialy
2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wiasciwosci kruszywa

Materialem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo
lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia granitowego surowca skalnego litego .

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwiazanej nalezy stosowac kruszywa zgodnie z
norma PN-EN 13242, spetniajace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzanej

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
niezwigzanych przeznaczonych do

Rozdziat ’ y .
W normie o zastosowania w warstwie Odniesienie
PN-EN Wiasciwosc podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi do PN-EN

13042 13242:2004
KR1+KR2 KR3+KR6
4.1 —4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5;
45; 63 190 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN G¢80/20,
933-1 Gr80, Tabl. 2
Ga75
432 Ogolne granice i
tolerancje uziarnienia
kruszywa grubego na GTc20/15 Tabl. 3
sitach posrednich wg PN-
EN 933-1
433 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa GT.10
drobnego i kruszywa o B Tabl. 4
. N GTa20
ciaglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztalt kruszywa
grubego wg PN-EN 933-
4 FI50 Tabl. 5
— maksymalne wartosci
wskaznika plaskosci
lub
— maksymalne wartosci Slss Tabl. 6
wskaznika ksztaltu
4.5 Kategorie procentowych
zawarto$ci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
tamanych oraz ziaren
caikov?/]icie Coos Tabl. 7
zaokraglonych w
kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pylow wg PN-
EN 933-1 fDeklarowane Tabl. 8
— w kruszywie grubym®)
;)W kruszywie drobnym Foektaronane Tabl 8
4.7 Jakos$¢ pytow Warto$¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
52 Odporno$¢ na

rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN

LAy LA4**%)

Tabl. 9
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1097-2, kategoria nie
wyZsza niz

53

Odporno$¢ na $cieranie

wg PN-EN 1097-1 MpgDeklarowana Tabl. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 Deklarowana
5.5 Nasmckhwosc‘ wg PN-EN W NR
1097-6 rozdziat 7,8 lub 9 WA, 2%H5)
(w zaleznosci od frakcji) 24
6.2 Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN ASnr Tabl. 12
1744-1
6.3 Catkowita zawartos¢
siarki wg PN-EN 1744-1 SnR Tabl. 13
6.4.2.1 | Stato$¢ objgtosciowa
zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1 rozdziat Vs Tabl. 14
19.3
6.4.2.2 | Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 | Rozpad zelazowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawatkowym wg PN-EN Brak rozpadu
1744-1 rozdziat 19.2
6.4.3 Skladmlg rozpuszczalne Brak substancji szkodliwych dla srodowiska
w wodzie wg PN-EN wg odrebnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak; drewno, szkto i
plastik mogacych pogorszy¢ wyrdb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna
bazaltu wg PN-EN 1367- SBra
3, wg PN-EN 1097-2
733 Mrozoodpornos$¢ na — skaty magmowe 1 przeobrazone: F4
kruszywie frakcji 8/16 — skaty osadowe: F10 Tabl 18
wg PN-EN 1367-1 — kruszywa z recyklingu: F10 )
(F25%%)
Zaiagzmk Sktad materiatowy Deklarowany
Zakacznik | Istotne cechy Wigkszo$¢ substancji niebezpiecznych
Cpkt. | srodowiskowe okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
C34 zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa

pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i
odpadowych nalezy bada¢ czy zawartos¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepisoOw

*) taczna zawarto$¢ pytow w mieszance powinna si¢ mie§ci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe
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graniczne

**) faczna pod warunkiem, gdy zawarto§¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

*#%) do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obcigzonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza si¢
jedynie kruszywo charakteryzujace si¢ odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

%) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okre§lona wedtug WT-4 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Mieszanka niezwiazana 0/45 do warstwy podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunku 1, wymaga sig, aby 90% uziarnien mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesi¢cy spetniatlo wymagania kategorii podanych w
tablicach 2 i 3, aby zapewni¢ jednorodno$¢ i ciagtos$¢ uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poroéwnanie
z deklarowana przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej i
dostarczanej mieszanki. Je§li mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren slabych,
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)
niezwiazana

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
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0,5 1

5,6

11,2 16

22,4

0/45

+5 +5 +7

+8 -

+ 8

Tablica 3 Wymagania wobec ciaglo$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdéznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach:
Mieszanka [r6zZnice przesiewOw w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwiaza 12 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 | 11,2/22,4
na mi mi mi . mi mi | ma | mi
max max max | min | max max
n n n n n X n
0/45 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25
2.4. Parametry mieszanek niezwigzanych
Mieszanki niezwigzane winny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4
Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy
) . L Odniesieni
Rozdzia Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych e do PN-
tw przeznaczonych do zastosowania w warstwie EN 13285
normie Wiasciwosé
PN-EN W Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi
13285 KR1+KR2 KR3:KR6
4.3.1 | Uziarnienie mieszanek 0/45 Tabl. 4
4.3.2 | Maksymalna zawarto$¢
pytow: kategoria UF UFs Tabl. 2
4.3.2 | Minimalna zawarto$¢ pytow:
kategoria UF LEwr Tabl. 3
4.3.3 | Zawarto$¢ nadziarna: .
kategoria oC OC9() Tabl. 416
4.4.1 Wyma'gar‘na wobec Krzywa uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 516
uziarnienia
4.4.2 | Wymagania wobec
jednorodno$ci uziarnienia
posgczegqlnych partil = Wg tab. 2 Tabl. 7
porownanie z deklarowana
przez producenta wartoscia
S
4.4.2 | Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych — ro6znice Wg tab. 3 Tabl. 8
w przesiewach
4.5 Wrazliwo$¢ na mroz: 45 -
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wskaznik piaskowy SE*), co
najmniej

Odporno$¢ na rozdrabnianie
(dotyczy fakcji 10/14

odsianej z mieszanki) wg LAss -
PN-EN 1097-1, kategoria

nie wyzsza niz:

Odpornos¢ na $cieranie
(dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg Deklarowana -
PN-EN 1097-1, kategoria
Mbpe

Mrozoodporno$¢ (dotyczy
fakcji 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-
1

F4 -

Wartos¢ CBR po
zaggszcezeniu do wskaznika
zageszezenia Is=1,0 1 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

4.5 Zawarto$¢ wody w
mieszance zaggszczanej, %
(m/m) wilgotnos$ci 80-100 -
optymalnej wg metody
Proctora

*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu
metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

2.5. Woda
Nalezy stosowa¢ wodg wg PN-EN 1008-1.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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c) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowytadowczy (samochody, ciagniki z przyczepami). Przy
ruchu po drogach publicznych pojazd musi spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych.

Transport pozostatych materialdow powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowg stanowi warstwa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym
wykonana wg ST D.04.05.01.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 wedlug zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane 1 utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub
linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje receptur¢ na
wytworzenie mieszanki. Receptura obejmowac bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa
oraz wilgotno$¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow. Sporzadzona receptura musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.
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5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakeji
kruszywa (przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci
optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

Potrzebna ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglgdnieniem
wilgotnosci naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nast¢gpowac stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 I/m’ do czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalne;
okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zaggszczeniu byta zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu.

Warstwy o grubosci wigkszej niz 20cm nalezy wykona¢ w dwoch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysoko$ciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez walowanie. Podbudowg nalezy zaggszcza¢é walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi 1 gladkimi. Zageszczanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierownosci lub
zaglgbienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa 1 dodanie lub usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni.

W  miejscach niedostgpnych dla walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona
zageszczarkami pltytowymi, maltymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W
pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzgt 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego niz Is = 1,00 wedtug normalnej proby Proctora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscia
wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszankg¢ nalezy osuszy¢.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawcg robot.

5.7. Odcinek probny

Wykonawca wykona odcinek probny co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot,
w celu:
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— stwierdzenia czy sprzgt budowlany do mieszania, rozktadania i zaggszczania mieszanki
kruszywa jest wlasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki kruszywa w stanie luznym, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubo$ci warstwy po zaggszczeniu,
— okreslenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich wyrobow oraz sprz¢tu do
mieszania, rozktadania 1 zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ od 400 do 800 m?.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu akceptowanym przez
InZyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka
probnego przez Inzyniera.

6. Kontrola jakosSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji materialdéw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w
pkt 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 5. Czgstotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwiazanych
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna

Lp Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba powierzchnia

' Y badan na dziennej podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na jedno

badanie (m?)

1 | Uziarnienie mieszanki

2 300

2 | Wilgotno$¢ mieszanki

3 | Zaggszczenie warstwy 5 probek na 1000 m?

Badanie wlasciwosci kruszywa wg | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug
proby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4. Zaggszczenie warstwy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika odksztatcenia.

Kontrolg¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych wg PN-S-
02205 stosujac plyte @30cm. Wynik modutu nalezy oblicza¢ w zakresie obciazen
jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i przyrostu odksztalcenia odpowiadajacemu temu zakresowi
obciazen jednostkowych doprowadzajac obciazenie koncowe do 0,45MPa. W obliczeniach
modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik ¥ zgodnie z PN-S-02205:1998.

Modutly odksztatcenia oblicza si¢ z nastgpujacych wzoréw:

E=¥p g =)
4As 4As,

gdzie:
E, - modut pierwotny odksztatcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztatcenia [MPa],
Ap - roznica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa],
Ap, - rdznica naciskéw w drugim cyklu obciazania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
As, - przyrost osiadan odpowiadajacy roéznicy naciskow Ap, [mm],
D - §rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Zageszczenie mieszanki niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztalcenia E jest
nie wickszy od 2,2 dla kazdej warstwy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
22+24

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tabl. 6.

Tablica 6. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

Lp. Wyszczegolnienie badan i Minimalna czgstotliwo§¢ pomiarow
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pomiarow

1 | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 |Réwnosé podiuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na
kazdym pasie ruchu

3 | RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km lub wg polecen Inzyniera

4 | Spadki poprzeczne*’ 10 razy na 1 km lub wg polecen Inzyniera

5 |Rzedne wysoko$ciowe co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®’ co 100 m lub wg polecen Inzyniera

7 | Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m>
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 500 m2

- modut odksztatcenia lub wg polecen Inzyniera

6.4.2. Szeroko$¢

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikoéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25c¢cm lub o warto$¢ wskazang w Dokumentacji
Projektowe;.

6.4.3. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja * 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekraczaé¢ -1cm, +Ocm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
+5cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstwy
Grubo$¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz 10 %.
6.4.8. Nos$nos¢ warstwy

Modut odksztatcenia wg PN-S-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7
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Tablica 7. Cechy warstwy dotyczace zaggszczenia i no$nosci

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Minimalny modul odksztalcenia mierzony ptyta o
Lp. | wskazniku Wno$ | zaggszczenia Is $rednicy 30 cm MPa
nie mniejszym niz | nie mniejszy od pierwszego od drugiego obciazenia
% niz; obciazenia E, E,

1 120 1,03 100 180

2 80 1,00 80 140

60 1,00 60 120

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co
najmniej 10 cm, wyrOwnane i1 powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ warstwy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm 1
nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelna grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrdwnane i ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa no$nos¢

Jezeli no$no$¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie
no$nosci warstwy wynikto z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawcg.
Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki
niezwiazanej stabilizowanej mechanicznie.

Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m” rob6t obejmuje:

— - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— - oznakowanie prowadzonych robot,

— - zakup 1 dostarczenie materialéw do wykonania podbudowy,
— - dostarczenie sprz¢tu niezbednego do wykonania podbudowy,
— - sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— - opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

— - przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

— - dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— - wykonanie odcinka prébnego,

— -rozlozenie mieszanki,

— - zaggszczenie roztozonej mieszanki,

— - przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
— -utrzymanie podbudowy w czasie robot,

— -uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu
ziaren

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badania btgkitem metylenowym

PN-EN 1097-5  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 1097-6  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwo$ci

PN-EN 1367-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

PN-EN 1744-1  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych



PN-EN 1744-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 13242

PN-EN 13285
PN-EN 13286-2

PN-EN 1008-1
BN-68/8931-04
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Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda
bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania ggstosci 1 zawartosci wody. Zaggszczanie metoda
Proctora.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i fata

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010 Mieszanki niezwiazane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru nawierzchni z kostki kamiennej regularnej w zwiazku z przebudowa nawierzchni
Rynku w Rydzynie..

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
nawierzchni z kostki kamiennej i obejmuja:

a) wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej formatowanej obtaczanej 10*10*10 na
podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo - piaskowa),

b) wykonaniu nawierzchni z kostki granitowe] szarej 14*14*14 na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5 cm z wypelieniem spoin zaprawa cementowo —
piaskowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".
2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce
cementowo - piaskowej wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Kostka kamienna

Kostka kamienna regularna wysokosci 10*¥10*10 cm oraz 14*14*14 wedlug PN-EN-1342.
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Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamienne;.

L.p. Cechy fizyczne i wytrzymalo§ciowe klasa I Badania wedlug
1. | Wytrzymatos¢ na $ciskanie w stanie PN-EN-1926
powietrzno suchym, MPa, nie mniej niz: 130
2. | Scieralno$é na tarczy Boehmego w cm, nie 0,2 PN-84/B-04111
wigcej niz:
3. | Nasigkliwo$¢ woda, w % nie wigcej niz: 0,5 PN-EN-13755

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw kostki kamiennej - +1 cm.
2.2. Masa zalewowa
Spoiny wypeti¢ mieszanka cementowo — piaskows .

2.3. Materiaty na podsypke¢ cementowo-piaskowa

Nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw;

—mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spetniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Zz
innymi materialami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Betoniarka - do wytworzenia mieszanki cementowo - piaskowej na podsypke oraz do
wytworzenia zaprawy cementowo - piaskowej na wypelnienie spoin migedzy kostka.

3.2. Pozostate roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej wykonane
beda recznie.

4. Transport
4.1. Kostke kamienna mozna przewozi¢ luzno usypana dowolnymi srodkami transportu.
4.2. Piasek - przewozony bedzie dowolnymi $rodkami transportu samowyladowczego.

Podczas transportu i1 skltadowania nalezy zabezpieczy¢ rozne asortymenty piasku przed
zanieczyszczeniem i mieszaniem si¢ miedzy soba.
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4.3. Cement - przewozony bedzie §rodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego
typu materiatow. Uzyte Srodki transportu musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4.4. Woda - przewozona bedzie beczkowozami.
4.5. Transport masy zalewowej wedlug zalecen producenta.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogoélne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne'.
5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Zakup i transport materiatow przewidzianych ustaleniami niniejszej ST do wykonania
powyzszych robot. Zrodta pozyskania materiatéw musza uzyskaé akceptacje Inzyniera.
Materiat przewidziany do wbudowania zostanie poddany zatwierdzeniu przez
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu.

Po uzyskaniu jego opinii Inzynier wyda dokument dopuszczajacy materiat do wbudowania.

5.2.2. Wytyczenie sytuacyjno - wysokos$ciowe nawierzchni kostkowej

Wytyczenie sytuacyjno - wysoko$ciowe nawierzchni wykonane bgdzie na podstawie
Dokumentacji Projektowej i zastabilizowane w terenie zgodnie z ST D.01.01.01.

Wyznaczenia dodatkowych punktéw sytuacyjno - wysokosciowych niezbednych do
prawidlowego wykonania robdt dokona Wykonawca w oparciu o zastabilizowana sie¢
punktow.

5.2.3. Wykonanie podsypki cementowo — piaskowe;.

Podsypke cementowo - piaskowa nalezy wykona¢ z przygotowanej mieszanki cementowo
- piaskowej w proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na r¢cznym rozscieleniu mieszanki
cementowo - piaskowej na wykonanej podbudowie. Podsypke pod kostke na powierzchniach
brukowanych wykona¢ grubosci 5 cm.

5.2.4. Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowe;j.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki kamiennej winny by¢ wykonane w
okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5 stopni
Celsjusza. Roboty zwiazane z ustawieniem kostki kamiennej wykonane bgda rgcznie przy
uzyciu narzedzi brukarskich. Przy wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ zaprojektowanych spadkéw 1 prawidlowosci odwodnienia uktadanych
powierzchni.

5.2.5. Uktadanie kostki

Desen nawierzchni z kostki powinien by¢ dostosowany do wymiaréow kostki i by¢
zgodny z projektem.

Uktadanie kostek przy krawgznikach wymaga stosowania kostek rzgdowych
tacznikowych dla uzyskania mijania si¢ spoin w kierunku podtuznym.
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Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ zatozen w projekcie.
Spoiny w sasiednich rzedach powinny si¢ mija¢ co najmniej o 1/4 szerokos$ci kostki.

Kostka uzyta do ukladania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego
rodzaju skat.

5.2.7. Ubijanie kostki

Sposob ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu
do wypetnienia spoin.

Kostke na podsypce piaskowo-cementowej przy wypetnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowa, nalezy ubija¢ dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé
obnizenie kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu
spoin zaprawa cementowo-piaskowa. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowaé wibratory
ptytowe lub lekkie walce wibracyjne.

5.2.8. Wypehienie spoin mi¢dzy kostka kamienna.

Wypehienie spoin nalezy wykonywaé zgodnie z projektem . Nalezy wypeti¢ puste
przestrzenie pomigdzy kostkami do glgbokosci minimum 50 mm, zamie$¢ doktadnie
powierzchnig kostki kamiennej. Powierzchnia z wypetnionymi spoinami gotowa jest do ruchu
samochodowego po uptywie 72 godzin.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00. '"Wymagania
ogolne".
6.1. Badania przed przystqpieniem do robot

Rodzaj 1 zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami
wg PN-B-11100.

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchytek,
podanych wpunkcie 2.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych podanych w tablicy w punkcie 2.1.

W sklad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy 1 wielkosci. Wielko$¢ partii nie powinna przekracza¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca sig
z kostek drogowych w liczbie:
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— : do badania zwyktego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykle nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z
wymaganiami normy, badanie pelne przeprowadza sig¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy,
jezeli liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od
4, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.

W badaniu petlnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik
dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, cata parti¢ nalezy uznaé za
niezgodna z wymaganiami.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki
Badanie prawidtowo$ci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szerokos$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z ST
— zbadaniu rodzaju 1 gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami ST,

Sprawdzenie wiazania kostki wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez
ogledziny nawierzchni i okre$lenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom ST.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15
cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie
kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypelienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z
wymaganiami zawartymi w ST.

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dhugosci okoto 10 cm i
zmierzenie gigbokosci wypelnienia spoiny zaprawa.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem,
zgodnie z norma BN-68/8931-04.
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Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 6 mm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancja * 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe
Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni 1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £1 cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz+ 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +
5cm.

6.4.6. Grubos$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczad
+1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z kostek
kamiennych przedstawiono w tablicy 5.

Czestotliwos¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegblnienie badan i | Minimalna czgstotliwos¢ Minimalna czg¢stotliwos¢

pomiarow badan i pomiaréw wg badan i pomiaréw wg
dhugosci powierzchni
)
1 | Spadki poprzeczne co 10m €025 m
)
2 | Rzedne wysokosciowe co 10m €025 m
)
3 | Uksztaltowanie osi W co10m ¢o25m
planie
4 | Szerokos$¢ nawierzchni co 10 m co 25 m’
5 | Grubo$¢ podsypki co10m co 25 m’

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki
kamiennej.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00. ""Wymagania ogo6lne''.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
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9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne"'.

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup materiatow,
- transport materiatow przewidzianych do wykonania robdt na miejsce wbudowania,
- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej pod nawierzchnig,
- ulozenie kostki kamiennej wraz z ubiciem,
- wypehnienie spoin,
- uporzadkowanie miejsc prowadzenia robot.
- przeprowadzenie niezbgdnych badan i pomiarow.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie.

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
(zwiaztosci).

PN-B-04101 Materialy kamienne. Oznaczenie nasiakliwo$ci woda.

PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.01.02

KRAWEZNIKI KAMIENNE
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiagzanych z ustawieniem krawgznikow kamiennych w zwiazku z
przebudowa nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z ustawieniem krawe¢znikow kamiennych i1 obejmuja:

- ustawienie kraweznikow kamiennych 15*30*100, 20*30*100 cm oraz
opornikow kamiennych 15*30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm na tawie betonowej z oporem .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawegzniki granitowe - belki granitowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne".

2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania krawgznikow granitowych sa:
2.1. Krawezniki kamienne

Nalezy stosowac krawezniki granitowe 13*30*100, 20x30x100cm oraz oporniki

15*30 . W przypadku wystapienia tukow nalezy stosowac elementy tukowe dopasowane do

wbudowanego materiatu.

Wymagania wg PN-EN-1343 z uwzglednieniem nastgpujacych wymagan tablicy 1..
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2.1.1. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe

Materiatem do wyrobu kraweznikéw sa bloki kamienne ze skal magmowych, lub
metamorficznych, o cechach fizycznych i wytrzymato$ciowych okreslonych w ponizszej

tabeli.

Tablica l. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe kraweznikow kamiennych

Lp. Cechy fizyczne 1 wytrzymalo$ciowe Wymagania Badania
1 Wyt‘rzymalosc na $ciskanie w stanie 130 PN-EN-1926
powietrzno-suchym, w MPa, co najmniej
) Splerglnogc na tarczy Boehmego, w cm, 0.25 PN-B-84/B-04111
nie wigcej niz
3 |Nasigkliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 PN-EN13755

2.1.2. Wyglad zewnetrzny

Dopuszczalne odchytki wymiarowe wg PN-EN-13434:

- dla szerokosci + 3 mm,
- dla szer. skosu + 3 mm,
- dla wys. skosu + 2 mm

2.2. Lawa betonowa z oporem i zwykla

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

2.3. Podsypka cementowo-piaskowa

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

3. Sprzet

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

4. Transport

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

5. Wykonywanie robot

Wymagania jak w Specyfikacji D.08.01.01.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
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Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne".

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw granitowych i1 przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.
6.2.1. Badania kraweznikow

Badania krawgznikéw granitowych obejmuja:

- sprawdzenie cech zewngtrznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zewngtrznych obejmuje:

- sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i1 wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie wad i1 uszkodzen.

Badanie laboratoryjne obejmuje:

- badanie nasiakliwos$ci woda,

- badanie wytrzymato$ci na $ciskanie,

- badanie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego,
- badanie wytrzymato$ci na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy przeprowadzaé przy kazdorazowym odbiorze
partii kraweznikéw. Badanie laboratoryjne nalezy przeprowadza¢ na polecenie Inzyniera na
probkach materiatu granitowego, z ktorego wykonano krawezniki, a w przypadkach spornych
- na probkach wycigtych z zakwestionowanych krawgznikow, zgodnie z wymaganiami tablicy
1.

W sktad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ krawezniki jednakowego
typu, klasy, rodzaju, odmiany i wielko$ci. Wielkos¢ partii nie powinna przekracza¢ 400 sztuk.

W przypadku przedstawienia wigkszej ilosci krawgznikow, nalezy dostawe podzieli¢
na partie sktadajace si¢ co najwyzej z 400 sztuk.

Pobieranie probek materiatu granitowego nalezy przeprowadza¢ wg PN-B-06720.

Sprawdzenie kraweznikow pod wzgledem ksztattu 1 wymiarow nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami BN-66/6775-01

Sprawdzenie krawgdzi prostych przeprowadzaé nalezy przy pomocy linii metalowe;.
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Sprawdzenie szczerb 1 uszkodzen przeprowadza¢ nalezy poprzez ogledziny
zewngtrzne, policzenie ilosci szczerb 1 uszkodzen oraz pomiar ich wielkosci z doktadnoscia
do 0,1 cm.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadza si¢ wizualnie przez pordwnanie z
wzorem.

Oceng wynikéw sprawdzenia cech zewnegtrznych oraz oceng wynikow badan
laboratoryjnych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-66/6775-01.

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawieniu kraweznikow
granitowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaty okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawg

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie poditoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno wynosi¢
minimum 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z Dokumentacja Projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

— dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowane;,
— dla szerokosci £+ 10 % szerokoS$ci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sig przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.

Przeswit pomigdzy gérna powierzchnia fawy i przylozona tata nie moze przekraczaé¢ 1 cm.

d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii

taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ = 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:
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a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikdw w poziomie od linii projektowanej,
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwno$¢ gornej powierzchni kraweznikoéw, sprawdzane przez przytozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit
pomigdzy gorna powierzchnia kraweznika i przytozona tata nie moze przekraczac
I cm,

d) doktadno$¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na pelna gigbokos¢.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiaru robot jest m (metr) wbudowanego krawgznika kamiennego.

Ogo6lne zasady obmiaru rob6ot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbior robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9. Podstawa platnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Cena wbudowania 1 m kraweznika kamiennego obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- przedstawienie materiatu do akceptacji przez Inzyniera i Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow w Poznaniu

- zakup, transport 1 sktadowanie materialéw do wykonania robot,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod fawe betonowa z oporem,

- wykonanie deskowania tawy betonowej,

- wykonanie tawy betonowej z oporem i zwyktej,

- rozebranie deskowania,

- pielggnacja wykonanej fawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej 1 rozscielenie jej jako podsypki
pod kraweznik,

- ustawienie krawgznika kamiennego,

- wypeienie spoin migdzy krawe¢znikami przygotowana zaprawa cementowo-
piaskowa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. Przepisy zwigzane

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i zastosowanie

PN-B-01080

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-06720 Pobieranie probek materiatow kamiennych

PN-EN-197-1:2002  Cement. Cg$¢ I : Sktad , wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
BN-62/6716-04 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe
BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe 1 drogowe

PN-EN-1926:2007  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie jednoosiowe;]
wytrzymato$ci na $ciskanie.

PN-EN-13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie nasiakliwosci przy
ci$nieniu atmosferycznym.

PN-EN-1343:2003  Krawezniki z kamienia naturalnego do zewngtrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan..

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwiagzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwiazku z przebudowa
nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu
obrzezy betonowych 1 obejmuja:

— ustawienie obrzezy betonowych 8x20x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 3 cm 1 tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami InZyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych wedlug zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Obrzeza betonowe 8x20x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz B30

Ponadto:

nasiakliwos$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 5%,

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie wigksza niz 3 mm,

no$nos¢ > 4,5 kN dla kazdego pojedynczego wyniku.,

mrozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢
spetnione jednoczes$nie nastgpujace warunki:
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- probki nie powinny wykazywac peknig¢ i zarysowan powierzchni
licowych,

- laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi,
odpryskéw kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy probek nie
zamrozonych,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do prébek nie zamrozonych
nie powinno by¢ wigksze niz 20 %.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw:
- dla wysokosci +3 mm,
- dla szerokosci i dlugosci +8 mm.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchni i
krawgdziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021. W razie
wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposdb pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan.

2.2 Materialy na podsypke i wypetnienie szczelin migdzy obrzezami
Nalezy stosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowa:
- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku
naturalnego spetniajacego wymagania PN-B-06712,

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i
z piasku wg PN-B-06711.

2.3. Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod nalezy stosowac beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1,
3. Sprzet
3.1.Roboty zwiazane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.2.Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej, zaprawy cementowo-
piaskowej 1 betonu na fawe.

4. Transport

4.1. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z norma
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

4.2. Piasek na podsypke piaskowa pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-piaskowej
transportowany moze by¢ dowolnymi §rodkami transportu samowytadowczego.

4.3. Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi
tego typu materialow.

4.4. Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami do transportu betonu.
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5. Wykonanie robét

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.24.

5.2.5.

Zakup, transport 1 sktadowanie materiatow przewidzianych do wykonania robot w
punkcie 2 niniejszej ST. Miejsca pozyskania niezbgdnych materiatdéw musza uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Transport materiatbw na miejsce wbudowania opisano w
punkcie 4 niniejszej ST.

Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.

Wykonawca dla wlasnych potrzeb moze wyznaczy¢ i zastabilizowa¢ dodatkowe
punkty sytuacyjno-wysokosciowe niezbedne do wykonania robot.

Oznakowanie prowadzonych robot.

Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
poz. 2181 Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. Zalacznik 3 1 4.

Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe.

Koryto pod tawy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie. Wskaznik zaggszczenia gruntu w korycie
powinien wynosi¢, co najmniej 1s>0,97.

Wykonanie betonowej tawy pod obrzeza

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na fawe betonowa z oporem,
Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania receptury na beton. Receptura
winna by¢ opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowana wczesniej
przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu o PN-EN 206-1.
Sporzadzona receptura musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.2
niniejszej ST.

Lawg betonowa z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251,
przy czym nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna
masa zalewowa
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Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszczeniu betonu powinna odpowiadad
wymiarami oraz ksztaltem — rysunkowi w Dokumentacji Projektowe;.

5.2.6. Ustawienie obrzezy.

Pod obrzeza betonowe nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm
po zageszczeniu. Obrzeze nalezy ustawiac na styk. Swiatlo obrzezy od strony
chodnika powinno wynosi¢ 2 cm. Tylna $ciang obrzezy nalezy obsypa¢ gruntem i
ubid.

6. Kontrola jakoSci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar 1 policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Pomiary dlugosci 1
glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnos$cia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu 1 wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do
I mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami
podanymi w punkcie 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢
przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnos$cia do 1
mm.

Badania pozostatych materialbw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4.,
b) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5., przy
dopuszczalnych odchyleniach:
— linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,
— niwelety goérnej plaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m
dlugosci obrzeza,
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— wypelienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywaé
catkowite wypelnienie badanej spoiny na peina gigbokos¢.

7. Obmiar robét
Jednostki obmiaru robét jest 1 m (metr) ustawionego obrzeza.
Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6ét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania odno$nie ptatnosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Cena ustawienia 1 m obrzeza obejmuje:

— zakup, transport i sktadowanie materialdow przewidzianych do wykonania robot w
punkcie 2 niniejszej ST,

— wyznaczenie odcinkdw wykonywanego obrzeza,

— oznaczenie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— wykonanie koryta gruntowego pod obrzeze,

— wykonanie lawy betonowej w deskowaniu

— wykonanie podsypki pod obrzeza,

— ustawienie obrzezy betonowych,

— wypetnienie spoin mi¢dzy obrzezami,

— zasypanie 1 zaggszczenie gruntu przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewngtrzne;j,

— uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawgzniki i obrzeza.

PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.



BN-77/8931-12

PN-B-06050

PN-EN 206-1:2003

PN-B-06711

PN-B-10021

PN-84/B-04111
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Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
Roboty ziemne budowlane

Beton. Cz¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.02.03

NAWIERZCHNIA Z PLYT KAMIENNYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni jezdni i
chodnikow z ptyt kamiennych przy przebudowie nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z ptyt kamiennych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Plyty chodnikowe kamienne - elementy ptytowe z kamienia naturalnego obcigte do
okreslonych wymiar6éw i ksztattu oraz majace odpowiednia fakturg¢ powierzchni,
przeznaczone do budowy chodnika dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2. Plyty chodnikowe kamienne
2.2.1. Rodzaje materialu kamiennego do wytwarzania ptyt

Plyty kamienne b¢da wykonywane z granitu, z materiatéw kamiennych ustalonych w
dokumentacji projektowej i SST.

W zaleznos$ci od sposobu obrobki powierzchni licowej (wierzchniej) faktura ptyt moze
by¢: ptomieniowana lub szlifowana.

Plyty powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1341 Plyty z kamienia naturalnego
do zewngtrznych nawierzchni drogowych.

Cechy fizykomechaniczne ptyt kamiennych podaje w/w norma.

Dopuszczalne wady ptyt kamiennych podaje w/w norma.
2.2.2 Odchytki od wymiaréw nominalnych powierzchni

- krawedzie pitowane < 700 mm - + 2 mm
- krawedzie pitowane > 700 mm - + 3 mm

- krawedzie ciosane - = 10 mm

2.2.3 Odchytki od wymiaréw nominalnych grubosci
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- grubo$¢ > 30 mm < 60 mm - £ 3 mm

2.2.4 Odchyiki od ptaskosci wzdtuz krawedzi
Wymagania zgodnie z tablica 4 — strona 8 normy PN-EN 1341 Ptyty z kamienia naturalnego
do zewngtrznych nawierzchni drogowych.

2.2.5 Odchyiki od ptaskosci powierzchni

Wymagania zgodnie z tablica 5 — strona 8 normy PN-EN 1341 Ptyty z kamienia naturalnego
do zewngtrznych nawierzchni drogowych.

2.2.6 Odporno$¢ na zamrazanie, odmrazanie — odporne — oznaczenie znakiem F1.

2.2.7 Odpornos¢ na zginanie — sita niszczaca — 14 kN.
2.2.8 Plyty kamienne beda mie¢ znak CE.

2.2.9 Rodzaj i wielkos¢ ptyt — podaje projekt budowlano — architektoniczny.

2.2.10. Sktadowanie plyt

Plyty kamienne powinny by¢ sktadowane na podtozu wyréwnanym i odwodnionym.
Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian, typéw i wymiarow. Ptyty
prostokatne powinny by¢ ustawione na jednym z dtuzszych bokow, powierzchniami
obrobionymi do siebie. Ptyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych i zabezpieczy¢
krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami.

2.3. Piasek

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [2].

Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06711 [1].

2.4. Cement

Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy ,,32,5” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [4].
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni z pltyt kamiennych

Wykonawca przystepujacy do wykonania chodnika z ptyt kamiennych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nast¢pujacego sprzetu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,
— drobnego sprzgtu pomocniczego.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych kamiennych

Plyty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostatych materiatow, stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt
kamiennych, podano w SST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe” pkt 4.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Koryto

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”. Wskaznik
zageszcezenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypka moze by¢ wykonana ze $rednio- lub gruboziarnistego piasku lub z piasku
zmieszanego z cementem w proporcji i o grubosci okre§lonej w dokumentacji projektowej lub
SST.

Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
5.4. Ukladanie nawierzchni z plyt kamiennych

Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem podanym w dokumentacji projektowej, SST
lub okreslonym przez Inzyniera. Pochylenie poprzeczne nie powinno by¢ wigksze od 1 do
2%, a w przypadkach uzasadnionych, zaakceptowanych przez Inzyniera, do 3%.

Plyty przy krawg¢znikach ustawionych wzdhluz jezdni nalezy uktada¢ w taki sposob,
aby ich gorna krawedZ znajdowata si¢ do 2 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika.

Obrzeze moze wystawac ponad poziom chodnika na wysokos$¢ od 2 do 5 cm,
znajdowac sig¢ na poziomie chodnika lub 1 do 2 cm nizej dla zapewnienia odwodnienia
chodnika.

Ptyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych,
faczacych si¢ przy uzyciu trojkatéw lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio docigtych.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaty
si¢ wachlarzowo. Plyty moga tez by¢ przycinane.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio docigte
nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Plyty chodnikowe przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.
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5.6. Spoiny

Szeroko$¢ spoin powinna wynosic:
— na odcinkach prostych do 0,8 cm,
— natukach do 2 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami, po ich oczyszczeniu, powinny by¢ zamulone na petna
grubos$¢ plyty zaprawa cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja nawierzchni

Chodnik o spoinach wypelnionych piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
jego wykonaniu

Chodnik o spoinach wypelionych zaprawa cementowo-piaskowa, po jego
wykonaniu, nalezy pokry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 1,0 do 1,5 cm i
utrzymywac go w stanie wilgotnym w ciagu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robodt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan materialdow przeznaczonych do budowy nawierzchni z ptyt
kamiennych:

a) zaswiadczenie producenta ptyt kamiennych o wykonanych badaniach laboratoryjnych w
zakresie cech zewngtrznych ptyt oraz o badaniach laboratoryjnych cech
fizykomechanicznych zgodnie z norma PN-EN 1341 Plyty z kamienia naturalnego do
zewngetrznych nawierzchni drogowych

b) przeprowadzone przez Wykonawce sprawdzenie cech zewngtrznych przy kazdorazowym
odbiorze dostarczonej partii ptyt: ksztattu, wymiarow, wygladu zewnetrznego, wad i
uszkodzen plyt,

¢) badania whasciwosci piasku, cementu i wody.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robot nalezy wykonywacé nastepujace badania kontrolne:
a) sprawdzenie wykonania koryta wg punktu 5.2, przy czym dopuszczalne tolerancje
wynosza dla:

— glebokosci koryta
- 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
- 0 szeroko$ci powyzej 3 m: =2 cm,

— szerokosci koryta: + 5 cm,

b) sprawdzenie podsypki w =zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych
i podtuznych i porownaniu z dokumentacja projektowa i punktem 5.3,

c¢) sprawdzenie warstwy odsaczajacej, jesli jest przewidziana w dokumentacji projektowe;,
wg wymagan zawartych w SST D-04.02.01 ,,Warstwy odsaczajace i odcinajace”,

d) sprawdzenie utozenia ptyt wg wymagan punktu 5.5, zdejmujac na kazde 100 m* chodnika
2 ptyty w dowolnym miejscu, sprawdzajac uklad ptyt i mierzac grubo$¢ podsypki;
dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ £ 1 cm,
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e) sprawdzenie prawidlowosci wypetnienia spoin wg punktu 5.6 przez ich wydtubanie na
dtugosci 10 m, w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m” chodnika i zmierzenie ich
szeroko$ci oraz wypelnienia.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie rownosci chodnika

Rowno$é nawierzchni sprawdza si¢ co najmniej raz na kazde 100 do 500 m’
utozonego chodnika i jezdni w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 6 mm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Profil podtuzny chodnika sprawdza si¢ za pomoca niwelacji, nie rzadziej niz co 100 m
i w punktach charakterystycznych

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekracza¢ * 3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Profil poprzeczny chodnika sprawdza si¢ za pomoca szablonu z poziomica, co
najmniej raz na kazde 300 do 500 m” i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50
m. Dopuszczalne odchylenia od przyjgtego profilu moga wynosi¢ + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Roéwnolegltos$¢ spoin sprawdza si¢ za pomoca dwoch sznurow napigtych wzdtuz spoin
i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt
kamiennych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* nawierzchni z ptyt kamiennych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,
— akceptacja materialow przez Inzyniera oraz Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu
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wykonanie koryta,

roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
utozenie plyt kamiennych,

wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa,

pielegnacje¢ chodnika przez posypanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
4. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw 1 zapraw
5. BN- Materiaty kamienne. Bloki, formaki i plyty surowe
84/6716-03
6. BN- Cement. Transport i przechowywanie
88/6731-08
7. BN- Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Ptyty

86/6747-06  posadzkowe zewngtrzne i wewngtrzne

10.2. Inne dokumenty

Nie wystepuja.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.05.01

SCIEKI
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z wykonywaniem $ciekdw w zwiazku z przebudowa
nawierzchni Rynku w Rydzynie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonaniem $ciekow i obejmuja:

— wykonanie $cieku drogowego z ptyt granitowych szarych szlifowanych o wym.
40*50*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie
betonowej z oporem,

— wykonanie $cieku drogowego z plyt granitowych szarych ptomieniowanych o
wym. 20*50*8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i
tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek - element stuzacy do bezposredniego odprowadzenia wod opadowych do
wpustow ulicznych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Materiat na $cieki winien odpowiada¢ wymaganiom

stawianym w projekcie . Materiat musi by¢ wykonany z blokéw odmiany I oraz mie¢ cechy
ptyt kamiennych klasy i gatunku 1.
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2.2. Masa zalewowa
Nalezy stosowac zasypke cementowo — piaskowa. 1-3.
2.3. Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
b) na podsypke piaskowa;

—piasek naturalny wg PN-B-11113:1996, odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku 2 lub
3,

¢) na podsypke cementowo-piaskowa i do zapraw;
—mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajacego wymagania dla gatunku
1 wg PN-B-11113:1996, cementu 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1:2002 i
wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem Zz
innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— ubijakoéw o recznym prowadzeniu,
— wibratoré6w samobieznych,
— plyt ubijajacych.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.2. Transport cementu

Cement nalezy przewozi¢ $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go
przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem. Do przewozu cementu workowego mozna uzywaé dowolne $rodki
transportu.
Do przewozu cementu luzem nalezy cementowozow.

4.2.3. Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

Do transportu mozna przekaza¢ elementy, w ktérych beton osiagnat wytrzymato$¢ co
najmniej 0,75 Rg.
4.2.4. Transport betonu

Beton nalezy przewozi¢ specjalistycznymi samochodami — betoniarki na podwoziu
samochodowym.

5. Wykonywanie robot
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Uktadanie elementow $cieku z ptyt kamiennych

Podloze, na ktorym ukladane beda elementy $cieku, powinno by¢ zaggszczone do
wskaznika I = 1,0. Elementy ptyt kamiennych nalezy uktada¢ z zachowaniem spadku

podhtuznego i1 rzednych $cieku zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Spoiny pomigdzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku
1:2 1 utrzymywac w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.3. Wykonanie $ciekow przykraweznikowego

Lawg betonowa pod $ciek nalezy wykona¢ jak w ST D.08.01.01. Podsypkg cementowo-
piaskowa nalezy wykona¢ z przygotowanej w betoniarce mieszanki cementowo-piaskowej w
proporcji 1:4. Wykonanie podsypki polega na rgcznym rozscieleniu w korycie gruntowym
przygotowanej mieszanki cementowo-piaskowej. Roboty zwiazane z wbudowaniem kostki
wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Nalezy zwrécié¢ szczegdlng uwage
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na przestrzeganie zaprojektowanych spadkéw podtuznych $cieku. Spoiny pomig¢dzy kostka po
oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa. Materiaty do wykonania zaprawy opisano
w punkcie 2.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

6.3. Kontrola jakos$ci wykonania §cieku drogowego

Kontrola polega na sprawdzeniu:

odchylenia linii §cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne = 1 cm,
rownosci gornej powierzchni $cieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata
2m-1cm,

doktadno$ci wypetnienia szczelin migdzy prefabrykatami - petna gltebokos$¢.

N

. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Jednostka obmiaru robot jest:
- 1 m (metr) wykonanego $cieku drogowego 1 przykraweznikowego,

8. Odbior robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

Cena 1 metra wykonanego $cieku drogowego obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— montaz i demontaz deskowania,

— zakup 1 transport materiatow,

- akceptacja materiatu przez Inzyniera i Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

— wykonanie tawy betonowej dla $ciekow,

— wykonanie $cieku drogowego z ptyt kamiennych wg projektu budowlanego,
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wykonanie i pielggnacja spoin,

wypetnienie szczeliny migdzy prefabrykatem a nawierzchnia masa zalewowa,
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-14504 Zaprawa cementowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-06250 Beton zwykly.
PN-EN 1340:2004  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-11113:1996  Kruszywa naturalne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.



