Istniejqcy dopfyw z zaplecza —>
oczyszczalni

1:100

Istniejqcy dopiyw z terendw
przemysfowych

A\

1:1000

POZIOM POROWNAWCZY 75.00 m n.p.m.

b.d.— studnia pod poziomem
terenu (zasypana)

b.d.— studnia pod poziomem
terenu (zasypana)

projektowany doptyw
z teren6w przemystowych

wg odrebnego opracowania

RZEDNA TERENU [STN.

84.62 | studnia betonowa ¢1,0m

RZEDNA DNA KANAtU

79.31

/AGLEBIENIE DNA WYKOPU

4.58| 79.64| 84.22|studnia betonowa 81,0m
4.61] 79.80| 84.41|studnia betonowa 81,0m
4.64| 79.89| 84.53|studnia projektowana #1,0m
4.65| 79.90| 84.55|studnia betonowa #1,0m
4.17| 80.00| 84.17]|studnia betonowa ¢1,0m
4.96| 80.16] 85.12|studnia betonowa 81,0m
4.98| 80.32| 85.30]|studnia betonowa #1,0m

5.31

LEGENDA:

Odcinek przewidziany do renowacji: S14A — S$S18

—  oznaczenie studni wg “"Dokumentacii

z inspekcji TVC”

— studnia rozprezna na rurociqgu tftocznym

sciekdw ks 160 — nad kolektorem

—  studnia projektowana wg odrgbnego opracowania

zadanie: budowa kanalizacji sanitarnej dla terendw

przemystowych w Kfodzie gm. Rydzyna

SPADKI, DrUGOSCI

o —450n o o
42.70m 49.70m 100.70m

SREDNICA, MATERIAL wg inspekcji

LA BIURO USLUG INZYNIERYINYCH
{ KOLEKTOR
64 — 100 LESZNO ul. R.Kowalskiego 33
tel /fax (65) 526—77-00

ZAMAWIAJACY INWESTOR

GMINA RYDZYNA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

80.50 kam. [=42.70m(80.25 kam. [=49.70m ?0.30 kam. L=99.50m $0.25 kam. L=100.70m

ODLEGrOSCI

REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO
W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

RENOWACJA ODCINKA KOLEKTORA
SANITARNEGO OD OBWODNICY DO
OCZYSZCZALNI W KLODZIE
PROFIL_PODLUZNY

42.7
92.4
191.90
241.90
292.60

ZESPOt. PROJEKTOWY PODPIS

SKALA NUMER  RYSUNKU

S18

3| 141.70

) 0.00

mgr inz. K. JANIAK
uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo
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