KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1; 64-130 Rydzyna

Wykonawea : ..

Adres: ..

Warto$¢ kosztorysowa robot @ ........oovcennnenesmnesnese s zt

Podatek VAT .......... % z

Warto$¢ robot ogotem : ... zi

SHOWNIE 1 bbbt bR SRR
Planowany termin realizacji : 0d .......cccccoovvrerrerirnriniinerin A0 e

POASTAWA WYCENY I oottt ettt 8 8188
OPFACOWAE § .ocivuersiisise sttt bbb Data: s
SPFAWAZIE I oottt Data: o

Inwestor : Wykonawca : Egz. nr........



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ....cccceeeue. zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]

Narzut zysku Z: .%o0d(R+Kp_R) + .

POZIOM CEN & oo

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ Lp. ] Opis pozycji tabeli Warlos¢ [ ] \
1 RENOWACJA KANALU

1.A Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementéw siarczanoodpornych, w klasie odporno$ci
chemicznej XA3.

1.B Renowacja kanatu bezwykopowa metodg burstiiningu kalibracyjnego WIR

Razem: RENOWACJAKANALU

Warto$¢ kosztorysowa robot : ........ccoveneenserssrnennne

Inwestor : Wykonawca :



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

FORMULARZ OFERTOWY

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

1 RENOWACJA KANALU
Numer specyfikacji : ST:W0-00;KS-01
Kod CPV : 45230000-8 1A27-7

1.A Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementow siarczanoodpornych, w klasie odpornosci

chemicznej XA 3.
Numer specyfikacji : ST KS-01
Kod CPV : 45231000-5 1A40-6

1 Pozycja 99,320 M2 e
Hydrodynamiczne mycie studni betonowych na podmuréwce ceglanej z wykonaniem préby “pull off"
na przyczepnos$¢ podtoza - studnie Dn 1,0m

Numer specyfikacji : ST KS-01

2 Pozycja 6,000 SZt. e
Wykonanie uszczelnienia rys i spoin miedzy kregami - naprawa dynamicznych wyptywéw wody
materiatem mineralnym (zaprawa o konsystencji sztywno plastycznej, szybkowiazaca).

Numer specyfikacji : ST KS-01

3 Pozycja 94,610 M2 e
Wykonanie reprofilacji spoin i ubytkow $cian i plyty szybkowiazaca zaprawa naprawcza do
obszaréw zawilgoconych (ubytki na pow. ok. 40%)

Numer specyfikacji : ST KS-01

4 Pozycja 94,610 M2 e e
Zabezpieczenie $cian i plyty nastudziennej powtoka siarczanoodporng (dwuwarstwowo) gr 10 mm.

Numer specyfikacji : ST KS-01

5 Pozycja 4710 M2 e s
Wykonanie reprofilacji spocznikéw i dna - z odkuciem, oczyszczeniem i pomalowaniem materiatem
antykorozyjnym skorodowanego uzbrojenia - warstwa zaprawy nawierzchniowej na podioza
mineralne gr. 40mm na podkfadzie adhezyjnym

Numer specyfikacji : ST KS-01

6 Pozycja 6,000 SZE e s
Naprawa stopni ztazowych, regulacja wlazu - za pomoca szybkowiazacej zaprawy cementowej i
ew. pierscieni regulacyjnych (demontaz wtazu z oczyszczeniem, osadzenie wiazu z demontazu na
podlewce z zaprawy, zatozenie asfaltobetonem).
Zaprawa odporna na dziatanie oleju, wody, powietrza, soli, odporna na wptywy srodowiska i
komunikacji

Numer specyfikacji : ST KS-01

1.B Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR

Numer specyfikacji : ST KS-01
Kod CPV : 45231000-5 1A27-7

7 Pozycja 241900 Kpl e e
Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego w systemie WIR - krotkimi
modutami rurowymi o sztywnosci min SN 8kN/m2, o $rednicy 250 mm, dtugosci catkowitej 58cm
(rury kielichowe PCW gruboscienne o litej Sciance, faczone na uszczelki gumowe, diugos¢
montazowa 53 cm).
Wyszczegolnienie robot: - otwarcie studni; ciSnieniowe oczyszczenie kanatu odcinkami; inspekcja
przewodu za pomocg kamer; montaz sprzetu; wykonanie przewodu; wykonanie kinety w studni z
modutéw rurowych przecietych w poziomie na pot; zasilanie w energie elektryczna z agregatu;
zabezpieczanie miejsca pracy i studni; ew. zakorkowanie przeplywu $ciekéw na remontowanym
przesle korkiem w poprzedniej studni i deinstalacja korka po zakonczeniu prac na odcinku

Numer specyfikacji : ST KS-01




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

1. RENOWACJA KANALU
1.B. Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

Wartos¢ kosztorysowa robot

Inwestor : Wykonawca :




