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B.U.I. Kolektor Leszno STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : R29-REM-KSAK

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Kod CPV : 45230000-8; IA27-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu; Remont

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1; 64-130 Rydzyna

Jednostka umowna: m Liczba jednostek umownych : 241,900

Inwestor : Wykonawca :

Egz. nr........



B.U.I. Kolektor Leszno SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : R29-REM-KSAK KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp. Kod CPV Opis dziatu

1 45230000-8 RENOWACJA KANALU
1A27-7
Numer specyfikacji : ST:W0-00;KS-01

1.A 45231000-5 Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementow siarczanoodpornych, w klasie
IA40-6 odporno$ci chemicznej XA 3.
Numer specyfikacji : ST KS-01
1B 45231000-5 Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR
IA27-7
Numer specyfikacji : ST KS-01

- Koniec wydruku - - -



B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : R29-REM-KSAK

ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK

1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji lloé¢ Jedn. miary
1| RENOWACJA KANALU 241,900 | m
Numer specyfikacji : ST:W0-00;KS-01
Kod CPV : 45230000-8 IA27-7
2419 = 2419
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 241,900 | m
1.A| Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementéw siarczanoodpornych, w klasie odpornosci 6,000 | szt
chemicznej XA 3.
Numer specyfikacji : ST KS-01
Kod CPV : 45231000-5 IA40-6
6= 6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 6,000 | szt
1 Wwi1 99,320 | m2
Hydrodynamiczne mycie studni betonowych na podmuréwce ceglanej z wykonaniem préby "pull off" na przyczepno$¢
podtoza - studnie Dn 1,0m
Numer specyfikacji : ST KS-01
wewn. pow. boczne: 2*314*05% (447 +3.67+425+4.531 +4.08+4.81)= 81,05
dno: 314*0502*6= 4,71
plyta nastudzienna: 3.14*06"2*6*2= 13,56
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 99,320 | m2
2| Wwi1 6,000 | szt.
Wykonanie uszczelnienia rys i spoin migdzy kregami - naprawa dynamicznych wyptywdw wody materiatem mineralnym
(zaprawg o konsystencji sztywno plastycznej, szybkowiazaca).
Numer specyfikacji : ST KS-01
6= 6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 6,000 | szt.
3| Wwi 94,610 | m2
Wykonanie reprofilacji spoin i ubytkéw $cian i plyty szybkowigzacq zaprawa naprawcza do obszaréw zawilgoconych
(ubytki na pow. ok. 40%)
Numer specyfikacji : ST KS-01
wewn. pow. boczne: 2*314*05% (447 +3.67+4.25+4.531+4.08+4.81)= 81,05
piyta: 3.14*06"2%6 *2= 13,56
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 94,610 | m2
4| Wwi1 94,610 | m2
Zabezpieczenie $cian i ptyty nastudziennej powtoka siarczanoodpomng (dwuwarstwowo) gr 10 mm.
Numer specyfikacji : ST KS-01
wewn. pow. boczne: 2*314*05% (447 +3.67+425+4.531 +4.08+4.81)= 81,05
piyta: 3.14706"2*6*2= 13,56
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 94,610 | m2
5| WWw1 4,710 | m2
Wykonanie reprofilacji spocznikéw i dna - z odkuciem, oczyszczeniem i pomalowaniem materiatem antykorozyjnym
skorodowanego uzbrojenia - warstwa zaprawy nawierzchniowej na podfoza mineralne gr. 40mm na podktadzie
adhezyjnym
Numer specyfikacji : ST KS-01
dno: 3.14*0.5"2%6= 4,71
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczef do 2 miejsc po przecinku) = 4,710 | m2
6| WW1 6,000 | szt
Naprawa stopni ztazowych, regulacja wtazu - za pomocg szybkowigzacej zaprawy cementowej i ew. pierscieni
regulacyjnych (demontaz wtazu z oczyszczeniem, osadzenie wtazu z demontazu na podlewce z zaprawy, zatozenie
asfaltobetonem).
Zaprawa odporna na dziatanie oleju, wody, powietrza, soli, odporna na wptywy $rodowiska i komunikacji
Numer specyfikacji : ST KS-01
6= 6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 6,000 | szt
1.B | Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR 241,900 | m

Numer specyfikacji : ST KS-01




B.U.l. Kolektor Leszno PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
64-100 Leszno, ul. Rocha Kowalskiego 33 Temat nr : R29-REM-KSAK KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

1. RENOWACJA KANALU
1.B. Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR

Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
2419= 2419
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 241,900 | m
7| WW2 241,900 | kpl
Renowacja kanatu bezwykopowa metodg burstliningu kalibracyjnego w systemie WIR - krétkimi modutami rurowymi o
sztywnosci min SN 8kN/m2, o $rednicy 250 mm, dtugosci catkowitej 58cm (rury kielichowe PCW gruboscienne o litej
$ciance, taczone na uszczelki gumowe, dlugo$¢ montazowa 53 cm).
Wyszczegdlnienie robét: - otwarcie studni; ci$nieniowe oczyszczenie kanatu odcinkami; inspekcja przewodu za
pomocg kamer; montaz sprzetu; wykonanie przewodu; wykonanie kinety w studni z modutéw rurowych przecietych w
poziomie na pot; zasilanie w energie elektryczng z agregatu; zabezpieczanie miejsca pracy i studni; ew. zakorkowanie
przeptywu $ciekdw na remontowanym przesle korkiem w poprzedniej studni i deinstalacja korka po zakoficzeniu prac
na odcinku
Numer specyfikacji : ST KS-01
S14B-818: 2419= 2419
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 241,900 | kpl

Inwestor : Wykonawca :




KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK.
ODCINEK 1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Ogodlna charakterystyka robot

|. Zakres zadania inwestycyjnego:

" kanalizacja sanitarna grawitacyjna

a) remont metoda burstliningu rurami PCW Dn 250 mm - 2419 m,
b) remont studni Dn 1000 mm chemig budowlang, — 6 szt.
[I. Materiat:

. modutu rurowe o sztywnoéci SN 8,0 kN/m? (SDR26) — rury kielichowe lite z PCW;

Dn 250 mm, o dtugoséci catkowitej 58 cm (dlugos¢ montazowa 53 cm), tgczone na uszczelki
(250 x 11,9 x 580 mm).

Srednica wewnetrzna i zewnetrzna montowanego przewodu jest stata na catej diugosci -
kielich i bosy koniec potgczenia modutéw mieszczg sie w grubosci $cianki rury

. do remontu studni - zaprawy na bazie cementéw siarczanoodpornych, w klasie
odpornosci chemicznej XA3, np:

- Ombran W — szybkowigzaca zaprawa do uszczelniania dynamicznych wyptywéw wody;
wodoszczelna; peczniejaca; bardzo dobrze przyczepna do podtozy mineralnych

—  Ombran R — szybkowigzgca zaprawa naprawcza do obszaréw zawilgoconych;
wodoszczelna; o wysokiej przyczepnosci do podtozy mineralnych

- Ombran ASP — zaprawa do uszczelniania pomieszczen mokrych; siarczanoodporna

—  Ombran SVG - szybkowigzgca zaprawa cementowa; wysokoplastyczna; trwale odporna
na wptywy srodowiska i komunikacji:odporna na dziatanie oleju, wody, powietrza, soli

—  Ombran MHP - zaprawa nawierzchniowa na podtoza mineralne

- Ombran HB - podkiad adhezyjny; warstwa sczepna

[1l. Burstlining — opis metody

Metoda burstliningu kalibracyjnego WIR polega na kruszeniu starego rurociggu i rozpychaniu
na boki jego fragmentdbw wraz z otaczajgcym gruntem, za pomocg gtowicy prowadzacej
przecigganej przez kanat specjalistyczng weciggarkg linowg wykonujgcg ruchy rewersyjne.
Jednocze$nie za glowicg wciggany jest nowy przewod skiladajgcy sie z krotkich modutow
rurowych ftgczonych kielichowo na wecisk. Zaréwno taczenie modutow jak i wycigganie
przewodu (wciggarka linowa o zwartej budowie) odbywajg sie we wnetrzu istniejgcych na
starym kanale studni przetazowych. W studni startowe; w rynnie startowej tgczone sg
poszczegolne moduly przewodu i za pomocg zabieraka i wciggarki wciggane sg w stary
przewdd. Na bosy koniec pierwszego modutu zaktada sie gtowice o azurowej konstrukcji.
Koniec liny wciggarki zaczepiany jest za posrednictwem zabieraka za koniec modutu.
Konstrukcja zabieraka jest rowniez azurowa (4 ramiona ze stali sprezynowej) i dzieki temu
prace renowacyjne mogq by¢é prowadzone na czynnym kanale, poniewaz $cieki przeptywajgq
wnetrzem modutow.
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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE.
RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK 1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Inwestor : Urzad Miasta i Gminy Rydzyna
Rynek 1; 64-130 Rydzyna

Wykonawea : ..

Adres: ..

Warto$¢ kosztorysowa robot @ ........oovcennnenesmnesnese s zt

Podatek VAT .......... % z

Warto$¢ robot ogotem : ... zi

SHOWNIE 1 bbbt bR SRR
Planowany termin realizacji : 0d .......cccccoovvrerrerirnriniinerin A0 e
POASTAWA WYCENY I oottt ettt 8 8188
OPFACOWAE § .ocivuersiisise sttt bbb Data: s
SPFAWAZIE I oottt Data: o
Inwestor : Wykonawca : Egz. nr........



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ....cccceeeue. zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ... % od Sprzetu [Kp_S]

Narzut zysku Z: .%o0d(R+Kp_R) + .

POZIOM CEN & oo

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Str: 1

[ Lp. ] Opis pozycji tabeli Warlos¢ [ ] \
1 RENOWACJA KANALU

1.A Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementéw siarczanoodpornych, w klasie odporno$ci
chemicznej XA3.

1.B Renowacja kanatu bezwykopowa metodg burstiiningu kalibracyjnego WIR

Razem: RENOWACJAKANALU

Warto$¢ kosztorysowa robot : ........ccoveneenserssrnennne

Inwestor : Wykonawca :

-10-



FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

Budowa: Rydzyna. 29.Stycznia
Obiekt: REMONT KOLEKTORA SANITARNEGO W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE

FORMULARZ OFERTOWY

Str: 1

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

1 RENOWACJA KANALU
Numer specyfikacji : ST:W0-00;KS-01
Kod CPV : 45230000-8 1A27-7

1.A Renowacja studni kanalizacyjnych zaprawami na bazie cementow siarczanoodpornych, w klasie odpornosci

chemicznej XA 3.
Numer specyfikacji : ST KS-01
Kod CPV : 45231000-5 1A40-6

1 Pozycja 99,320 M2 e
Hydrodynamiczne mycie studni betonowych na podmuréwce ceglanej z wykonaniem préby “pull off"
na przyczepnos$¢ podtoza - studnie Dn 1,0m

Numer specyfikacji : ST KS-01

2 Pozycja 6,000 SZt. e
Wykonanie uszczelnienia rys i spoin miedzy kregami - naprawa dynamicznych wyptywéw wody
materiatem mineralnym (zaprawa o konsystencji sztywno plastycznej, szybkowiazaca).

Numer specyfikacji : ST KS-01

3 Pozycja 94,610 M2 e
Wykonanie reprofilacji spoin i ubytkow $cian i plyty szybkowiazaca zaprawa naprawcza do
obszaréw zawilgoconych (ubytki na pow. ok. 40%)

Numer specyfikacji : ST KS-01

4 Pozycja 94,610 M2 e e
Zabezpieczenie $cian i plyty nastudziennej powtoka siarczanoodporng (dwuwarstwowo) gr 10 mm.

Numer specyfikacji : ST KS-01

5 Pozycja 4710 M2 e s
Wykonanie reprofilacji spocznikéw i dna - z odkuciem, oczyszczeniem i pomalowaniem materiatem
antykorozyjnym skorodowanego uzbrojenia - warstwa zaprawy nawierzchniowej na podioza
mineralne gr. 40mm na podkfadzie adhezyjnym

Numer specyfikacji : ST KS-01

6 Pozycja 6,000 SZE e s
Naprawa stopni ztazowych, regulacja wlazu - za pomoca szybkowiazacej zaprawy cementowej i
ew. pierscieni regulacyjnych (demontaz wtazu z oczyszczeniem, osadzenie wiazu z demontazu na
podlewce z zaprawy, zatozenie asfaltobetonem).
Zaprawa odporna na dziatanie oleju, wody, powietrza, soli, odporna na wptywy srodowiska i
komunikacji

Numer specyfikacji : ST KS-01

1.B Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR

Numer specyfikacji : ST KS-01
Kod CPV : 45231000-5 1A27-7

7 Pozycja 241900 Kpl e e
Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego w systemie WIR - krotkimi
modutami rurowymi o sztywnosci min SN 8kN/m2, o $rednicy 250 mm, dtugosci catkowitej 58cm
(rury kielichowe PCW gruboscienne o litej Sciance, faczone na uszczelki gumowe, diugos¢
montazowa 53 cm).
Wyszczegolnienie robot: - otwarcie studni; ciSnieniowe oczyszczenie kanatu odcinkami; inspekcja
przewodu za pomocg kamer; montaz sprzetu; wykonanie przewodu; wykonanie kinety w studni z
modutéw rurowych przecietych w poziomie na pot; zasilanie w energie elektryczna z agregatu;
zabezpieczanie miejsca pracy i studni; ew. zakorkowanie przeplywu $ciekéw na remontowanym
przesle korkiem w poprzedniej studni i deinstalacja korka po zakonczeniu prac na odcinku

Numer specyfikacji : ST KS-01

-11-




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

KOLEKTOR SANITARNY W UL. 29 STYCZNIA W RYDZYNIE. RENOWACJA PRZEWODU | STUDZIENEK. ODCINEK
1: OBWODNICA - OCZYSZCZALNIA

1. RENOWACJA KANALU
1.B. Renowacja kanatu bezwykopowa metoda burstliningu kalibracyjnego WIR

Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ llos¢ ‘ J.m. ‘ Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ]

Wartos¢ kosztorysowa robot

Inwestor : Wykonawca :

-12 -




