Istniejacy kraweznik betonowy 15x30x100;
projektowany Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej gr. 8cm
Kraweznik betonowy (obnizony) 15x30x100 na fawie betonowej z oporem; Skala 1:10 Sciek z kostki betonowej gr. 8cm
Skala 1:10 Skala 1:10
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Istniejace podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

8 cm - kostka betonowa szara
kraweznik betonowy 15x30x100 5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu
C12/15 (B15) w ilosci 0,075m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,05m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4cm - W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S fawa _umﬁo:oém. £ oporem z betonu Loem -%“w___wwm_mm %_,m\_ﬁwwdmwm ﬂ%o_w__ww__w rzymalos
4 cm - W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 11W C12115 (B15) w ilosci 0,05m3/m — .
Il. Ciag pieszo - jezdny 20cm - W-wa podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 4cm - W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S
8 cm - kostka betonowa czerwona 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci C3,0140 (B5,0MPa) 4cm - W-wa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 8S 4 cm - W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 11W
||||||||||||||||||| 5 cm - podsypka cementowo piaskowa (z betoniarki) 4 cm - W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 11W 20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiazanej 0/31,5
WmHmumumHmumumHmumumumumumumumumumumumum 8cm - kostka betonowa szara 15cm - W-wa podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20cm - W-wa podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwiazanej 0/31,5 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3,0/4,0

M e ettt

L . 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymartosci C3,0/4,0 (B5,0MPa) 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymartosci C 3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)
i 5cm - podsypka cementowo - piaskowa )

. [&gﬂw@l\/@@l\ - f\ﬂnwm (z betoniarki) (B5,0MPa)(z betoniarki)
p D
% 7,

\7- HMQ 15cm - W-wa podbudowy pomocniczej
g@%ﬁ/@p z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 OU—.NmNm Um_ﬂ030<<® OU—.NmNm Um_“030<<®
/
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Istniejace podtoze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 nawierzchnia chodnika nawierzchnia jezdni

2%

R — Vﬂ _— T
S| R S
% S . :
ISPy - Zaklad Projektowo - Usfugowy
10 | 8 10 | 8 vﬁw@ﬁw@ "TITAN"
[ ] -
= ° 64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
™
< ¢ <, 2 IS A A D
I1l. CHODNIK 8cm - kostka betonowa czerwona 2 > Temat Przebudowa nawierzchni ulicy Dembowskiego
S 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymartosci Sl e J/ \ ‘S s J/ \\ wraz z remontem
C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki) 5 \ \ g 7/ s \ g sieci istniejgcej kanalizacji deszczowej w m. Rydzyna
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ) / . .
mIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHA 8cm - kostka betonowa czerwona 22 Z Rodzaj opracowania .
SR T SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE
g e p : g i 10cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymafosci _ W o & i _
h=18cm ”.,_ C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki) obrzeze betonowe - 8x30cm obrzeze betonowe - 8x30cm MoB </,\\<<<m scieraina z Wmﬁo:c mmﬂm_:os\m@o Mm MM<< Stanowisko Nazwisko Data Podpis Nr rysunku
B — . , cm - W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - jektant:
Istniejgce podtoze gruntowe zageszczone do Is = 1,00 podsypka cementowo - piaskowa podsypka cementowo - piaskowa asa i 0 i i i i i ProjeKan mgr inz. Wiesfaw Furmaniak | 092013
20cm - W-wa podbudowy pomocnicze z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 5
tawa betonowa z betonu C12/15 (B15) tawa betonowa z betonu C12/15 (B15) ... , — Sprawdzajacy:
w ilosci 0,042m3/m wilosci 0.042m3/m 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C 3,0/4,0 (B5,0MPa) : inz. Wojciech Rajewski 05.2013
i (z betoniarki) . . Skala
Asystent projektanta: mgr inz. Wojciech Furmaniak | 05.2013 1:10



http://www.cadzation.com/purchase.htm
http://www.cadzation.com/purchase.htm

