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SPIS TRESCI

Oswiadczenie projektanta

Przynalezno$¢ do Izby Inzynierow Budownictwa
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Opis techniczny
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CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny w skali 1: 500
3. Przekroje normalne w skali 1:50/1:10
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na przebudowe drogi gminnej w m. Dgbcze
od km 0 + 000 do km 0 + 106
na dz. nr 183

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej w m. Dgbcze opracowano na
zlecenie Gminy Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ), oraz aktualnej mapy
geodezyjnej z naniesiong niwelacjg geodezyjng oraz dodatkowych pomiaréw w
terenie.

. PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne jak dla drogi
klasy L:

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2
- projektowana szerokosc jezdni -500m
- pochylenie poprzeczne jezdni -1,5%

. STAN ISTNIEJACY

Przewidziana do przebudowy droga gminna w m. Dgbcze od km 0+000 do km
0+106 na dziatkach o nr 183.
Catosc robot przeprowadzona zostanie w istniejagcym pasie drogowym.

. ROBOTY ZIEMNE

Na projektowanym odcinku drogi wystepujg roboty ziemne. Droga
poprowadzona jest w wiekszosci w nasypie.

. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowana niweleta drogi w przewazajacej czesci zostata dostosowana do
istniejacego terenu. Droga posiada zaprojektowany jeden tuk poziomy
prawoskretny w km 0+040,52 o R-150 m i kacie a-6,8 g. Spadek podtuzny jest
jednostajny i opada od konca projektowanego odcinka do jego poczatku
spadkiem wynoszacym 1 %.

. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Jezdnia drogi w przekroju poprzecznym projektowana jest szerokosci 5,00 m.
Odcinek projektowanej drogi posiada spadek daszkowy ze spadkiem 1,5 % na
boki jezdni.



7. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano w oparciu o zatgcznik nr 5
,projektowanie konstrukcji nawierzchni drég” ( Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie -
Dz.U. nr 43 z 14.05.1999r. poz. 430 ) i przyjeto nawierzchnie o ruchu kategorii
KR-2.

Konstrukcje nawierzchni przedstawiono na rys. przekrojow normalnych.

7.1. JEZDNIA

Na catej diugosci drogi gminnej projektuje sie nawierzchnie z kostki
betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 3-5 cm. Podbudowe projektuje sie z kamienia famanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm. Pod podbudowg
zaprojektowano warstwe wzmacniajgcg podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm -5 MPa wytworzonego w betoniarni grubosci 10 cm.

7.2. KRAWEZNIK

Kraweznik typu ulicznego 100x30x15 wibroprasowany na tawie
betonowej z oporem, beton kl. B-15 w ilosci 0,0735 m*mb. Krawezniki
zaprojektowano zatopione odwrécone po obu krawedziach jezdni.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni projektuje sie poprzez odprowadzenie wody bezposrednio
do gruntu.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Po wykonaniu robét nawierzchniowych nalezy przystgpi¢ do uporzadkowania
terenu.

Na terenach zielonych nalezy roztozy¢ warstwe humusu grub. 5 cm i obsia¢
trawa.

10. TECHNOLOGIA ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zgtosi¢é rozpoczecie do wiasciwego
Nadzoru Budowlanego.

Po wykonaniu rob6ét pomiarowych mozna przystgpi¢ do robédt
przygotowawczych i ziemnych. W czasie wykonywania tych robot nalezy
zachowa¢ warunki wynikajagce z uzgodnien branzowych, a dotyczacych
wykonywania robét w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym terenu.

11. REPERY



Niwelacje wysokosciowg nawigzano do naniesionych na mapie sytuacyjnej
wysokosci zaniwelowanych przez geodete oraz pomiaréw dodatkowych w
terenie.

Opracowat:



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

OBIEKT Przebudowa drogi gminnej w m. Dabcze

INWESTOR Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna

PROJEKTANT inz. Jan Krol
upr.920/86/Lo
ul. Zacisze 9A 64-100 Leszno

Data opracowania: m-c maj 2014 r.



1.

Czesc¢ opisowa — branza drogowa

Zamierzenie budowlane — Przebudowa drogi gminnej w m. Dabcze

2. Kolejnos¢é realizacji — roboty rozbidérkowe, roboty ziemne, wykonanie

3.

podbudowy, wykonanie nawierzchni z  kostki
betonowe;j

Istniejace obiekty — brak

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé¢ zagrozenie — brak

5. Przewidywane zagrozenia — podczas realizacji zamierzenia budowlanego

wystepowaé beda zagrozenia dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony ludzi przy robotach ziemnych i budowie nawierzchni
drogowych

6. Wskazania i srodki zapobiegajace — przy wykonywaniu powyzszych robét

wystepowa¢ bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz
okaleczenia cze$ci ciata. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiadaC¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy i wstepnie przeszkolonych w
zakresie bhp.

Opracowat:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt na przebudowe drogi gminnej w m. Dabcze dla
inwestora Gmina Rydzyna ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



PROJEKTOWANIE DROG | ULIC

inz. JAN KROL

64-100 LESZNO UL. ZACISZE 9A
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Dabcze

maj 2014 r.
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KOSZTORYS INWESTORSKI

do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Dabcze

Ogotem wartosé kosztorysowa robét: 164 401,80 zt
Stownie: sto szesédziesiat cztery tysigce czterysta jeden ztotych 80/100

maj 2014 r.



