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kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilo$ci 0,16m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,16m3/m

i
‘ kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloéci 0,176m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,176m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,08m3/m

kostka betonowa czerwona gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm

30cm - podbudowa pomocnicza
z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m

Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 30cm
geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m
RAZEM 42 cm
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kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w iloci 0,08m3/m

kostka betonowa czerwona gr. 8,0cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4cm

30cm - podbudowa pomocnicza
z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m
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kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,16m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,176m3/m
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8cm Kostka betonowa szara
4cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
30cm |W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5

geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m

RAZEM

42 cm

kraweznik betonowy 15x30x100
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,16m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,16m3/m
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- ‘ kraweznik betonowy 15x30x100
5em -0 d:mtgzcrgﬁl:izazwﬁ;::jx:qqz 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e P - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) w ilodci 0.16m3/m
w ilosci 0,16m3/m .
kostka betonowa gr. 8cm - szara
et i 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
OS:A9 DE(GIOWA O '8cm o tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w ilosci 0. 16m3/m
tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) ‘
w ilosci 0,16m3/m
Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 4cm
W-wa podbudowy pomocniczej z kruszywa granitowego 0/31,5 30cm
geotkanina o wytrzymatosci 40/40 kN/m
RAZEM 42cm
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Temat

Przebudowa drogi gminnej w Ktodzie
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