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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego na
przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Kloda, gmina Rydzyna.

Podstawa opracowania

Projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Ktoda, gmina Rydzyna
opracowano w oparciu o :

2.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie , opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 43
pod pozycja 430 z 14 maja 1999 roku

- aktualng mape zasadniczg tego terenu

- uzgodnienia z Zamawiajgcym, tj. Gming Rydzyna

Stan istniejacy

Droga gminna w miejscowosci Kloda tworzy ciag komunikacyiny o charakterze
lokalnym, obstugujacy w znacznym stopniu istniejacg zabudowe jednorodzinng i
gospodarstwa produkeyjne zlokalizowane przy tej ulicy.

Ulica te posiada nawierzchni¢ w wiekszosci gruntowa a w niewielkiej czesci
wzmocniong materiatem kamiennym.

W/w ulica posiada podziemng infrastrukture techniczng tj. kanalizacje sanitarng ,
kable telekomunikacyjne i energetyczne, wodociag,.

W rozumieniu przepiséw $§4 ust.] i 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie , droga gminna tworzy
cigg komunikacyjny , ktére nalezy sklasyfikowa¢ jako droga klasy L .

Projektowane rozwigzanie

3.1. Dane wyjsciowe

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania :
- klasaulic - L

- predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h

- obcigzenie kategorig ruchu - KR-2

- podiloze gruntowe - G-1

- szerokosc¢ jezdni — 5,0 m

- szerokos¢ pasa drogowego — zmienna



3.2. Ulica w planie

3.2.1 Droga gminna

- W planie sytuacyjnym projektowany jest ciag komunikacyjny ulicy o szerokosci
jezdni 5,00 dopasowany do szerokosci pasa drogowego.

- Na calym odcinku drogi komunikacja piesza jest pofgczona z komunikacja
samochodowg i droga tworzy ciag pieszojezdny.

Szczegblowy przebieg ulicy w planie pokazano na rysunku planu Sytuacyjno-
wysoko$ciowego — rys. nr 2a, 2b, 2e¢.

3.3. Ulica w przekroju podiuznym

W przekroju podiuznym , z uwagi na mato zréznicowany teren na ktérym polozona
jest droga oraz koniecznos¢ maksymalnego dostosowania niwelety drogi do
istniejgcych juz na posesjach utwardzonych zjazdow , projektuje sie przebieg niwelety
osi tej ulicy w zréznicowanych spadkach podtuznych przy minimalnej niwelecie 0,3 %

W przypadkach gdy algebraiczna réznica pochylen sgsiednich jest wieksza od 1 % ,
zaprojektowano tuki pionowe .

Szczegotowy przebieg niwelety projektowanej drogi pokazano na rysunku przekroju
podhuznym - rys. nr 3.1, 3.2, 3.3.

3.4. Ulica w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym ulic wyréznia si¢ nastepujace elementy : jezdnie , zjazdy
indywidualne, .

3.4.1. Konstrukcja —jezdni-

Konstrukeje nawierzehni jezdni i zjazdow projektuje sie nastepujaco :
- warstwa jezdni z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor szary
- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 4 cm
- podbudowa zasadnicza o grubosci 30 cm z Kkruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzaca z
przekruszenia skat naturalnych o ciggtym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniajgca separacyjna - geotkanina o wytrzymatosci na
rozerwanie 40/40 kN/m w obu kierunkach
- - obramowanie z kraweznika betonowego 15%¥30*100 na tawie betonowej
z betonu C 12/15 wilosci 0,16 m3/m
- sciek z kostki betonowej ,,Holland™ kolor szary gr. 8 cm na tawie betonowej
- z betonu C 12/15
- spadek poprzeczny 2 %

Szczegoly rozwigzan projektowanych pokazano na rysunku konstrukcyjnym nr 41 5



3.4.2. Zjazdy indywidualne i publiczne

Dojazd do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy projektuje sie poprzez wybudowanie
zjazdéw indywidualnych o nastepujacej konstrukeji :

- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm — kolor czerwony

- podsypka piaskowo-cementowa grubosci 4 cm

- podbudowa zasadnicza o grubosei 30 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie , mieszanka mineralna pochodzgca z
przekruszenia skal naturalnych o cigglym uziarnieniu ( mieszanka granitowa
GRH 0/31,5)

- warstwa wzmacniajgca separacyjna - geotkanina o wytrzymatosci na
rozerwanie 40/40 kN/m w obu kierunkach

- zakonczenie zjazdow kraweznikiem betonowym 15*30%100 na lawie
betonowej V=0,065 m3/m na plask w miejscach gdzie nawierzchnia posesji
jest nieumocniona

Szczegdlowe projektowane rozwigzania konstrukcyjne jezdni i zjazdéw pokazano na
rysunku przekroju konstrukcyjnego tych elementéw -rys.nr4i 3.

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni, zjazdéw indywidualnych i przylegajacych terendéw
pasa drogowego zapewniono poprzez odprowadzenie wod opadowych za pomoca
odpowiednich spadkéw podiuznych i poprzecznych do projektowanych kratek
Sciekowych z elementéw betonowych szczelnych o $rednicy 500 mm, a nastepnie
przykanalikami z rur PVC 160 mm do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Szczegotowa lokalizacje trasy kanatu jak i wpustéw ulicznych a takze ich rzedne
wysokosciowe pokazano na rysunkach planu sytuacyjnego.( rys. nr 2a, 2b 2c ) i
przekroju podtuznego — rys. nr 3.3

Z uwagi na gestg sie¢ uzbrojenia podziemnego, ktére na mapie zasadniczej moze
nie by¢ naniesione wymaga si¢ w trakcie realizacji rob6t wykonywania czestych
wykopéw prébnych celem weryfikacji sieci uzbrojenia podziemnego tak by
unikngé kolizji z ta siecia.

Kolizje

W trakcie przebudowy ulic nalezy odszukaé rgcznymi wykopami prébnymi i
zabezpieczyC istniejgca sie¢ energetyczng, telekomunikacyjng , wodociagowa,
kanalizacj¢ sanitarng przed uszkodzeniem. Prowadzi¢ staly monitoring uzbrojenia
podziemnego.

Prace te wykona¢ pod nadzorem shuzb — whascicieli tych urzadzen.

Ponadto spetni¢ wymogi zawarte w opinii ZUD.

Opracowat :



OPIS TECHNICZNY branzy sanitarne;j

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa elementy uzbrojenia terenu shuzace odwodnieniu projektowanej
drogi o numerze ewidencyjnym 563 oraz 561.

Zakres rzeczowy niniejszej dokumentacji obejmuje nastepujace elementy:

a) kanaly retencyjno-rozsaczajace rur PP Dn 300mm — 1. = 175,30 m,

) kanaly z rur PP Dn 200mm - L =334 m
c) przykanaliki wpustéw deszczowych z rur PP Dn 160mm —L = 49,3 m
d) studzienki tworzywowe Dn 600mm — 7 szt.

Whpusty z osadnikami sg elementem projektu branzy drogowej.

PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Wody opadowe z projektowanego pasa drogowego, ze wzgledu na brak innego odbiornika, odprowadzane
beda do gruntu. Ze wzgledu na klase projektowanej drogi oraz sposéb zagospodarowania okolicznych
terenow, obszaru zlewni nie uznaje si¢ za zanieczyszczony — nie projekruje sic zatem urzadzert
podezyszczajacych wody opadowe przed ich odprowadzeniem do gruntu. Zanieczyszczenia mineralne
odseparowane zostang w osadnikach wpustow ulicznych. Dla zachowania prawidlowej pracy ukladu
nalezy eksploatowac wpusty ze szczegdlna dbatoscia.

Projektuje si¢ wykonanie kanaléw retencyjno-rozsaczajacych z rur dwusciennych PP, z szczelinami na
calym obwodzie rury, z fabrycznie przymocowana otuling z geowldkniny, o sztywnosci obwodowej min
SN8 kN/m? o srednicach Dn300mm, , laczonych kielichowo. Proponuje si¢ zastosowanie systemu Wavin
IT Sewer lub réwnowazny.

Jedynie odcinek koficowy $5-57 nalezy wykonad z rur pelnosciennych PP o srednicy Dn 200mm.
Zaglcbienie dna kanalu wynosi ok 1,0 m ppt — ok 0,7m powyiej nawierconego poziomu wéd
gruntowych. Kanal nalezy uklada¢ bez spadku — jedynie pierwszy odcinek, ze wzgledu na koniecznoéc
zachowania przykryci, musi by¢ ulozony réwnolegle do terenu istniejaccego, t.j ze spadkiem 1,2 %.

W studni 81 wykona¢ otwodr pod przelew awaryjny na rzednej 84,10 z osadzonym kolanem 45°. Przelew
do wykonania w pézniejszym etapie; jest to element niezbedny do prawidlowego funkcjonowania ukltadu.

Przykanaliki wpustéw deszczowych wykonane beda z rur PP o srednicy Dn 160mm i wlaczane do sieci
glownie poprzez studnie, a takZe poprzez trojniki, bezposrednio do kanatu.

Studnie zaprojektowano o $rednicy wewngtrznej Dw600mm z prefabrykowanych elementéw:
® Dennic z kineta, wyposazonych w nastawne, przegubowe kielichy polaczeniowe +/-7,5°,
otworami przylaczeniowymi przystosowanymi do rur PP
® Rury trzonowej o srednicy wewnetrznej min 600mm z PP
e adaptera teleskopowego do wlazdw @600
e zelbetowego pierscienia odcigzajacego
e wlazu klasy D400



ROBOTY ZIEMNE

Projektuje si¢ wykonanie rurociagéw w wykopach:
® waskoprzestrzenych, o szerokosci Im
® wykonywanych mechanicznie, z odwozem urobku

e  bez umocnief

Wykopy wykonywac mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyze] poziomu posadowienia przewodéw, a
nastepnie poglebic recznie do wlasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie posadowienia rurociqgdw
to grunty o parametrach wystarczajacych do posadowienia przewoddw. W razie natrafienia w podlozu na
przewarstwienie gruntow nieprzepuszczalnych, nalezy warstwe te usunad i zastapié piaskiem.

Kanaly posadowic na warstwie podsypki 20 cm ze zwiru 16-32mm. Obsypki, do wysokosci 0,20m ponad
sklepienie rury wykona¢ analogicznie.

Wszystkie roboty w strefie kanalowej wykonywac recznie.

Wyjatkiem sa odcinki $5-86-87 — tam kanat posadowi¢ nalezy na podsypce 1 obsypce piaskowej

W tych przypadkach nalezy stosowaé grunt dowozony o odpowiednich parametrach.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepuja zaewidencjonowane kolizje z istniejacym  uzbrojeniem:
kanalizacja sanitarna, wodociagiem, siecia gazowa oraz kablami elektroenergetycznymi,
Projektuje si¢ zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne - pozostale przewody

posadowione s3 ponize] projektowanych siect.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosc i
zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy zasypywaniu wykopow
wymagane jest bardzo dokladne zageszezenie gruntu, aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pé2niejszego
zarwania kolizyjnych przewodéw. Przed przystapieniem do robét wymagane jest powiadomienie
odpowiedniej jednostki branzowej.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych na nie zaewidencjonowana kolizje,
zawiadomi¢ nalezy odpowiednia jednostke branzows, a gdy nie jest ona znana - powiadomié Inwestora i
wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkry osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne nalezy

odtworzy¢ zgodnie z przepisami.



INFORMACJA

dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w trakcie realizacji
budowy drogi gminnej w miejscowosci Kloda
wraz z odwodnieniem, gmina Rydzyna.

1. Zakres robot i kolejnosé ich realizacji

- budowa nawierzchni ulic wraz z odwodnieniem

- odtworzenie robét w terenie

- odszukanie i wskazanie uzbrojenia podziemnego — linie energetyczne, wodocigg,
przewody telekomunikacyjne, i przewody kanalizacyjne

- roboty rozbidrkowe czesci elementéw chodnika i jezdni oraz zjazdow

- roboty ziemne — wykopy pod kanal deszczowy, wpusty, przykanaliki oraz jezdnie,
i zjazdy

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni , wjazdéw

- budowa wpustéw ulicznych z elementdéw betonowych 500 mm

- przebudowa kolizyjnych urzadzen podziemnych

- budowa kanalizacji deszczows;j

- budowa przykanalikéw z rur PCV 160 mm

- zasypanie wykopow po kanalizacji deszczowej z zageszczaniem warstwowym

- budowa nawierzchni ulicy

- uporzadkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- w bezposrednim obrebie robét drogowych wystepuje gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego — linie energetyczne niskiego i $redniego napiecia, wodociag,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, linie telekomunikacyjne .

- do terenu robét drogowych przylega zabudowa mieszkaniowa wolnostojgca

- w bezposrednim obrebie robot wystepujg obiekty budowlane na ktére nalezy zwracaé
uwage w trakcie prowadzenia robot z uzyciem sprzetu wibracyjnego

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacy stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- uzbrojenie podziemne terenu —sieci: telekomunikacyjna, energetyczna niskiego i
sredniego napigcia, kanalizacja sanitarna i deszczowa wodociag, wg wkreslenia
geodezyjnego oraz wskazan wiascicieli i stuzb nadzorujgcych te sieci

- wykopy waskoprzestrzenne

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych w trakcie realizacji robét
budowlanych

- zagrozenie spadku rur betonowych w trakcie montazu wpustow oraz studni
rewizyjnych

- zagrozenie zerwania podziemnych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych oraz
wodno-kanalizacyjnych

- zagrozenie obsunigcia sie materiatéw w trakcie ich roztadunku na budowie

- zagrozenie zasypania wykopow

- praca koparki

- wibracje od sprzetu uzywanego do zageszczania zasypki wykopow

- wibracje od sprzetu zageszczajgcego warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni |
wjazdow



- zagrozenie od sprzetu watujgcego oraz ukiadarek bitumicznych pracujgcych na catej
szerokosci nawierzchni
- Zagrozenie wejScia i wjazdu 0sob postronnych na budowe

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robo6t

- instruktaz dotyczacy realizacji prac niebezpiecznych przy wykonywaniu gtebokich
wykopdw w szalowaniu prefabrykowanym

- instruktaz dotyczacy robét ziemnych — roboty ziemne z uwzglednieniem prac wokot
istniejgcego niebezpiecznego uzbrojenia podziemnego

- instruktaz dotyczacy postepowania przy za i wytadunku elementéw betonowych
sktadowanie i ich roziadunek

- Instruktaz prowadzenia robét kanalizacyjnych i w wykopach

- instruktaz prowadzenia prac bitumicznych

- instruktaz prowadzenia robot brukarskich

- instruktaz udzielania pierwszej pomocy przy wypadku na budowie

- projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie , w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen:

- umieszczenie we wszelkich , widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych o prowadzonych pracach remontowych

- Wyznaczenie stref niebezpiecznych w rejonie robdt wokét uzbrojenia podziemnego
przed realizacja rob6t bezwzglednie odszukac uzbrojenie podziemne w miejscu
robot przekopami probnymi pod nadzorem stuzb utrzymujacych to uzbrojenie

- drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne , zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowacé sie sprzet p.poz.
opracowac i uzgodni¢ projekt organizacji i zabezpieczenia robot na czas budowy
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