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Charakterystyka zadania

Przebudowa drogi gminnej w Ktodzie

Branza sanitarna — kanalizacja deszczowa

I. Zakres rzeczowy:

a) kanaty z rur PP It-Sewer Dn 300mm —L=175,3m,

b) kanaty z rur PP Dn 200mm —-L= 39,5m,

c) przykanaliki wpustéw deszczowych PP Dn 150mm —L=49,3m / 14 szt.
d) studnie z tw.sztucznych Dn 600mm — 8 kpl.

Il. Podstawowe materiaty:

e) rury PP Dn 200mm i 150mm i ksztattki — SN8 kN/m? — dwuscienne, kielichowe lub taczone na
dwuztaczki

f) rury PP Dn 300mm — SN8 kN/m? — dwuscienne, perforowane, kielichowe lub taczone na dwuztgczki, z
fabrycznie potozonym ptaszczem z geowtdkniny

g) studnie prefabrykowane z tworzywa sztucznego, karbowane — elementy tgczone na uszczelki,
zwienczenie teleskopem z wtazem przejazdowym Dn 600mm

h) wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D400



STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : KLO-DGK-KD0O

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa:

Obiekt :
Kod CPV:

Kloda
Gm. Rydzyna

: 45000000-7 Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w Klodzie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

Kanalizacja deszczowa.
Branza sanitama

Kod CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrdwnywanie terenu

Inwestor : Gmina Rydzyna;: Urzad Miasta i Gminy Rydzyna
64-130 Rydzyna, ul. Rynek 1

Jednostka umowna: M

Inwestor :

Liczba jednostek umoanych: - 264,100



SPIS DZALOW PRZEDMIARU
Temat nr : KLO-DGK-KD0O

ORGBUD-SERWS Poznan
KOBRAwer. 10

Budowa: Ktoda Gm
Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej w Klodzie

Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Kod CPV

Opis dziatu

452000009

KANALIZACIA DESZCZOWA

451000008

Roboty przygotowawcze i zienmne

451110008

Roboty zienme

Roboty montazowe

452310005

Montaz kanatu

45231100-6

Montaz studni

45230000-8

Inspekcja powykonawcza

45230000-8

PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH

1.4

451000008

Roboty przygotowawcze i zienmne

.41

451110008

Roboty ziemne

1.5

Roboty montazowe

151

452310005

Montaz kanatu

- Koniecwydruku - - -



PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KLO-DGK-KDOO KOBRA wer. 10
Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama
Budowa: Kloda Gm Rydzyna
Obiekt:  Przebudowa drogi gminnej w Ktodzie Sr1
Podstawa kalkulagji / opis pozyGji llosé Jedn. miary
| | KANALIZACJA DESZCZOWA 214,800\ m
Kod CPV: 452000009
Dn 300: 1753= 1753
Dn 200: 395= 395
2148
Razem (doktadno$c¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 214,800 | m
11| Roboty przygotowawcze i ziemne
Kod CPV: 45100000-8
1.1.1| Roboty ziemne 214,800 | m
Kod CPV: 45111000-8
Dn 300: 1753= 1753
Dn 200: 395= 395
2148
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 214,800 | m
1| 001-0202-08-1A 241,890| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
wysypisko /grunt kat.I- lll / ) - grunt nienadajacy sie do zasypek
Dn 300: 24598-4339= 202,59
Dn 200: 49.98-10.68= 39,30
241,89
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 241,890 | m3
2| 001-0301-01-02 54,070 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem urobku na wysypisko /kat. HII/ - grunt nienadajacy sie do
zasypek
Dn 300: 1753*1.1*02+17*06*0.2*6= 39,79
15*11*1.09*2= 3,60
43,39
Dn 200: 3905*11*02+17*06*02*2= 9,10
15%11*0955%1= 158
10,68
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 54,070 | m3
3| Aw 01 295,960 | m3
Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 1,5m
Dn 300: 175.3*1.1*1.27565 = 245,98
Dn 200: 395*1.1*1.150266 = 49,98
295,96
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczer do 2 migjsc po przecinku) = 295,960 | m3
4|202-1918-01-02 6,830| m3
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony)
Dn 200: 395*11*0.15= 6,52
17%06*0.15*2= 031
6,83
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 6,830 | m3
5| KNR 202-1918-02-00 WACETOB Warszana 39,790 | M3
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. ]
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: 20 cm - grubos¢ podtoza: 20 cm (zwir 16-32mm, zakupiony)
Dn 300: 1753*1.1*02= 3857
17*06*02*6= 1,2
39,79
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 39,790 | m3
6| 001-0318-01-0a 86,240 | M3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. Ill - obsypka zwirem 16-32mm zakupionym
Dn 300: 1753*11*05= 96,42
-314*032/4*175.3= - 1239
84,03




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWS Poznan
Temat nr : KLO-DGK-KDOO KOBRA wer. 10

Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama

I. KANALIZACIA DESZCZOWA
1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne
Str: 2
Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. miary
17*06*05*6= 3,06
-314*06"2/4*05*6= - 085
2,21
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 86,240 | m3
7| 001-0318-01-0a 16,730 | m3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy giteb.wykopu do 1,5m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. Il - obsypka piaskiem zakupionym
Dn 200: 305*11*04= 17,38
-314*02"2/4*395= -124
16,14
17*06*04*2= 0,82
-314*062/4*04*2= - 023
0,59
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczer do 2 migjsc po przecinku) = 16,730 | m3
8| ww 175300 | m
Doptata za wzmocnienie wykopu geowtékning separacyjng
Dn 300: 1753= 1753
1753
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 175,300 | m
9| 001-0527-01-AA 2,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE dwudzielnej
Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
2= 2
Razem  (doktadnosé wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 2,000 | kpl
10| 001-0529-01-AA 1,000 | kpl
Montaz i demontaz konstrukgji podwieszen rurociggow i kanatéw
1= 1
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 1,000 kpl
1.2 | Roboty montazowe 214,800 m
Kod CPV: 45230000-8
Dn 300: 1753= 1753
Dn 200: 335+6.0= 395
2148
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 migjsca po przecinku) = 214,800 | m
1.2.1| Montaz kanatu 214,800 m
Kod CPV: 45231000-5
Dn 300: 1753= 1753
Dn 200: 335+6.0= 395
2148
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 214,800 | m
11| 004-1308-05-0a 175300 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych perforowanych, dwusciennych z PP, z fabrycznie nalozonym
rekawem z geowtokniny, taczonych na weisk /rury facznie z uszczelka/, o Srednicy 300 mm, SN 8kN'm2
Dn 300
S1-S5 141.3= 141,300
S3-S3.L: 340= 34,000
175,300
Razem = 175,300 | m
12| 004-1308-03-0a 39,500 m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych dwusciennych PP, karbowanych, faczonych na wcisk /rury facznie
z uszczelka/, o Srednicy 200 mm, SN 8kNm2
Dn 200
S5-S7: 335= 335
pod rozbudowe: 6.0= 6,0
395
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 39,500 | m




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KLO-DGK-KDOO KOBRA wer. 10
Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama
I. KANALIZACIA DESZCZOWA
1.2. Roboty montazowe
Sir:3
Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. miary
13| 004-1322-03-0a 2,000| szt
Utozenie ksztaltek PP, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, SN 8, do rur dwusciennych - trgjnik redukcyjny 200/150
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
141.004-1322-05-0a 4,000 | szt
Utozenie ksztaltek PP, kanalizacyjnych dwukielichowych, taczonych na weisk /ksztaltki tacznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 300 mm, SN 8, do rur dwusciennych - tréjnik redukcyjny 300/150
4= 4,000
Razem = 4,000 | szt
15| 004-1321-03-0b 2,000| szt
Utozenie ksztaltek PP, kanalizacyjnych jednokielichowych, faczonych na weisk /ksztaltki facznie z
uszczelka/, o Srednicy zewnetrznej: 200 mm, SN 8, do rur dwusciennych - kolano 45 st.
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
1.2.2 | Montaz studni 8,000 | kpl
Kod CPV: 452311006
Dn0,6: 8= 8
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do liczby catiowitej) = 8,000 | kpl
16|23 1,000| kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakorczone teleskopem z wiazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta przelotowa 200 mm - wys. do 1,2m
S6: 1= 1,000
Razem = 1,000 kpl
17| 23a 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wtazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta przelotowa 300 mm - wys. do 1,2m
S2: 1= 1
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do liczby catiowite)) = 1,000/ kpl
18| 23b 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta przelotowa 300 mm z 1 redukcjg na 200 - wys. do 1,2m
SE 1= 1
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do liczby catiowite)) = 1,000 kpl
19| 23¢c 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta zbiorcza 4x300 mm z 2 redukcjami na 150 - wys. do 1,2m
S4: 1= 1
Razem  (doktadnosé wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1,000 kpl
20| 2d 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta zbiorcza 3x300 mm - wys. do 1,2m
S3 1= 1
Razem  (doktadnosc wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1,000/ kpl
21| 23e 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wtazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta zbiorcza 4x200 mm z 2 redukcjami na 150 - wys. do 1,2m
4 1= 1
Razem  (dokiadnosé wyniku obliczen do liczby catikowitej) = 1,000 | kpl
2| 23f 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wtazem
2Zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta zbiorcza 3x300 mm z 2 redukcjami na 150 -wys. do 1,2m
3L 1= 1
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do liczby catikowite) = 1,000/ kpl




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KLO-DGK-KDOO KOBRA wer. 10
Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama
I. KANALIZACIA DESZCZOWA
1.2. Roboty montazowe
Str: 4
Lp. Podstawa kalkuladji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
23|23 1,000 | kpl
Montaz studni kanalizacyjnych Dn 600 mm z tworzyw sztucznych - studnie zakonczone teleskopem z wiazem
zeliwno betonowym o nosnosci 40 Mg, kineta zbiorcza 4x300 mmz 2 redukcjami na 150 i 1 na 200 - wys. do
1,2m
St 1= 1
Razem  (doktadnosé wyniku obliczen do liczby calkowitej) = 1,000 | kpl
1.3| Inspekcja powykonawcza
Kod CPV: 45230000-8
24| ofertak 214,800\ m
Powykonawcza inspekcja kanaléw ulicznych grawitacyjnych za pomoca kamer - z dokumentacja
Dn 300 1753= 1753
Dn 200: 335+6= 395
2148
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 214,800 | m
Il | PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH 49,300| m
Kod CPV': 45230000-8
Dn 150: 493= 493
szt 14= 493
Razem (dokiadnos¢ wyniku obliczer do 1 miejsca po przecinku) = 49,300 m
1.4 | Roboty przygotowawcze i ziemne
Kod CPV: 45100000-8
11.4.1| Roboty ziemne 49,300\ m
Kod CPV: 45111000-8
Dn 150: 493= 49,30
szt. 14= 49,30
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczer do 2 migjsc po przecinku) = 49,300 | m
25| 001-0202-08-1A 41,370| m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami , z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
wysypisko /grunt kat.I- lll /') - grunt nienadajacy sie do zasypek
493*11*11= 59,65
-18.28= - 1828
41,37
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 41,370 | m3
26 | 001-0301-01-02 18,280 | m3
Wykopy z zatadunkiem recznymi transportem urobku na wysypisko /kat. HII/ - grunt nienadajacy sie do
zasypek
493*11*02= 10,85
11*15*09*5= 743
18,28
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 18,280 | m3
27| Aw 01 59,650 | N3
Umocnienie pionowych scian wykopdw liniowych w gruncie kat. | - IV, za pomoca dwustronnej obudowy
metalowej skrzyniowej (boks) - wykopy o gt. do 1,5m
Dn 150 493*11*11= 59,65
szt 14= 59,65
Razem (doktadnosc wyniku obliczer do 2 migjsc po przecinku) = 59,650 | m3
28| 202-1918-01-02 8,130| m3
Wykonanie podsypki, w warstwach o grubosci: do 10 cm - grubos¢ podtoza: 15 cm (piasek zakupiony)
Dn 150: 493*015*11= 813
szt. 14= 813
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do 2 migjsc po przecinku) = 8,130 | m3
29| 001-0318-01-a0 18110 m3
Obsypka - Zasypywanie wykopow o szer. 0,8-2,5 m, o Scianach pionowych, przy gteb.wykopu do 1,5m,
warstwami grub. 20 cm, z zageszczeniem recznym, w gruncie: kat. Il - obsypka piaskiem zakupionym




PRZEDMAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : KLO-DGK-KDOO KOBRA wer. 10
Kanalizacja deszczowa. Branza sanitama
II. PRZYKANALIKI WPUSTOW DESZCZOWYCH
11.4. Roboty przygotowawcze i ziemne
S5
Lp. Podstawa kalkulagji / opis pozycji llose Jedn. miary
Dn 150: 493*035*11= 18,98
-314*0.15'2/4*493= - 087
szt. 14 = 1811
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczer do 2 miejsc po przecinku) = 18,110 | m3
30| 001-0527-01-AA 2,000 kpl
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - za pomoca rury PE dwudzielnej
Fi-100-mm (podwieszenie pasowe)
2= 2
Razem (doktadnos¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 2,000 | kpl
31| 001-0529-01-AA 3,000 kpl
Montaz i demontaz konstrukgcji podwieszen rurociagow i kanatow
3= 3,000
Razem = 3,000 kpl
1.5 | Roboty montazowe 49,300\ m
Kod CPV': 45230000-8
Dn 150: 493= 493
szt. 14 = 493
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczer do 1 migjsca po przecinku) = 49,300| m
11.5.1 | Montaz kanatu 49,300\ m
Kod CPV': 452310005
Dn 150: 493= 493
szt. 14= 493
Razem (dokiadnos$¢ wyniku obliczer do 1 migjsca po przecinku) = 49,300 | m
32| 004-1308-02-0a 49,300\ m
Kanaly z rur kanalizacyjnych kielichowych PP karbowanych, dwusciennych, taczonych na weisk /rury tacznie
z uszczelka/, o Srednicy : 150 mm, SN 8kNm2
Dn 150: 61+60+23*2+18+25+17+25+11+31+75+67+20+37= 49,300
szt. 14 = 49,300
Razem = 49,300 | m
33| AW 14,000 | kpl
Whiecie przykanalikow do studni Dn 500mm - wpustéw deszczowych
14= 14
Razem (doktadnosé wyniku obliczen do liczby catiowitej) = 14,000 | kpl

- Koniec wydruku - - -




Bilans mas ziemnych - kan. 300

a - szerokosc¢ robocza wykopu [m] 1 1,6
b - szerokos¢ wykopu [m] 1,1 1,70
dz - $r. zew. rury [m] 0,3
dzs - $r.zew.studni [m] 0,60
d - gr. Podsypki [m] 0,2 0,20
C - ilos¢ studni [szt] 6,00
Odlegloss| Z29%ebieni | Srednie | Objgtose N E:szko'oy
Punkt [m edna [zagtebienie| wykopu Objetosé podsypek i obspek [m] Objetosé zasypki [m®] | Nadmiar gruntu [m?] Kolizje [szt] kolizjach
kanatu [m] [m] [m?] 3
[m7]
Rur./Stud. Studnie .
podsypk | OPSYPKi |0.7857dz°52'| Obsypka | powyzej | MECHaNEz) - AN
2"*(4'+d)*b b 2"*pb*(dz+0 / reczna obsypki 5 10'+1 i‘+8' kol. 6'+9'| kabel | rura |(13'+14)*b
2)  |0,785%dzs*>| 7'-8 [0,785%hsr-f . = *2,5%1,09
’ 5 | (6'+7'+10")
c*0,5 0,5)*dzs
1 2' 3 4' 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11 12' 12" 13 14' 15'
S3.1 1,09
S3 34 1,09 1,09 48,25 7,48 18,70 2,40 16,30 22,07 24,47 23,78 1 1 3,60
S5 0,99
S4 51,00 1,11 1,1 72,93 11,22 28,05 3,60 24,45 33,66 37,26 35,67 0 0 0,00
S3 44,00 1,09 1,1 62,92 9,68 24,20 3,11 21,09 29,04 32,15 30,77 0 0 0,00
S2 5,30 1,02 1,055 7,32 1,17 2,92 0,37 2,54 3,24 3,61 3,71 0 0 0,00
S1 41,00 1 1,01 54,57 9,02 22,55 2,90 19,65 23,00 25,90 28,67 0 0 0,00
6 175,3 1,076 245,98 38,57 96,42 12,38 84,03 111,00 123,39 122,60 0 0 3,60
dodatkowy wykop pod studnie 6,43
dodatkowa pods. pod studnie 1,22 1,22
obsyka studni 3,06
objeto$¢ studni 0,85
reczna zasypka studni 2,21
objetos¢ studni 0,93
mechaniczna zasypka studni 2,43
nadmiar gruntu 4,21 3,44
hs$r. Studni 1,050
ogotem 253,63 39,79 99,48 13,23 86,24 0,93 113,44 127,60 126,03 0 0 3,60

10




Bilans mas ziemnych - kan. 200

a - szerokosc¢ robocza wykopu [m] 1 1,6
b - szerokos¢ wykopu [m] 11 1,70
dz - $r. zew. rury [m] 0,2
dzs - $r.zew.studni [m] 0,60
d - gr. Podsypki [m] 0,15 0,15
¢ - ilos¢ studni [szt] 2,00
Odleglosé Zagtebieni | Srednie | Objetos¢ L E:ZZ;kOpy
Punkt [m] edna |zagtebienie| wykopu Objeto$é podsypek i obspek [m’] Objetosé zasypki [m® | Nadmiar gruntu [m°] Kolizje [szt] kolizjach
kanatu [m] [m] [m?] 2
[m7]
Rur./Stud. Studnie .
podsypk | OPSYPKi |0.7857dz°52'| Obsypka | powyzej | MECHaNEz) - AN
2"*(4'+d)*b b 2"*pb*(dz+0 / reczna obsypki 5 10'+1 i‘+8' kol. 6'+9'| kabel | rura |(13'+14)*b
2)  |0,785%dzs*| 7'-8 [0,785%hsr-f . = *2,5%0,955
’ > | (6'+7'+10Y)
c*0,4 0,4)*dzs
1' 2' 3' 4 5' 6' 7' 8' 9' 10' 11' 12' 12" 13' 14 15'
S1' 1
S1 6 1 1 7,59 0,99 2,64 0,19 2,45 3,96 4,15 3,44 0 0 0,00
S7 1,01
S6 17,80 1 1,005 22,61 2,94 7,83 0,56 7,27 11,85 12,40 10,21 1 0 1,58
S5 15,70 0,99 0,995 19,77 2,59 6,91 0,49 6,42 10,28 10,77 9,01 0 0 0,00
2 39,5 1,000266 49,98 6,52 17,38 1,24 16,14 26,08 27,32 22,66 1 0 1,58
dodatkowy wykop pod studnie 2,05
dodatkowa pods. pod studnie 0,31 0,31
obsyka studni 0,82
objetos¢ studni 0,23
reczna zasypka studni 0,59
objetosc¢ studni 0,34
mechaniczna zasypka studni 0,89
nadmiar gruntu 1,46 0,90
hsr. Studni 1,005
ogotem 52,34 6,82 18,20 1,47 16,73 0,34 26,97 28,78 23,55 1 0 1,58
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Bilans mas ziemnych - kan. . 150

a - szerokosc¢ robocza wykopu [m] 1
b - szerokos¢ wykopu [m] 1,1
dz - $r. zew. rury [m] 0,15
dzs - $r.zew.studni [m]
d - gr. Podsypki [m] 0,15
c - ilos¢ studni [szt]
. Sy o Przek
Odleatosé Zagtebienie| Srednie | Objetos¢ Objetosc prrzzj Py
Punkt [rﬁ] dna kanatu |zagtebienie| Wwykopu Objetosé podsypek i obspek [m] zasypki | Nadmiar gruntu [m°] |  Kolizje [szt] kolizjach
[m] [m] m? me
[m’] (m’] s
.| Obsypki Obsypka | Mechanicz reczne
Rur..
o(a+dyb | POISYPKI 1o 740 U1 reczna na  |kol. 1047 | kol. 6+9'| kabel | rura |(13+14)*
2"*b*d 0,785*dz"*2' 't (R * *
2) 7' -8 5'-(6'+7") 2,5%0,9
1 2' 3 4 5' 6' 7' 8' 9' 10 11 12' 13 14 15'
0,85
Wpl-14 49,30 1,05 0,95 59,65 8,13 18,98 0,87 18,11 32,54 33,41 26,24 2 3 7,43
0 49,3 0,950 59,65 8,13 18,98 0,87 18,11 32,54 33,41 26,24 2 3 7,43
ogotem 59,65 8,13 18,98 0,87 18,11 32,54 33,41 26,24 2 3 7,43
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