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Parametry wg normy PN-81 / B-03020 Parametry wyzaczone metoda
Moduty scisliwosci Stan gruntu
3 obj:ti:::i:wy Spoéjnosé Kat tarcia . wsp. filtracji Stopien Stopien
Nrwarstwy Symbol gruntu (wg PN-86/B-02480) Kategoria pierwotny wtérny i sci
geotechnicznej gruntu
Y Cu ¢u MO M k 1 I
[kN/m*] [kPa] [] [MPa] [MPa] [m/dobe] P L
IB1 nB [Pd+K+Z] . 175 | 00 | 312 | 81,3 | 1016 | 110 0,65 -
IB1 nB [Pd+K] - 18,5 0,0 31,4 | 886 | 1108 1:10 0,70 -
A1 Ps+Z/Pr - 185 | 00 | 324 | 793 | 88,1 10225 0,40 -
A2 Ps+Z - 185 | 00 | 333 | 1032 | 1147 | 10:25 0,55 -
A3 Ps+Z - 185 | 00 | 339 | 1220 | 1355 | 10:25 0,65 -
A1 B 22,0 33,5 19,2 41,9 55,9 | 0,001+0,01 - 0,15
A2 B 22,0 37,7 21,1 55,8 74,4 | 0,001:0,01 - 0,05
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