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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy drogi gminnej w

m. Dabcze, na dziatce o nr ew. 121/7. Teren badan stanowi odcinek drogi, o orientacji wschod-
zachod, pomiedzy ul. tacznikowa i Rydzynska, w miejscowosci Dabcze, na terenie gminy Rydzyna, w
wojewodztwie wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych w celu okre$lenia:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycji;

e kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycj;

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj;

e warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb rozsgczania wod opadowych z nawierzchni

drogowych w podtoze gruntowe;

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

e Zlecenie — Zaktad Produkcyjno — Ustugowy , Titan”, ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

e mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].

e norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne. [2];

e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
| jednostki miar. [4];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];
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3. Zakres wykonanych badan.

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze

Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

Badania terenowe:

1. Badania geotechniczne:

tyczenie i niwelacja techniczna punktéw badawczych - jako staty punkt odniesienia przyjeto
gérng powierzchnie studzienki kanalizacyjnej o rzednej Rp~93,89, przedstawionej na mapie

zasadniczej [1];

e wiercenia reczne wykonane w dniu 29 maja 2015 roku, wykonano 2 otwory wiertnicze do

gtebokosci maksymalnej 3,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen — 6,0 mb);

e sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL wykonane w dniu 29 maja 2015 roku, wykonano 2
sondowania do gtebokosci maksymalnej 2,7 m p.p.t. (catkowity metraz sondowania dla catego
obiektu wyniost 4,5 mb);

e terenowe badania makroskopowe gruntu.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 0776_01.
Prace dokumentacyjne:

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatacznikow graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, metryk otworéw badawczych wraz z sondowaniem dynamicznym oraz tabeli

charakterystycznych parametrow geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podioza oraz opracowanie

czesci tekstowej opini.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zaktada przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Dabcze, na
dtugosci ok. 120 m, w obrebie ktdrej planuje sig na odcinku ok. 18 m, budowe 2 studni chfonnych.

Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedg podstawg do
podjecia decyzji o sposobie i gtebokosci posadowienia oraz zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

dla planowanej inwestycji.
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5. Warunki geotechniczne.
5.1. Warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe
réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastyczno$cia).

Seria | - grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane, zbudowane z piaskdéw drobnych, z
humusu oraz nasypy budowlane, zbudowane z piaskéw drobnych, z domieszkg Zzwirdw i
kamieni. W obrebie tej serii wyr6zniono trzy warstwy geotechniczne:

| A - nN [Pd+H]; $redniozageszczone Ip=0,55;

| B1 - nB [Pd+K+Z]; $redniozageszczone/zageszczone I =0,65;

| B1 - nB [Pd+K]; zageszczone Io=0,70;
Seriall -  plejstoceriskie osady wodnolodowcowe, zwigzane wiekowo z fazg leszczynsky

zlodowacenia Wisty, litologicznie wyksztatcone, jako piaski $rednie, z domieszkg zwiru,
lokalnie na pograniczu piaskow grubych. W obrebie tej serii wyrdzniono trzy warstwy

geotechniczne:

A1 - Ps+Z/Pr; Sredniozageszczone Io = 0,40;
A2 - Ps+Z; $redniozageszczone Ib = 0,55;
I1A3 - Ps+Z; $redniozageszczone/zageszczone lo = 0,65;

Seria IV - plejstocenskie osady glacjalne zlodowacenia $rodkowopolskiego (Warty) — osady zwatowe,
litologicznie wyksztatcone jako gliny piaszczyste ze zwirem, lokalnie z domieszka wytracen
weglanu wapnia. Dla osadow spoistych tej serii przyjeto symbol konsolidacji ,B". W obrebie tej

serii wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne:

Ay - Gp+Z; +CaCOs; twardoplastyczne IL=0,15;
A, - Gp+Z: twardoplastyczne I = 0,05.

5.2. Warunki wodne.

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego. Woda
gruntowa wystepowata, w postaci zwierciadta o charakterze swobodnym w otworze nr 1, w osadach
niespoistych serii 11A1. Woda gruntowa stabilizowata sie w tym otworze na gtebokosci 1,6 m p.p.t,, 1.
na rzednej ~92,01 m n.p.m. W otworze nr 2 wody gruntowej nie stwierdzono. Na badanym obszarze
nie prowadzono obserwacji waha poziomu zwierciadta wody gruntowej, szacuje sie mozliwos¢

wahan tego zwierciadta w przedziale £0,5m.
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6. Whnioski

1) Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012 roku.
Proste warunki gruntowe wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i
litologicznie, zalegajacych poziomo, nieobejmujacych mineralnych gruntdw stabono$nych,
gruntdw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponize]
projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2) Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechniczne;.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z dn.
27.04.2012, poz. 463).

3) W podtozu gruntowym stwierdzono korzystne warunki gruntowe do posadowienia
bezposredniego planowanej inwestycji. Konstrukcje nawierzchni  nalezy posadowi¢
bezposrednio na warstwie rodzimych osadéw piaszczystych (seria Il) lub na warstwie osadow
nasypowych (warstwa IB). Nasypy zakwalifikowane jako niekontrolowane zaleca sie usungc i
wymienic na nasyp budowlany. Dopuszcza sie¢ pozostawienie warstwy nasypow
niekontrolowanych pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii nadzoru geotechnicznego
podczas prowadzenia robot ziemnych oraz zaleca si¢ powierzchniowe dogeszczenie nasypow
po wykorytowaniu do rzednej projektowe;.

4) Warunki gruntowo-wodne pozwalajg na rozsgczanie wdd opadowych pochodzacych z
nawierzchni drogowych w podtoze gruntowe do maksymalnej gtebokosci w przedziale od okoto
1,0 m p.p.t. (strop osaddéw stabo przepuszczalnych — otwor nr 2) do 1.6 m p.p.t. (poziom
zalegania zwierciadta wody gruntowej w otworze nr 1). W procesie projektowania nalezy
uwzgledni¢ strefe mozliwych wahan poziomu zwierciadta wod gruntowych (okoto +0,5 m).
Biorgc pod uwage warunki gruntowo-wodne, w celu efektywnego rozsgczania wody opadowej
w podtoze gruntowe, zaleca wykona¢ drenaz rozsaczajacy lub skrzynki rozsaczajace. Zwraca
sie uwage na fakt, ze warstwa nasypow niekontrolowanych charakteryzuje sie nizszg
wodoprzepuszczalno$cig z uwagi na domieszki humusu. W miejscu projektowanych urzadzen
rozsaczajacych zaleca si¢ wymiang nasypow niekontrolowanych na kruszywo naturalne
(Ps/Pr), w celu poprawienia wtasciwosci infiltracyjnych podtoza.

5) Konstrukcje nawierzchni drogowej dla planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
dane zawarte w niniejszym opracowaniu. Przy projektowaniu nawierzchni drogowej nalezy
wykorzysta¢ parametry geotechniczne podane w tabeli - zatacznik nr 0776_02.
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