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Parametry wg PN-81/B-03020
Moduty sScisliwosci Stan gruntu wsp. filtracji
Wilgotnos¢ naturalna b.(';‘ie'ia.r Spojnosé Kat tta reia stopier zageszczenia:
Nr warstwy . Kategoria objetosciowy wewnetrznego pierwotny N Pi : Iget e I,
geotechnicznej Rodzaj gruntu gruntu stopien plastycznosc
W, Y C, o, M, o | k
[%] KN/m?] [kPa] 9] [MPa] Pt [m/d]
1A nN [PdH, +Gruz, +C, +K] - . . szg/zg -
nasypy niekontrolowane - przeznaczone do usuniecia -
tré ie okresl
IB nN [PgH, //PS, //Gp] ) parametrow nie okreslono p| .
IC nB [Pd, +K] - 16,0 17,5 0,0 30,4 61,9 0,50 1+10
Al Pg B 15,7 21,0 26,4 15,5 26,2 0,35 0,01+1
A2 T, //Ps B 22,0 20,5 31,5 18,3 36,9 0,20 <0,001
A3 Gp, +Z, +CaCO; B 12,3 22,0 33,5 19,2 41,9 0,15 0,001+0,01
A4 Gp, +Z B 11,2 22,0 35,5 20,1 48,1 0,10 0,001+0,01
A5 Gp, +Z B 10,1 22,0 37,7 21,1 55,8 0,05 0,001+0,01
1A6 Gp, +Z B 9,5 22,0 40,0 22,0 65,8 0,00 0,001+0,01
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