INZYNIERIA
WIELKOPOLSKA

INZYNIERIA WIELKOPOLSKA sp. z 0.0. sp. komandytowa
ul. JOZEFA HALLERA 6-8, lokal 221, 60-104 POZNAN

NIP: 7792404508, REGON: 302065595; KRS: 0000413810

tel.: 504 112 761; 600 355 617; 516 503 683.
e-mail: pracownia@inzynieria-wielkopolska.pl; www.inzynieria-wielkopolska.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Opracowanie OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE W PODLOZU
PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Miejscowos¢ KAczkowo
Gmina RYDZYNA
Powiat LESZCZYNSKI
Wojewddztwo WIELKOPOLSKIE
ZAKEAD PROJEKTOWO-USLUGOWY ,, TITAN”
Zleceniodawca: UL. REJTANA 40/4
64-100 LESZNO
Opracowata MGR ALEKSANDRA EWERT-KRZEMIENIEWSKA
UPR. GEOL. X1/01/2012, x11/02/2012
Sprawdzit MGR INZ. BARTOSZ BRAMINSKI
UPR. GEOL. MS VI1-1622
Badania terenowe I NZYNIERIA WIELKOPOLSKA KRZYSZTOF ZALISZ
wvkonat uL. WoLNoscl 23
y 64-140 Wr.OSZAKOWICE
Numer
. 0824 |/ 2015
dokumentacii

Data opracowania

SIERPIEN 2015




SPIS ZAWARTO SCI

A. CZESC TEKSTOWA

1. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA. 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3
2.1 PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA. ... .ceeieieieieieeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e s e se e e e e e e e e eeeeeeeeeeaeseeaaeseseseseeeaesaaaaaaeaaaeaaaaaaaaseaeaaaees 3
2.2 PODSTAWA MERYTORYCZNA. .. .cieieieeeeeeeeeeeeeee e e ee e e e e e e ee e e e e ee s e e e e e s e s e e e e e e e e e aeseseeeeeseaesaeeseseeeseaeaaseeaaaaesaaeaaeaaaaaaasaaaanes 3
3. ZAKRES WYKONANYCH BADAN. 4
4. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCII. 4
5.  WARUNKI GEOTECHNICZNE. 5
5. L. WARUNKI GRUNTOWE. e teeeeeieieieieieieieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesesesasesasssesssssesssssesssssesesssesssssesssssesesssssssssssesesesssesesssnes 5
5.2 WARUNKI WODNE. 1ieieieieieieieieieieieeeeeeeeeseseeeeeeeeeeeeeeesesasesesesesasssesssssssesesesssesesesssesesesesesssssesesasesesesesesssssaseseenes 5
6. WNIOSKI 6

B. CZESC GRAFICZNA

0824_01 Plan sytuacyjny skala 1:1000
0824_02 Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych
0824_03_01+03 Metryki otworéw badawczych wraz z sondowaniem dynamicznym DPL

I ———
Opinia geotechniczna — Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, gm. Rydzyna

(nr0824/2015) strona2z6



1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna dla potrzeb przebudowy drogi gminnej w
m. Kaczkowo. Teren badan stanowi ulica RzemiesInicza, zlokalizowana w miejscowosci Leszno na
terenie gminy Leszno, w wojewodztwie wielkopolskim. Opinia geotechniczna przygotowana zostata na
podstawie badan geotechnicznych wykonanych w celu okreslenia:
» warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycii;
 kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycj;

» przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycji.

2. Podstawa opracowania
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawna niniejszego opracowania stanowig;

» Zlecenie — Zaktad Projektowo-Ustugowy ,Titan”, ul. Rejtana 40/4, 64-100 Leszno;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

o Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

* mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].

norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogolne. [2];

» norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

* norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar. [4];

* norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

* norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie. [6];

 Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];
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3. Zakres wykonanych badan.

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze
Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

Badania terenowe:

1. Badania geotechniczne:

» tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - jako staty punkt odniesienia przyjeto

pikiete na gérnej nawierzchni drogi asfaltowej o rzednej wynoszacej 95,65 m n.p.m.; [1];

e wiercenia reczne wykonane w dniu 11 sierpnia 2015 roku, wykonano 2 otwory wiertnicze do

gtebokosci maksymalnej 6,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen — 6,0 mb);

» sondowania dynamiczne sondg lekka DPL wykonane w dniu 11 sierpnia 2015 roku, wykonano
1 sondowanie do gteboko$ci maksymalnej 2,6 m p.p.t. (catkowity metraz sondowania wyni6st
1,9 mb);

» terenowe badania makroskopowe gruntu.
Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatacznik nr 0824_01.
Prace dokumentacyjne:

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatacznikéw graficznych do opinii: planu
sytuacyjnego, metryk otworébw badawczych wraz z sondowaniem dynamicznym oraz tabeli

charakterystycznych parametréw geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materiatow dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Charakterystyka planowanej inwestycji.

Planowana inwestycja zaklada przebudowe drogi gminnej w m. Kaczkowo, gm. Rydzyna na
odcinku ok. 350 m.

Wyniki badan geotechnicznych, zawarte w niniejszym opracowaniu, bedg podstawg do
podjecia decyzji o sposobie i glebokosci posadowienia oraz zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

dla planowanej inwestycji.
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5. Warunki geotechniczne.
5.1. Warunki gruntowe.

W podtozu gruntowym, na podstawie wynikéw przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W kazdej serii wyodrebniono warstwy gruntowe
réznigce sie rodzajem (litologia) oraz stanem (zageszczeniem i plastycznoscia).

Seria|l - grunty antropogeniczne - nasypy niekontrolowane, zbudowane z mieszaniny piaskéw
drobnych prochnicznych, z domieszkg gruzu, cegiet, piasku drobnego i kamieni oraz
préchniczne piaski gliniaste, przewarstwione piaskiem $rednim i gling piaszczysta; a takze
nasypy budowlane, zbudowane z piasku drobnego, takze z domieszkg kamieni. W obrebie tej
serii wyrdzniono trzy warstwy geotechniczne:

[A - nN [PdH+gruz+C+Pd+K]; Sredniozageszczone/zageszczone
IB - nN [PgH//Ps!//Gp]; plastyczne
IC - nB [Pd; +K]; Sredniozageszczone

Seria Il - plejstocenskie osady zwatowe, zwigzane wiekowo ze zlodowaceniem Warty, litologicznie
wyksztatcone, jako piaski gliniaste, pyly i gliny piaszczyste ze zwirem, z domieszkami
wytracen weglanu wapnia, z przewarstwieniami piasku $redniego. Dla gruntéw spoistych
przyjeto symbol konsolidacji ,B”. W obrebie tej serii wyrézniono sze$¢ warstw
geotechnicznych:

A - Pg; plastyczne IL=0,35
A2 - TU/Ps; twardoplastyczne IL=0,20
llAs - Gp+Z; +CaCOs; /IPs twardoplastyczne IL=0,15
A4 - Gp+Z: twardoplastyczne IL=0,10
llAs - Gp+Z; twardoplastyczne IL= 0,05
llAs -  Gp+Z; twardoplastyczne/potzwarte 1. = 0,00

5.2. Warunki wodne.

Na obszarze planowanej inwestycji woda gruntowa wystepowata w postaci intensywnych
sgczen w piaszczystych przewarstwieniach osadow spoistych serii |l. Zwierciadto wody gruntowej
stabilizowato sie w przedziale gtebokosci 1,4+1,5 m p.p.t. na rzednych 94,81+94,83 m n.p.m.
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6. Whnioski
1) Na podstawie wykonanych badar terenowych stwierdzono, ze badany teren charakteryzuje sie

prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBiIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

2) Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej decyzji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii (zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych Dz.U. z dn.
25.04.2012, poz. 463).

3) W przypadku wystepowania warstwy nasypow niekontrolowanych (seria 1A-B) w poziomie
posadowienia konstrukcji nawierzchni drogi, warstwe tg nalezy wymieni¢ na nasyp budowlany z
kruszywa mineralnego. Nasyp budowlany nalezy zageszczaC warstwami (migzszos¢ nie
przekraczajgca 0,3 m) do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Ostateczna warto$¢

wymaganych parametréw zageszczenia zostanie okreslona przez Projektanta.

4) Zaleca sig, aby w trakcie wykonywania robét ziemnych, decyzje o pozostawieniu lub usunieciu
gruntow nasypowych podjeto na podstawie wynikéw oznaczenia modutu odksztatcenia podtoza
poprzez wykonanie badan piyta sztywng VSS. Wymagang wartos¢ wtdérnego modutu
odksztatcenia (E2) oraz wskaznika odksztatcenia (lo) winien okresli¢ Projektant przebudowy ulic

zgodnie z przyjeta kategorig ruchu.

5) Konstrukcje nawierzchni drogowej dla planowanej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o
dane zawarte w niniejszym opracowaniu. Przy projektowaniu nawierzchni drogowej nalezy

wykorzysta¢ parametry geotechniczne podane w tabeli - zatgcznik nr 0824 _02.

I ———
Opinia geotechniczna — Przebudowa drogi gminnej w m. Kaczkowo, gm. Rydzyna

(nr0824/2015) strona6z6



