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12. Informacja BIOZ

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnosé realizacji
poszczeqgoélnych obiektéw:
+ wytyczenie trasy kabla,

* wykonanie wykopéw pod linie kablowg i stupy,

+ utozenie kabla,

- montaz szafki o$wietleniowej,

- montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,

+ inwentaryzacja powykonawcza,

+ zasypanie wykopow,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych,

- zatgczenie oprawy oswietleniowe;.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- linia energetyczna nn,

+ budynki mieszkalne,

+ droga.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

+ droga,

+ sieci podziemne. -
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i

czas wystapienia:

* zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zalgczaniu napiecia,
* zagrozenie przy pracach dzwigowych,

* zagrozenie upadku z wysokosci z kosza podno$nikowego,

* zagrozenie potracenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

* zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych wykopach.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizaciji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Podstawowe zasady bezpieczerstwa pracy przy urzadzeniach

Elektroenergetycznych
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg
posiadaé odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w
zakresie ratowania os6b porazonych pradem elektrycznym.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia
zgodnie z wymaganiami bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych;

Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapoznaé z projektem technicznym i
trasami sieci urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowaé na terenie prowadzonych
robét oraz okresli¢ ich bezpieczng odleglosé od wykopu w poziomie i pionie. Przy
braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz 0.4m
prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodéw instalacyjnych,
nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
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prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym wpadnigciem os6b postronnych.
Zatadunek i wyladunek bebnéw z kablami moze dokonywany wylgcznie przy uzyciu
dzwigu albe ramp pochylni. Zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z
samochodu lub ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i
réwnym. O$ bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotow bgbna za pomocg deski
metodg dzwigni.

Bezpieczenstwo pracy przy stosowaniu sprzetu ciezkiego

DZwigi samojezdne
Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

Zabrania sig przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiggu dziatania jego
ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.
Operator ma prawo odmowié wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonaé pracy w
sposdb zapewniajgcy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki
Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzic¢
czy na trasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwacé
jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

Podstawowe zasady bezpieczeristwa pracy na podnosnikach koszowych

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni z zasad
bhp, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiada¢ aktualne badania lekarskie.

W trakcie robét nalezy zachowaé szczegblng ostrozno$¢ z zachowaniem
nastepujacych zasad:

- przestrzegaé $ciéle zalecenia instrukcji fabrycznej podnosnika;

- podnosénik ustawi¢ na twardym podiozu;

- zabrania sie wykonywania prac w czasie silnych wiatréw ,ulewnych deszczow,
Shiezycy,

- na pomoscie roboczym pojedynczego kosza mogg przebywac jednoczesnie dwie
osoby;

- zabrania sie nawet krétkich przejazdéw, gdy pracownicy znajduja si¢ na pomoscie;

- pracownicy zatrudnienie na wysoko$ciach oraz pracownicy wspolpracujgcy z nimi
na nizszych poziomach maja obowigzek uzywania hetméw ochronnych;

. w czasie wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikow powinien
znajdowaé sie na ziemi wyposazony w sprzet i $rodki umozliwiajace szybkie
udzielenie pierwszej pomocy;

Uwagi:

- uzywaé materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujgcymi
przepisami PN/E , PBUE oraz BHP,

- opracowaé projekt organizacji ruchu drogowego.

Weskazanie  §rodkéw _ technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania_robét budowlanych w_strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
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13. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kablowej linii oswietleniowej niskiego
napiecia na ulicy Brzozowej, ul. Wierzbowej, ul. Strusiej, ul. Kalinowej oraz drodze
powiatowej nr 4801P w m. Dabcze, gmina Rydzyna dz. nr 19/2, 29/1, 29/2, 20, 27, 41,
100/2 obreb Dabcze.

14. Podstawa opracowania

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Warunki przytaczenia

Mapa do celow projektowych skali 1:500

Inwentaryzacja w terenie

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych, obowigzujgce przepisy i normy.

15. Zakres opracowania

Wykonanie kablowej linii oéwietlenia ulicznego niskiego napiecia
Zabudowa wolnostojgcych stupéw oswietlenia drogowego
Montaz szafki oswietleniowej

Montaz opraw o$wietleniowych.

16. Charakterystyka elektroenergetyczna

o Napiecie zasilania 230/400V
o Moc zainstalowana (zapotrzebowana) P,= 3,472 kW
» Ochrona od porazeri — szybkie samoczynne wyltaczenie zasilania w ukiadzie TN-C

17. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Tereny planowanej inwestycji stanowig pasy drogowe ulic: Brzozowej, ul. Wierzbowej,
ul. Strusiej, ul. Kalinowej —~ w wiekszosci o nawierzchni nieutwardzonej, Droga
Powiatowa — asfalt z nieutwardzonym poboczem. Wzdtuz projektowanej linii oswietlenia
ulicznego wystepuja sieci gazowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodne,
energetyczne oraz gazowe.

18. Opis Techniczny

18.1. Zakres Prac

Do zasilenia projektowanego oswietlenia nalezy  wykonac podiaczenie
nowoprojektowanej szafki do przytacza kablowego wykonanego na podstawie
odrebnego opracowania. Projektowang linie YAKY 4x35mm? prowadzi¢ nalezy zgodnie
z wytyczeniem na planie sytuacyjnym. W wyznaczonych migjscach nalezy zainstalowac
stupy wraz z oprawami.

18.2. Szafka oSwietleniowa
Projektowang szafke o$wietleniowg ziokalizowanej na dziaice 19/2 zasilié¢ linig kablowg
YAKY 4x50mm? wyprowadzona ze ztacza kablowego, wykonanego na podstawie

>t
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odrebnego opracowania. Zastosowaé szafke 4-polowg, wyposazong na wejéciu w
roztgcznik bezpiecznikowy np. RBK 00 z zabezpieczeniem 16A, stycznik oraz zegar
astronomiczny. Z projektowanej szafki z 1, 2 i 3 pola wyprowadzi¢ kablem o przekroju
35mm? odpowiednio obwody |, I1 i Ill, 4 pole pozostawit jako rezerwe. Obudowa i
fundament wykonane muszg byé z tworzywa samogasngcego i zabezpieczone przed
zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV.

18.3. Linia Kablowa

Z zaprojektowanej szafki wyprowadzi¢ trzy cbwody kablowe. Kabel nalezy prowadzi¢ od
szafki przelotowo przez projektowane stupy oswietieniowe odpowiednio do stupa 1.7,
.16, 11.14.9 oraz 1ll.14 zgodnie z planem sytuacyjnym. Poszczegdine odcinki kabla
wykonywa¢ w jednym kawatku od stanowiska do stanowiska bez wykonywania
niepotrzebnych muf kablowych. Projektowany kabel ukiadaé¢ nalezy linig falistg z
zapasem 1-3% diugosci wykopu w celu skompensowania przesunieé¢ gruntu. W
miejscach zmiany kierunkéw kabli nalezy zachowaé¢ minimalne promienie zgiecia R,
ktére w zalezno$ci od rodzaju i Srednicy kabla dz wynosza dla kabli jednozylowych, w
powtoce otowianej lub polwinitowej oraz wielozytowych w powloce aluminiowej o liczbie
zyt nie przekraczajgcej cztery R=20dz. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru
technicznego oraz do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed
zasypaniem nalezy rdwniez sprawdzic:

- ciggtosé zyt i zgodnosé faz,

- pomiar rezystancji izolaciji,

- proéby napieciowe izolacji.
Kabel ukiada¢ na gigbokosci 0,7 mierzac od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla. Obowigzkowo nalezy wykonac 10 cm podsypke pod kabel z zéitego
piasku, nastepnie ufozy¢ kabel | zasypa¢ go 10cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg
gruntu rodzimego. Nastepnie rozciggna¢ na cafej dlugosci trasy kabla folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 25 cm i grubosci co najmniej 0,5 mm?2 a
wykop zasypaé pozostalym gruntem. W ziemi kabel nalezy zaopatrzyé w trwale
oznaczniki informacyjne umieszczone co 10 m wzdiuz trasy kabla , po obu stronach
przepustéw, na zapasach kabia oraz przed stupami oswietieniowymi, kitérych tresé
powinna zawieraé typ kabla , jego przekrdj, trase, wiasciciela oraz date ulozenia.
Przed projektowanymi stupami oswietleniowymi nalezy pozostawi¢ zapas kabla dt.
1,5m. W przypadku kolizji projektowanego kabla z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy natozyé na projektowany kabel przepusty ochronne PCV typu
AROT DVK 75.
W przypadku przejscia pod droga i wjazdami z kostki zastosowaé przycisk i rury typu
SRS 75.

18.4. Shupy oswietleniowe z oprawami

Projektowane stupy odwietleniowe aluminiowe okragte ¢ wysokosci 9m i 7m (np. Stup
SAL 90K oraz CI-63Stup SAL 70 Kolor Szary Cl-63 z wysiegnikiem) z oprawami typu
LED o mocy 71W oraz 38W (np. TECEO 1 24 500 5103; TECEO 1 40 700 5103)
montowaé zgodnie z planem sytuacyjnym z wnekami skierowanymi wzdtuz linii
projektowanej [inii kablowej. Zastosowa¢ fundamenty zgodnie z =zestawieniem
materiatéw. Oprawy montowaé na wysiegnikach pojedynczych lub podwéjnych zgodnie
z planem i zestawieniem materiatow. Stupy oéwietleniowe nalezy igczyé docelowo w
uktadzie trojffazowym (co trzeci stup na tej samej fazie). Oprawy {aczy¢ z linig kablowsg
za pomocg zigczek kablowych typu 1ZK przewodem YDY 3x2,5mm® Na

28
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zabezpieczenie opraw we wszystkich stupach oéwietleniowych zaprojektowano wkiadki
topikowe BiWts 1x6 A.
Whytyczenie lokalizacji poszczeg6lnych stanowisk zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stalych punktow terenu
nalezy oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. siupkami betonowymi wkopanymi
w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stupkach nalezy umiesci¢ trwaty napis w
postaci ogélnego symbolu kabla ,K". Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny byé
umieszczane w odstepach okoto 100m, ponad to nalezy je umieszcza¢ w miejscach
zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Calosé prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykonaé zgodnie z N SEP — E — 004

18.5. Uziemienia
Przy projektowanej szafce os$wietleniowej oraz poszczegoinych stanowiskach
wskazanych na schemacie i planie sytuacyjnym nalezy zabudowac uziomy a wartos¢
rezystancji nie moze przekracza¢ 30Q) .

Dodatkowo wzdtuz linii kablowej proponuje sie utozyé bednarke z tasmy ocynkowanej
Fe/Zn 25x 4 utozong w rowie kablowym.
Tasme nalezy faczyé przez spawanie a migjsca spawu zabezpieczy¢ przed korozja.

28




STAROSTWO POW ATOWE

w Lesznie

18.6. Ochrona od porazen
Ochrone przeciwporazeniowa nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elekiroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (dz. ust. nr 81 z 1990r) oraz zgodnie z norma PN-82/E-05009/41
wraz pozostatymi arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.
Rozmieszczenie, charakter oraz warto$é rezystancgji uziemienia w liniach niskiego
napigcia zalezy od uktadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napiecia
powszechnie jest stosowany ukiad sieci TN (podukiad TN — C) z zerowaniem jako
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej.
W przypadku instalowania opraw oswietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych
sieci nalezy oprawy i wysiegniki rurowe na kazdym stupie podigczyé do przewodu
ochronno — neutralnego iinii lub zastosowa¢ aparaty !l klasy ochronnosci. Obwéd
o$wietleniowy wymaga sprawdzenia na skutecznosé zerowania, przy czym czas
odigczenia napigcia nalezy przyjaé nie dtuzszy niz 5 sekund.

18.7. Uwagti konicowe
W projekcie mozna zastosowaé materialy innych producentéw pod warunkiem ich
rownowaznosci.
Wykopy pod kabel w zwigzku w poblizu zabudowy innych urzadzer nalezy wykonywac
recznie. W przypadku utozenia fundamentéw stupowych w poblizy kabli SN oraz eNN
istniejacy kabel zabezpieczyé rurg dwudzielng PCW A 83 PS na odcinku 1m.
Calosé robét wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Wykonaé
powykonawczy plan trasy utozonego kabla z naniesieniem odlegiosci od punktéw
statych. Utozenie kabla przed zasypaniem nalezy zgiosi¢ do: Lokalnego posterunku
energetycznego oraz pracowni Geodezyjnej w celu inwentaryzacii powykonawczej trasy
kabla.

18.8.  Zestawienie wazniejszych materialéw:

Lp. | Materiat J.m. Hosé
1. Kabel YAKY 4x50mm* m 3

2. | Kabel YAKY 4x35mm* m 2307
3. Folia ochronna niebieska m 1850
4. Uziom pionowy Galmar kpl. 15

5. Bednarka Ocynkowana m 2058
6. Rura ochronna DVK 75 m 104
7. Rura SRS 75 - przecisk m 20

8. PCW A B3PS m 13

9. Szafa o$wietleniowa SOU-4/RO/F szt. 1

10. | Zigcza izolowane komplet z bezpiecznikami kpl. 48
11. | Przewéd YDY 3x2,5mm? kpl. 49

Lo
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18.9. Zestawienie opraw i stupéw na poszczegélnych stanowiskach:
Prrykizdowa opraws Moc | Przykdadowy stup FPrzykladowy wysiggaik Przykiadowy fundament

l1a TECEO 1 40 700 5103 90 | Slup SAL 90K Kolor Szary CH62 | WRP -2/1,6/3,7/5 180 st Kaolor Szary CI-83 | Fundament B-80 z elemaniami ztacznymi

11b TECEOQ 1 24 500 5103 38

l.2a TECEQ 1407005103 S0 | Slup SAL 0K Kolor Szary C-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kalor Szary CI-63 | Fundament B-80 z slementami ztgeznymi

1.2b TECEOQ 1 24 500 5103 38

1.3a TECEQ 1 407005103 80 | Siup SAL SOK Kolor Szary C-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary CI-83 | Fundament B-80 z slementami zigcznymi

136 TECEO 1 24 5005103 38

I4a TECEQ 1 40700 5103 90 | Shup SAL 90K Kolor Szary C-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary CI-63 | Funtlament B-80 z alemendamij Zlgcznyini

1.4k TECED 1 24 506 5103 38

L5 TECEO 1 24 506 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -111,0/0,7/5 Kolor Szary CI-83 Fundament B-60 z elementami zigeznymi

.6a TECEO 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Koler Szary Cl-63 WRP -21,0/0,7/5 80 st Kolor Szary C1-63 | Fundament B-80 z elementami zlgeznymi
[T6b | TECEC 1245005308 | a8

1.7 TEGEQ 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Koter Szary Cl-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z elementami zlgeznymi

Il.1a TECEOQ 1 40 700 5103 80 Slup SAL S0K Kolor Szary C1-63 | WRP -21,5/0,175 180 st Kolor Szary C1-83 | Fundamant B-80 2 elemantami zlgcznymi

.1b TECEOQ 1 24 800 5103 38

1.2a { TECECQ 1 40 700 5103 80 | Slup SAL 80K Koler Szary CI-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary C1-63 | Fundament B-80 z elementami zigcznymi

1.2b TECEQ 1 24 500 5103 38

1.3a TECEG 1 40 700 5103 o0 Stup SAL 90K Kolor Szary C1-63 | WRP -2/1,6/0,7/5 180 st Kolor Szary C-63 | Fundament B-80 z elementami zigcznymi
1.3b | TECEQ 1 24 500 5103 38 .

Hda TEGEO 1407005103 D] Stup SAL 90K Kolor Szary CI-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Koltor Szary G163 | Fundamant B-80 z elementami zlgcznymi
1.4b TECEO 1 24 5005103 28 )

.58 TECEO 1 407005103 g0 Siup SAL 80K Kolor Szary CI-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary C1-63 | Fundamaent B-80 z elementami zigcznymi
.56 | TECEQ 1 24 500 5103 38

It.6a TECED 140700 5103 90 | Stup SAL SOK Kolor Szary Cl-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary CI-63 | Fundament B-80 x alementami Zacznymi
I.8b TECEQ 1 24 500 5103 38

Il.7a TECEQ 140 700 5403 90 | Stup SAL 90K Kolor Szary CI-63 | WRP -2/1,5/0,715 180 st Kolor Szary CI-63 | Fundament B-B0 z elementami ztgcznymi
I.7b | TECEO 1 24 500 5103 38

11,.8a TECEQ 1 40 700 5103 80 Stup SAL 90K Kolor Szery Ci-63 | WRP -2/4,5/0,775 180 st Kelor Szary CI-63 | Fundament B-80 z elementami ztgcznymi
86 | TECED 1 24 500 5103 38

I.9a | TECEO 140 7005103 80 | Slup SAL 90K Kolor Szary CI-63 | WRP -2/1,5/0,7/5 180 st Kolor Szary CI-63 | Fundament B-BO z eflementami ztqeznymi
H.8b | TECEO 1 24 500 5103 38

1.10 TECEO 140 700 5103 90 Slup SAL 80K Kolor Szary CI-63 | WRP -11,5/0,7/6 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z slementami ztacznymi
1.10.4 { TECEQ 1 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kolor Szary CI1-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-6Q z elementami ztacznymi
1.110.2 | TECEQ 124 500 5103 38 | Siup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary Cl-63 Fundament B-80 z elamentami ztgcznymi
1.10.3 | TECEOQ 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1/1,010,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-60 z elsmentami zigcznymi
.11 TECEQ 140700 5103 80 | Siup SAL 90K Keler Szary CI63 | WRP -1/1,5/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z elementami zlgcznymi
.12 TECEOQ 1 40 700 5103 S0 Slup SAL 90K Kelor Szary C1-63 | WRP -1/1,5/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z elementami zlacznymi
113 TECEO 140 700 5103 40 Stup SAL 90K Kolor Szary G163 | WRF -1/1,5/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z elementami zigcznymi
.14 TECEQ 140 700 5403 90 | Stup SAL 90K Kolor Szary C1-63 | WRP -1/1,5/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundameant B-BFI z elementami zlgcznymi
I.14,1 | TECEQ 124 500 5103 38 Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -11,0/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundamant B-60 z elementami zlgcznymi
1.14.2 | TECEO t 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -2/1,0/0,7/5 90 st Kelor Szary CI-63 | Fundament B-60 z elementami zigcznymi
114.3 | TEGEC 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1/1,0/0,7/6 Kolor Szary CI-63 Fundament B-60 z elementami zigcznymi
.14.4 | TECEQ 1 24 600 5103 36 | Stup SAL 70 Kolor Szary CI1-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary C1-63 Fundament B-60 z elementami zlacznymi
14,5 | TECEQ 1 24 5005103 38 Stup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -111,0/0,7/5 Kolor Szary C163 Fundament B-80 z elemantami ztacznymi
I.44.6 | TECEQ 1 24 500 5103 38 Siup SAL 70 Kolor Szary C1-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary C1-63 Fundament B-60 z elementami zigcznymi
11.14.7 | TECEOQ 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Koler Szary G163 WRP -1/1,0/0,745 Kolor Szary CI-63 Fundament B-€0 z elementami zlacznymi
1.114.8 | TECEO 1 24 00 5103 38 | Slup SAL 70 Keolor Szary Cl-83 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary CH63 Fundament B-60 z slementami zlacznymi
11.14,9 | TECEO 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary Cl-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary C1-63 Fundament B-80 z elementami zlgcznymi
.15 | TECEO 140 7005103 90 | Siup SAL 90K Kolor Szary CI-63 | WRP -1/%,5/0,7/5 Kolor Szary Cl-63 Fundament B-80 z elementami zigeznymi
.16 TECEQ 140 700 5103 20 Stup SAL 90K Kolor Szary CI-63 | WRP -1/1,5/0,7/5 Kolor Szary CI-63 Fundament B-80 z slementami Zlacznymi
1.1 TECEO 124 500 5103 38 Siup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -/1,0/0,7/5 Keolor Szary Cl-63 Fundament B-60 z elementami zlacznymi
.2 TECEQ 1 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary CI-83 Fundament B-80 z elementami zlacznymi
.3 TECEO 1 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kolor $zary CI-63 WRP -11,0/0,7/5 Kelor Szary CI-63 Fundament B-60 z elementami zigcznymi
.4 TECEO 1 24 500 5103 38 | Stup SAL 70 Kolor Szary C1-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kelor Szary CI-63 Fundament B-60 z elementami ziacznymi
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N5 | TECED 1 24 500 5103 36 | Slup SAL 70 Kolor Szary G163 | WRP -1/1,0/0,775 Kolor Szary G163 Fundament B-60 z elemantan glaeznymi
.6 TECEOQ 1 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1/1 010,715 Kolor Szary CI1-63 Fundament B-60 z elementami ztgczrymi
.7 TECEQ 124 500 5103 38 | Stup SBAL 7¢ Koler Szary CI-63 WRP -171,0/0,7/5 Kolor Szary C1-63 Fundament B-60 z elementami zigcznymi
[[TX: TECEO 1 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kofor Szary C1-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary Cl-63 Fundament B-60 z elementami zigeznymi
.g TECEOQ 1 24 800 5103 38 | Slup SAL 70 Kelar Szary Gi-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kolor Szary Cl-63 Fundament B-60 z elamentami Ageznymi
.10 | TECEQ 1 24 500 5103 38 | Siup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -1f1,0/0,7/% Kolor Szary G463 Fundament B-80 z elamentami ztacznymi
111 | TECEG i 24 500 5103 38 | Slup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP «1/1,0/0,7/5 Kofor Szary GI-63 Fundament B-60 z elemantami zigcznymi
1112 | TECEO 1 24 500 5103 3B | Stup SAL 70 Kolor Szary Cl-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kelor Szary C1-63 Fundament B-60 z elementami zligcznymi
13 | TECED 1 24 5005103 38 | Stup SAL 70 Koler Szary CI-63 WRP -1/1,0/0,7/5 Kelor Szary C1-63 Fundamant B-60 z slementami ztaeznymi
.14 | TECED 1 24 500 5103 33 | Siup SAL 70 Kolor Szary CI-63 WRP -141,0/0,7/5 Kolor Szary C1-63 Fundamant B-60 z elementami 2igcznymi

19. Obliczenia techniczne

Obliczenie catkowitej mocy zainstalowanej

Catkowita moc projektowanych opraw drogowych zasilanych z projektowanej szafki
oswietieniowej wynosi P,=4042 W.
Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang

Poui= ki-kjPo
gdzie:
Ki - wspéiczynnik jednoczesnosci (przyjeto =1)
ki - wspéiczynnik rozruchu dal ew. alternatywnych rozwigzan z lampami wyladowczymi
(przyjeto =1,5)

czyli moc obliczeniowa wynosi :
Poui= 1-1,5-4042 = 6063 W
Pobi obw = 1281 W
Pobi obw 1= 3984 W
Pobi obw m= 798 W

Sprawdzenie przewodow i zabezpieczert

Sprawdzenie przewodu w obwodzie
Maksymalna warto$¢ pradu nominalnego, ktéra poplynie w obwodzie nr 2 wyniesie :

3 P, _ 3984 _
V3-U,-cosp  +/3-400-0,91

Projektowany kabel YAKY 4x35mm? musi spelniaé nastepujgce warunki;

lg<In<lz

l2< 1,457
Dopuszczalna obcigzalno$é diugotrwata dla kabla YAKY 4x35mm ? wynosi |,=118A.
Obwéd w istniejacej szafce oséwietleniowej zabezpieczony bedzie wytacznikiem
instalacyjnym 10A,

Iy

>

Prad zadziatania zabezpieczenia
I2=k-1,=1,45-10=14,5 A

he




STAROSTWO POWIATOWE

w Lesznie
Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Element petli zwarciowej L Rjed Xjed R XL Z

m Q/km | Q/km Q Q Q
Transformator 250kVA 1 0,0118 | 0,0262 | 0,0287
Kabel YAKY 4x120 8 0,253 0,1 0,0040 | 0,0016 | 0,0044
Kabel YAKY 4x50 3 0,641 0,1 0,0038 | 0,0006 | 0,0039
Kabel YAKY 4x35 1235 0,868 0,08 2,1440 | 01876 | 2,1530
Impedancja Z1=| 2,1800
Impedancja obliczeniowa Z81=21x1,25=| 2,7375
Kabel YDY 3x2,5 [ 8 | 72 [ o015 | 01152 [ 0,0024 | 0,1152
Impedancja Z2=| 2,8528
impedancja obliczeniowa ZS2 = Z2 x 1,25=| 3,5659

Warunkiem spetnienia ochrony przeciwporazeniowej jest:

la x Zzw < Ug
gdzie:
la=Kxlp
Ups =230V

Sprawdzenia dokonano dla najbardziej oddalonego projektowanego miejsca w

obwodzie.
Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu na tabliczce w stupie

oswietleniowym
Zs1=2,7375 Q
Znamionowy prad zadziatania zabezpieczenia w SO — zabezpieczenie linii kablowej I, =
10A
Minimalny prad odtgczeniowy zapewniajacy szybkie wytgczenie wynosi:

Ia=kX|n

Wspdtczynnik k wynosi 5,0 (dla t<5s)
I, =5-10=50A

I,-Zg <U,
50-2,7375<230V

136,88V <230V
Warunki ochrony przeciwporazeniowej sa spetnione.

Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w oprawie

Zs,=3,5659 Q
Znamionowy prad bezpiecznika Biwts (wktadka szybka) — zabezpieczenie oprawy |y =
Efﬁ\nimalny prad odiaczeniowy zapewniajgcy szybkie wylgczenie wynosi:

la=Kklq

44




Wspdtczynnik kK wynosi 5,7 (dla t=0,4s)
I,=57-6=342A

Ia ) ZsZ < UO
34,2.3,5659 <230V

121,96 V<230V
Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spelione,
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