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Wszelkie prawa dotyczace ochrony wiasnosci intelektualnej zastrzezone
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Kostka betonowa bezfazowa grafitowa gr.8cm
Kamien granitowy spoinowany cementem gr. 15-17 cm Podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.4cm
Podsypka cem.- piaskowa : Av ar. 8-10cm Podbudowa z betonu _A._Nm< C8/10 gar. 20 cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm Razem gr. 42 cm
Razem gr. 55 cm
Szczegot C
Kamien granitowy spoinowany cementem gr. 15-17 cm
Podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.8-10cm
C Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Razem gr. 55 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony gr. 30 cm
tawa z bet. C12/15 z oporem gr.15cm
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Razem gr. 55 cm Kostka betonowa bezfazowa grafitowa gr.8cm
Podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.4cm
- - : Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm
Kamien granitowy spoinowany cementem gr.15-17 cm -
- - Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr.8-10cm Razem ar. 42 cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm :
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Razem gr. 55 cm
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Przekroj B-B
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Kostka betonowa grafitowa bezfazowa gr.8cm
Podsypka cem.- piaskowa (1:4) gr. 4-8 cm
Przesto mostu

Przekroj D-D

4,50 1,50 0
i
ZJAZD
B A
_— 2% _
Szczegét B Szczegot A
Kraweznik betonowy 15x30 wtopiony gr. 30 cm Opornik betonowy 12x25 wtopiony gr. 25 cm
tawa z bet. C12/15 z oporem gr. 15¢cm tawa z bet. C12/15 z oporem gr. 20 cm
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Razem gr. 55 cm Razem gr.20 cm
Kamien @..m:=0<<<.mvo_30<<m:< cementem gr. 15 -17 cm Kostka betonowa bezfazowa kolor gr.8.cm
Podbudowa z_betonu klasy C8/10 gr. 20 cm) Podbudowa z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm
Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm Kruszywo naturalne - piasek gr. 10 cm
Razem gr. 55 cm Razem ar. 42 cm
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