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L Dokumentacja formalno prawna

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.
2000, nr 106, poz.1126 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze projekt: ,,PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI RYDZYNA” zostal sporzadzony zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

UPR. W SPEC.DROGOWE]
Projektant | Mgr inz. Jakub Starczewski
WKP/0306/PWOD/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-101/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieré6w budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) 1 art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 12 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Milosz Starczewski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 stycznia 1982 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0306/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wladciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

1A

\ A \
/A

\
A
\

dr inz. D\aniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Jakub Mitosz Starczewski jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
o072 X r o § o 2 e T = o

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ........0. .0 2. e AN \:‘,.
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski................

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........d.......,

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Mitosz Starczewski
63-900 Rawicz, ul. Waty Jarostawa Dabrowskiego 6/6A
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zatwiadczenie

o numere we rilacy jmp m:

W RP-TEW-55T-C5R *

Pan lakub Mo Starceewski o numerze ewiden oy m W iKR BD 130,14
adres gamieszkania Miediwizdkill 63900 Rawicz

jest caonkiem \Wiielkopolskie) Okregowe] [zhy Indynierdw Budownicowa T posiads wy magane
ubepiecienie od odpowiedzizlinosc opwilne.

Minfejsze easwiadczenie jest waine do dnia 2016-04-30.

Zaswiadcze nie zostat wyee nerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpie melektranicznym
we ryfikowamm przy pomocy wazneso kwalifilkewanegs ce tyfilatu wdniu 20 5-04- 20 roku preez:

velpdzimierz Draber, Pree wadniczgoy Okmeows| Fady wielkepok kie] Okmeowe] 12 by I8y nie réw Budo wnic twa .

IZgednie ar. 5 151 2 isdawy 2 dni@ 32 wresna 2000 r.o pod pe e e kkroncznym [Dz. L. 2003 Krd 30 poe . 34500 dane w postac i
ekekdoniz mjopairome bezpeczmym podpeemeke Kronkzm m vergtiowanym pry pomocy wa? ego kvalitikows mgo cerytilaiusg
rownowai e pod weg gde m skl kdw pawmych dokume mom cm@iroenym pod pgami whis nomgoz mmiy)

= e rptiar f popRwnostidanyg h w ningszym zaswadcze niv mod i@ sprwdz € 23 pomocd nume re we rptilacy jmego 2 & wadtzeni na
sirenie Pokkie] b by I’y nie s w Bud owniciwa www.piiborg.pl lub ke maluge sig 2 biurem whstive jOkmgowe j by Ifynecw
Budowniciwa.
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SCRTrORY 12‘

Delegatura w Leszaie
20 6, 64~ GO L
54.03-83, tel./fax (3-529-¢

i 7ﬁeLWA7314§ 43824501

Leszno dnia 18 kwietnia 20161

p

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64-130 Rydzyna

dotyczy: uzgodnienia projektowanego zadania pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w m.
f{ydzyna —ul. Krétka”

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.04.2016 r.  tut Urzad wstepnie opiniuje projektowane
zadanie pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyna — ul. Krétka”

Jednoczenie informuj¢, iz planowana inwestycja  zlokalizowana jest na
terenie historycznego  zaloZenia urbanistycznego miasta Rydzyna
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr kLIV-73/40/57 decyzja z dnia z 08.02.1957 r.

Wykonanie prac na tym terenie wymaga pozwolenia WWKZ w drodze decyzji
administracyjnej.
¥ W zwigzku z powyzszym  naleZy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie pozwolenia na

. prowadzenie-robét—budowlanych-przy—zabytku_wpisanym do_rejestru_zabytkéw __lub na |
obszarze wpisanego do rejestru zabytkéw historycznego uktadu urbanistycznego,
;‘uralistycznego lub zespolu budowlanego

5 £ up, Wielkopoiskiego Wojewodzkiego
Kopserwatora Zabytkow

/mgr Matgorzate Mikolajezak

H Wiarownik Delegatuxy w Lesznie

Zalgezniki:
Dokumentacja 1 egz.

0 wiadomosei
ol Starostwo Powiatowe w Rydzynie
Wydziat Architektury i Budownictwa
3. afa

$prawg prowadzi Jacek Nowakowski
Leszno tel. 65 5299383/18
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1L Opis techniczny
OPIS TECHNICZNY

do Przebudowy drogi gminnej w m. Rydzyna.

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie na podstawie umowy zawartej w dniu 10 marca 2016 z Gming Rydzyna

- Mapa do celow opiniodawczych w skali 1:500

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe autora opracowania dokumentacji budowlane;j.

- Szczegodlowe wytyczne uzgodnione z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr.
43 z dnia 14 maja 1999 roku poz. 430) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku (Dz. U. Nr 202 z dnia 16
wrzesnia 2004roku) w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno -

uzytkowego.

2. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest: Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyna — ul Krotka.

3. Stan istniejacy

W chwili obecnej ul. Krotka zlokalizowana na dziatkach nr 310/2, 311/1, 315
w m. Rydzyna stanowi droge dojazdowa do znajdujacych si¢ przy niej posesji. Nawierzchnia
jezdni ulicy Krotkiej na dzialce 311/1 1 niewielkiej czgsci dz. 310/2 wykonana jest
z drogowych ptyt betonowych typu trylinka a w pozostatej czesci (dziatka 310/2) posiada
nawierzchni¢ gruntowa nieutwardzong. Wzdtuz ulicy na odcinku od ul. Wolnosci do mostu
znajduje si¢ obustronny chodnik o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych a na
odcinku od mostu chodnik jednostronny o nawierzchni z betonowych ptytek chodnikowych.
Dziatka nr 315 to ciek wodny na ktérym zlokalizowany jest przepust w $ladzie ul. Krotkiej.
Nawierzchnia na przepuscie z betonu cementowego jest w zlym stanie, nierownos$ci podtuzne
1 porzeczne utrudniajg przejazd mieszkancom ul. Krotkie;j.

W obrebie inwestycji znajduje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,

telekomunikacyjnej i gazowej. W pasie drogowym zlokalizowana jest rowniez napowietrzna

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
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linia elektroenergetyczna. Na stupach elektroenergetycznych zlokalizowane sa lampy

o$wietleniowe.

4. Stan projektowany

4.1. Plan sytuacyjny

Projekt zaktada przebudowe ul. Krétkiej w m. Rydzyna. Roboty polega¢ beda na rozbidrce
nawierzchni jezdni i chodnikéw. Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdéw do posesji z kamienia
granitowego spoinowanego cementem oraz chodnikow z kostki betonowej gr. 8 cm. Krawedz jezdni w
obrebie zjazdow oraz w miejscach w ktorych nie przylega do budynkow / ogrodzen posesji nalezy
wzmocni¢ opornikiem betonowym wtopionym 12x25x100 utozonym na tawie z betonu cementowego
C12/15 z oporem. Od strony cieku na dzialce 310/2 zlokalizowany bedzie kraweznik drogowy
15x30x100 na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem. Nawierzchnia na przepuscie zostanie

wykonana z betonowej kostki gr. 8 cm na podsypce, koloru grafitowego.

Projektowane elementy pasa drogowego nie kolidujg z infrastrukturg podziemnga. Regulacji podlegaé

bedg skrzynki od zaworéw oraz wlazy do studni. Stupy o$wietleniowe zlokalizowane beda
w pasie zieleni oraz chodniku.

Wody opadowe i roztopowe beda zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

ELEMENTY TRASY W PLANIE:
ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+012,63 L=12,63m
Prosta 0+012,63  0+029,15 L=16,52m
Prosta 0+029,15 0+078,37 L=49,22m
ELEMENTY NIWELETY:
ELEMENT OD DO SPADEK L/T R B
[70] [m]  [m] [m]
prosta 0+000,00 0+004,99 2,00 4,99
SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
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prosta 0+004,99 0+012,63 -1,08 7,64
prosta 0+012,63 0+020,70  -3,10 8,07
prosta 0+020,70 0+025,70 -2,40 5,00
prosta 0+025,70  0+029,15 -6,70 3,45
prosta 0+029,15 0+042,79  -0,50 13,64
prosta 0+042,79 0+052,92 0,50 10,13
prosta 0+052,92 0+063,04  -0,50 10,12
prosta 0+063,04 0+078,37 0,50 15,33

Teren inwestycji

Przebudowa drogi gminnej odbywac¢ si¢ bedzie na dziatkach 311/1, 310/2, 315 m. Rydzyna, powiat

Leszczynski wojewodztwo Wielkopolskie.

4.2 Konstrukcja

4.2.1. Jezdni:
- Nawierzchnia z kamienia granitowego spoinowanego cementem grubosci 15 — 17 cm.
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 8§ — 10 cm.
- Podbudowa z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm
- Kruszywo naturalne — piasek grubosci 10 cm.
- Podtoze gruntowe G1
4.2.2. Zjazdéw:
- Kostka betonowa bezfazowa kolorowa grubosci 8 cm..
- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 4 cm.
- Podbudowa z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm
- Kruszywo naturalne — piasek grubosci 10 cm.

- Podtoze gruntowe G1

4.2.3. Chodniki:
- Kostka betonowa bezfazowa koloru grafitowego grubosci 8 cm.

- Podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 4 cm.

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
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- Podbudowa z betonu klasy C8/10 grubosci 20 cm.
- Kruszywo naturalne — piasek grubosci 10 cm.

- Podtoze gruntowe G1

4.2.4. Krawedz jezdni w obrebie zjazdu:
- Opornik betonowym wtopiony 12x25x100

- fawa z betonu cementowego C12/15 z oporem.

4.2.5. Krawedz jezdni od strony dz. 315:
-kraweznik betonowy uliczny 15x30x100
- podsypka cementowo — piaskowa (1:4) grubosci 5 cm

- lawa z betonu cementowego C12/15 z oporem.

4.3 Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie projektowanych elementéw zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie terenu.:
e Linia wodociggowa
e Kable telekomunikacyjne
e Napowietrzna linia elektroenergetyczna NN
e Siec¢ kanalizacja sanitarna

e Sie¢ gazowa

W/w media nie kolidujg z planowang przebudowg ul. Krotkiej lecz wymagajg ostroznosci podczas
wykonywania robot ziemnych /korytowanie/ . Przy robotach ziemnych nalezy korzysta¢ z planu
uzbrojenia terenu. Nalezy wykona¢ przekopy probne w celu zinwentaryzowania urzgdzen ktdre
znajduja si¢ na mapie zasadniczej. Prace ziemne w poblizu urzgdzen podziemnych prowadzi¢ recznie

wcezesniej wykonujac przekopy probne.

4.4 Odwodnienie jezdni
Odwodnienie przebudowanej jezdni odbywaé si¢ bedzie za posrednictwem spadkow poprzecznych

i podluznego zapewniajacego sptyw wody w kierunku terenéw zielonych pasa drogowego.
4.5 Wymagania ogdlne i szczeg6lowe wykonania robét drogowych

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,

uzgodnieniami i wymaganiami Prawa Budowlanego,

SGBW Projekt Grzegorz Szczepaniak NIP: 668-182-57-84
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- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé przepisOw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisOw ochrony przeciw pozarowej, bhp,
ochrony interesdw 0séb trzecich a w szczegdlno$ci zapewni¢, w miar¢ mozliwosci dojazd do
posesji

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi

robotami.

Wymagania szczegotowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot zawierajg Polskie Normy i normy branzowe

oraz specyfikacje techniczne robot podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materialow przeznaczonych do robét, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDiM. oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, Dz. U. nr 43.

Wykonawca jest zobowigzany do dochowania nalezytej starannosci w podejmowanych
dziataniach. Roboty budowlano-montazowe winien wykonywaé $cisle w oparciu o projekt techniczny

oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

Opracowat:

mgr inz. Jakub Starczewski
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111. BIOZ

2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
2.1 Zakres robot i kolejnosé ich realizacji.
2.1.1. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
2.1.1.1. D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
2.1.2. D-02.00.00 Roboty ziemne
2.1.3. D-04.00.00 Podbudowa
2.1.3.1. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza
2.1.3.2. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace
2.1.3.3. D-04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego
2.1.4. D-05.00.00 Nawierzchnie
2.1.4.1. D-05.03.01Nawierzchnia z kostki kamiennej
2.1.4.2. D-05.03.23Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
2.1.5. D-08.00.00 Elementy ulic
2.1.4.1. D-08.01.01 Krawezniki betonowe
2.1.4.2. D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

2.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
2.2.4. W bezposrednim obrgbie robot drogowych wystepuje nastgpujace uzbrojenie podziemne:
Kanalizacja wodociggowa
Infrastruktura teletechniczna
Napowietrzna linia elektroenergetyczna
Sie¢ gazowa

Kanalizacja sanitarna

23 Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa.

2.3.4. Uzbrojenie podziemne terenu wg danych naniesionych na mapach geodezyjnych.

2.4 Wykaz przewidywanych zagrozen wynikajacych z realizacji robét budowlanych.

2.4.4. Zagrozenie przy robotach rozbiérkowych

2.4.5. Zagrozenie przy robotach ziemnych

2.4.6. Zagrozenie obsuni¢cia si¢ materialdw luznych i elementéw sztukowych przy zatadunku,
roztadunku i wbudowaniu materiatow.

2.4.7. Zagrozenie przy korytowaniu, profilowaniu i zageszczaniu podtoza

2.4.8. Zagrozenie przy wykonywaniu podbudéw z betonu cementowego
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2.4.9. Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamienne;j

2.4.10.Zagrozenie przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j

2.4.11.Zagrozenie przy wbudowaniu elementow ulic takich jak: fawy betonowe, krawezniki betonowe,
kostki brukowe betonowe, obrzeza betonowe.

2.4.12.Zagrozenie zwigzane z pracg sprzetu wibrujgcego przy zageszczaniu elementow
konstrukcyjnych.

2.4.13.Zagrozenie wynikajgce z pracy wykonywanej w czasie ruchu maszyn i pojazdow.

2.4.14.Zagrozenie wjazdu na budowe osob nieupowaznionych.

2.5 Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

2.5.4. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa pracy w obrebie podziemnych szczegodlnie
niebezpiecznych  sieci  energetycznych  oraz  przewodow  telekomunikacyjnych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych.

2.5.5. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach rozbioérkowych.

2.5.6. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy robotach ziemnych.

2.5.7. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy zatadunku, roztadunku i wbudowaniu
materialow znajdujacych zastosowanie przy realizacji zadania.

2.5.8. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy korytowaniu, profilowaniu 1 zaggszczaniu
podtoza

2.5.9. Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu warstwy podsypkowej

2.5.10.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu podbudow z betonu
cementowego.

2.5.11.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z kostki kamiennej

2.5.12.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej.

2.5.13.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wbudowaniu elementow ulic takich jak: fawy
betonowe, krawezniki betonowe, kostki brukowe betonowe, obrzeza betonowe.

2.5.14.Instruktaz dotyczacy pozostatych robdt drogowych.

2.5.15.Instruktaz dotyczacy pracy sprzgtu wibrujgcego przy zageszczaniu elementdow konstrukcyjnych

2.5.16.Instruktaz dotyczacy zasad bezpieczenstwa przy wykonywaniu pracy pod ruchem pojazdow i
maszyn.

2.5.17.Instruktaz dotyczacy udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zaistnienia wypadku na budowie.

2.5.18.Zatwierdzony przez Organ Zarzadzajagcy Ruchem Projekt Czasowej Organizacji Ruchu
zapewniajacy oznakowanie 1 zabezpieczenie robodt na czas realizacji zadania.

2.6 Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

2.6.4. Organizacja ruchu i sposob zabezpieczenia migjsca robot.
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2.6.4.1.

2.6.4.2.

2.6.4.3.

2.6.4.4.

2.6.4.5.

2.6.4.6.
2.6.4.7.

Czasowa organizacja ruchu.
Na podstawie uzgodnienia z Zamawiajacym organizacja ruchu na czas zabezpieczenia robot

zostanie opracowana i wprowadzona przez wykonawce robot.

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach stanowi podstawe do zgloszenia robot
prowadzonych w pasie drogi powiatowej. Oznakowanie i prowadzenie robot nalezy
realizowac¢ w oparciu o projekt oznakowania i zabezpieczenia budowy. Jednostka prowadzaca
roboty zglasza do wlasciwego organu zarzadzajacego ruchem miejsce, datg i czas wykonania
robot oraz schemat oznakowania robot zgodny z istniejgca sytuacja na danej drodze. O

miejscu i czasie robot powiadamia rowniez wlasciwego Komendanta Policji oraz zarzad drogi.

Przedmiotowe opracowanie ma na celu zapewni¢ sprawng i bezpieczng realizacj¢ zadania
przez wykonawcg, spowodowaé wiasciwy nadzor jednostek odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo 1 organizacj¢ ruchu na drodze oraz zapewnic¢ bezpieczenstwa bezposrednich

uczestnikow ruchu.

Zapewnienie dostepu do telefonu.

W porozumieniu i pod nadzorem jednostek administrujacych sieciami (przewodami) urzadzen
podziemnych namierzy¢, udokumentowa¢ i oznakowac ich przebieg, w celu zapewnienia
bezpieczenstwa robot oraz uniknigcia ewentualnych uszkodzen urzadzen.

Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w rejonie robdt realizowanych w bliskim sgsiedztwie
uzbrojenia podziemnego.

W widocznym miejscu placu budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawi¢ punkt
zaopatrzony w sprzet przeciw pozarowy oraz apteczke pierwszej pomocy.

Zachowac¢ podczas robot bezwzgledny tad i porzadek na terenie budowy.

Tylko wyroby i1 materialy budowlane spehliajgce wymogi wilasciwych norm moga by¢

stosowane przy realizacji zadania.

W czasie wykonywania robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow

technicznych i technologicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

okreslonych w przepisach Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

z uwzglednieniem warunkow BHP.
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IV. Czg¢$¢ rysunkowa
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