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Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

1 Metody badan.

a) sonda penetracyjna matosrednicowa (pobieranie prébek), oraz sonda dynamiczna
DPL SD-10 wg:
PN-B-04452:2002 "Badania polowe",
PN-EN 1997-2 (kwiecieri 2009) "Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego."

b) ocena makroskopowa prébek gruntu wg:
PN-88/B-04481 "Badania prébek gruntu",

¢) analiza sitowa gruntu i wskaznik piaskowy:
PN-EN-933-8 ,Ocena zawartosci drobnych czastek. Badanie wskaZnika
piaskowego”,
PN-EN-933-2,,0znaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania”.

d) sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej wykonanych odwiertéw - zataczone
karty dwdéch otworéw badawczych.

2 Powotania przepiséw i wytycznych technicznych.

[1] Dz. U.nr 43 poz. 430 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[2] Dz. U. poz. 329 ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego
2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.”

[3] Dz.U. poz. 463 ,,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych.”

[4] ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”
opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdariskiej, wersja
11.03.2013.

[5] PN-B/81-03020,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.”

3. Lokalizacja badari.

Lokalizacja otworéw badawczych zostata zapisana na kartach poszczegdinych
otworéw badawczych i naniesiona na zatgczony plan sytuacyjny.

4. Podtoze gruntowe istniejgcej ulicy o nawierzchni gruntowej, utwardzonej.

Gdrng warstwe 30cm stanowi wzmocnienie nawierzchni gruntowej. Jest to mieszanina
kamieni polnych, gruzu ceglanego, piasku gliniastego i piasku sredniego. Uwaga!
Materiat jest zagliniony, nie nadaje sie jako bezposrednie podtoze nowej nawierzchni,
bez warstwy odcinajacej i zapewnienia grubosci konstrukcji ze wzgledu na
przemarzanie. Ponizej 0,3m pod poziomem istniejgcej nawierzchni (ppn) drogi
gruntowej, wystepuje nasyp z piasku sredniego z domieszkami gliny, piasku gliniastego
i innych materiatéw (np. popidt z palenisk, gruz). Materiat watpliwy pod wzgledem
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wysadzinowosci (wskaznik piaskowy prébki z gtebokosci 0,7m ppn wynosi 28). Ponizej
1,40m ppn wystepuje piasek sredni. Zwierciadto wody gruntowej nawiercono na
gtebokosci 1,7m ppn.

Warunki wodne przecigtne. Woda gruntowa znajduje sie w warstwie gruntu
piaszczystego. Powyzej, do spodu konstrukcji wystepuje grunt watpliwy.

Podtoze gruntowe znajdujgce sie ponizej 0,3m ppn kwalifikuje sie do grupy nosnosci
Ga.

5. Podtoze cieku wodnego.

Odwiert wykonano kilkanascie centymetréw od aktualnego, zastanego zwierciadta
cieku wodnego, na brzegu, na przedtuzeniu istniejgcego, murowanego skrzydetka
wlotu przepustu.

Gdrne kilka centymetréw stanowi wegetacja roslin wodnych i namut z korzeniami. Pod
ta warstwg wystepuja piaski srednie (do gtebokosci ok. 1,o0m z domieszkg gliny w
postaci grudek.

Grunty piaszczyste nawodnione, mineralne (nieorganiczne), nosne.

6. Opinia geotechniczna wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. [3]

Dla planowanej budowy nawierzchni ulicy Jana z Czerniny, proponuje sie przyjac
pierwszg kategorie geotechniczng wg Rozporzadzenia [3], ze wzgledu na bardzo
ograniczony zakres robdt ziemnych, polegajacych ewentualnie na wykonaniu koryta
nowej konstrukcji drogi, pracach zwigzanych z ulepszeniem przypowierzchniowej
warstwy gruntu, lub wymiany gruntéw.

7 Dokumentacja geotechniczna.

Do niniejszego sprawozdania zatgczono karty otworéw badawczych (2 szt.),
zawierajgce zestawienie wynikéw badari makroskopowych materiatéw wzmocnienia
nawierzchni i gruntéw, badar laboratoryjnych gruntéw, oraz plan sytuacyjny lokalizagiji
otwordéw badawczych.

4

2
? 3 mgr ing, i,
Jarostaw Bartosiewicz Upra ,n?;‘]’i?ji‘g Eizo§new,cz .

BADANIA GRUNTOW | NAWIERZCHNI robotami budowger; 212
ul. Rubiez 14A/22, 61-612 Poznan W specialnosc; g mi b.o.
tel. 505 040 833 nrewid.: Wi P/OOés'?'g\? s

NIP 972-085-97-90 REGON 302324677 ‘OWOD/ 10

NIP: 972-085-97-90 Tel: 505 04 08 33 Opinia nr BGN/o1/o7/RJC

REGON: 302324677 badania.nawierzchni@wp.pl strona3 /3




Badania Jarostaw Bartosiewicz
Gruntéw i ul. Rubiez 14A/22
Nawierzchni 61-612 Poznari

Poznar, lipiec 2016
OBJASNIENIA SKROTOW | SYMBOLI
zastosowanych na przekrojach geotechnicznych
Skréty wg PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw".

Tabela 1. Rodzaje gruntéw

Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu Symbol | Nazwa gruntu

A Zwir Pg Piasek gliniasty Ip It piaszczysty

g Zwir gliniasty Tp Pyt piaszczysty I It

Po Pospdtka T Pyt It It pylasty

Pog Pospdtka gliniasta Gp Glina piaszczysta Nmp Namut piaszczysty
Pr Piasek gruby G Glina T Torf

Ps Piasek sredni Gn Glina pylasta

Pd Piasek drobny Gpz Glina piaszczysta zwiezia

Prt Piasek pylasty Gz Glina zwiezia
K Kamienie (frakcja >40mm) Gnz Clina pylasta zwiezta

Tabela 2. Stan gruntu

Symbol | Stan gruntu niespoistego Symbol | Stan gruntu spoistego Symbol | Oznacz. wilgotnosci
In Luzny W Zwarty su Suchy
szg Srednio zageszczony pzw Pétzwarty mw Mato wilgotny
zg | Zageszczony tpl Twardoplastyczny w Wilgotny
bzg Bardzo zageszczony pl Plastyczny nw Nawodniony
mpl Miekkoplastyczny
pt Ptynny

Oznaczenia koloréw zastosowanych na przekrojach

Grunty niespoiste, niewysadzinowe, Pd, Ps, Pr, Po

Grunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci, Pr, 2g, Pog,

Mieszaniny gruntéw nasypowych - watpliwe lub wysadzinowe.

Grunty wysadzinowe, spoiste, w stanie zwartym, pétzwartym lub twardoplastycznym,

- Grunty wysadzinowe w stanie plastycznym, lub migkkoplastycznym,

Grunty organiczne, torf, namut, humus

34 Mieszanka kruszywa naturalnego lub sztucznego E ! Bruk z grubych kamieni ciosanych
B (zuzel)

7

///A Podbudowa zwigzana spoiwem - Nawierzchnia bitumiczna

Grunt wilgotny - sgczenie wody do otworu wiertniczego

m Bruk z kamieni polnych

‘ | Grunt wilgotny l l ' Grunt nawodniony
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OTWOR BADAWCZY NR OB/01/07/RJC

Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 15.07.2016
Budowa: Rydzyna, ul. Jana z Czerniny, rozpoznanie geotechniczne
Odcinek: wg zalgczonego planu sytuacyjnego
Lokalizacja pobrania: punkt OB./1/RJC
Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - powierzchnia istniejacej nawierzchni drogi gruntowej
Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10
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G szara + Pg braz.+ 0,6
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Ps pomararicz. 1,5
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1,8
Ps pomararicz. 1,9
nw 2,0
2,10 2,1
2,2
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2,5
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2,7
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3,0
3,1
Opis otworu: 3.2
1. Gérng warstwe 30cm stanowi mieszanina materiatéw wzmacniajacych nawierzchnie drogi gruntowej: kamienie 3,3
poline, gruz ceglany, piasek Sredni, piasek gliniasty. Uwaga! Materiat zagliniony, nie powinien stanowi¢ bezposredniego 0 0,5 1 15

podtoza nowej konstrukdji, bez warstwy odcinajacej, lub materiat do usuniecia.

2. Nasyp z mieszaniny gruntéw, w przewadze piasek sredni z domieszkg gliny, piasku gliniastego oraz odpadéw (popict z palenisk, gruz itp.). Warstwa ponizej

0,3m ppn do 1,4 m ppn (pod poziomem nawierzchni drogi gruntowej).
3. Od gtebokosci 1,40m ppt wystepuije piasek sredni.
4. Iwierciadto wody gruntowej nawiercono na gfebokosci 1,7m ppn.
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OTWOR BADAWCZY NR OB/02/07/RJC
Ocena makroskopowa i badania prébek gruntu wg PN-88/B-04481, sondowanie wg PN-B-04452:2002

Data pobrania: 15.07.2016

Budowa: Rydzyna, ul. Jana z Czerniny, rozpoznanie geotechniczne

Odcinek: wg zalgczonego planu sytuacyjnego, rozpoznanie podfoza cieku wodnego w przepuscie.

Lokalizacja pobrania: punkt OB./2/RJC

Poziom odniesienia: Przelot 0,0m - gérna powierzchnia istniejgcego, murowanego skrzydetka wlotu

Sonda penetracyjna - ocena makroskopowa Laboratoryjne badania prébek gruntu Badanie sondg dynamiczng SD-10

Liczba wateczkowari gruntu
[Wskaznik filtracji k,, wg Beyera
WskaZnik réznoziarnistosci, U

|spoistego
Stopieri zageszczenia, |y

Rodzaj gruntu, barwa
Zawartos¢ czesci
organicznych, lom
IWskaZnik piaskowy, WP
Stopien plastycznosci, I,

Przekrdj
stan gruntu

3 |Rzedna/ przelot - gtebokos¢

g [Grubos¢ warstwy

3 |Gtebokos¢ pobrania prébki
22 [Wilgotnos¢ naturalna, w,

»2 |Granica plastycznosci, w,

s |Granica ptynnosci, w,

»¢ [Wskainik plastycznosci, |,

»¢ [Przesiew przez sito 0,063mm
32 |Przesiew przez sito 0,250mm
22 |Przesiew przez sito 0,500mm
2¢ |Przesiew przez sito 2,omm

iz |Liczba uderzeri na 1ocm

P |wpedu sondy

3 |Gtebokos¢ sondowania
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0,4
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90 Ps szary (+G mpl) 25 0,6

0,70 |nw 0,7

9,9

1,00 1,0

1,50 |Ps 26ity 47 1,5

nw 1,6

-2,00) 2,0

2,3

2,4

2,5

2,6

27

2,8

Opis otworu: 2,9

1. Odwiert wykonano kilkanascie centymetréw od aktualnego zwierciadta cieku wodnego, na brzegu, na przedtuzeniu 3,0

istniejgcego, murowanego skrzydetka wlotu przepustu. 3,1

2. Gérne kilka centymetréw stanowi wegetacja roslin wodnych i namut z korzeniami. Uwaga, na dnie koryta warstwa ta 3,2

moze by¢ nieco grubsza. 3.3

3. Ponizej znajduje sie grunt niespoisty nawodniony - piasek sredni, z domieszkg gliny w postaci grudek. Wskaznik 0 0,5 1 15
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piaskowy takiej mieszaniny gruntu wskazuje na grunt watpliwy pod wzgledem wysadzinowosci.
4. Ponizej 1,0m pod poziomem terenu znajduije sig piasek sredni, bez domieszek gruntéw spoistych.
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