FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 7.0
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Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
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FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 7.0
Budowa: Gmina Rydzyna
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
ulicy Jana z Czerniny w Rydzynie
Opis robét: Rozbidrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Stawka roboczogodziny R-g: ...cccoceeenee zt/rg
Narzut kosztow zakupu materiatéw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ...cccccoveven. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ... %od(R+Kp_R) + .. % od (M+Kz) + .o % od (S +Kp_S)
POZIOM CEN & e
paa:2016067 T ABELA ELEMENTOW SCALONYCH Str: 1
‘ Lp. ‘ Opis stanu / elementu ‘ Warto$¢ [ zt ] ‘
A. STAN: Przepust

a. Roboty pomiarowe

Razem : Przepust

STAN : Przepust

b.  Roboty rozbiérkowe

Razem : Przepust

STAN : Przepust

c. Podwieszenie istniejacego kabla energetycznego

Razem : Przepust

STAN : Przepust

d. Roboty ziemne

Razem : Przepust

STAN : Przepust

e. Przepust pod korong drogi

Razem : Przepust

F. STAN: Przepust

f. Umocnienie skarp

Razem : Przepust

STAN : Przepust

Razem : Przepust

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT:
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Budowa: Gmina Rydzyna
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
ulicy Jana z Czerniny w Rydzynie
Opis robét: Rozbidrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU
Przelicznik waluty : —......oceveee zt/zt
Stawka roboczogodziny R-g: ...cccovceenee zt/rg
Narzut kosztéw zakupu materiatéw Kz: .............. %
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + ....cccccceen. % od Sprzetu [Kp_S]
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Lp. ‘ Podstawa kalkulacji / Opis pozycii ‘ lloé¢ ‘ Jm. ‘ Cena jednostkowa ‘ Warto$é¢ [ zt ]

A. STAN: Przepust

a. ELEMENT : Roboty pomiarowe
Numer specyfikacji : D-01.01.01

Poz.1. KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,014km s e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: réwninnym
Numer specyfikacji : D-01.01.01

Poz. 2. Anal.wi. KAL.INDYW. 1,000 kpl e e
Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t w pasie drogowym poprzez ustawienie znakéw drogowych , barierek
ochronnych

Numer specyfikacji : D-01.01.01

Poz. 3. Anal.wi. KAL.INDYW. 1,000 kpl s
Opracowanie projektu organizacji i zabezpieczenia ruchu drogowego na czas przebudowy przepustu
Numer specyfikacji : D-01.01.01

Razem element : a. Roboty pomiarowe [zt]| = .

Razem stan: A. Przepust[zt]| = i

B. STAN: Przepust

b. ELEMENT : Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikacji : 02.01.01

Poz. 4. KNR 404-0602-01-00 IGM Warszawa 14510 m3 s e
Burzenie, przy uzyciu mtotéw pneumatycznych, muréw ponad poziomem terenu 0 wys. do 4 m, na zaprawie
cementowej, z cegly: - zwyklej
Numer specyfikacji : 02.01.01

Poz. 5. KNR 404-0203-09-00 IGM Warszawa 8,350 m3 e
Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci ponad 40 cm, na
zaprawie: - cementowe;
Numer specyfikacji : 02.01.01

Poz. 6. KNR 404-0305-03-00 IGM Warszawa 8350m3 e
Rozebranie stropdw zelbetowych /ptyty,belki,zebra, wience/przy grubosci ptyty stropowej: - do 20
cm-krotno$¢=2, rozebranie plyty zelbetowej gr.40cm

Poz. 7. KNNR 006-0808-07-00 MRRiB 7,000m e e
Rozebranie barier drogowych stalowych
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KOBRA wer. 7.0
Opis robst: Rozbiodrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
STAN: B. Przepust
Data : 2016-08-17 ELEMENT: b. Roboty rozbiérkowe Str- 2
Lp. \ Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llosé \ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ ]

Poz. 8. KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 31,210 m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem i
wytadunkiem mechanicznym .
Numer specyfikacji : 02.01.01

Poz.9. KNR 404-0815-01-00 IGM Warszawa 1,200100 kg e e
Transport reczny pocietych elementow konstrukcji stalowej z kondygnaciji : - ll-analog.transport ztomu

Razem element : b. Roboty rozbiorkowe [zt]| i

Razemstan: B. Przepust[zl]| = s

C. STAN: Przepust

c. ELEMENT : Podwieszenie istniejacego kabla energetycznego
Numer specyfikacji : D-03.01.01

Poz. 10. KNNR 001-0529-06-00 MRRiB 1,000 kpl s e
Demontaz konstr.podwieszen rurociggdw i kanatéw, o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : ST.01.00

Poz. 11. KNNR 001-0527-01-00 MRRiB 1,000 kpl s
Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego,o rozpietosci: 4,00 m
Numer specyfikacji : ST.01.00

Razem element : c. Podwieszenie istniejacego kabla energetycznego [zt]| = i

Razemstan: C. Przepust[zt]| = i

D. STAN: Przepust

d. ELEMENT : Roboty ziemne
Numer specyfikacji : D-03.01.01

Poz. 12. KNR 201-0419-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 37,500 M3 s e
Grodze ziemne o wysoko$ci do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darning na ptask
Numer specyfikacji : D-03.01.01

Poz. 13. KNNR 001-0210-03-00 MRRiB 75600 M3 e e
Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3,0 m, wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki:
0,25 m3 /grunt kat. Ill-IV/-wykop pod rurociag tymczasowy

Poz. 14. KNNR KAL.INDYW 75600 M3 s
Umaocnienie $cian wykopow waskoprzestrzennych o $cianach pionowych za pomoca metalowej obudowy
typu (boks) szerokos¢ 1,0-2,0m , gr. kat I-IV
Numer specyfikacji : D.03.02.01

Poz. 15. KNR 201-0617-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35000m e
Rurociggi tymczasowy z rur PVC Dz400mm

Poz. 16. KNR 201-0605-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,000 m-g e
Pompowanie wody z wykopow -ilo$¢ godzin pompowania wg.ksigzki pompowania
Numer specyfikacji : D-03.01.01
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Opis robst: Rozbiodrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
STAN: D. Przepust
Data : 2016-08-17 ELEMENT: d. Roboty ziemne Str3
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
Poz. 17. KNNR 001-0214-01-00 MRRiB 75600 m3 s e
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowéw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.I-l, z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 30 ¢cm
Poz. 18. KNR 404-0703-09-00 IGM Warszawa 35000m s
Demontaz przewoddw kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy : - ponad 100 do 200 mm-wsp.=2
Poz. 19. KNNR 001-0202-06-00 MRRiB 52410 m3 s e
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km, przy pojemnosci tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. I1I-IV/-
Odkopanie starego przepustu ,wykop pod fundament , wykop po umocnienia przed i za przepustem oraz
odwdz gruntu z wykopu.
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 20. KNNR 001-0208-02-00 MRRiB 52410 m3 e e
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: do 5 t - krotno$¢ =9.
Odl. transportu 10km
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 21. KNNR 001-0205-03-10 MRRiB 121,060 m3 s
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hatdach, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, przy pojemnosci
tyzki koparki: 0,40 m3 /grunt kat. Il i samochdd 5-10 t/.Przewiezienie gruntu o kontrolowanym uziarnieniu na
zasypanie wykopu (przyjeto 10km)
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 22. KNNR 001-0208-02-10 MRRiB 121,060 m3 s
Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu ponad 1 km, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej, gruntu kat.I-IV, samochodami samowytadowczymi: 5-10 t.Przewiezienie
gruntu o kontrolowanym uziarnieniu. Krotno$¢ =9
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 23. Anal. wycena wiasna 121,060 m3 s
Dostawa gruntu o kontrolowanym uziarnieniu do zasypania przewodu przepustu
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 24. KNNR 001-0214-04-00 MRRiB 121,600 m3 s
Zasypanie wykopow fundament.podtuznych,punktowych, rowdw, wykopow
obiektowych, w gruncie kat.I-Il, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, spycharkami: 55 kW /50
KM/-grub.zageszczanej warstwy 35 cm. Zasypanie przewodu przepustu gruntem o
kontrolowanym uziarnieniu 0-31,5 mm.
Numer specyfikacji : D-03.01.01
Poz. 25. KNNR 001-0408-01-00 MRRiB 121,600 m3 s

Zageszczanie nasypdw ubijakami mechanicznymi, w gruncie: sypkim kat. I-Il.Zageszczenie gruntu o
kontrolowanym uziarnieniu -wspdtczynnik zageszczenia=0,98.
Numer specyfikacji : D-03.01.01

L -Poz. 26.- KNR-201-0233-01-00-1ZOiEPB ORGBUDW-wa- -~~~ - 200,000 M2 -~ nmnnn T nmieee
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Opis robst: Rozbiodrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
STAN: D. Przepust
Data : 2016-08-17 ELEMENT: d. Roboty ziemne Str-4

\ Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llosé \ Jm. \ Cena jednostkowa Wartosé [ ]
( ”””” Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW / 75 KM/: grunt kat. 11—

Poz. 27. KNR 201-0506-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,000 M2 e

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w gruncie kat.I-lll
Numer specyfikacji : D-02.01.01

Razem element : d. Roboty ziemne [zt]| = ..

Razemstan: D. Przepust[zl]| = s

E. STAN: Przepust

e. ELEMENT : Przepust pod korong drogi
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 28. KNR 911-0101-04-10 ORGBUD-SERWIS Poznan 198,100 M2 e e
Wzmacnianie podtoza gruntowego geosyntetykami na gruntach o niskiej no$nosci: sposobem recznym
Igeowtdknina wzmocniona/
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 29. KNNR 010-0403-01-30 MRRiB 38500 m2 e s
Wykonanie podsypki o grubosci warstwy 5 cm: z pospétki - sposobem "z brzegu". Wykonanie
fundamentu pod przewdd przepustu-taczna grubosé 35cm.
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 30. KNNR 010-0403-02-30 MRRiB 38500 M2 e e
Dodatek za kazdg kolejng warstwe podsypki o grubosci 5 cm: z pospétki - sposobem "z brzegu". Wykonanie
fundamentu pod przewdd przepustu ( gr. 0,35 m).Krotnos¢ =6
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 31. Anal.wt. KAL.INDYW. 1,000 kpl s e
Transport i montaz przewodu z rur stalowych karbowanych [=14,00m z zaktadu w Rydzynie. Rury
spiralnie karbowane o przekroju tukowo-kotowym wys.1,45 , rozpietosc 2,10m zabezpiecza Gmina Rydzyna.
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 32. KNNR 010-0201-04-00 MRRiB 10,780 m3 s e
Wykonanie budowli zelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan, oraz utozeniem masy
betonowej. Budowle o objetosci: od 1,01 do 10,0 m3 z elementéw Zelbetowych-wykonanie scianek czotowych
przepustu
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 33. KNNR 010-0205-02-00 MRRiB 343320 kg 000 e e
Zbrojenie konstrukcji betonowych: ptyt fundamentowych, stropdw, filaréw, Scian pionowych lub
pochytych, przyczotkéw jazéw, muréw oporowych, gtéw $luz, stupéw i poj. belek. Srednica zbrojenia: 10-14 mm
Numer specyfikacji : D-04.01.01

Poz. 34. KNNR 004-1512-01-20 MRRiB 8400 m2 e
Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych /gruntowanie/, wykonana: z roztworu
asfaltowego - pierwsza warstwa-izolacja czesci odziemnych $cianek czotowych

Poz. 35. KNNR 004-1512-02-10 MRRiB 8,400m2 e
Izolacja powtokowa poziomych powierzchni betonowych /gruntowanie/, wykonana: z emulsji
asfaltowej - kazda nast.warstwa




FORMULARZ OFERTOWY ORGBUD-SERWIS Poznan
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Opis robst: Rozbiodrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
STAN: E. Przepust
Data : 2016-08-17 ELEMENT: e. Przepust pod korong drogi Str5
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji llosé J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]

Poz. 36. KNNR 004-1513-01-20 MRRiB 16,360 M2 e e
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, wykonana: z
roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

Poz. 37. KNNR 004-1513-02-10 MRRiB 16,360 m2 s e
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych /gruntowanie/, wykonana: z
emulsji asfaltowej - kazda nast.warstwa

Razem element : e. Przepust pod korong drogi[zl]| = i

Razem stan: E. Przepust[zt]| = i

F. STAN: Przepust

f. ELEMENT : Umocnienie skarp
Numer specyfikacji : 05.01.01

Poz. 38. KNR 231-0105-05-00 IGM Warszawa 33,600 M2 e s
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 3 cm

Poz. 39. KNR 231-0105-06-00 IGM Warszawa 33,600 M2 e
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona recznie, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: ponad 3 ¢cm -
dodatek za kazdy dalszy 1 cm-grubo$¢ podsypki 10cm -krotno$¢ =7

Poz. 40. KNR 211-0405-02-00 WACETOB Warszawa 33600 m2 e
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, $redniego, na przygotowanej uprzednio podsypce na skarpach o
powierzchniach ptaskich i wysokosci do 4 m, sposobem: "z brzegu" - bruk grubo$ci 20 ¢cm

Poz. 41. KNNR 010-0502-03-10 MRRiB 40,000m e
Wykonanie opasek pojedynczych i podwojnych z kiszek faszynowych, o $rednicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"

Poz. 42. KNNR 010-0513-08-00 MRRiB 11,800m s
Wykonanie palisady przy recznym wbiciu kotkéw o $rednicy 10-12 cm na gtebokos¢: 1,5 w gruncie kat. |-l
Numer specyfikacji : 05.01.01

Poz. 43. KNNR 001-0507-01-00 MRRiB 12,000 M2 e
Humusowanie skarp z obsianiem - grubo$¢ warstwy humusu 5 cm-obsiew skarp cieku powyzej umocnien
brukiem z kamienia

Numer specyfikacji : 05.01.01

Razem element: f. Umocnienie skarp [zt]| = i

Razemstan: F. Przepust[zt]| = i

G. STAN: Przepust

g. ELEMENT : Balustrada szczeblinkowa przepustu
Numer specyfikacji : D-07.05.01

Poz. 44. KNR 233-0702-01-00 IGM Warszawa 0316t e e
Wykonanie i montaz balustrad i poreczy oraz ich antykorozyjne zabezpieczenie
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Opis robst: Rozbiodrka i budowa nowego przepustu na Rowie Dabieckim z rur
HelCor w pasie drogi gminnej ul.Jana z Czerniny w Rydzynie
STAN: G. Przepust
Data : 2016-08-17 ELEMENT: . Row St 6
Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozyGji \ llosé \ Jm. \ Cena jednostkowa \ Wartosé [ ]

Razem element : g. Balustrada szczeblinkowa przepustu[zt]| = e

h. ELEMENT : Réw
Numer specyfikacji : D-06.01.01

Poz. 45. KNNR 010-2508-05-00 WACETOB Warszawa 6,000 100 M2 e e
Reczne wykoszenie porostow ze skarp rowdw, koron i skarp nasypéw, przy porostach gestych twardych

Numer specyfikacji : D-06.01.01

Poz. 46. KNNR 010-2513-02-10 WACETOB Warszawa 10,00010m s e
Mechaniczne odmulanie ciekéw z warstwy namutu grubosci 0,20 m, przy szerokosci dna cieku: 1,2-1,6 m
[koparko-odmularka/

Poz. 47. KNNR 010-2520-01-10 WACETOB Warszawa 0,300 100 M3 s e
Mechaniczne plantowanie urobku z odmulanych rowéw koparko-spycharkg kotowg przy objetosci odktadu z
gruntu kat.l-Il: ponad 0,5 do 1,0 m3/m krawedzi
Numer specyfikacji : D-06.01.01

Razemelement: h. Row [zt]| = s

Razemstan: G. Przepust [zt]] = s

KOSZTORYSOWA WARTOSC ROBOT [Z]|  ccverreeeennninns




