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PODSTAWY FORMALNO – PRAWNE 
 

ￚ Ustawa Prawo Budowlane, 

ￚ Rozporz ądzenie Ministra Infrastruktury 
 
Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 
 

1. budynek socjalno warsztatowy ob. nr. 16, 

2. złoŜa biologiczne spłukiwane, ob. nr 17A i 17B, 

3. osadnik wtórny, ob. nr 18, 

4. poletka osadowe, ob. nr 19, 

5. kanalizacja zakładowa, ob. nr 20, 

6. punkt pomiaru ilości ścieków oczyszczonych, ob. nr 21, 

7. zasiek na odpady, ob. nr 22, 

8. linia elektryczna napowietrzna oświetlenia terenu z lampami, ob. nr 23, 

9. drogi wewnętrzne o nawierzchni ŜuŜlowej, ob. nr 24, 

10. ogrodzenie oczyszczalni, ob. nr 25 

 
Wskazania elementów zagospodarowania działki lub te renu, które mog ą stwarza ć zagro Ŝe-
nie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 
 
− Zagospodarowanie terenu budowy 
 

Rozpoczęcie robót budowlanych naleŜy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania te-
renu. Powinno ono objąć co najmniej: 

• wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych; 

- zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
- zapewnienie właściwej wentylacji; 
- zapewnienie łączności telefonicznej; 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 
 
− Ogrodzenie terenu budowy 

 
Istniejące ogrodzenie jest wystarczające dla prowadzenia budowy. UniemoŜliwia wejście na  jej 
teren przez osoby nieupowaŜnione. JeŜeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest moŜliwe, 
naleŜy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór.  
 
− Strefa niebezpieczna 
 
Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują zagroŜenia dla zdrowia i 
Ŝycia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu. 
Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym. Przej-
ścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 
 
− Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

 
Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niŜ 15% naleŜy zaopatrzyć w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niŜ 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej 
niŜ 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się 
z deski krawęŜnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 
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Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawęŜnika a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 
pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 
− Warunki socjalne i higieniczne 
 
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogól-
nych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegó-
łowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 
 

• na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niŜ 20 pracujących, zabra-
nia się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

• w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 
się niŜszą wysokość tych pomieszczeń niŜ określona w ogólnych przepisach bezpieczeń-
stwa i higieny pracy. 

 
− Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

 
Na budowie występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagroŜenia poraŜeniem 
prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W wa-
runkach takich naleŜy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania in-
stalacji elektrycznych. 
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i uŜytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagroŜenia poŜarowego lub wy-
buchowego, a takŜe chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. 
W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych róŜnicowoprądowych w instalacji rozdziału 
energii elektrycznej na terenie budowy naleŜy sprawdzić ich działanie kaŜdorazowo przed przystą-
pieniem do pracy. 
Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed poraŜeniem prądem elektrycznym po-
winny znajdować się u kierownika budowy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w ksiąŜce 
konserwacji urządzeń. 
 
Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-
trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 
− Transport i składowanie materiałów budowlanych 
 
Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy moŜe odbywać się wyłącznie w miejscach 
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
ległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów,  
mniej niŜ: 
 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 
• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 
• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 
• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 
• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 110kV. 

 
− Składowiska materiałów 
 
Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonywać w sposób wyklucza-
jący moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i 
urządzeń. 
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Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu.  
 
Materiały drobnicowe moŜna układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niŜ 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy uŜyciu drabi-
ny lub schodni.  
 
 
Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyŜowo do wysokości nie 
przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniej-
sza niŜ: 

• 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 
• 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 
 
− Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 
 
Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 
nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kie-
rowca jest obowiązany opuścić kabinę. 
Na budowie szczególną uwagę naleŜy równieŜ przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, 
poz. 930]. 
 
Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro Ŝeń wyst ępujących podczas realizacji robót 
budowlanych 
 
− Realizacja zadania 
 
W realizacji przedmiotowego zadania naleŜy dąŜyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 
strefie działań organizacyjnych i technicznych.  
 
Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

• niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pra-
codawców; 

• minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 
wyŜszy poziom bezpieczeństwa oraz angaŜowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

• nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 
• zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-
matyką z zakresu bhp. 

 
− Środki ochrony indywidualnej, odzieŜ i obuwie robocze 
 
Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzieŜ i obuwie robocze oraz 
środki ochrony indywidualnej, a takŜe informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 
środkami. 
 
Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieŜą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 
poz. 94 z późn. zm.]. 
 
Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 
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spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126].  
Natomiast odzieŜ i obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 
Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzieŜ roboczą i obuwie ro-
bocze, a takŜe środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 
 
− Roboty ziemne 
 
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów: 

• W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone naleŜy ogrodzić i umie-
ścić napisy ostrzegawcze. 

• W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 
tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

 
W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa wykop lub jego odcinki naleŜy dodat-
kowo szczelnie przykryć, w sposób uniemoŜliwiający wpadnięcie do wykopu. 
W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających poręcze 
znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niŜ 1,0m od krawędzi 
wykopu, teren robót moŜna oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, 
umieszczonych wzdłuŜ wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 1,0m od krawędzi wykopu. 
 
KaŜdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. 
Ruch środków transportu obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. 
 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

• w odległości mniejszej niŜ 0,60m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu są obudowane 
oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 
 
− Realizacja robót związanych z podgrzewaniem, rozmraŜaniem lub zamraŜaniem gruntu 
 
Realizacja robót powinna być prowadzona zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcją 
bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, 
rozmraŜanie lub zamraŜanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowa-
ny tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany. 
− Eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych 
 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych, naleŜy wykonywać obudowę wy-
łącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z uŜyciem 
wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0m od poziomu terenu, naleŜy wykonać zejście 
(wejście) do wykopu. 
 
Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,60m poza 
granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem mechanicznym, naleŜy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 
 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione.  
 
Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta Ŝu pracowników przed przyst ąpieniem do reali-
zacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejętności do jej wykonania, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 
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Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecz-
nych, występujących na realizowanej przez niego budowie.  
 
 
Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad ty-
mi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy 
instruktaŜ pracowników je wykonujących. 
 
O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŜy stosować w 
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogą-
cych przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 
Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia oraz stosować inne środki za-
bezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki, bariery itp.). 
 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących niebezpiecze ństwom 
wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szcz ególnego zagro Ŝenia 
zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, 
umo Ŝliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek po Ŝaru, awarii i innych zagro Ŝeń. 
 
Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, naleŜą prace w wykopach 
i wyrobiskach o głębokości większej niŜ 2,0m. 
 
Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek za-
lania, poŜaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a takŜe moŜliwość uzyskania niezwłocznej 
pierwszej pomocy medycznej. 
 
 
 
 

O p r a c o w a n i e: 
 
 
 

mgr inŜ. Klemens Janiak 
 
 


