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PODSTAWY FORMALNO — PRAWNE

—-Ustawa Prawo Budowlane,
—Rozporz gdzenie Ministra Infrastruktury

Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

budynek socjalno warsztatowy ob. nr. 16,

zloza biologiczne splukiwane, ob. nr 17A i 17B,
osadnik wtérny, ob. nr 18,

poletka osadowe, ob. nr 19,

kanalizacja zaktadowa, ob. nr 20,

punkt pomiaru ilosci $ciekéw oczyszczonych, ob. nr 21,
zasiek na odpady, ob. nr 22,

linia elektryczna napowietrzna o$wietlenia terenu z lampami, ob. nr 23,
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drogi wewnetrzne o nawierzchni zuzlowej, ob. nr 24,

10. ogrodzenie oczyszczalni, ob. nr 25

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub te  renu, ktére mog q stwarza ¢ zagro ze-
nie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania te-
renu. Powinno ono objgé¢ co najmnie;j:
e wyznaczenie stref niebezpiecznych;
« wykonanie drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
- zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
- zapewnienie wlasciwej wentylaciji;
- zapewnienie tgcznosci telefoniczney;
» urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Istniejgce ogrodzenie jest wystarczajagce dla prowadzenia budowy. Uniemozliwia wejscie na jej
teren przez osoby nieupowaznione. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robo6t nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnié
staly nadzér.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Przej-
scia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejszej
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno skltadac sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
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Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypeia sie w sposéb zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogol-
nych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczego6-
towych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

* naterenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabra-
nia sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos$c¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

- Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowie wystepujg warunki Srodowiskowe stwarzajace zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementdéw przewodzacych). W wa-
runkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowac¢ specjalne rozwigzania in-
stalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wy-
buchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych ré6znicowopradowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystg-
pieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym po-
winny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawag urzadzen elek-
trycznych powinny byé wykonane wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Transport i skladowanie materiatéw budowlanych

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w od-
legtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,

mniej niz:

¢ 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

¢ 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,;

¢ 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;
e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;
¢ 30,0m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110kV.

- Sktadowiska materiatow
Sktadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonywac¢ w sposob wyklucza-

jacy mozliwos¢é wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia skladowanych wyrobow i
urzadzen.
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Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu.

Materiaty drobnicowe mozna uktadac¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabi-
ny lub schodni.

Stosy materiatbw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniej-
szaniz:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

« 5,0m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

- Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kie-
rowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdllng uwage nalezy rowniez przywigzywac do wkasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82,
poz. 930].

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych

- Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa;:

» niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsréd pracownikéw i pra-
codawcow;

« minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnic
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikow o niskich kwalifikacjach;

* nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

* zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujacego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-
matyka z zakresu bhp.

- Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94 z pézn. zm.].

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére

Przebudowa z rozbudowg oczyszczalni $ciekéw w RYDZYNIE. 4
INFORMACJA BIOZ



spetniajg wymagania dotyczgce oceny zgodnosci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126].

Natomiast odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.
Osoby kontrolujgce budowe musza by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie ro-
bocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

- Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopéw:
* W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic¢ i umie-
sci¢ napisy ostrzegawcze.
« W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy
tych robotach, nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa wykop lub jego odcinki nalezy dodat-
kowo szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych porecze
znajdujace sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi
wykopu, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych,
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Ruch srodkéw transportu obok wykopow powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:
» w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
« w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

- Realizacja rob6t zwigzanych z podgrzewaniem, rozmrazaniem lub zamrazaniem gruntu

Realizacja robét powinna by¢ prowadzona zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg
bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie,
rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowa-
ny tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.
— Eksploatacja maszyn i urzadzen budowlanych

W czasie wykonywania koparkg wykopow waskoprzestrzennych, nalezy wykonywa¢ obudowe wy-
tacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowac obudowe prefabrykowana, z uzyciem
wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem mechanicznym, nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst apieniem do reali-
zacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.
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Pracodawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecz-
nych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie.

Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewni¢: bezposredni nadzoér nad ty-
mi pracami wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegbtowy
instruktaz pracownikdw je wykonujacych.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych lub moga-
cych przebywacé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych nalezy umiescic¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki za-
bezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze Astwom
wynikaj gacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egllnego zagro zenia
zdrowia lub wich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,
umo zliwiaj aca szybk q ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Do prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej niz 2,0m.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek za-
lania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Klemens Janiak
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