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2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian, w tym rozbiérek
obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny, drogi pozarowe
i uzbrojenie przeciwpozarowe, uksztattowanie terenu i zieleni.

4. Zestawienie powierzchni oraz wymiary poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

5. Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdéw oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalef miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego otoczenia obiektéow
budowlanych w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

7. Podstawa opracowania.

8. Projekt zagospodarowania terenu — sieci

9. Projekt zagospodarowania terenu — drogi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
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Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéw. Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Ktoda, w jednostce ewidencyjnej Rydzyna - obszar wiejski, w obrebie
Ktoda na dziatkach o nr ewidencyjnych 187/39, 187/40. Rozbudowa oczyszczalni stanowi zadanie 1.
W ramach inwestycji realizowang beda réwniez drogi dojazdowe — zadanie 2. Projekt zagospodarowania
terenu do zatwierdzenia obejmuje oba zadania. Natomiast zadanie 2 bedzie przedmiotem odrebnego

wystgpienia o wydanie pozwolenia na budowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Obecnie na terenie objetym opracowaniem znajduja sie obiekty oczyszczalni mechaniczno-biologicznej

(numery podano wg oznaczenia na rysunku projektu zagospodarowania terenu)
1 - Pompownia s$ciekow surowych (w projekcie do adaptacji).
13 - Zbiornik wdd deszczowych (w projekcie do adaptacji).
16 - Budynek socjalno-warsztatowy.

17a, 17b - komory ztoza biologicznego

18 - Osadnik wtérny

19 - Poletka osadowe

20 — kanalizacja zaktadowa

21 — punkt pomiaru sciekdw

22 — punkt gromadzenia odpadéw

23 — oSwietlenie z linig napowietrzng

24 — drogi zaktadowe o nawierzchni zuzlowej

25 - ogrodzenie

Obiekty nr 1, 13 i 16 sg przeznaczone do dalszego uzytkowania.

Teren jest w catosci ogrodzony, wjazdy na teren jest zlokalizowany od pétnocnej i zachodniej strony.

Lokalizacja projektowane]j rozbudowy koliduje z istniejgcymi obiektami, ktdre muszg zostac rozebrane.

Teren zainwestowania sgsiaduje z terenami przemystowymi.
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Obecny stan zainwestowania przedstawia rysunek nr 01.00.
Teren inwestycji jest wyposazony w sieci technologiczne oczyszczalni, sie¢ wodociggowa, kanalizacje
sanitarng oraz sie¢ energetyczna.

Obiekty projektowane to:

1. Budynek techniczny z pomieszczeniem na kontener na osad odwodniony (7).
3A. Reaktor biologiczny | cigg technologiczny.

3B. Reaktor biologiczny Il cigg technologiczny.

4. Punkt zlewny — FEK-PAK.

4A.Punkt zlewny — taca najazdowa.

5A.Zbiornik usredniajacy sciekéw dowozonych.

5B. Zbiornik usredniajgcy osadéw dowozonych.

6.Zbiornik osadu.

8. Agregat pradotwoérczy.

14A.-14D. Wiaty na osad odwodniony.

oraz studnie pomiarowe sciekdw oczyszczonych, wody technologicznej, zasuw i kanalizacyjne.

Obiekty do rozbidrki to:

17a, 17b - komory ztoza biologicznego

18 - Osadnik wtdrny

19 - Poletka osadowe

20 — kanalizacja zaktadowa

21 — punkt pomiaru sciekéw

22 — punkt gromadzenia odpadéw

23 — oswietlenie z linig napowietrzng

24 — drogi zaktadowe o nawierzchni zuzlowej
25 - ogrodzenie

3. Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny, drogi pozarowe

i uzbrojenie przeciwpozarowe, uksztattowanie terenu i zieleni.

Projektowana rozbudowa jest planowa na terenie obecnej oczyszczalni, dla wiekszosci obiektow w
potudniowej jego czesci. Na teren oczyszczalni prowadzi jeden projektowany wjazd od strony pétnocnej,
a od zachodu dwa projektowane wjazdy, wyposazone w przesuwne bramy.

Do nowych i istniejagcych obiektéow zaprojektowano drogi wewnetrzne oraz place, utwardzone kostka
brukowg o parametrach umozliwiajgcych dojazd jednostkom gasniczym w razie pozaru. Na terenie
zaprojektowano nowg sie¢ technologiczng — grawitacyjng o przekrojach Dn160mm — Dn400mm oraz
cisnieniowg Dn90mm-Dn160mm oraz sie¢ wodociggowa z trzema hydrantami nadziemnymi.

Przy jednej z wiat (14C) zaprojektowano 3 miejsca postojowe.

Poziom terenu dziatki — ok. 84,55 m n.p.m. jest niezrdznicowany; jedynie istniejgcy obiekt 13 wyniesiony
jest do ok. 91,10 m n.p.m. Réwniez projektowane obiekty technologiczne 3 i 6 obsypane bedg gruntem
do rzednej 86,40.

Projekt zagospodarowania terenu ukazuje rysunek nr 02.00 w skali 1:500,

poziom posadzki przyziemia (0,00) budynku technicznego (2) ustalono na 85,00 m n.p.m.

4.Zestawienie powierzchni oraz wymiary poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Powierzchnia terenu 9492,60 m2
Powierzchnia zabudowy 2031,00m2 (21,4%)
w tym:

- obiekty istniejgce 162,60 m2

- obiekty istniejgce do adaptacji 298,80 m2

- obiekty projektowane 1 569,60 m2
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Powierzchnia utwardzona/komunikacja 3491,50m2 (36,8%)
- powierzchnia drég 3430,30 m2
- powierzchnia chodnikéw 61,20 m2
Powierzchnia zieleni/biologicznie czynna: 3968,30m2 (41,8%)

Wymiary wiekszych obiektdw/czesci zagospodarowania:
wiaty 37,10x10,00m, 18,5x10,00m,

budynek techniczny 15,74x12,74m,

zbiorniki o $rednicy 18,00m i 7,75 m.

Drogi dojazdowe:

Powierzchnia terenu 2564,40 m2
Powierzchnia utwardzona/komunikacja 2044,70m2  (79,7%)
- powierzchnia drég 1563,80 m2
- powierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej 480,90 m2
Powierzchnia zieleni/biologicznie czynna: 519,70m2 (20,3%)

5. Dane informujace, czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnos¢ z ustaleniami
planu.

Teren dziatek nie jest wpisany do rejestru zabytkow, podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Na projektowanym terenie obowigzujg ogdlne i szczegétowe zasady zawarte w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr XXVI11/206/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 lipca
2005 roku).

Teren znajduje sie w jednostce 4K/P

— teren infrastruktury technicznej — kanalizacja — istniejgca oczyszczalnia sciekow.

1) Uzytkowanie dotychczasowe — warunek spetniony,

2) Stosowanie szczelnych rozwigzan projektowanego systemu kanalizacji — warunek spetniony,

3) Rozbudowa zgodna z nowymi rozwigzaniami technologicznymi zmierzajgcymi do poprawy szczelnosci
systemu — warunek spetniony,

Plan ,ustala” dla opracowywanego terenu nieprzekraczalne linie zabudowy od drég publicznych i
wewnetrznych — 5,0m - warunek spetniony

Zaprojektowana rozbudowa jest zgodna z ogélnymi i szczegdétowymi zasadami zagospodarowania terenu.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego otoczenia obiektéw budowlanych w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Wykonanie zagospodarowania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami odrebnymi i
szczegdtowymi nie stworzy zagrozenia dla Srodowiska oraz nie wplynie ujemnie na higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Zastosowane rozwigzania i zaproponowane materiaty sg przyjazne dla srodowiska naturalnego.

7. Podstawa opracowania :
7.1. Umowa o wykonanie dokumentacji technicznej oczyszczalni Sciekéw.
7.2. Uzgodnienia z Inwestorem.
7.3. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu oczyszczalni, wykonana przez inz. Jacka
Kotodzieja
7.4.Dokumentacja geologiczna, wykonana przez mgr Andrzeja Rybczynskiego
7.5. Projekt technologiczny oczyszczalni autor mgr inz. Klemens Janiak
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7.6.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXVII/206/2005 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 21 lipca 2005 roku.
7.7. Obowigzujace normy i wytyczne projektowania oraz informacje o dostepnych materiatach.
7.8. Wytyczne i uzgodnienia miedzybranzowe dokonane na etapie projektowania.
7.9. Wizje lokalne.

Podstawa prawna opracowania:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 156, poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006r.)
e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. nr 115, poz. 1229 z dnia 11 Grudnia 2001 r. wraz z

pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 129, poz. 902 z dnia 4 lipca

2006r.)

e Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢

przy wprowadzeniu Sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. nr 137, poz. 984 z dnia 31 lipca 2006 r.)

e Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie

ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 169, poz.1650).

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 Grudnia 1993r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekéw (Dz.U. Nr 96, poz.438)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. nr 112,

poz. 1206 z 8 Grudnia 2001r.)

e Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekdw (Dz.U. Nr 21, poz.73).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadéw

Sciekowych (Dz.U. Nr 134, poz.1140)

Opracowanie:
mgr inz. arch. Alina Samolewska
upr.nr 1643/94/Lo, WP- 0189

8. Projekt zagospodarowania terenu - sieci.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie sieci miedzyobiektowe sanitarne i elektryczne. Zostaty
one pokazane na rysunku ,Plansza sieci”. Wszystkie te przewody bedg podziemne. Sieci miedzyobiektowe
zostaty podzielone wg funkcji na sieci technologiczne oraz pozostate.

Do sieci sanitarnych naleza:
kanaty doptywowe Sciekdow surowych do pompowni gtéwnej (istniejace)

rurociagi ttoczne Sciekdw surowych od pompowni do budynku technologicznego — dwie rownolegte
nitki Dn160mm,

kanat grawitacyjny sciekédw oczyszczonych od reaktoréw do wylotu do odbiornika Dn 315-Dn400mm,

rurociag ttoczny wéd deszczowych — (Sciekdw surowych nadmiarowych) od pompowni do zbiornika
retencyjnego (adaptowany istniejgcy osadnik Imhoffa) — Dn 160mm,

rurociag ttoczny osaddéw ustabilizowanych — Dn 90mm,

rurociag ttoczny osadéw dowozonych — Dn90mm,
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— kanaty grawitacyjne kanalizacji zaktadowej sanitarnej (technologicznej) — Dn 200mm

— kanaty grawitacyjne kanalizacji zaktadowej deszczowej Dn 300mm wraz z urzgdzeniami
podczyszczajgcymi (osadnik + separator ropopochodnych)PWD1,

— sie¢ wodociggowa wewnetrzna ppoz i technologiczna — dowigzana do istniejgcego (adaptowanego bez
zmian) przytacza wodociggowego DN 110mm (sie¢ nietechnologiczna),

W ramach zadania 2 — drogi dojazdowe, projektuje sie kanalizacje deszczowg, stuzgcq odwodnieniu drég
wraz z urzgdzeniami podczyszczajgcymi (osadnik + separator ropopochodnych)PWD2 oraz wylotem W2.

Do sieci elektrycznych miedzyobiektowych nalezg linie kablowe zasilajgce urzadzenia, linie sygnatowe i
dozorowe oraz sieci osSwietlenia terenu (jako sie¢ nietechnologiczna).

9. Projekt zagospodarowania terenu - drogi

Projektuje sie nastepujgce elementy branzy drogowej na terenie oczyszczalni:
— nawierzchnie drég wewnetrznych i placu w czesci brudnej — nawierzchnia betonowa,
— nawierzchnie drég wewnetrznych i placu w czesci czystej — nawierzchnia z kostki betonowej,

= nawierzchnia chodnikéw — z kostki betonowej,

Projektuje sie nastepujace elementy branzy drogowej dla zadania 2 — drogi dojazdowe:
— jezdnia s=6,0m — nawierzchnia z kostki betonowej,

— $ciezka pieszo-rowerowa s= min 2,5m — nawierzchnia z kostki betonowej



