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OBLICZENIA

1. Dach
1.1 Obciazenie sniegiem Il strefa $niegowa
1,6*0,8= 1,28 150 1,92 kN/m?
1.2 Pofa¢ D1
obc. obc.
opis obcigzenia [KN/m?] char. Ve obl.
1. 2xpapa na lepiku z wkiadka jutowg 0,18 1,30 0,23
2. plyta pilSniowa twarda 0,5 cm 0,04 1,30 0,05
3. wetna mineralna 10 cm 0,20 1,30 0,26
4. blacha trapezowa 0,08 1,30 0,10
5. obcigzenie $niegiem 1,28 1,50 1,92
6. obcigzenie uzytkowe 0,50 1,40 0,70
RAZEM: 2,28 3,27
Ciezar potaci dachowej na 1 m” —
rzutu poziomego: 9= 2,28 1,43 3,27
o= 2 °
Obcigzenie ciggte stale | | | g= 1,10 1,30 1,43
a= 220 m
Obcigzenie ciggte $niegiem | | | s= 282 1.50 4.22
a= 220 m
Obcigzenie ciggte uzytkowe | | | p= 1,10 1,40 1,54
a= 220 m

Blacha trapezowa T60/0,63
Dzwigar 1300 p / 1100

NAZWA: D1
PRETY:
[ 3 x_ } — L J
0,860 1 0,860
I 10,000 T H=11,720

PRZEKROJE PRTOW:
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3 2 1
M. x _ ¢
0,450 1 10,860
‘ ‘ 10,000 ‘
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 106 171 12 34 34 10,0 2 St3S (X,Y,V,W)
2 625 9420 450 628 628 30,0 2 St3S (X,Y,V,W)
STALE MATERIALOWE:
Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]
2 St3S (X,Y,v, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
2,82 2,82 2,82 2,82
1,10,_1,10 20.0 1,10 1,10
o L
—3% {T} +—3
20,0 1 =2
OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne yf=1,00
1 Temp. 20,00 20,00
Grupa: G ™ Stale yf=1,30
1 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 10,00
2 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 0,86
3 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 0,86
Grupa: P ™ Zmienne yfi=1,40
1 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 10,00
2 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 0,86
3 Liniowe 0,0 1,10 1,10 0,00 0,86
Grupa: S ™ Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 0,0 2,82 282 0,00 10,00
2 Liniowe 0,0 282 282 0,00 0,86
3 Liniowe 0,0 2,82 282 0,00 0,86
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WYNIKI
Teoria I-go rz
Kombinatoryka obci

edu
azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf
Ciezar wt 1,10
A Zmienne 1 1 ,00 1,00
G-" State 1,30
p-" Zmienne 2 1 ,00 1,40
sS-" Zmienne 1 1 ,00 1,50
RELACJE GRUP OBCRZEN:
Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wt ZAWSZE
A EWENTUALNIE
G-" EWENTUALNIE
p-" EWENTUALNIE
s-" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:
Nr:  Specyfikacja:
1 ZAWSZE

EWENTUALNIE: A+G+P+S
MOMENTY-OBWIEDNIE:

r0’03-'2’64 -2,64_-2,64.

L

Wz
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TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:

37,93
1A
_ 3 2,70 0,08
-8,32 1 -2,701 2
-37,93
3
D 1 P S

SILY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.rz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]: M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 5,000 92,18* 0,00 0,00 AGPS
0,000 -2,64* 37,93 0,00 AGPS
0,000 -2,64 37,93* 0,00 AGPS
0,000 -2,64 37,93 0,00* GPS
5,000 92,18 0,00 0,00* GPS
0,000 -2,64 37,93 0,00* GPS
5,000 92,18 0,00 0,00* GPS
2 0,860 -0,00* -0,00 -0,00 A
0,000 -2,64* 6,14 -0,00 AGPS
0,000 -2,64 6,14* -0,00 AGPS
0,000 -2,64 6,14 0,00* GPS
0,860 -0,00 -0,00 0,00* GPS
0,000 -2,64 6,14 0,00* GPS
0,860 -0,00 -0,00 0,00* GPS
3 0,000 2,64 -6,14 0,00 AGPS
0,860 0,00* -0,00 0,00 A
0,000 2,64 -6,14* 0,00 AGPS
0,000 2,64 -6,14 0,00* GPS
0,860 -0,00 -0,00 0,00* GPS
0,000 2,64 -6,14 0,00* GPS
0,860 -0,00 -0,00 0,00* GPS
* = Warto 5ci ekstremalne

NAPREZENIA-OBWIEDNIE:
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NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE: T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obci azen:
--------------- [MPa]
Ro
1 0,000 0,021* 4,20 AGPS
5,000 -0,716* -146,79 GPS
5,000 0,716* 146,79 GPS
0,000 -0,021* -4,20 GPS
2 0,000 0,376* 77,18 GPS
0,860 -0,000* -0,00 APS
0,860 0,000* 0,00 PS
0,000 -0,376* -77,18 AGPS
3 0,860 0,000* 0,00 GPS
0,000 -0,376* -77,18 GPS
0,000 0,376* 77,18 GPS
0,860 -0,000* -0,00 GPS
* = Warto 5ci ekstremalne

REAKCJE - WARTQSCI EKSTREMALNE: T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Wezel: H[KN]: VIKN]:  R[kN]: M[KNm]: Kombinac jaobci azen:
1 0,00* 44,07 44,07 GPS
0,00* 2,78 2,78
0,00 44 ,07* 44,07 GPS
0,00 2,78* 2,78
0,00 44,07 44,07* GPS
2 0,00* 44,07 44,07 GPS
0,00* 2,78 2,78
0,00 44,07* 44,07 GPS
0,00 2,78* 2,78
0,00 44,07 44,07* GPS
* = Warto 5ci ekstremalne

DEFORMACJE - WARTOCI EKSTREMALNE: Tlrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"

Pret: L/f: Kombinacja obci azen:
1 202,3 GPS
2 3922.,8 GPS
3 3922,8 GPS
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NGSNGS¢E PRETOW: Tlrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+"Kombinacja obci azen"
Przekroj:Pr  et: Warunek: Wykorzystanie: Kombinacja o bc.
1 2 Napr ez.(l) 359% T GPS
3 Napr ez.(l) 359% T GPS
2 1 SsGU 89,8% T GPS
1.3 Pofa¢ D2
obc. obc.
opis obcigzenia [KN/m?] char. Ve obl.
1. 2xpapa na lepiku z wkiadka jutowg 0,18 1,30 0,23
2. ptyta pilSniowa twarda 0,5 cm 0,04 1,30 0,05
3. wetna mineralna 10 cm 0,20 1,30 0,26
4. blacha trapezowa 0,08 1,30 0,10
5. obcigzenie $niegiem 3,60 1,50 5,40
6. obcigzenie uzytkowe 0,50 1,40 0,70
RAZEM:| 4,60 6,75
Ciezar potaci dachowej na 1 m” —
rzutu poziomego: 9= 4,60 1,47 6,75
o= 2 °
Obcigzenie ciggte stale | | | g= 1,08 1,30 1,40
a= 215 m
Obcigzenie ciggte $niegiem | | | s= 774 150 | 1161
a= 215 m
Obcigzenie ciggte uzytkowe | | | p= 1,08 1,40 151
a= 215 m
Blacha trapezowa T60/0,63
Dzwigar 1300 PE
1.4 Okap
profil C300
obc. obc.
opis obciazenia [kN/m?] char. Vi obl.
1. 2xpapa na lepiku z wkiladka jutowg 0,18 1,30 0,23
2. ptyta pilsniowa twarda 0,5 cm 0,04 1,30 0,05
3. wetna mineralna 10 cm 0,20 1,30 0,26
4. blacha trapezowa 0,08 1,30 0,10
5. obcigzenie $niegiem 1,28 1,50 1,92
6. obcigzenie uzytkowe 0,50 1,40 0,70
RAZEM: 2,28 3,27
Ciezar potaci dachowej na 1 m” "
rzutu poziomego: 9= 2,28 1,43 | 3,27
a= 2 °
Obcigzenie ciggte stale | | | g= 0.23 1,30 0.29
a= 045 m
Obcigzenie ciggle $niegiem | | | S= 058 1,50 0.86
a= 045 m
Obcigzenie ciggte uzytkowe | | | p= 0.23 1,40 0.32
a= 045 m
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NAZWA: okap OP1

OBCIAZENIA:
0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58
0,23 0,23 0, 0,23 0,23 0,23
& $
1x = 3 L 6 L?
OBCIAZENIA: ([KN],[KNm],[KN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg):
Grupa: G ™ Stale yf=1,30
1 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 0,76
2 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
3 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
4 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
5 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
6 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
7 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 0,76
Grupa: P ™ Zmienne yf=1,40
1 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 0,76
2 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
3 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
4 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
5 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
6 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 2,00
7 Liniowe 0,0 0,23 0,23 0,00 0,76
Grupa: S ™ Zmienne yf=1,50
1 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 0,76
2 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,00
3 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,00
4  Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,00
5 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,00
6 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 2,00
7 Liniowe 0,0 0,58 0,58 0,00 0,76
WYNIKI
Teoria I-go rz
Kombinatoryka obci
OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:
Grupa: Znaczenie: Wd: vf
Ci ezar wt 1,10
G-" State 1,30
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p-" Zmienne 1 1 ,00 1,40
s-"™ Zmienne 1 1 ,00 1,50

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:
Ciezar wh ZAWSZE
G-" EWENTUALNIE
p-" EWENTUALNIE
s-" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr:  Specyfikacja:

1 ZAWSZE :G
EWENTUALNIE: P+S

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:

NORMALNE-OBWIEDNIE:
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SItY PRZEKROJOWE - WARTGCI EKSTREMALNE:  T.irz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci azen"
Pret: xim]:  M[KNm]: Q[kN]: N[kN]: Kombinacja obci azen:
1 0,000 -0,00* 0,00 0,00 G

0,760 -0,55* -1,45 0,00 GPS

0,760  -0,55 -1,45* 0,00 GPS

0,760 -0,55 -1,45 0,00* GPS

0,000 -0,00 0,00 0,00* GPS

0,760 -0,55 -1,45 0,00* GPS

0,000 -0,00 0,00 0,00* GPS
2 1,000 0,35* -0,05 0,00 GPS

2,000 -0,66* -1,96 0,00 GPS

2,000 -0,66 -1,96* 0,00 GPS

2,000 -0,66 -1,96 0,00* GPS

1,000 0,35 -0,05 0,00* GPS

2,000 -0,66 -1,96 0,00* GPS

1,000 0,35 -0,05 0,00* GPS
3 1,000 0,31* 0,01 0,00 GPS

0,000 -0,66* 192 0,00 GPS

0,000 -0,66 1,92* 0,00 GPS

0,000 -0,66 1,92 0,00* GPS

1,000 0,31 0,01 0,00* GPS

0,000 -0,66 1,92 0,00* GPS

1,000 0,31 0,01 0,00* GPS
4 1,000 0,32* 0,00 0,00 GPS

0,000 -0,63* 191 0,00 GPS

0,000 -0,63 1,91* 0,00 GPS

0,000 -0,63 191 0,00* GPS

1,000 0,32 0,00 0,00* GPS

0,000 -0,63 191 0,00* GPS

1,000 0,32 0,00 0,00* GPS
5 1,000 0,31* -0,01 0,00 GPS

2,000 -0,66* -1,92 0,00 GPS

2,000 -0,66 -1,92* 0,00 GPS

2,000 -0,66 -1,92 0,00* GPS

1,000 0,31 -0,01 0,00* GPS

2,000 -0,66 -1,92 0,00* GPS

1,000 0,31 -0,01 0,00* GPS
6 1,000 0,35* 0,05 0,00 GPS

0,000 -0,66* 196 0,00 GPS

0,000 -0,66 1,96* 0,00 GPS

0,000 -0,66 1,96 0,00* GPS

1,000 0,35 0,05 0,00* GPS

0,000 -0,66 1,96 0,00* GPS

1,000 0,35 0,05 0,00* GPS
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7 0,760
0,000
0,000
0,000
0,760
0,000
0,760

-0,55
-0,55
0,00
-0,55
0,00

0,00*
-0,55*

1,45
0,00
1,45
0,00

0,00 0,00 G
1,45 0,00 GPS

1,45*

NAPREZENIA-OBWIEDNIE:

0,00 GPS
0,00* GPS
0,00* GP
0,00* GPS
0,00* GP

NAPREZENIA - WARTO $CI EKSTREMALNE: T.rz edu

Obci azenia obl.: Ci

ezar wt+"Kombinacja obci azen"

GPS

GP

0,00 GP
-1,49 GPS

GPS
GPS
0,94 GPS
-1,78 GPS

GPS
GPS
0,83 GPS
-1,78 GPS

GPS
GPS
0,87 GPS
-1,70 GPS

GPS
GPS
0,83 GPS
-1,78 GPS

GPS
GPS
0,94 GPS
-1,78 GPS

GPS
GP
0,00 GP

Pret: xm]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja
--------------- [MPa]
Ro

1 0,760 0,009* 1,49
0,000 -0,000* -0,00
0,000 0,000*
0,760 -0,009*

2 2,000 0,011* 1,78
1,000 -0,006* -0,94
1,000 0,006*
2,000 -0,011*

3 0,000 0,011* 1,78
1,000 -0,005* -0,83
1,000 0,005*
0,000 -0,011*

4 0,000 0,010* 1,70
1,000 -0,005* -0,87
1,000 0,005*
0,000 -0,010*

5 2,000 0,011* 1,78
1,000 -0,005* -0,83
1,000 0,005*
2,000 -0,011*

6 0,000 0,011* 1,78
1,000 -0,006* -0,94
1,000 0,006*
0,000 -0,011*

7 0,000 0,009* 1,49
0,760 -0,000* -0,00
0,760 0,000*
0,000 -0,009*

-1,49 GPS
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NGSNGSE PRETOW:
Obci azenia obl.: Ci ezar wt+"Kombinacja obci

Przekroj:Pr  et: Warunek: Wykorzystanie:

1 1 Zgin.(54) 1,0%
2 Zgin.(54) 1,2%
3 Zgin.(54) 1,2%
4 Zgin.(54) 1,1%
5 Zgin.(54) 1,2%
6 Zgin.(54) 1,2%
7 Zgin.(54) 1,0%

2. Strop

2.1 Strop - antresola

1. Gres kamienny

. szlichta cementowa

. Styropian

. ptyta stropowa zelbetowa
. tynk cem. - wap.

a b~ WN

6. Obc. uzytkowe

Obcigzenie zewnetrzne state:
Obcigzenie zewnetrzne catkowite:

T.drz edu
azen"

Kombinacja o

L ]
L ]
L ]
L 7 ]
L ]
L ]
L ]
3 cm

5 cm

15 cm

1,5 cm

g:

p:

q:

g':

q':

GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS
GPS

obc.char.

0,44

0,63

0,02

3,75

0,29

5,13

3,00

8,13

1,38

4,38
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bc.

wsp.
1,30
1,30
1,30
1,10
1,30
1,15
1,30
1,21
1,30
1,30

obc.obl.
0,57
0,82
0,03
4,13
0,37
5,92
3,90
9,82
1,79
5,69

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
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1. Dane konstrukcji

1.1. Dane piyt

Symbol
Grubai¢
Pole powierzchni
Poziom pt.srodk.
Materiat

1

150mm
103,53m2
-0,08m
C20/25

1.2. Danezeber

Symbol

Przekrgj

Szer. wsp. &
Calk. dlugac
Poziom osi oboj.
Materiat

B1/B2
650x240mm
0,00m
8,18m
+0,18m
C20/25

N3
310x240mm
0,00m
1,70m
-0,16m
C20/25

N3
310x240mm
0,00m
1,70m
-0,16m
C20/25

N4
310x240mm
0,00m
0,66m
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-0,16m
C20/25

1.3. Model konstrukcyjny

1.4. Grupy obchzen

Symbol
Nazwa
Rodzaj
Znaczenie

Yin
Y2
Wy

C.W.
ci ezar wlasny
state

11
1
1

G
State
state

uzytkowe
zmienne
1

1,3

1.5. Lista obchzen
Lp.

Grupa

Rodzaj

Yi1

Y2

Wartas¢ obc.
Wspohrzdne

Opis Rydzyna OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE.DOC
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1

G

cala piyta
1,3

1
1,40kN/m2
piyta "1"

2

=]

cala piyta
1,3

1
3,00kN/m2
ptyta "1"

2. Analiza

2.1. Obwiednie reakcji wscianach
(obc. obliczeniowe)

Sciana 2

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

N [KN/m]

M [KNm/m]

0,00 0,00 5,62 10,12 6,7*
2,7*

1,00 0,10 5,62 9,12 47,6
19,7

2,00 0,20 5,62 8,12 55,8
23,1

2,27 0,23 562 7,85 56,9*
23,6*

3,00 0,30 5,62 7,12 55,6
23,1

364 0,36 5,62 6,48 52,9%
22,0*

400 0,40 5,62 6,12 54,3
22,6

500 0,50 5,62 5,12 75,2*
31,6*

500 0,50 5,62 5,12 79,0*
33,2*

6,00 0,60 5,62 4,12 43,9
18,2

6,28 0,63 5,62 3,84 39,7*
16,5*

7,00 0,70 5,62 3,12 63,1
29,5

756 0,76 5,62 2,56 87,0*
43,3*

756 0,76 5,62 2,56 77.8*
39,5*

Opis Rydzyna OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE.DOC

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8,00 0,80 5,62 2,12 59,2 0,00

30,6 0,00
9,00 0,90 5,62 1,12 20,4 0,00

11,4 0,00
10,00 1,00 5,62 0,12 0,3* 0,00

-1,3* 0,00

Maksymalne reakcje wypadkowl=484,7kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
Minimalne reakcje wypadkowd&=214,4kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm

Sciana 3

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

N [KN/m]

M [kNm/m]

0,00 0,00 0,12 5,12 7,7* 0,00
3,2* 0,00

0,55 0,10 0,67 5,12 32,0 0,00
13,3 0,00

1,10 0,20 1,22 5,12 45,1 0,00
18,7 0,00

1,65 0,30 1,77 5,12 50,7 0,00
21,0 0,00

2,20 0,40 2,32 5,12 52,7 0,00
21,8 0,00

2,29 0,42 241 5,12 52,8* 0,00
21,9* 0,00

2,75 050 2,87 5,12 51,2 0,00
21,2 0,00

3,30 0,60 3,42 5,12 44.8 0,00
18,5 0,00

385 0,70 3,97 5,12 28,2 0,00
11,5 0,00

440 0,80 4,52 5,12 -3,1 0,00
-18,7 0,00

495 090 5,07 5,12 -29,0 0,00
-68,8 0,00

504 0,92 5,16 5,12 -32,5* 0,00
-77,2* 0,00

550 1,00 5,62 5,12 -3,9* 0,00
-9,2% 0,00

Maksymalne reakcje wypadkowl=120,3kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
Minimalne reakcje wypadkow@&=49,1kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm

Sciana 1

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

N [KN/m]

M [kNm/m]

0,00 000 0,12 8,27 86,7+ 0,00
39,8* 0,00

023 010 0,12 8,50 56,8 0,00
257 0,00

045 020 0,12 8,72 26,9 0,00
11,7 0,00

0,68 030 0,12 8,95 20,0 0,00
8,4 0,00

091 040 0,12 9,18 14,0 0,00
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5,6 0,00

0,93 041 0,12 9,19 13,6* 0,00
5,4* 0,00
1,14 0,50 0,12 9,40 15,3 0,00
6,2 0,00
1,36 0,60 0,12 9,63 17,1 0,00
7,1 0,00
1,39 0,61 0,12 9,66 17,3* 0,00
7,2* 0,00
159 0,70 0,12 9,86 4,7 0,00
-8,2 0,00
1,82 0,80 0,12 10,09 -9,5 0,00
-25,5 0,00
1,85 0,81 0,12 10,12 -11,7* 0,00
-28,0* 0,00
1,85 0,81 0,12 10,12 -12,6* 0,00
-31,7* 0,00
2,04 0,90 0,31 10,12 -2,0 0,00
-14,5 0,00
2,27 1,00 0,54 10,12 10,5* 0,00
57 0,00

Maksymalne reakcje wypadkowl=35,3kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
Minimalne reakcje wypadkow@&=16,0kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm

Sciana 5

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

N [KN/m]

M [KNm/m]

0,00 0,00 2,89 10,12 74,3* 0,00
34,2% 0,00

0,17 0,10 2,72 10,12 58,3 0,00
26,6 0,00

0,34 0,20 2,55 10,12 423 0,00
19,0 0,00

051 0,30 2,38 10,12 26,2 0,00
11,3 0,00

0,68 0,40 2,21 10,12 20,7 0,00
8,7 0,00

0,85 050 2,05 10,12 20,4 0,00
8,6 0,00

1,01 060 1,88 10,12 20,2 0,00
8,5 0,00

1,13 0,67 1,76 10,12 20,0* 0,00
8,4* 0,00

1,18 0,70 1,71 10,12 22,2 0,00
9,4 0,00

1,35 0,80 1,54 10,12 28,7 0,00
12,4 0,00

152 090 1,37 10,12 35,2 0,00
15,4 0,00

1,69 1,00 1,20 10,12 41,7* 0,00
18,4* 0,00

Maksymalne reakcje wypadkow=55,7kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
Minimalne reakcje wypadkow@®=24,5kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm

Sciana 6
s [m]
s/L
X [m]
Y [m]
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N [kN/m]

M [kNm/m]
0,00 0,00 4,59 10,12 39,1* 0,00
19,8+ 0,00
1,03 0,03 5,62 10,12 -11,8* 0,00
-27,8* 0,00
1,03 0,03 5,62 10,12 -9,4* 0,00
-22,5* 0,00
3,40 0,10 7,99 10,12 21,3 0,00
8,8 0,00
399 0,12 8,58 10,12 23,2* 0,00
9,6* 0,00
526 0,15 9,85 10,12 20,6* 0,00
8,6* 0,00
568 0,17 10,27 10,12 22,6* 0,00
9,4* 0,00
6,53 0,19 11,12 10,12 -23,2% 0,00
-55,9* 0,00
6,53 0,19 11,12 10,12 -22,6* 0,00
-54,5* 0,00
6,80 0,20 11,12 9,85 -1,8 0,00
-18,9 0,00
7,42 0,22 11,12 9,23 20,2* 0,00
8,4* 0,00
7,86 0,23 11,12 8,79 18,8* 0,00
7,8% 0,00
10,09 0,30 11,12 6,56 23,5* 0,00
9,7* 0,00
10,19 0,30 11,12 6,46 23,5 0,00
9,7 0,00
13,20 0,39 11,12 3,45 9,9% 0,00
3,9% 0,00
13,59 0,40 11,12 3,06 63,9 0,00
28,8 0,00
14,09 0,41 11,12 2,56 119,0* 0,00
58,5* 0,00
14,09 0,41 11,12 2,56 13,9* 0,00
7,0% 0,00
14,50 0,43 11,12 2,15 -7,3* 0,00
-28,2* 0,00
15,31 0,45 11,12 1,34 4,2* 0,00
1,6* 0,00
16,53 0,49 11,12 0,12 0,1* 0,00
-0,4* 0,00
16,53 0,49 11,12 0,12 1,9* 0,00
0,6* 0,00
16,95 0,50 10,70 0,12 4,0* 0,00
2,0% 0,00
16,99 0,50 10,66 0,12 3,8 0,00
1,9 0,00
17,80 0,52 9,85 0,12 2,2 0,00
0,9* 0,00
20,34 0,60 7,31 0,12 2,2% 0,00
0,9 0,00
20,39 0,60 7,26 0,12 2,3 0,00
1,0 0,00
21,18 0,62 6,47 0,12 3,4* 0,00
1,3* 0,00
22,03 0,65 5,62 0,12 -7,3* 0,00
-23,0* 0,00
22,03 0,65 5,62 0,12 4,8* 0,00
2,1* 0,00
22,49 0,66 5,16 0,12 7,7* 0,00
2,7 0,00
22,95 0,68 4,70 0,12 7,5% 0,00
2,9 0,00
23,79 0,70 3,86 0,12 14,9 0,00
6,1 0,00
24,78 0,73 2,87 0,12 19,7* 0,00
8,1* 0,00
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26,16 0,77 1,50 0,12 17,7* 0,00

7,3 0,00
26,61 0,78 1,04 0,12 17,9* 0,00
7,4 0,00
27,18 0,80 0,47 0,12 55 0,00
-4,5 0,00
27,53 0,81 0,12 0,12 -13,8* 0,00
-33,4* 0,00
27,53 0,81 0,12 0,12 -14,8* 0,00
-35,8* 0,00
28,36 0,83 0,12 0,95 18,9* 0,00
7,8* 0,00
28,78 0,85 0,12 1,37 17,9* 0,00
7,4* 0,00
29,61 0,87 0,12 2,20 19,4* 0,00
8,0* 0,00
30,58 0,90 0,12 3,17 16,6 0,00
6,9 0,00
32,53 0,96 0,12 5,12 -6,5* 0,00
-15,8* 0,00
32,53 0,96 0,12 512 -8,2* 0,00
-19,7* 0,00
33,98 1,00 0,12 6,57 67,1* 0,00
31,5% 0,00

Maksymalne reakcje wypadkow=357,7kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
Minimalne reakcje wypadkowd&=157,5kN Mx=0,00kNm My=0,00kNm
(Uwaga: znakiem * oznaczono waitdekstremalne)

2.2.Sciany - Sity N

Wartasci maksymalne [KN/m] - (obc. obliczenioweSkala rys. 1:100

19

19 18

Wartasci minimalne [KN/m] - (obc. obliczeniowe)skala rys. 1:100
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3. Wymiarowanie (wg PN-EN 1992:2005)
3.1. Zbrojenie obliczone wzebrach
Zebro N4
s [m]
s/L
X [m]
Y [m]
zbr. dolne #12 [szt]
zbr. gorne #12 [szt]
0,00 0,00 0,54 10,12 1 0
0,07 0,10 0,61 10,12 1 0
0,13 0,20 0,67 10,12 1 0
0,20 0,30 0,74 10,12 1 0
0,26 0,40 0,80 10,12 1 0
0,33 050 0,87 10,12 1 0
0,40 0,60 0,94 10,12 1 0
0,46 0,70 1,00 10,12 1 0
0,53 0,80 1,07 10,12 1 0
0,59 090 1,13 10,12 1 0
0,66 1,00 1,20 10,12 1 0
Zebro N3
s[m]
s/L
X [m]
Y [m]

zbr. dolne #12 [szt]
zbr. gérne #12 [szt]
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0,00
0,17
0,34
0,51
0,68
0,85
1,02
1,19
1,36
1,53
1,70

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

Zebro N3

s [m]
s/L

X [m]
Y [m]

zbr. dolne #12 [szt]
zbr. gorne #12 [szt]

0,00
0,17
0,34
0,51
0,68
0,85
1,02
1,19
1,36
1,53
1,70

Zebro B1/B2

s [m]
s/L

X [m]
Y [m]

zbr. dolne #12 [szt]
zbr. gorne #12 [szt]

0,00
0,82
1,64
2,45
3,27
4,09
491
5,73
6,54
7,36
8,18

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

2,89
3,06
3,23
3,40
3,57
3,74
3,91
4,08
4,25
4,42
4,59

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

5,62
5,62
5,62
5,62
6,33
7,15
7,97
8,79
9,60
10,42
11,24

10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
10,12 1 0
6,57 1 0
6,74 1 0
6,91 1 0
7,08 1 0
7,25 1 0
7,42 1 0
7,59 1 0
7,76 1 0
7,93 1 0
8,10 1 0
8,27 1 0
0,00 1 1
0,82 0 1
1,64 0 1
2,45 0 1
2,56 1 1
2,56 2 0
2,56 3 0
2,56 3 0
2,56 3 0
2,56 2 0
2,56 1 1

3.2. Zbrojenie obliczone wzebrach - wykresy

Zbrojenie dolne [szt]

Skala rys. 1:100
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Skala rys. 1:100

Zbrojenie gorne [szt]

11,24
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4. Analiza stanu granicznego #ytkowalnosci (wg PN-EN 1992:2005)

4.1. Plyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (catkowite obcizenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasnyy)GSkala rys. 1:100

10,24

- —_— - — - —— - = - = - = - = - =

4.2. Przemieszczenia i rozwartei rys w zebrach
(catkowite obcizenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasnyp )G,

Zebro N4

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

w [mm]

r [2000*mm]

0,00 0,00 0,54 10,12 0,01* 0
0,07 0,10 0,61 10,12 0,01 0
0,13 0,20 0,67 10,12 0,01 0
0,20 0,30 0,74 10,12 0,01 0
0,26 0,40 0,80 10,12 0,02 0
0,33 050 0,87 10,12 0,02* 0
0,40 0,60 0,94 10,12 0,02 0
0,46 0,70 1,00 10,12 0,02 0
0,53 0,80 1,07 10,12 0,02 0
0,59 0,90 1,13 10,12 0,02 0
0,66 1,00 1,20 10,12 0,02* 0

Zebro N3

s [m]
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s/L

X [m]

Y [m]

w [mm]

r [2000*mm]

0,00 0,00
0,17 0,10
0,34 0,20
0,51 0,30
0,68 0,40
0,85 0,50
1,02 0,60
1,19 0,70
1,36 0,80
153 0,90
1,70 1,00

Zebro N3

s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

w [mm]

r [2000*mm]

0,00 0,00
0,17 0,10
0,34 0,20
0,51 0,30
0,68 0,40
0,85 0,50
1,02 0,60
1,19 0,70
1,36 0,80
153 0,90
1,70 1,00

Zebro B1/B2
s [m]

s/L

X [m]

Y [m]

w [mm]

r [L000*mm]

0,00 0,00
0,82 0,10
1,64 0,20
2,45 0,30
3,27 0,40
4,09 0,50
491 0,60
552 0,68
573 0,70
6,54 0,80
7,36 0,90
8,18 1,00

2,89
3,06
3,23
3,40
3,57
3,74
3,91
4,08
4,25
4,42
4,59

0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12
0,12

5,62
5,62
5,62
5,62
6,33
7,15
7,97
8,58
8,79
9,60
10,42
11,24

10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12
10,12

6,57
6,74
6,91
7,08
7,25
7,42
7,59
7,76
7,93
8,10
8,27

0,00
0,82
1,64
2,45
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56
2,56

0,05*
0,08
0,12
0,14
0,15
0,17*
0,15
0,13
0,10
0,07
0,03*

0,04*
0,09
0,13
0,17
0,19
0,21*
0,19
0,17
0,14
0,10
0,05*

0,00*
0,01
0,01
0,06
1,63
3,59
5,28
6,08*
6,05
4,95
2,46
-0,41*

(Uwaga: znakiem * oznaczono waltbekstremalne)

4.3.7ebra - SGU - przemieszczenia w
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[mm] - (catkowite obcizenia charakterystyczne, dla grup obc.: c.wlasnyy)GSkala rys. 1:100

2.2 Posadzka na gruncie
1. gres

2. wylewka bet. zbro;.

3. styrodur

4. beton C30/37

5. chudy beton

Obcigzenie uzytkowe
Grubos¢ posadzki:

3. Belkiinadpro za
3.1. Nadproze N1 I=

Maksymalna rzedna obcigzenia 2,63*1,73/2*3,33

3.2. Nadpro ze N2 I=

1. $ciana zewnetrzna nadziemia 1,23*3,33
2. obcigzenie z dachu

15
10

obc.char.
0,44
cm 1,25
cm 0,04
cm 3,60
cm 2,30
g= 7,63
g= 4,00
= 39
Y= 19,55
2,50 m
7,58
350 m
4,10
19,30
g= 23,40
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wsp.
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
cm
1,30

lo=

1,30

lo=

1,30
1,00
1,05

obc.obl.

0,57
1,63
0,05
4,68
2,99
9,91
5,20

25,42

2,63

9,85

3,68

5,32
19,30
24,62

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

KN/m?

kN/m

kKN/m
kN/m
kN/m
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Cechy przekroju:
zadanie N2, ptt nr 1, przekrdj: 1,94 m, x=1,74 m

Wymiary przekroju [cm]:
h=35,0, b=24,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub pfe&jwej

BETON: B25
fa=20,0MPa, {=a-fu/y.=1,00%20,0/1,50%£3,3MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A.=840cnt, 1,=85750cn, J,=40320cnt’

STAL: A-lll (34GYS
fu=410 MPays=1,15, =350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+§/E5)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,667,
Zbrojenie gtéwne:
AstA=7,92cnt, p=100 (A+As)/A; =100x7,92/8480,94%,
J,=1758cnt!, L =450cn,

Sity przekrojowe:
zadanie: N2, ptt nr 1, przekroj: ¥1,94 m, x=1,74 m
Obcigzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu:G

Momenty zginajce: M= -45,35 kKNm, M= 0,00 kNm,
Sity poprzeczne: y= 0,00 kN, \4= 0,00 kN,
Sita osiowa: N=0,00 kN=§ .

Zbrojenie wymagane:
(zadanie N2, ptt nr 1, przekroj: 1,94 m, x=1,74 m)

/
/i
d /]
h =g -] -~ 350
/ {
/ {
{
1
al /’ T >F51
| 24,0 |

Wielkosci obliczeniowe:
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Ns~0,00 kN,
MsV(Msa+ Msay) = V(-45,22+0,00) =45,22 kNm
f.=13,3 MPa, =350 MPa =f;
Zbrojenie rozcigane £5=10,00 %o):
As=4,49cnt = (4012 = 4,52 ),
Dodatkowe zbrojeniéciskane nie jest obliczeniowo wymagane.
A=A+A=4,49 cm, p=100xAJA = 100x4,49/840=0,53 %
Wielkosci geometryczne [cm]:
h=35,0, d=31,4, x=6,&%0,209),
a.l.:3161 Q=216! %:28181 AC:158 Crﬁl
SC:'2,65 %0,831=10,00 %0,
Wielko$ci statyczne [KN, kKNm]:
F=-157,01, k&, = 157,01,
M= 23,40, M, = 21,82,
Warunki rownowagi wewgtrzney:
Fct+Fsi=-157,01+(157,01)=-0,00 kN @¥=0,00 kN)
Mc+Mg;=23,40+(21,82)=45,22 kNm (M45,22 KNm)

Nos$no$¢ przekroju prostopadtego:
zadanie N2, @t nr 1, przekrdj: 1,74 m, x=1,94 m

Fsi1

| 240 |
Wielko$ci obliczeniowe:
Ns~=0,00 kN,
Ms=V(Msg2+ Msg?) = V(-45,22+0,00) =45,22 kNm
f.=13,3 MPa, {=350 MPa =f,
Zbrojenie rozcigane: A;=5,65cnT,
Zbrojeniesciskane: A=2,26cnft,
A=AgtA=7,92 cmi, p=100xAJA= 100x7,92/840=0,94 %
Wielkosci geometryczne [cml]:
h=35,0, d=32,4, x=11,&%0,363),
a=2,6, a=2,6, a=4,1, z=28,3, A=283 cn,
€C=-0,80 %0,8322-0,62 %0,83121,40 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:
F=-130,04, ;= 158,18, k&, = -28,14,
M= 17,46, M; = 23,57, M, = 4,19,
Warunek stanu granicznegosnosci:
Mgrg=59,34 KNM > Mgq=M+Mg+Ms=17,46+(23,57)+(4,19%45,22kNm

Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie N2, @t nr 1

Na catej dtugéci preta przygto strzemiona érednicy@=5 mm ze stali A-O, dla ktorej ,fq = 190 MPa.
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Minimalny stopié zbrojenia n&cinanie:

Pwmin = 0,08+/ex / = 0,08%/20/ 410 = 0,00087

184,0 154,8 | 29,24

Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1

Pocatek i koniec strefy: x=0,0 x%=184,0cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek

Snax= 0,75 d = 0,75%324 = 243 ,,:5< 400 mm
przyeto Snax= 243 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla shupé
Snax = Min{h; b} = min{240,0; 350,0}=240,0 ,gx< 400 mm
przygto Snax= 240,0 mm.
Ze wzgkdu na zbrojenie \gc= 15¢=15x12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigta o rozstawiedl 7,0cm, dla ktérych stopie
zbrojenia n&cinanie wynosi:

Pw = Asw /(s ky sina) = 0,32/ (17,0%x24,0x1,000) = 0,00078
pw =0,00078 < 0,0008% Py min
Strefa nr 2

Pocatek i koniec strefy: x=184,0 x=338,8 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek

Snax= 0,75 d = 0,75%324 = 243 ,,:5< 400 mm
przyeto Snax= 243 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla shupé
Snax = Min{h; b} = min{240,0; 350,0}=240,0 ,gx< 400 mm
przygto Snax= 240,0 mm.
Ze wzgkdu na zbrojenie ,gx= 15¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-¢te, prostopadte do osigta o rozstawi®4,3cm, dla ktérych stopie
zbrojenia n&cinanie wynosi:

Pw = Asw /(s ky sina) = 0,32/ (24,3%x24,0x1,000) = 0,00055
pw =0,00055 < 0,0008% Py min
Strefa nr 3

Pocatek i koniec strefy: x=338,8 x%=368,0 cm
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla belek

Snax= 0,75 d = 0,75%x324 = 243 ,.5< 400 mm
przyeto Snax= 243 mm.
Maksymalny rozstawy strzemion — wymagania dla shupé
Snax = Min{h; b} = min{240,0; 350,0}=240,0 &< 400 mm
przygto Snax= 240,0 mm.
Ze wzgkdu na zbrojenie ,gx= 15¢ = 15x12,0 = 180,0 mm.
Przyjeto strzemiona 2-ete, prostopadie do osigia o rozstawid 7,0cm, dla ktérych stopie
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zbrojenia n&cinanie wynosi:
Pw = Asw /(s by sina) = 0,32/ (17,0x24,0x1,000) = 0,00078
pw =0,00078 < 0,0008% Py min

Scinanie
zadanie N2, @t nr 1.
Przyjto podparcie i obarenie bezpérednie.

49,29

(1 SR ) SN BRI
l 184,0 l 154,8 l 29,2
-49,29
Odcinek nr 5
Pocatek i koniec odcinka: X=261,4 x=338,8cm
Sity przekrojowe: Nq= 0,00;

VSd maX: '41,48 kN
Rodzaj odcinka:

Ay, 565
P-= b, d ~24,0x32,
Przyjeto p. = 0,00727.

Ocp = Nsg/ Ac =-0,00 / 892,78 x10 = -0,00 MPa 0p< 0,2 4
Przyjto o., = -0,00 MPa.
VRa1 = [0,35 k fiq (1,2 + 40p.) + 0,150, b, d =
= [0,35%1,28x1,00x(1,2+40x0,00727) + 0,15x-0,@A0x32,4x10
Vsq=41,48 <51,94 = ¥
Nosnos¢ odcinka I-go rodzaju:
Vsq=41,48 < 51,94 Via
v=0,6(1-§/250)=0,6%x(1-20/250)=0,552
Va2 = 0,5V feg by z = 0,5%0,552%x13,3%24,0%28,4%16 250,21 kN
Vsq=41,48 < 250,2F Vg

=0,00727; pL<0,01

Nosnos¢ zbrojenia podiu znego
zadanie N2, @t nr 1.
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Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie #gacie dla x = 1,380 m:

AFyg = 0,5 |Vsq (OB - Vggsd Vras COtr) = 0,5x12,32x%(1,630) = 10,04 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozganym:

Fig = Ram+ AFg = 148,61 + 10,04 = 158,65 KkN;

Fig < Figmax= 158,63 kN
Przyjeto Rq = 158,63 kN

Fi = 158,63 < 197,92 5,65x350 x10 = A f,q

Zarysowanie
zadanie N2, @t nr 1,

Potazenie przekroju: x=1,840 m

Sity przekrojowe: Mg = 43,02 kNm
Nsg = 0,00 kN
Vsq= 0,00 kN

Wymiary przekroju: p =24,0cm
d=h-2=350-2,6=32,4cm
A. =840 cm
W, = 4900 cm

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozganego dla zginania, przy nageniach wywotanych przyczynami

zewrgtrznymi, wynosi:
As = kc k 1:ct,eff Act / o-s,lim =
=0,4x1,0x2,2x420 / 280 = 1,32%Tm
As1=5,65>1,32= A

Zarysowanie:

Mer = fom We = 2,2x4900 x18 = 10,78 kNm
Msq= 43,02 > 10,78 = M
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Przekroj zarysowany.

Szerokagdé¢ rozwarcia rysy prostopadtej do osi ¢ta:

Przyjeto k, = 0,5.
pr = As/ Agter = 5,65/ 156 = 0,03625
Sm =50+ 0,25 kk, @/ p; =50 + 0,25x0,8%x0,50%12/0,03625 = 83,10
€m=0s/ Es[1 - BB, (0T /0S)] =
= 266,21/200000 x[1 - 1,0x0,5%(10,78/43p2)0,00129
Wi =B Sm&sm=1,7%83,10x0,00129 = 0,18 mm
W, = 0,18 < 0,3= Wi

Szerokagé¢ rozwarcia rysy ukénej:

Rysy ukane nie wystpuja.

Ugiecia

zadanie N2, @t nr 1

Ugiccia wyznaczono dla charakterystycznych abai diugotrwatych.
Wspotczynniki petzania dla ohbwien diugotrwatych przygto réwny@(t,t,) = 2,00.

E
_Zem __ 30000 _ 10000 MPa

E, = =
ST 1+t t,) 1+ 2,00

Moment rysugcy:
Mer = form We = 2,2x4900 x108 = 10,78 kNm
Catkowity moment zginagy Msq = 43,02 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos¢ dla ditugotrwateqgo dziatania obgten diugotrwatych:

Sztywnda¢ na zginanie wyznaczona dla momentgy M 43,02 KNm.

Wielkosci geometryczne przekroju: % 18,5cm  |1=119878 crh
x =12,3cm || = 64835 criy
B — Ec,eff I 1] -
1_Ble(M cr/MSd)z(l_ I Il / II)
10000%64835

= x10° = 6578 kNmM
1 - 1,0x0,5%(10,78/43,02)2x(1 -64835/119¢
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43,02

Wykres sztywnéci i momentow dla obaizen dtugotrwatych.

Ugiecia.

Ugigcie w punkcie o wspokinej x = 1,840 m, wyznaczone poprzez catkowamédji krzywizny osi
preta (1p) z uwzgkdnieniem zmiany sztywroi wzdtwz osi elementu, wynosi:

a=agq=91mm

a=9,1<245 anm

4. Sciany

4.1 Sciana zewn etrzna nadziemia

1. tynk cienkowarstwowy
2. styropian

3. pustaki wibroprasowane

4. tynk cem. wap.

Ocieplenie i tynk:

Obcigzenie ciggte Sciana:
wysokos¢ Sciany

Obcigzenie ciggte ociepleniem i tynkiem:
wysokosé sciany

grubosc¢

0,5
12

24
15

406

48

obc.char.
cm 0,11
cm 0,05
cm 2,88
cm 0,29
0= 3,33
g'= 0,45
cm 13,52
cm 0,22
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1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

1,30

1,30

obc.obl.

0,14
0,07
3,74
0,37
4,33
0,58

17,57

0,28

kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m

kN/m?
kN/m?

kN/m

kN/m
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4.2 Sciana zewn etrzna fundamentowa

1. tynk
2. styropian ekstrudowany

3. $ciana betonowa
4. obrzutka

Ocieplenie i tynk:

Obcigzenie ciggte Sciana:
wysokosé sciany

grubosc¢
cienkowarstwowy 1,5
8

24
cem. 1,5

389

Obcigzenie ciggte ociepleniem i tynkiem:

wysokosé sciany

NAZWA: R1

OBCIAZENIA:

44

cm

cm

obc.char.
0,33
0,04
5,76
0,33
6,46
0,70

25,11

0,31

Opis Rydzyna OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE.DOC

wsp.
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30

1,30

1,30

obc.obl.
0,43
0,05
7,49
0,43
8,39
0,90

32,65

0,40

kN/m?
kN/m?

kN/m?
kN/m

kN/m?
kN/m?

kN/m

kN/m
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1,84

N

14,2384

29,3819

OBCIAZENIA:

([kN],[KNm],[KN/m])
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Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: W "parcie od wewn atrz" State yf=1,20
1 Liniowe 90,0 -16,19 -1,84 0,00 2,14
Grupa: X "parcie z zewn atrz" Zmienne yf=1,20
1 Liniowe 90,0 29,38 14,23 0,00 2,14
2 Liniowe 90,0 14,23 1,84 0,00 1,75
WYNIKI
Teoria I-go rz edu
Kombinatoryka obci azen

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd: vf:
Ciezar wt 1,10
W -"parcie od wewn atrz" Stale 1,20

X -"parcie z zewn atrz" Zmienne 1 1,00 1,20

RELACJE GRUP OBCRZEN:

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wt ZAWSZE

W -"parcie od wewn atrz" EWENTUALNIE
X -"parcie z zewn atrz" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCI AZEN:

Nr: Specyfikacja:

1 ZAWSZE W
EWENTUALNIE: X
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ed|

--1,32
i
--g,'sz
-1,32
D
15,55——-0,33
6,18———-16,93
Vi \
II \\
15,91 -16,97
T
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4.3 Sciana wewn etrzna nadziemia

Ciezar Sciany:

1. tynk cem. wap.
2. pustaki wibroprasowane

3. tynk cem. wap.

Obcigzenie ciggte Sciana:
wysokosé sciany

4.4 Sciana wewn etrzna fundamentowa

Ciezar $ciany:

1. obrzutka cem.
2. $ciana betonowa

3. obrzutka cem.

Obcigzenie ciggte sciana:
wysokosé sciany

4.5 Sciana dziatowa gr. 6,5 cm

1. tynk cem. wap.
2. Sciana z cegty dziurawki
3. tynk cem. wap.

Wysokos¢ sciany:

Obcigzenie zastepcze stropu od $cian dziatowych:

4.6 Sciana dziatowa gr. 12 cm

1. tynk cem. wap.
2. Sciana z cegty dziurawki
3. tynk cem. wap.

Wysokos¢ sciany:

Obcigzenie zastepcze stropu od $cian dziatowych:

5. Fundamenty
5.1 tawa pod s$ciana zewnetrzng
1. obcigzenia z dachu

2. obcigzenia ze stropu
3. wience zelbetowe 2*0,24*0,24*25,0+0,22

grubosc¢
15
24
1,5

493

grubosé
15
24
15

148

grubosc¢
1,5
6,5
1,5

grubosé
15
12
15

cm
cm
cm

cm

cm
cm
cm

cm

cm

cm
cm

cm

cm
cm

obc.char.
0,29
2,88
0,29
3,45

17,01

obc.char.
0,33
5,76
0,33
6,42

9,50

obc.char.
0,29
0,94
0,29
1,51

obc.char.
0,29
1,74
0,29
2,31

18,00
23,00
3,10
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wsp. obc.obl.

1,30
1,30
1,30
1,30

1,30

0,37
3,74
0,37
4,49

22,11

wsp. obc.obl.

1,30
1,30
1,30
1,30

1,30

0,43
7,49
0,43
8,35

12,35

wsp. obc.obl.

1,30 0,37
1,30 1,23
1,30 0,37
1,30 1,97

2,70 m

1,27 kN/m?

wsp. obc.obl.

1,30 0,37
1,30 2,26
1,30 0,37
1,30 3,00

2,70 m

1,27 KkN/m?
1,00 18,00
1,00 23,00
1,30 4,03

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m

kN/m?
kN/m?
kN/m?
kN/m?

kN/m

kN/m

kN/m?
kN/m

kN/m?

kN/m

kN/m?
kN/m

kN/m?

kN/m
kN/m
kN/m
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4. $ciana zewnetrzna nadziemia
5. wience pionowe 0,18*0,14*4,06*25,0
6. Sciana zewnetrzna fundamentowa

Kat dla fundamentéw o réznych poziomach posadowienia:

a= 22,6°
tga= 0,46

5.2 tawa pod sciang wewnetrzng

Wariant 1

1. obcigzenia ze stropu

2. wieniec zelbetowy 0,24*0,24*25,0+0,11
3. sciana wewnetrzna nadziemia

4. $ciana wewnetrzna fundamentowa

Wariant 2

1. obcigzenia z dachu

2. wience zelbetowe 2*0,24*0,24*25,0+0,22
3. $ciana wewnetrzna nadziemia

4. $ciana wewnetrzna fundamentowa

13,52

2,56
21,43
81,61

87,00
1,55
11,07
9,89
109,51

60,40
3,10
17,01
9,50
90,01
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1,30
1,30
1,30
1,15

1,00
1,30
1,30
1,30
1,06

1,00
1,30
1,30
1,30
1,10

17,58

3,33
27,86
93,79

87,00
2,02
14,39
12,86
116,26

60,40

4,03
22,11
12,35
98,89

KN/m
kKN/m
kKN/m
kKN/m

KN/m
KN/m
kKN/m
kN/m
kKN/m

KN/m
KN/m
KN/m
kN/m
kKN/m
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