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BETON C30/37 qr. 35cm JezczEmIaled BETON C30/37 gr. 35cm ierczeimaecd
PAPA 1ZOLACYJNA PAPA IZOLACYJNA
TERMOZGRZEWALNA TERMOZGRZEWALNA
CHUDY BETON 10cm CHUDY BETON 10cm

PRZEKROJ 1-1  1:100

PRZEKROJ 1-1  1:100

UWAGI:

1. NIEDOPUSZCZALNA JEST ZMIANA GABARYTOW REAKTORA, UWAGA: Wymiary podano w cm iO’OO - 85’Oom n pm
A W SZCZEGOLNOSCI SREDNICY ZEWNETRZNEJ PLASZCZA. UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym

2. OTWOR POD PRZEJSCIE SZCZELNE WYKONAC PO BETONOWANIU v JAKLAD. PROJEKTONOBUDOWLANY INWESTOR
ZBIORNIKA, W TRAKCIE MONTAZU WYPOSAZENIA KOLEKTOR GMINA RYDZYNA
TECHNOLOGICZNEGO N 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69

tel/fax 65 526—77-00

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

3. BETON C30/37 W8 F100

STAL A-IIl (34GS) LUB PRZEBUDOWA 7 ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI REAKTOR 21/24/H51
STAL AllI-N (RB 500W/BSt500S-Q.T.B.) SCIEKOW W RYDZYNIE RYSUNEK SZALUNKOWY
RZUT 3A,3B, PRZEKROJ 1-1
4. BETON PODKELADOWY C10 ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
GLOWNY mgr inz. K. JANIAK
5. IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO PROJKTANT | wprswrierio projetove 1w 675/85/Lo 1:100 K01.00
projektant mgr inz. arch. A.SAMOLEWSKA ' .
6. OTULINA ZBROJENIA: ARCHITEKTURA | uprawnienia projektowe nr 1643/94/Lo
sprawdzajqc inz. . L. 7 WERSJA ZASTEPUJE
PLYTA DENNA - 5cm e I mo1
PeASECs -dem prfedant 80 | 197 0 e n 1114/35/10 P05.209/12
Lorawdzojacy B MGT inZ. MADAMSKA DATA OPRACOWANIA | BRANZA STADIUM | NR OBIEKTU

uprawnienia projektowe nr 1333/89/Lo

06.11.2013  |arch+B0O PB 3A,3B




