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RZUT PRZYZIEMIA

skala 1:50

OBJAŚNIENIA:

S... - SŁUPY WSPORCZE KONSTRUKCJI DACHU,

L... - PREFABRYKOWANE ŻELBETOWE ŚCIANY OPOROWE

KSZTAŁTU "L", WYSOKOŚĆ ZABUDOWY H=2,3m, DLA

OBIĄŻENIA DO PEŁNEJ WYSOKOŚCI WZNOSZĄCEGO SIĘ

POD KĄTEM 20°.

OBJAŚNIENIE POSZCZEGÓLNYCH OZNACZEŃ:

L1 - ELEMENT SZEROKOŚCI 1,0m,

L2 - ELEMENT SZEROKOŚCI 1,0m, ZE SKRÓCONĄ

STOPKĄ UMOŻLIWIAJĄCĄ WYKONANIE NAROŻNIKA

WEWNĘTRZNEGO,

L3 - ELEMENT SZEROKOŚCI 1,0m, ŚCIĘTY POD KĄTEM

45° DO UKSZTAŁTOWANIA NAROŻNIKA, ZE

SKRÓCONĄ STOPKĄ,

L3'  - ELEMENT LUSTRZANY DO L3

L4 - ELEMENT SZEROKOŚCI 0,5m.

Odb - ODBOJNICE STALOWE WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

(ODPORNE NA UDERZENIE SAMOCHODU

CIĘŻAROWEGO); WYMIAR ZEWNĘTRZNY W RZUCIE

~0,5m, WYSOKOŚĆ min 1,0m PONAD KOSTKĘ;

KOTWIONE DO FUNDAMENTU SŁUPA (POZIOM -0,30),

OBETONOWANE.

WIATA MAGAZYNOWA

NA OSAD ODWONIONY

RZUT PRZYZIEMIA
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