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SPIS RYSUNKOW

Lp Tytut rysunku | Skalarys. Numer rysunku

1. |Projekt zagospodarowania terenu 1:200 P05.209.12 G100

2. | Budynek techniczny. Rzut fundamentow 1:50, 1:25 L0512/ AK10.00

3. | Budynek techniczny. Rzut przyziemia 1:50, 1:10 R09.12/ AK11.00

4. |Budynek techniczny. Rzut antresoli 1:50 P05.209.12/AK12.00

5 Budynek techniczny. Strop nad przyziemiem, nge i| 1:50, 1:25 P05.209 12/ AK13.00

* | nadpraga

6. |Budynek techniczny. Konstrukcja dachu 1:50 PO5229. | AK14.00

7. | Budynek techniczny. Rzut potaci dachowych 1:50 P0%.12/ AK15.00

8. |Budynek techniczny. Przekrgj I-I 1:50 P05.209.12/ K2A.00

9. |Budynek techniczny. Przekroje Il 1:50 P05.209.12 | AK21.00

10. | Budynek techniczny. Przekroje llI-Ill, Detale ,A™C” |1:50,1:10 P05.209.12/ AK22.00

11. | Budynek techniczny. Przekroje IV-IV 1:50, P05.208. | AK23.00

12. | Budynek techniczny. Przekroje V-V, Detal ,B” 1:5010 P05.208.12/ AK24.00

13. | Budynek techniczny. Pomosty technologiczne 1:50 12/ AK25.00

14. | Budynek techniczny. Elewacje 1:100 P05.209.12 AKRGO

15. | Zbiornik osadu Ob. 6, rysunek szalunkowy 1:100 P03.12/ AK41A.00

16. | Zbiornik osadu Ob. 6, zbrojenie 1:35 P05.209.12f 4AR.00

17 Zbiornik wredniajcy sciekdw dowaonych ob. 5A 1:50 P05.209 12/ AKA2A.00

* | rysunek szalunkowy
18 Zbio_rnik wredniapcy sciekdw dowaonych ob. 5A 1:50 P05.209.12/ AK42B.00
* | zbrojenie

19. | Zbiornik usredniapcy osadéw dowionych ob. 5B 1:50 P05.209.12/ AK42C.00

20. | Pompownigciekow surowych 1:50 P05.209.12/ AK43.00

21. | Studnia pomiarowasciekdw oczyszczonych — obigkt:25 P05.209.12/ AK44.00
»SPO0

22. Furr)1dament pod silos na wapno 1:20 P05.209.12/ AOOA8.

23 E)l;\(/jének techniczny. Detal uziemienia tawy fundamen-20, 1:2 P05.209 12/ AK50.00

24. | Budynek techniczny. Barierka ochronna netiae 1:5, 1:10, P05.209.12/ AK51.00

25. | Schody na nasyp przy reaktorze 1:100 P05.209.12/ 53400

26. | Barierka ochronna dla schodow na nasyp przy rezitpd:10, 1:5 P05.209.12/ AK54.00

27. | Stacja zlewcza Fek-Pak, taca najazdowa 1:50, 1:25| 05.2B9.12/ AK55.00

28. | Wiata pod agregat pdotworczy 1:50, 1:20, 1:5 P05.209.12/ AK56.00

29. | Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 1:50 PR, 12/ AK60.00

30. | Reaktor 24/24/H58 — Rysunek szalunkowy — rzut, PrZe100 P05.209.12/ K01.00
kroj 1-1

31. Rei\ktor 24/24/H58 — Zbrojendeiany i ptyty dennej 1:35 P05.209.12/ K02.00

32. | Wiata mag. na osad odwodniony - rzut fundamentow :10Q P05.209.12/ AK61.00

33. | Wiata mag. na osad odwodniony - rzut przyziemia 015 P05.209.12/ AK62.00

34. | Wiata mag. na osad odwodniony — przekroj poprzecgzhy0 P05.209.12/ AK63.00

35, |Wiata mag. na osad odwodniony — rzut elementbw0 P05.209.12/ AK64.00
konstrukcyjnych w poziomie dachu

36. | Wiata mag. na osad odwodniony — rzut potaci dachqwes0 P05.209.12/ AK65.00

37. | Wiata mag. na osad odwodniony — elementy konsiriis0 P05.209.12/ AK66.00
cyjne widok z boku i z tytu

38. | Wiata mag. na osad odwodniony — elementy konsiriis0 P05.209.12/ AK67.00
cyjne ktad dachu

39. | Wiata mag. na osad odwodniony -east stupa, belki | 1:50 P05.209.12/ AK68.00
podcagi
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Tom Il — A-K) jestegzia dokumentacji projektowej dla przeelsziecia pn.:
“Przebudowa z rozbudaemoczyszczalniciekbw w RYDZYNIE”. Niniejsza dokumentacja jestrapowaniem
na etapie PB — Projektu Budowlanego, ale zawienanie elementy wykonawcze (PW). Nowa oczyszczalnia
powstanie na bazie istniggej jako ,przebudowa z rozbudaiv

Przedmiotem niniejszego opracowania jeg€architektoniczno — konstrukcyjna projektu budowla
nego mechaniczno — biologicznej nowej oczyszczaiekow dla AglomeracjRydzyna

Podstaw do opracowania projektu stanowity:

* Umowa zawarta poraiizy Gming Rydzynaa firma ZPBKOLEKTOR w Lesznie

«  Plan sytuacyjno — wysokociowy terenu projektowanej oczyszczainiekow,

» Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach dla ,Przebudowy ilnadowy oczyszczalniciekow dla
Aglomeracji Rydzyna w miejscowoi Ktoda” udzielona w dniu 23 lipca 2013 r. przearBiistrza Miasta i
Gminy Rydzyna, zn. GPKR.6220/5/2013

e ,Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowyyszczalnisciekdéw. RYDZYNA. Woj. Wielkopol-
skie” A. Rybczyiski. PG-K Koziegtowy. 111 2013,

- ,Dokumentacja badapodiaza gruntowego dla projektowanej rozbudowy oczyszizaliekéw. RYDZY-
NA. Woj. Wielkopolskie” A. Rybczyiski. PG-K Koziegtowy. IV 2013

e Aktualne przepisy prawne,

* Normy, wytyczne, zalecenia braowe,

« Literatura fachowa i dane producentow,

*  Wytyczne i uzgodnienia Inwestora (UMiG) oraz Operat(MZWiKW ZUW Wschowa)

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania (niniejszego tbhuA-K) jest czs¢ architektoniczno — kon-
strukcyjna (brama BO) projektu budowlanego. &y tutaj zakres jest wystarcaay dla naleytego przedstawie-
nia zasad wykonania projektowanej oczyszczalni spgryfiki prac budowlano moriawych.

W opracowaniu wjto dane dotyczce nowych, projektowanych obiektéw kubaturowyckengentow
konstrukcyjnych oraz istniggych, w ktdrych przewiduje sbudowlane prace adaptacyjne (przebudowa):

1. pompowniaciekéw surowych, ob. nr 1 (adaptacja)

Budynek techniczny (technologiczny), ob. nr 2,

Reaktor biologiczny ag technologiczny | i ll, ob .nr 3Ai ob. nr 3B,

Punkt zlewny dowonychsciekéw i osaddw z tacnajazdows, ob. nr 4 i ob. nr 4A,
Zbiorniki usredniajce sciekow dowaonych i osadéw dowimnych, ob. 5A i 5B,
Zbiornik osadu nadmiernego - stabilizowanego, ol,n

Wiata na agregat pdotworczy, ob. nr 8,

Zbiornik retencyjny wod opadowych, ob. nr 13 (adajd — monta urzadzeh),

© N o g kDN

Studnia pomiarowaciekdéw oczyszczonych, ob. ,Spo”,
10. Wiaty na osady odwodnione, ob. nr 14A, 14B i 14C,
11. Wiata na sktarki , piasek i dla gacavania, ob. nr 14D,

12. Fundament pod silos wapna, ob. nr 15
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Ujcto takze dane dotyece obiektow istniejcych przewidzianych do rozbiorki catkowitej lubegeio-
wej (w zakresie koliducym z nowymi obiektami) z racji ichspierci technologicznej”. &to:

13. zloza biologiczne sptukiwane, ob. nr 17Ai 17B,

14. osadnik wtérny, ob. nr 18,

15. poletka osadowe, ob. nr 19,

16. kanalizacja zaktadowa, ob. nr 20,

17. punkt pomiaru iléci sciekdw oczyszczonych, ob. nr 21,

18. zasiek na odpady, ob. nr 22,

19. linia elektryczna napowietrzngwietlenia terenu z lampami, ob. nr 23,
20. drogi wewrgtrzne o nawierzchniuzlowej, ob. nr 24,

21. ogrodzenie oczyszczalni, ob. nr 25

W istniepcym budynku technicznym (socjalno — warsztatowyob),nr 16, nie przewidujeesrobot
budowlanych, ale w ramach inwestycji wykonane zesfaace ,0odwiezajace” — malowanie, konserwacja,
wymiana spratu biurowego i socjalnego, itp.

3. OPRACOWANIA ZWI AZANE

Niniejsze opracowanie jestegria dokumentacji projektowej dla zadania “Przebudawazbudow
oczyszczalniciekow w RYDZYNIE”.

Cata dokumentacja pn. Projekt Budowlany zawierdcpagce czsci:

- T.|-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ZAGOSPODAROWANIBRERENU

PZT brane - Arch, IS, BD, BO, IE

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZ-BUDOWLANY
TE brarze — IS, IE. Projekt technologiczny i siecigaizyobiektowe

- T. Il - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICXMO-BUDOWLANY
A-K branze - Arch, IS, BO, IE. Budynek techniczny i inne @ity kubaturowe- niniejszy tom
- T.IV-T.IlIl - PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHIEKTONICZNO-
BUDOWLANY IS brarza — IS. Instalaqcje sanitarne nietechnologiczne

- T.V-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZNBUDOWLANY
BD brarra — BD. Drogi i place manewrowe

- T.VI-PROJEKT BUDOWLANY — PROJEKT ARCHITEKTONICZ®-BUDOWLANY
IE brarra - IE. Sieci energetyczne i instalacje elektryczne

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI GRUNTOWO —
WODNE

Geomorfologicznie, oczyszczalnia (stara i plancayaajmuje piaszczyste dno pradoliny Rowu Pol-
skiego. Powierzchnia terenu jest ptaska i wyniesiok. 1,7 m ponaéedni poziom wody w rzece. Dla okle-
nia budowy geologicznej i okslenia uwarunkowa hydrogeologicznych opracowano ogigieotechniczadla
terenu oczyszczalni i dokumentatjada podtaza gruntowego oraz wykorzystano dane z poprzedraciab
wykonanych dla okolicznych inwestycji. Informacpcgego6towe zawierajdokumentacje geotechniczne przy-
wotane w pkt.1.

Wierceniami wykonanymi do gbokasci 5 m p.p.t. stwierdzono prastwarstwovy budow geolo-
giczm podtaza. Wystpuja w nim czwartorzdowe osady holoéskie i plejstocaskie akumulaciji wod ptya
cych (rzeczne i wodnolodowcowe), wyksztatcone gliéwm postaci piaskéw drobnych, niekiedy z domiaszk
czesci prochnicznych. Z dokumentacji archiwalnych wyanike osady te majmiazsza¢ co najmniej 6 m i
odiozone zostaty na glinach bezpedniej akumulacji lodowca. Od powierzchni terealega cienka warstwa
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leby (piaskéw humusowych) i lokalnie nasypow aiszdici do 0.3 m, w skiadzie ktérych dominujezel z
okruchami gruzu ceglanego.

Ponizej przedstawiono wnioski z dokumentacji geotechmigzcyt.:

~Wykonane badania wykazalye w miejscu projektowanej inwestycji veystiq proste warunki
gruntowe (jednorodne litologicznie, réwnolegte vitang gruntdw o dobrej nimasci).
Pod przypowierzchniaywvarstwy luznych piaskéw préchnicznych i lokal@iglowych nasypow kul-
turowych (o mizszaci do 0.3 m) zalega kilkumetrowa seria niespoistgpsadow piaszczystych aku-
mulacji wod ptygcych. W gornej ezci podiaa, do gkbokaici ca 2.2-3.5 m p.p.tgdo Iuzne, drobne
piaski rzeczne (warstwiaA , o ID = 0.30). Poniej wysgpujg wodnolodowcowe piaski drobnged-
niozagszczonel( B, ID = 0.55), w obgbie ktérych obserwuje stharakterystyczne dla osadéw wod
ptyngcych strefy ichpewnego rozhienia, ydz zagszczenia.

Grunty rodzime, wygpujgce w podtéu projektowanej inwestycji charakteryzigie zatem
dobrymi parametrami wytrzymaiciowymi.

Zaobserwowany podczas badaoziom wdod gruntowych pozwoli zapewne na wykonayie
kopow fundamentowych bez kontaktu zgngrdintow;. Bliskaié Rowu Polskiego powoduje jednag,
cha? badany teren potmny jest poza zagiiem wod powodziowych, to w okresach wysokich stané
wod rzecznych, poziom wody gruntowej utrzyndysiabedzie w poziomie projektowanego posado-
wienia obiektow budowlanych a hawet pogjyznaczne pionowe wahania zwierciadta).

Swobodne zwierciadto wod gruntowych, widomarca 2013 r., utrzymywatazsia gkboko-
sci 1.90-2.03 m p.p.t., tj. okoto 82.0-82.3 m n.ptinokoto 0.5- 0.8 m pofej poziomu posadowienia
projektowanych obiektéw. Poziom wod Rowu Polskisgcharakterystyczny dla stanévednich.
Przy stanach wysokich geon by o okoto 1.5 m wAgzy i wystpowa’ co najmniej w poziomie posa-
dowienia projektowanych budynkéw.

W tak scharakteryzowanych warunkach gruntowo-wdatnyc

— optymalnym poziomem posadowienia fundamentéwtjesa gebokaici 1.0- 1,5 m p.p.t., czyli
okoto 82.5-83,0 m n.p.m., przypagtzq jednak jeszcze w strefie gruntoénlych o ID = 0.30,

— lepszymi parametrami wytrzymasgoowymi (ID = 0.55) charakteryzuyjsie podscielajqce je,
sredniozagszczone piaski wodnolodowcowe, ale posadowienekiglw na ich stropie wymaga-
loby zaprojektowania i wykonania odwodnienia ter&ruprowadzenia robo6t ziemnych przy
bardzo niskich stanach wody w rzece,

- nalely zatem gty¢ do mdliwie ptytkiego posadowienia fundamentéw tak, atiyoty fundamen-
towe meéna byto wykonabez kontaktu z wadyruntow; (niedopuszczalne jest bezpnie
pompowanie wody z wykopu, ktére doprowadaire do uptynnienia gruntéw i powstania tzw.
kurzawki), zaleca sizatem wykonawstwo fundamentow w okresidiwie niskich stanéw wod
powierzchniowych i podziemnych (gruntowych), ewadntuodwodnienie nibwe jest np. przy
uzyciu igtofiltréw (w rozdz. 5 podano wastd wspoétczynnikow filtracji dla zalegggych w pod-
lozu piaskow),

— zaprojektowanie odwodnienia must Biigza¢ z przeanalizowaniem jego wpltywu na state€zno
sgsiednich obiektow, nie tylko w trakcie prowadzewoiadt, ale rownie podczas piniejszej eks-
ploatacji projektowanej inwestyciji

- w celu zapewnienia stateczubprojektowanych budynkow i ich bezpiecznej eldpti
uwzgkdni¢ nalefy sity naporu gruntu i gnienie, jakie wywier&bedzie woda gruntowa n&iany
zewrtrzne,

- posadowienie fundamentéw w strefie pionowych valaerciadta wody gruntowej czy hawet
tuz ponad nim wymaga zastosowania odpowiedniego pamzenia przed jej szkodliwym dzia-
taniem (izolacje przeciwwodne).”

W opinii geotechnicznej uznandge grunty rodzime wygpujgce w podidu projektowanej inwestycji cha-
rakteryzu sie dobrymi parametrami wytrzymasaiowymi. Czynnikiem mniej korzystnyng pionowe waha-
nia zwierciadta wody gruntowej, uzajeione od stanu wod rzecznych.

Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i GospodaMorskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadavia obiektéw budowlanych rozwang inwestycg
zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostyelarunkach gruntowych.
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Szczego6towe warunki geotechniczne i hydrogeologigzmterenie projektowanej inwestycji podano w gec
nie do tego celu wykonanej dokumentacji geginierskiej (przywotanej powaej). Jak wynika zawartych tam
danych i informacji, budowa geologiczna nie budzw pod wzgidem irzynierskim, ansrodowiskowym.

5. WYTYCZNE | WARUNKI ROBOT ZIEMNYCH

Wykonane badania wykazalie w miejscu projektowanej inwestycji wgptija proste warunki grun-
towe (jednorodne litologicznie, rownolegte warstgryintéw o dobrej nmosci). Pod przypowierzchnioawvar-
stwa luznych piaskow prochnicznych i lokalniezlowych nasypéw kulturowych (o mpiszdici do 0.3 m) zalega
kilkumetrowa seria niespoistych, osadéw piaszcysgkumulacji wod ptyscych. W gornej czci podiaza, do
gkebokaici ca 2.2-3.5 m p.p.tado luzne, drobne piaski rzeczne (warstwa Il A, o ID =0).3Foniej wystpuja
wodnolodowcowe piaski drobn&edniozagszczone (Il B, ID = 0.55) w obbie ktérych obserwuje sicharak-
terystyczne dla osadow wod phgych strefy ich pewnego roZnienia, bdz zag;szczenia. Grunty rodzime,
wystepujace w poditau projektowanej inwestycji charakteryaigie zatem dobrymi parametrami wytrzymaio-
sciowymi. Zaobserwowany podczas bageziom wéd gruntowych pozwoli zapewne na wykonany&opow
fundamentowych bez kontaktu z wogruntows. Bliskos¢ Rowu Polskiego powoduje jednale cha@ badany
teren potaony jest poza zagjiem wdd powodziowych, to w okresach wysokich stamdd rzecznych, poziom
wody gruntowej utrzymywasic maze w poziomie projektowanego posadowienia obiektaddwlanych
(znaczne pionowe wahania zwierciadta). Swobodnermedto wéd gruntowych, w kau marca 2013 r.,
utrzymywato s¢ na gkbokasci 1.90-2.03 m p.p.t., tj. okoto 82.0-82.3 m n.pRoziom wdd Rowu Polskiego byt
charakterystyczny dla stanGnednich.

Zgodnie z przewsjacymi poziomami wod gruntowych, zaklad,ste realizacja niedolzie wymagata
odwodni&. jednalkze, jeli zaistniej taka konieczr$o, nie gdzie trudnéci z odwodnieniem metodami wgp-
nymi (np. igtofiltry). Nie naley bezpdrednio pompowéawody z wykopu, mge to doprowadzido miejscowe-
go uptynnienia gruntow.

Posadowienie fundamentéw w strefie pionowych viatwierciadta wody gruntowej czy nawet:tu
ponad nim wymaga zastosowania odpowiedniego zabezgiia przed jej szkodliwym dziataniem (izolacje
przeciwwodne).

Wedtug norm PN-EN 1997-1; 2008 i PN-EN 1997-2: 20Burokod 7) warunki geotechniczne terenu
nalezy uzna za proste a projektowane obiekty zaliczip Il kategorii geotechnicznej a to, przy zaktagan
ptytkim posadowieniu, zgodnie z przepisami ustav@yczerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gorni€z\.
nr 163, poz. 981) pozwala na rezygracjivykonania dokumentacji geologicznaymierskiej.

Humus i grunt wydobyty z wykopéw nalesktadowa na terenie dziatki, a naginie rozplantowapo
terenie oczyszczalni.
Badania wskazuj ze w przewaajacej czsci grunt wydobyty z wykopOwduizie odpowiedni do wyko-
nania nasypu czy osypek przewodéw podziemnych. iNe®kot bioreaktora i zbiornika osadu natevykona
z piasku gruboziarnistegawiru i pospotki o nagpujacych cechach:
- brak czsci organicznych i domieszek gruntéw spoistych,
- maksymalna zawargé frakcji pylastej <0,5%,
- granulacja charakterystyczna co najmniej dla piasgauboziarnistych.

Dopuszczenie gruntu do wbudowania w nasyp powinggopltwierdzone przez uprawnionego geologa
wpisem do Dziennika Budowy, a wyniki bada orzeczeniem powinny zostarzedstawione w protokdle od-
bioru gruntu do wbudowania.

Nasyp z przygotowanych gruntéw nafezag:sci¢ do ID> 0,67 i uklada warstwami o grub&ei 20-

30 cm w zaleénosci od stosowanego spitz do zagszczania.
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6. OPIS KONSTRUKCJI Il WYTYCZNE REALIZACJI

6.1 Pompownia sciekow — ob. 1

Planowany zakres prac nie narusza elementow kdwesgijnych. Prace ddla polegatly gtéwnie na wy-
mianie wyposzenia (pompy, ruroggi, armatura, sterowanie) oraz na zamontowaniu gowgzdzenia — kraty
hakowej.

Adaptacja istniejcego zbiornika zgodnie z rysunkiem AK43

6.2 Budynek techniczny — obiekt nr 2

6.2.1. Dane ogdlne

Budynek techniczny oczyszczakuiekdéw jest parterowy z antregphiepodpiwniczony o wymiarach
osiowych w planie 11,00 x 10,00 m + 4,50 x 12,50ms¢ wysunkta) i wysokdci pomieszcze 3,00 m. Przy-
kryty jednospadowym dachem, a weéa, w ktdrej znajduj sig pomieszczenie na przyczepa osad odwodnio-
ny i pomieszczenia magazynowe przykryty réviniechem jednospadowym. Budynek zostat zaprojekigwa
w technologii tradycyjnej z mieszanym uktadéoian ngnych. Strop - antresola wylewany ,na mokro”. Dach
jednospadowy o konstrukcji stalowej, pbtdachowa z blachy fatdowej, ocieplana, krytagap

Powierzchnia ytkowa — 248,00 fn
Powierzchnia catkowita (posadzki) — 259,57 m
Powierzchnia zabudowy — 178,76 m
Kubatura — 1120,4'm
Rzedna posadzki przyziemia (+/-0,00) — 85,00 m

Rzedna spodu fawy (posadowienia) — -2,55 m = 82,4hpm.

Budynek zlokalizowany zostat vasiedztwie bioreaktoréw jako obiekt, w ktGrynetg zostaty
podstawowe funkcje mage wptyw na prawidtowe funkcjonowanie oczyszczaraz obstug jej uradzer. W
budynku znajduj si¢ nastpujace pomieszczenia:

Nr pomieszczenis Nazwa Powierzchni@owierzchnia
uzytkowa catkowita
(m?) (posadzki)
PARTER
01 KORYTARZ 2,59 2,59
02 POM. SOCJALNE 10,05 10,05
03 SZATNIA PRZEPUSTOWA 14,63 14,63
03a SZATNIA ODZIEZY WIERZCHNIEJ 1,20
03b KOMUNIKACJA 2,33
03c NATRYSK 1,70
03d SZATNIA ODZIEZY ROBOCZEJ 7,89
03e wC 1,51
04 POM. TECHNICZNE 51,34 51,34
05 POM. DMUCHAW 25,04 25,04
06 POM. MAGAZYNOWE 11,25 11,25
07 POM. GOSPODARCZE 12,78 12,78
08 POM. NA PRZYCZER NA OSAD ODWODNIONY 26,67 26,67
RAZEM PARTER 154,55 154,55
ARESOLA
11 | ANTRESOLA 93,45 105,02
OGOLEM 248,00 259,57
9
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6.2.2. Fundamenty

Obiekt posadowiono na tawach fundamentowyelbetowych o wysokii 0,30 m i szerokiziach 1,0
m podscianami zewstrznymi i 0,60 m podcianami wewatrznymi, wylewanych ,na mokro” z betonu szczel-
nego C16/20 (B20) zbrojonegogpami ze stali AllIN i St0. Fundamenty nalewylewat na podkiadzie z chu-
dego betonu gruici 10 cm. Otulina dolna zbrojenia fundamentéw mabgé¢ 50 mm. Jeeli prety zbrojeniowe
fundamentéw petairole przewodnikow prdu w instalacji odgromowej, nafg je taczy¢ za pomog spawania.

Projektowany budynek znajduje: sy poblizu zbiornikazelbetowego posadowionego o 0,80 rreni
Aby speint wymagania dotyegce réznicy pozioméw posadowienia, ustalono poziom posagioa fundamen-
téw na rzdnej —2,55 = 83,45 m npm. W takiej sytuacji jestwegkdnie wymagane zachowanie kolejob
polegajicej na wykonaniu najpierw zbiornikéw posadowionytitej a nasipnie budynku technicznego posa-
dowionego wye|.

6.2.3. Sciany

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowyeth §fubdci 24 cm, wzmocnione wigami
pionowymi rozmieszczonymi jak na rzucie fundamentBwdatkowo co czwadtspoire pozionmay muru naley
zazbrot pretami 2#10 AllIN.

Sciany zewrtrzne i wewntrznesciany négne grubéci 24 cm z blokéw wapienno — piaskowych petnych-SIL
KA E24S grubéci 24 cm, murowane na zaprawie cementowej markl Mpa. Dla wzmocnieniécian, zapro-
jektowano pionowe wigce zelbetowe Sciany dziatowe grubai 6,5 i 12 cm naley murowa z cegty dziurawki
na zaprawie cementowo — wapiennej marki 5,0 MPa.

6.2.4. Wience

Wiencezelbetowe poziome i pionowe wylewane z betonu C2@t#6jone podianie prtami ze stali
AllIN i strzemionami ze stali #6 St0. Wiee poziome wysgpuja W poziomie posadzki parteru ¢dna wierzchu
-0,18), stropu i pod dachem. Najgpamkta¢ o zakotwieniu w betonie wiea podpér pod konstrukcgachu.
Wience pionowe (rdzenie ¥cianach) zaprojektowane sgianach fundamentowych o przekroju 24x20 cm i w
$cianach nadziemia o przekroju 24x20 cm stanomamocnienigscian w miejscach wyspowania skupionych
obciazen pionowych lub zbrojeniécian obcizonych poziomym parciem nasypu gruntowego.

6.2.5. Strop

Strop — antresola gruba 24 cm monolityczny wylewany z betonu C20/25 jbng krzyzowo prtami
ze stali AllIN. Na&snos¢ stropu zaprojektowano dla obzénia uytkowego 7,5 kKN/m.

6.2.6. Dach

Dach w konstrukcji stalowej z elementamisngmi dwuteowymi spoczywagymi nascianach budyn-
ku. Potg& dachowa z blachy faldowej, ocieplana kryta dwukietpap termozgrzewalpn Przygto, ze blacha
trapezowa stanowi usztywnieniévdgarow dachowych na zwichrzenie, co oznacza kamig¢ mocnego pat
czenia jej z gérnymi pasamizdigarow za pomag kotkdw wstrzeliwanych w rozstawie nie gkiszym niz 60
cm. Podpory dwigaréw dachowych naky zakotwic w betonie wiécow scian ngnych. Elementy stalowe kon-
strukcji dachu zaprojektowane do wykonania w warsztacie i, po zabezpieczeniykambzyjnym przez ocyn-
kowanie, montau na placu budowy przyzyciu pohczehr srubowych. Podpory zvigaréw dachowych urnidi-
wiaja przesuw spowodowany termicznymi odksztatceniarameintéw stalowych. W tym celu zastosowano
otwory owalne i podwodjne nadtki mocupce.

6.2.7. Nadproza

Nadpraza prefabrykowane typu L-19 lub monolityczne wylewanbetonu C20/25, zbrojonecsfami ze
stali AllIN wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
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6.2.8. Roboty wykonczeniowe zewnetrzne

— Sciany zewntrzne § ocieplone styropianem w dwéch warstwach o gr=8®4erh na parterze i niia-
nach szczytowych nagtize, sciany fundamentowe ocieplone twardymi ptytami gglisnowymi np. sty-
rodurem, lub réwnowaymi gr=8 cm, kotwione 3 szt/m2, kradzie $cian i cokoléw zabezpieczone li-
stwami naranikowymi

- Tynki zewrgtrzne z masy tynkarskiej polimerowo - akrylowej ieagnej gcznie. Grub&¢ warstwy masy
tynkarskiej okoto 3 mm. Zaycie masy okoto 3,5 kg/m2. Kolor wg pkt 10.

- Rynny i rury spustowe z PCV w kolorze wg pkt 10

- Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowarnejdgs-0,8 mm w kolorze wg pkt 10.

— Podest weciowy przed drzwiami Dz2 z ptyty betonowej 20 cnrgjbnej siatly F10 co 20 cm z zagie-
niem 5 cm pod wycieraczkmetalowa ocynkowan wytozony gresem mrozoodpornym w kolorze wg pkt
10.

— Pochylnia wejciowa przed drzwiami Dz1 z ptyty betonowej 20 crmagbnej siatls F10 co 20 cm zabez-
pieczona preparatem przeciwpylnym.

6.2.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

- Wykonczenie §cian i sufitbw z wyprawy tynkarskiej mineralno-pokrowej na podiau cementowo-
wapiennym szpachlowanym i zagruntowanym. Malowdaiba emulsyjr, akrylowa w kolorze wg. pkt.
10.

- Pomieszczenie techniczne 04 - do wysgk@,0 m wyla@one glazug w kolorze wg. pkt. 10.

- Pomieszczenie 07 seiana od strony pomieszczenia 04 do petnej wystkpozostate do wysokoi 2,0 m
wyltozone glazug w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie 08 seiany pomieszczenia do petnej wységiowytozone glazug w kolorze wg pkt 10.

— Pomieszczenie techniczne 04 - przed drzwiami dgthora nalgy umiescic gumows wycieraczk o gru-
bosci 2 cm i o szerokii drzwi

— Pomieszczenie techniczne 05ctana w osi 2 docieplona styropianem gr 5cm.

— Szatnie przepustowe wylone glazug do wysokdci 2,0 m, w kabinie prysznicowej glazura do pelng}
sokaci. Kolor glazury wg pkt 10Sciana w osi B ora%cianka dziatowa z otworami drzwiowymi ocieplo-
na styropianem gr. 5cm.

- Pomieszczenie socjalne - pakey zlewu do wysokei 2,0 m od poziomu podtogciana wytaona glazug
w kolorze wg. pkt. 10Sciana w osi B docieplona styropianem gr 5cm.

- Antresola — wokot otworow w stropie i wzdhkrawedzi antresoli od strony pustki pomieszczenia tech-
nicznego wytay¢ cokolik wysokaci 2 cm i szerokéci 15 cm z tego samego materiatu, co powierzchnia
antresoli.

— Okna i ndwietla z PCV dwuszybowe (patrz zest. stolarki A&60) z mikroszczelin, w kolorze wg. pkt.
10.

- Drzwi zewretrzne pottoraskrzydtowe i jednoskrzydiowe, stalopeine, ocieplone w kolorze wg. pkt. 10.

- Drzwi wewretrzne w pomieszczeniach technicznych stalowe, pelcieplone, z &ieznica stalowa w ko-
lorze wg. pkt. 10, drzwi D5 z pomieszczenia 01 dc-EI30.

- Drzwi wewrgtrzne w pomieszczeniach socjalnych ptycinowe, peirecieznica stalova w kolorze wg.
pkt. 10. Drzwi D3 z okienkiem u gory, i kratkventylacyjr, D2 z kratly wentylacyjr. Wejicie do kabiny
natryskowej zabezpieczkotan.

- Posadzki w pomieszczeniach technologicznych, sogjali korytarzu z gresu kamiennego w kolorze wg.
pkt. 10, uktadanego na gtadzi cementowej spadkoRepdbudow posadzki stanowi piyta betonowa
C18/20 gr=15 cm wylana na izolacji poziomej z dwédrstw folii PE utaonej na warstwie chudego be-
tonu gr=10 cm i warstwie ubitego piasku.

— Posadzki w pomieszczentechnicznym 04 - cokot wokét na wysakaptyty (okoto 30 cm).

6.2.10. Wyposazenie nietechnologiczne wnetrz

- Pomieszczenie 02 - Szatnia odzievtasnej z aneksem spavania positkbw:

o zlew (wg. proj. sanitarnego) wpuszczany w blat.f&z@od zlewem metalowa o wymiarach w
rzucie 60x50 cm (z rikami), szt. 1
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Pojemnik na odpadki bytowe w szafce pod zlewem

szafka metalowa (socjalna) o wymiarach 40x49x18@ erizkami wysokdci 14 cm — szt. 3
gasnica proszkowa ABC 4 kg

biurko metalowe o wym. w rzucie 80x140 cm, z koet&iem metalowym podwieszanym do
blatu (lndz osobnym, na nidach) — szt. 1

krzesto obrotowe — szt. 3

O O 0O

(@]

- Pomieszczenie 03 - umywalka wc szatnia:

o0 szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm zkadni wysokdci 14 cm — szt. 2. Szafka
powinna posiadaotwory wentylacyjne,

0 wieszak stajcy na eczniki

o kotara.

o szafka metalowa BHP o wym. 40x49x180 cm zkadni wysokdci 14 cm — szt. 1. Szafka
powinna posiadaotwory wentylacyjne (szafki na odzje

o szafka metalowa BHP o wym. 30x49x180 cm zkadni wysokdci 14 cm — szt. 1. Szafka
powinna posiadaotwory wentylacyjne (szafka rsaodki czystgci),

0 zlew jednokomorowy 470x410x150 (wg. proj. sanitgoe

0 gasnica proszkowa ABC 4 kg

- Pomieszczenie 06 — pomieszczenie magazynowe:

0 szafa metalowa nagdziowa o wymiarach 120x50%180 cm zzkémi wys. 14 cm — szt. 1.

Budynek lrdzie wyposaony w instalacje: wodp kanalizacyjn, wentylacg grawitacyjr, i mecha-
niczr oraz elektryczne: ogolnobudowlane, elektroenergety, sterowania i pomiaraw

Uwagi

Wszystkie prace przy wznoszeniu budynku maleykonywa: pod bezpérednim nadzorem osoby po-
siadajicej odpowiednie uprawnienia budowlane, z zachowaniggmaga warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano - moriawvych.

W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu fundatowegoze warunki gruntowe ria sic od
przyjetych do projektowania, natg niezwtocznie przerwaroboty i zawiadond projektanta

Obliczenia statyczne - obliczenia w egzemplarzom@itm

6.3 Reaktor biologiczny — obiekt 3A 13

6.3.1. Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia giéw zbrojenia przed korozjw projekcie przewidziano ochremateriatowo-
struktural. Konstrukcg obliczono na rysoodporé® min. 0,1 mm.

W $cianach przygto gruba¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej prg grubdé otu-
lin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla agjniecia technologicznej szczel§m betonu przyjto beton szczelny
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2.

Parametry materiatéw do betonu:

- dobér kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

— zastosowanie cementu wédtn min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM 111 /A . 32NW/NA —
cement niskokaloryczny i wolnoudiacy.

Zewrxtrznesciany bioreaktora stykage s¢ z ziemg zabezpieczono powlakvodochrona. Zaleca si
zastosowanie materiatow nie bamyjch na przerodbce ropy naftowe;.
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6.3.2. Parametry techniczne

Obydwa reaktorysstakie same i posiaddeda ponizsze wymiary:

- $rednica wewastrzna reaktora 17,40 m

- $rednica zewetrzna reaktora 18,00 m

- wysokas¢ w swietle 580 m

- grubai¢ scian ptaszcza 30 cm

— érednica piyty dennej 18,30 m
- grubai¢ ptyty dennej 35cm

Niedopuszczalna jest zmiana gabarytow reaktorasacaegoélnéci srednicy zewntrznej ptaszcza.

6.3.3. Rozwiazania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukegelbetowej wylewanej. Przekréj cylindrycznyiednicy ze-
wnetrznej 18,00 m i wysoki konstrukcyjnegciany 5,80 m. Cylindrycznéciana zamocowana jest w dnie i
wolnopodparta pod stropem.

Piyta denna bioreaktora gr. 35 cfniana gr. 30 cm — zbrojeniegt@mi jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu bioreaktosg2y¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju niedzyto
sig wigcej niz 6 pretow. Przesuricie pohczer powinno wynosi co najmniej diugée zaktadu.

W przerwie roboczej mizy pohczeniem piyty dennej Zeiam przewidziano témy uszczelniajce
szerokdci okoto 16cm, ocynkowanpowlekan srodkiem wchodzcym w reakat z zaczynem cementowym
zapewniajce szczeln& takze podczas przemieszczania lsdbnstrukcji. Przdicia przez ptaszcz zbiornika
szczelne tacuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

- beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 W 80B.
— Stal zbrojeniowa gatunkéw wskazanych wsct rysunkowe;.

Beton konstrukcyjny powinien Byggstoplastyczny i wibrowany mechanicznie

6.3.4. Technologia wykonania

Ptyta denna.

Plyte denm, nalery posadowé na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z deslarstvy papy podkia-
dowej termozgrzewalnej.

Po zabetonowaniu ptyty dennejzjpo 24 godz. zataja kilkumilimetrowa warstwy wody. Tak zwag
spielegnacg mokr betonu” ptyty dennej utrzyntaez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien Bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkladedwnomier-
nie warstwami o gr. nie przekraczzgj 50cm.

Mozna betonowésciany do petnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania
sie betonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naley uktada& zgodnie z ustalantechnologi robét, przy pomocy odpowiedniego
sprztu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nalerzuca z wysokdaci wyzszej nz 0,5 m. Mas beto-
nowa nalezy uktada warstwami o grubizi 50 cm i zagszcza wibratorami wgtbnymi. Czas wibracji nafsy
ustal& kazdorazowo na budowie w zatosci od konsystencji masy betonowej i sity wymusgeej wibratora.
Czas ten nie powinien bykrotszy n 25 sek. W czasie wibrowania nie dopusZatasciagania i rozprowadza-
nia masy betonowej w szalunku przyyaiu wibratora. Butaw wibratora zagibia¢ mijankowo, aby nie powsta-
ly tzw. pola martwe niezawibrowane.
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Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. gd?M-63/B-06251).

W okresie pigignacji betonu nalsy:
a) chroni odstonite powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warumlkadmosferycznych a
szczegOlnie wiatru i promieni stonecznych (w olkeéegimowym — mrozu) przez ich ostanianie
i zwilzanie wod w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdimatycznych.
b) utrzymyw& utozony beton w statej wilgotrai przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu cette
hutniczych lub portlandzkich popiotowych..
c) polewa wodh beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili azknia:
- przy temperaturze +28& i wyzszej beton nalg/ polewa& w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dzie co najmniej jeden raz w nocy, a w rigste dni co najmniej 3
razy na dob.
- przy temperaturze parej +5°C betonu nie naig polewa.

6.3.5. Obliczenia
Zl ec.: M Rydzyna

Aut omat yczne konstrukcyjne wyniarowani e zel betowego zbi orni ka kol owego
posadowi onego na dwupar anetr. podl ozu Wasowa (wg dra inz. Romana M si aka)

Bl OREAKTOR DLA OCZYSZCZALNI WM Rydzyna

============= Zbi or ni k bezci sni eni owy
D a n e Sci ana monolityczna, bez skosu,
============= utwi erdzona w plycie, bez pierscienia

Wwmary------ Sci ana zbiornika - promwewn.---/RS/: 8.7 m
konst rukcj i - wysokosc /L/: 5.8 m
- grubosc IH: .30 m
Pl yta denna - wysieg /W : .15 m
- grubosc [ HP/ : 0.4 m
Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST)------ : 34GS (Ra=360. MPa)
mat eri al owe Kl asa betonu - sciana (BW . B30 (Rb=17.1 MPa)
- plyta (BP) : B30 (Rb=17.1 MPa)
Dopuszczal ny procent zbrojenia /PZ/: 2.00 %
Dopuszcz. szer.rozwarcia rysy /RD/:  .100 nm
War unki - ----- Wsp. odksztal c. podl . grunt . ------- [ EO/ : 90.0 MPa
grunt.-wodne " Poi ssona " " INIGR : .30
tarcia dna po podl ozu | Fl: .20
Wzni es. zw. wody grunt.nad dnem /HW: .00 m
Obci azeni a--- Sciana zbiornika - stale------- /GLS/: 9.1 KNm
I'i ni owe - zm enne /1 Glz/ : .0 kKN'm
Wsporni k dna (piersc./plyta) | R/ : .0 KN'm
Qdl egl .obc. & od sciany I A .00 m
Cbci azeni a--- Wewn. - dno (piersc./plyta)------ /P1/: 63.8kPa
powi er zchn. - sciana - dol ne /[ P2/: 63.8 kPa
- gorne [ P3/: .0 kPa
Zewn. - wspornik (piersc./plyta) /P4/: .0 kPa
- sciana - dol ne / P5/: 9.7 kPa
- gorne [ P6/ : 3.0 kPa
Zm any------- Sci ana zbi orni ka - obnizenie----/21/: -20.0 K
tenperatury - podwyzsz. /z2/: 20.0 K
Pl yta denna - obni zeni e [z3/: -20.0 K
- podwyzsz. /z4/: 20.0 K
Rozni ce------ Sci ana zbi orni ka - zb. pusty----- [ T1/: 4.1 K
t enper at ur - zb. wypel n. [T2/: -2.1 K
Pl yta denna - zb. pusty [ T3/ : 4.1 K
- zb. wypel n. [T4/: -2.1 K
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Parametry kontrol ne

Sci ana zbi orni ka

- rysoodporn. przekr.pion. : 1.91 (wystarczaj aca)
- NMax.Sszer.rysy pozi onej : .099 mm ( <= dopuszcz.)
- max. procent zbrojenia : .50 % ( <= dopuszcz.)
Pl yta denna
- max. szerokosc rysy : .000 mm ( <= dopuszcz.)

Zbr oj eni e el ement ow konstrukcj i

S ¢c i a n a z b i o r n i k a
X/ L Zbr oj eni e rownol ezni kowe Zbr oj eni e pol udni kowe
wewnet r zne zewnetrzne wewnet r zne zewnetrzne
sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst
n'm mm cm mm cm mm cm mm cm
1.0 12 13 12 13 12 14 12 14
9 12 13 12 13 12 14 12 14
8 12 13 12 13 12 14 12 14
7 12 13 12 13 12 14 12 14
6 12 13 12 13 12 14 12 14
5 12 13 12 13 12 14 12 14
4 14 13 14 13 12 14 12 14
3 14 13 14 13 12 14 12 14
2 14 13 14 13 12 14 12 14
1 14 13 14 13 14 14 14 14
0 14 13 14 13 14 14 14 14

P I y t a d e n n a

ZIR Zbr oj eni e prom eni owe Zbr oj eni e rownol ezni kowe
gorne do!l ne gor ne do!l ne
sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst
nm'm mm cm mm cm mm cm mm cm
0 14 15 14 15 14 15 14 15
1 14 15 14 15 14 15 14 15
2 14 15 14 15 14 15 14 15
3 14 15 14 15 14 15 14 15
4 14 15 14 15 14 15 14 15
5 14 15 14 15 14 15 14 15
6 14 15 14 15 14 15 14 15
7 14 15 14 15 14 15 14 15
8 14 15 14 15 14 15 14 15
.9 14 15 14 15 14 15 14 15
1.0 14 15 14 15 14 15 14 15

Dost awca oprogranmowani a: Z-d Techni k Konput erowych, Warszawa. RM MB/ KG
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6.3.6. Wykaz stali zbrojeniowej
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
llos¢ | llos¢ | Catko- DLUGOSC tACZNA WG SREDNIC

NR | SREDNICA | Ksztait |wlele-| ele- | wita | DLUG. A0 Alll
PRETA[ A0 | Alll | preta |mencie|mentéw| ilos¢ | [m] 8 | 6 14 | 12 [ 10 | 8
PLYTA DENNA

1 14 | wgrys. | 402 2 804 | 222 1784,9

2 14 | wgrys. | 301 2 602 | 322 1938,4

3 14 | siatka 1 2 2 | 6300,00 12600,0

4 14 |obwodowy| 2 2 4 | 6305 252,2

5 14 |obwodowy| 2 2 4 | 6217 248,7

6 14 | obwodowy 2 2 4 61,04 2442

12 12 | wgrys. | 1300 | 2 | 2600 [ 1,00 2587,0

20 14 | wgrys. | 20 2 40 | 322 128,8

21 14 | prosty | 12 2 24 1,80 43,2

22 14 | wgrys. | 16 2 32 1,10 35,2
SCIANA

7 12 | prosty | 804 2 | 1608 | 576 9262,1

8 6 wgrys. | 282 2 564 | 0,84 473,8

9 12 |obwodowy| 17 2 34 | 61,20 2080,8

%a 10 |obwodowy| 32 2 64 | 60,70 3884,8

10 12 |obwodowy| 17 2 34 | 60,01 2040,3

10a 10 |obwodowy| 32 2 64 | 59,51 3808,6

11 6 wgrys. | 282 2 564 | 0,94 530,2

13 6 wgrys. | 282 2 564 | 0,32 180,5

14a 10 |obwodowy| 75 2 150 | 2,00 300,0

14b 10 |obwodowy| 75 2 150 | 2,00 300,0
DLUGOSC tACZNA [m] 1184,4 | 17275,6| 15970,2| 8293,4
MASA 1 mb k] 0,222 | 1,209 | 0,888 | 0,617
MASA CALKOWITA k] 263 | 20886 | 14182 | 5117
RAZEM WG KLASY k] 263 40 185
OGOLEM [ka] 40 448

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DOTYCZY DWOCH REAKTOROW t  ACZNIE

£ ACZNY CIEZAR STALI | WYNOSI 40448 kg.

6.4 Stacja zlewcza Fek-Pak ob. 4

czenia 2,5 m, przykrytdachem jednospadowym.

dzenia niezidne do obstugi punktu zlewnego (zawory, przeptywarmi rejestrator pomiaru doi sciekdw).

Projektuje st stacg zlewcz o wymiarach zewgtrznych w osiach 4,44%x2,94 m i wysgkdpomiesz-

Powierzchnia zabudowy —
Kubatura —
Rzedna posadowienia

20,12 m2
51,65 m3,

83,75 mn.p.m.

Budynek zlokalizowany jest wysiedztwie tacy najazdowej punktu zlewnego i znajdig w nim urz-

Budynek wyposzony jest w instalagjelektryczm, wodochgowa, kanalizacyja.

Przebudowa z rozbudaveczyszczalnéciekow w RYDZYNIE.
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Obiekt projektuje si do realizacji w technologii tradycyjnej (cegta asiiczna petna lub pustak z gazo-
betonu). Budynek posadowiony jest na tawie funddoeej 40x30 cm. Lawy wykonano z betonu C20/25 zbro-
jone 4F12 (stal AllIN) i strzemionami F6 / 20 cmoikstrukeg dachu stanowikrokwie 7,5x17,5 cm oparte na
murtatach 12x12 cm. Pokrycie stanowi blacha dactpeklobna na tatach 5x5 cm co 35 cm, ocieplonaavein
mineralry gr. 15 cm. Od strony wetrza paroizolacja z folii PCW, a wykozenie stanowi plyta gipsowo karto-
nowa przymocowana do krokwi za pomaasztu ze stali ocynkowane;.

Budynek ocieplono styropianem gr. 10 cm paejycokotu i 7 cm poriej. Wykoiczenie zewetrzne
takie same jak wykirzenie budynku technicznego (patrz punkt 6.2). Wekgbkozhczki na szerok& 10 cm i
ponizej do poziomu terenu nadg wykona cokot i wytazyé go ptytkami klinkierowymi (analogicznie jak budy-
nek techniczny). Drzwi zewgtrzne stalowe, ocieplane, kolorystyka jak w budhtécznym.

Posadzki wytaone gresem z cokolikiem na wysakgtyty, kolorystyka wg punktu 1Gciany wyto-
zone glazug w kolorze wg pkt 10.

6.5 Taca najazdowa ob. 4A

W ciagu drogi wewatrznej, przy punkcie zlewnym do odbierania nieca§stz wozOw asenizacyjnych
projektuje st prostolkatna tac; najazdow — plac postojowy o wymiarach 4,0x6,5 m.

Powierzchnia zabudowy 27,25 m2

Tacg najazdow zaprojektowano z ptyty betonowej gr. 15 cm z bat@30/37 o klasie ekspozycji XF3.
Piyta zbrojona przy goérnej powierzchni siatkpretow (18 / 15/ 15 cm
(stal A-O). Podktad betonowy gr. 20 cm z betonu Q8utazony na izolacji poziomej z folii budowlanej gr.
2 mm. Warstwa pospotki gr.65cm zsgczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopigigzczenia (ID =
0,67).

Taca najazdowa ma ksztalt prosttiej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do centialmmieszczo-
nej studzienki (wraz zeliwnym wpustem ulicznym) patzonej z odbiornikiendciekéw — zbiornikiem éred-
niajacym (wg projektu sieci zewegtrznych).

Od strony zieleni taca jest ograniczona typowyraikiznikami drogowymi.
6.6 Zbiorniki u sredniaj gce sciekow dowo zonych ob. 5A

6.6.1. Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia giéw zbrojenia przed korozjw projekcie przewidziano ochremateriatowo-
struktural. Konstrukcg obliczono na rysoodporgd min. 0,1 mm.

W $cianach przygto gruba¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej prag grubdgé otu-
lin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla agjniecia technologicznej szczel§m betonu przyjto beton szczelny
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2.

Parametry materiatéw do betonu:

- dobér kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

— zastosowanie cementu wétd min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM 11l /A 32NW/NA —
cement niskokaloryczny i wolnowudiacy.

Izolacje wewnrtrzne — jak dla reaktoréw .
Zewretrznesciany stykajce seé z ziemi zabezpieczono powtakvodochrona. Zaleca si zastosowa-
nie materiatdw nie bazagych na przerébce ropy naftowe;j.
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6.6.2. Parametry techniczne

Zbiornik posiadé bedzie ponksze wymiary:

- $rednica wewastrzna zbiornika 7,25m

- $rednica zewetrzna zbiornika 7,75 m

- wysokas¢ w swietle 4,40 m

- grubai¢ scian ptaszcza 25cm

— érednica piyty dennej 8,05 m

- grubai¢ ptyty dennej 35cm

— powierzchnia zabudowy 47,15 m2

- Rzedna spodu ptyty dennej (posadowienia): 79,90 nmm.p

6.6.3. Rozwiagzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukégelbetowej wylewanej. Przekréj cylindrycznyiednicy ze-
wnetrznej 7,75 m i wysokizi konstrukcyjnefciany 4,40 m. Cylindrycznaciana zamocowana jest w dnie i
wolnopodparta. Wrodku zbiornika bdzie znajdowat gipionowy cylindryczny stugelbetowy osrednicy
®500. Zbiornik przykryty bdzie ptyt zelbetows z dwoma witazami kanatowyrn®800 i otworem na kominek
wentylacyjny® 110 zakdaczony wywiewk. W ptycie wierzchniej naley wykona zebro o wymiarach 30x25
cm przez cajsrednic; reaktora. Wscianach zbiornika osadzklamry ztazowe.

Piyta denna zbiornika gr. 35 citjana gr. 25 cm — zbrojeniegt@mi jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu zbiornikgcky¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju nigdzyto sk
wiecej niz 6 prtow. Przesuricie pohczeh powinno wynosi co najmniej dug&t zaktadu.

W przerwie roboczej mizy pohczeniem plyty dennej Zeiam przewidziano témy uszczelniajce
szerokdci okoto 16cm, ocynkowanpowlekan srodkiem wchodzcym w reakag z zaczynem cementowym
zapewniajce szczeln& takze podczas przemieszczania lsbnstrukciji. Przéicia przez ptaszcz zbiornika
szczelne tacuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:

— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]

— Stal zbrojeniowa gatunku A-lll (34GS) i A-0 (St0S).

Beton konstrukcyjny powinien Bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie.

6.6.4. Technologia wykonania

Ptyta denna.

Piyte denmy nalezy posadowé na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 zjegarstwy papy podkia-
dowej termozgrzewalnej.

Po zabetonowaniu ptyty dennejzjpo 24 godz. zataja kilkumilimetrows warstwa wody. Tak zwam
spielegnacg mokr betonu” ptyty dennej utrzyntaez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien Bygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozkladedwnomier-
nie warstwami o gr. nie przekraczzgj 50cm.

Mozna betonowésciany do petnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania
sie betonu w czasie betonowania.

Ukladanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naley uktada zgodnie z ustalentechnologi rob6t, przy pomocy odpowiedniego
sprztu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nalerzuca z wysokdaci wyzszej nz 0,5 m. Mas beto-
nowa nalezy uktada warstwami o grubizi 50 cm i zagszcza wibratorami wgtbnymi. Czas wibracji nafsy
ustal@ kazdorazowo na budowie w zateosci od konsystencji masy betonowej i sity wymusgeej wibratora.
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Czas ten nie powinien Bykrotszy nk 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszatasciagania i rozprowadza-
nia masy betonowej w szalunku przyyaiu wibratora. Butaw wibratora zagibia¢ mijankowo, aby nie powsta-
ty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. gd?h-63/B-06251).

W okresie pigjgnacji betonu nalgy:

a) chroni odstongte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warumladmosferycznych a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okeesmowym — mrozu) przez ich ostanianie
i zwilzanie wod w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdimatycznych.

b) utrzymywa utozony beton w statej wilgotriai przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu cete
hutniczych lub portlandzkich popiotowych..

c) polewa& wody beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili uenia:

6.6.5.

przy temperaturze +28 i wyzszej beton nale/ polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dziei co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3
razy na dob.

przy temperaturze parej +5°C betonu nie nalsy polewa.

Obliczenia

Automatyczne konstrukcyjne wymiarowanie zeédbego zbiornika kolowego
posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowedfa inz.Romana Misiaka)

ZBI ORNI K CSADU DLA OCZYSZCZALNI W M RYDZYNA

== Zbiornik bezcisnieniowy

D ane Sciana monolityczna, flezsu,
============= utwierdzona w plycie, hgierscienia
Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewr/RS/: 3.625 m
konstrukcji - wysokosc/L/: 5.10 m
- grubosc /H/: .25 m
Plyta denna - wysieg /W/; .15m
- grubosc/HP/: .35 m
Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST—: 34GS (Ra=360. MPa)
materialowe Klasa betonu - sciana (BW) B30 (Rb=17.1 MPa)
- plyta (BP): B30 (Rb=17.1 MPa)
Dopuszczalny procent zbrojefZ/: 2.00 %
Dopuszcz.szer.rozwarcia rygRD/: .100 mm
Warunki------ Wsp.odksztalc.podl.grunt.------- /EQ/: 90.0 MPa
grunt.-wodne " Poissona " " NIGR/: .30
" tarcia dna po podlozu /FI: .20
Wznies.zw.wody grunt.nad dnem /HW/: 1.20 m
Obciazenia---  Sciana zbiornika - stale--/6%S/: 10.5 kN/m
liniowe - zmienne/G1Z/: .0 kKN/m
Wspornik dna (piersc./plyta)G2/: .0 kN/m
Odlegl.obc. G2 od sciany /A/: .00 m
Obciazenia--- Wewn. - dno (piersc./plyta}#R1/: 51.0 kPa
powierzchn. - sciana - dolne /P2/: 51.0 kPa
-gorne /P3/: .0 kPa
Zewn.- wspornik (piersc./plytBA/: .0 kPa
- sciana - dolne /P5/: 39.4 kPa
- gorne /P6/: 3.0 kPa
Zmiany------- Sciana zbiornika - obnizenietZ4/: -20.0 K
temperatury - podwyzszz2/: 20.0 K
Plyta denna - obnizeniZ3/: -20.0 K
- podwyzszz4/: 20.0 K
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Roznice------
temperatur

Sciana zbiornika - zb.pusty/F1/: 4.1 K

- zb.wypelfit2/: -2.1 K

Plyta denna - zb.pustyT3/: 4.1 K

Sciana zbiornika
- rysoodporn.przekr.pion. :8@ (wystarczajaca)
- max.szer.rysy poziomej Q99 mm ( <= dopuszcz.)

Plyta denna
- max.szerokosc rysy 000 mm ( <= dopuszcz.)

Cala konstrukcja
- dop.wznies.zw.w.gr. /[HWDL.53 m

- zb.wypeliT4/: -2.1 K

Par

ametry kontrolne

Sciana zbimrika

X/L Zbrojenie rownoleznikowe Zbrojenie poludnikowe
wewnetrzne  zewnetrzne ewwetrzne  zewnetrzne
sredn. rozst. sredn. rozst. dmsreozst. sredn. rozst

m/m mm cm mm cm mm cm mm cm

1.0 10 12 10 12 0 112 10 12

9 10 12 10 12 10 12 10 12

.8 10 12 10 12 10 12 10 12

4 10 12 10 12 10 12 10 12

.6 10 12 10 12 10 12 10 12

.5 10 12 10 12 10 12 10 12

4 10 12 10 12 10 12 10 12

3 10 12 10 12 10 12 10 12

2 10 12 10 12 10 12 10 12

A 10 12 10 12 14 12 14 12

.0 10 12 10 12 14 12 14 12

Plyta den a

ZIR Zbrojenie promieniowe  Zbrojenie rownoleznikowe
gorne dolne gorne dolne
sredn. rozst. sredn. rozst. dsreozst. sredn. rozst

m/m mm cm mm cm mm cm mm cm

.0 14 19 14 19 14 19 14 19

A 14 19 14 19 14 19 14 19

2 14 19 14 19 14 19 14 19

3 14 19 14 19 14 19 14 19

4 14 19 14 19 14 19 14 19

5 14 19 14 19 14 19 14 19

.6 14 19 14 19 14 19 14 19

4 14 19 14 19 14 19 14 19

.8 14 19 14 19 14 19 14 19

9 14 19 14 19 14 19 14 19

1.0 14 19 14 19 4 119 14 19

Wykaz stali zbrojeniowej znajdujegsiv czsci rysunkowej (rys. AK42B)
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6.7 Zbiornik u sredniaj gcy osadow dowo zonych ob. 5B

6.7.1. Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia giéw zbrojenia przed korozjw projekcie przewidziano ochremateriatowo-
strukturaln. Konstrukcg obliczono na rysoodporé® min. 0,1 mm.

W $cianach przygto gruba¢ otulin pretéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej prg grubgé otu-
lin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla agjniecia technologicznej szczel§m betonu przyjto beton szczelny
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2.

Parametry materiatéw do betonu:

- dobér kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

— zastosowanie cementu wédtn min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM 111 /A S2NW/NA —
cement niskokaloryczny i wolnowudiacy.

Zewretrznesciany stykajce seé z ziemi zabezpieczono powtakvodochrona. Zaleca si zastosowa-
nie materiatdw nie bazagych na przerébce ropy naftowe;j.

6.7.2. Parametry techniczne

Zbiornik posiadé bedzie ponksze wymiary:

- $rednica wewastrzna zbiornika 3,0m

- $rednica zewetrzna zbiornika 3,30 m

- wysokas¢ w swietle 4.00m

— Kubatura: 34,25 m3.
— powierzchnia zabudowy 8,55 m2

- Rzedna spodu ptyty dennej (posadowienia): 80,00 nmm.p

6.7.3. Rozwiazania konstrukcyjne

Zbiornik wredniacy zaprojektowano w postacigziowo zagtbionego w ziemi, okigtych jednoko-
morowych zbiornika z prefabrykowanychegow zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/y; p
krytych prefabrykowam ptyta zelbetows z wtazem kanatowym wgjiowym F600 i serwisowym F600, oraz
otworem na kominek wentylacyjny F110 zakaony wywiewlq i otworem F110 nauraw. Wscianach zbiorni-
ka osadai klamry ztazowe. Phgtnalery ustawt tak by wiaz serwisowy byt ustawiony osiowo nadpstiami
ztazowymi. Grubé¢ $cian gr=15 cm, ptyty dennej gr=25 cm i grdb@rzykrywy — 15 cm. Wscianach kegéw
nalezy wykona szczelne przégia dla rur gsrednicach i w miejscach podanych w projekcie tetbgioznym.

Srednica ptyty dennej wynosi 3,30 m a gréba5s cm. Prefabrykowany &g z dnem natey posadowd
w wykopie na utaonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu géabok. 20 cm i wykonanej izolacji typu
S1 z 2 warstw papy.

Izolacje wewgtrzne — jak dla reaktorow.

Zewrxtrznesciany stykajce st z ziemi zabezpieczono powtakvodochronn. Zaleca sj zastosowa-
nie materialéw nie bazagych na przerébce ropy naftowej
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6.8 Zbiornik osadu nadmiernego ob. 6

6.8.1. Srodowisko korozyjne

Dla zabezpieczenia giéw zbrojenia przed korozjw projekcie przewidziano ochremateriatowo-
strukturaln. Konstrukcg obliczono na rysoodporé® min. 0,1 mm.

W scianach przyjto gruba¢ otulin prtéw zbrojenia min. 4 cm. W plycie dennej prag gruba¢ otu-
lin pretow zbrojenia min. 5 cm. Dla agjniecia technologicznej szczel§m betonu przyjto beton szczelny
C30/37 [B37] o klasie ekspozycji XD2.

Parametry materiatéw do betonu:

- dobér kruszywa mineralnego niengdiwego wg krzywej przesiewu dla betonéw szczelnych

- wskaznik w/c < 0,50

— zastosowanie cementu wétd min. 320 kg/m3 - cement hutniczy CEM 11l /A 32NW/NA —
cement niskokaloryczny i wolnoudiacy.

Izolacje wewgtrzne — jak dla reaktorow.
Zewrxtrznesciany stykajce st z ziemi zabezpieczono powtakvodochronn. Zaleca sj zastosowa-
nie materiatéw nie bazagych na przerobce ropy naftowe;.

6.8.2. Parametry techniczne

Zbiornik posiadé bedzie ponksze wymiary:

- $rednica wewastrzna zbiornika 7,25m

- $rednica zewetrzna zbiornika 7,75 m

— wysokai¢ w swietle 4,40 m

- grubai¢ $cian ptaszcza 25cm

— érednica piyty dennej 8,05 m

- grubai¢ ptyty dennej 35cm

— powierzchnia zabudowy 47,15 m2

— Rzedna spodu plyty dennej (posadowienia): 81,65 nmmm.p

6.8.3. Rozwiagzania konstrukcyjne

Obiekt zaprojektowany w konstrukcjelbetowej wylewanej. Przekrdj cylindrycznys$@dnicy ze-
wngtrznej 7,75 m i wysokai konstrukcyjnejsciany 4,40 m. Cylindrycznaciana zamocowana jest w dnie i
wolnopodparta. Wérodku zbiornika bdzie znajdowat si pionowy cylindryczny stupzelbetowy osrednicy
®500. Zbiornik przykryty bdzie plyt zelbetows z dwoma wtazami kanatowynd800 i otworem na kominek
wentylacyjny® 110 zakaczony wywiewlq. W ptycie wierzchniej naley wykona zebro o wymiarach 30x25
cm przez cajsrednic; reaktora. Wscianach zbiornika osadzklamry ztazowe.

Piyta denna zbiornika gr. 35 cdtjana gr. 25 cm — zbrojeniegt@mi jak na rysunku.

Prety obwodowe w ptaszczu zbiornikacky¢ mijankowo, takzeby w jednym przekroju niedzyto se
wiecej niz 6 pretow. Przesunicie pohczen powinno wynosi co najmniej diugét zaktadu.

W przerwie roboczej mdzy pohczeniem plyty dennej zé&ciam przewidziano témy uszczelniajce
szerokdci okoto 16cm, ocynkowanpowlekan $rodkiem wchodgzcym w reakei z zaczynem cementowym
zapewniajce szczeln& takze podczas przemieszczania $onstrukcji. Przecia przez ptaszcz zbiornika
szczelne tacuchowe wykonane przez nawiercanie.

Materiaty:
— beton konstrukcyjny szczelny klasy C 30/37 [B37]
— Stal zbrojeniowa gatunku A-lll (34GS) i A-0 (St0S).

Beton konstrukcyjny powinien kygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie
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6.8.4. Technologia wykonania

Ptyta denna.

Piyte denny nalezy posadowé na 10 cm warstwie chudego betony C8/10 z jeslarstwa papy podkia-
dowej termozgrzewalnej.

Po zabetonowaniu ptyty dennejzjpo 24 godz. zataja kilkumilimetrowa warstwy wody. Tak zwagn
spielegnack mokr betonu” ptyty dennej utrzyndeez do czasu zalewanigian.

Sciany.

Beton konstrukcyjny powinien BBygestoplastyczny i wibrowany mechanicznie, rozktadedwnomier-
nie warstwami o gr. nie przekraczzgj 50cm.

Mozna betonowaésciany do petnych ich wysokoi pod warunkiem niedopuszczania do rozwarstwiania
sie betonu w czasie betonowania.

Uktadanie i zagszczanie mieszanki betonowe.

Beton w konstrukcji naley uktad& zgodnie z ustalantechnologi rob6t, przy pomocy odpo-
wiedniego spratu (pomp i dwigéw). Podawanego betonu nie nglerzucé z wysokdci wyzszej ni 0,5 m.
Mas: betonow nalezy uktada& warstwami o grub&ei 50 cm i zagszcza& wibratorami wgébnymi. Czas wibra-
cji nalezy ustald kazdorazowo na budowie w zal@osci od konsystencji masy betonowej i sity wymusgeaj
wibratora. Czas ten nie powiniendkrétszy ni 25 sek. W czasie wibrowania nie dopuszcda sciagania i
rozprowadzania masy betonowej w szalunku pegicin wibratora. Butaw wibratora zagibia¢ mijankowo, aby
nie powstaty tzw. pola martwe niezawibrowane.

Pielegnacja betonu (zgodnie z wymaganiami pkt. 4.5. gd?M-63/B-06251).

W okresie pigignacji betonu nalgy:
a) chroni odstongte powierzchnie przed szkodliwym dziataniem warumladmosferycznych a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okeesmowym — mrozu) przez ich ostanianie
i zwil zanie wod w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkdimatycznych.
b) utrzymyw& utozony beton w statej wilgotrai przez co najmniej: 14 dni — przy stosowaniu cette
hutniczych lub portlandzkich popiotowych..
c) polewa& wody beton normalnie twardnigjy, rozpoczynajc polewanie po 24 godz. od chwili uénia:
- przy temperaturze +28 i wyzszej beton naley polewa w ciagu pierwszych 3 dni co
najmniej co 3 godz. w dziei co najmniej jeden raz w nocy, a w rgste dni co najmniej 3
razy na dob.
- przy temperaturze parej +5°C betonu nie nalsy polewa.

6.8.5. Obliczenia

Automatyczne konstrukcyjne wymiarowanie z@dbego zbiornika kolowego
posadowionego na dwuparametr.podiozu Wlasoweadf& inz.Romana Misiaka)

ZBI ORNI K OSADU DLA OCZYSZCZALNI WM RYDZYNA

============= Zbiornik bezcisnieniowy
D ane Sciana monolityczna, flezsu,
============= utwierdzona w plycie, bgierscienia

Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewr/RS/: 3.625 m
konstrukcji - wysokosc/L/: 5.10 m
- grubosc /H/: .25 m
Plyta denna - wysieg /W/: .15 m
- grubosc/HP/: .35 m
Dane--------- Znak stali zbrojeniowej---(ST—: 34GS (Ra=360. MPa)
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materialowe

Warunki------

Obciazenia---
liniowe

Obciazenia---

powierzchn.

temperatury

Roznice------
temperatur

Sciana zbiorni

Klasa betonu - sciana (BW) B30 (Rb=17.1 MPa)
-plyta (BP): B30 (Rb=17.1 MPa)
Dopuszczalny procent zbrojeffZ/: 2.00 %

Dopuszcz.szer.rozwarcia rygigD/: .100 mm

Wsp.odksztalc.podl.grunt.-------
grunt.-wodne " Poissona
" tarcia dna po podlozu

Wznies.zw.wody grunt.nad dnem /HW/:

Sciana zbiornika

/EO0/: 90.0 MPa
" NIGR/: .30

/Fl: .20
1.20m

- stale--#64S/: 10.5 kN/m

- zmienne/G1Z/:
Wspornik dna (piersc./plyta)G2/:

.0 kN/m
.0 kN/m

Odlegl.obc. G2 od sciany /A/: .00 m

Wewn. - dno (piersc./plyta}#R1/: 51.0 kPa
- sciana - dolne /P2/: 51.0 kPa
-gorne /P3/: .0 kPa
Zewn.- wspornik (piersc./plytR3/: .0 kPa
- sciana - dolne /P5/: 39.4 kPa

Sciana zbiornika

Plyta denna

Sciana zbiornika

Plyta denna

ka

- gorne /P6/: 3.0 kPa

- obnizenietZ4/; -20.0 K
- podwyzszz2/: 20.0 K
- obnizeniZ3/: -20.0 K
- podwyzszZz4/: 20.0 K

- zb.pusty/Fi1/: 4.1 K
- zb.wypelfit2/: -2.1 K
- zb.pustyT3/: 4.1 K

- zb.wypeliT4/: -2.1 K

Parametry kontrolne

- rysoodporn.przekr.pion. :8@ (wystarczajaca)
- max.szer.rysy poziomej Q99 mm ( <= dopuszcz.)

Plyta denna

- max.szerokosc rysy

Cala konstrukcja
- dop.wznies.zw.w.gr. /[HWDZL.53 m

Zbrojenie elementow kookji

Sciana

zbiorika

Q00 mm ( <= dopuszcz.)

X/L Zbrojenie rownoleznikowe
wewnetrzne
sredn. rozst.

zewnetrzne ewwetrzne
sredn. rozst. disreozst.

Zbrojenie poludnikowe

zewnetrzne

sredn. rozst

m/m mm cm mm Ccm mm cm mm cm
1.0 10 12 10 12 0 112 10 12

9 10 12 10 12 10 12 10 12

.8 10 12 10 12 10 12 10 12

e 10 12 10 12 10 12 10 12

.6 10 12 10 12 10 12 10 12

5 10 12 10 12 10 12 10 12

4 10 12 10 12 10 12 10 12

3 10 12 10 12 10 12 10 12

2 10 12 10 12 10 12 10 12
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A 10 12 10 12 14 12 14 12
.0 10 12 10 12 14 12 14 12

Plyta den a

ZIR Zbrojenie promieniowe  Zbrojenie rownoleznikowe
gorne dolne gorne dolne
sredn. rozst. sredn. rozst. dmsreozst. sredn. rozst

m/m mm cm mm Ccm mm cm mm cm
.0 14 19 14 19 14 19 14 19
A 14 19 14 19 14 19 14 19
2 14 19 14 19 14 19 14 19
3 14 19 14 19 14 19 14 19
4 14 19 14 19 14 19 14 19
5 14 19 14 19 14 19 14 19
.6 14 19 14 19 14 19 14 19
e 14 19 14 19 14 19 14 19
.8 14 19 14 19 14 19 14 19
9 14 19 14 19 14 19 14 19

1.0 14 19 14 19 4 119 14 19

Wykaz stali zbrojeniowej znajdujecsia rys. AK41B

6.9 Wiata pod agregat pr gdotwdrczy ob. 8

Wiata pod agregat pdotwdrczy umieszczonabzie przy drodze wevdtrznej na prostak-
nym placu o wymiarach 3,12x4,12 m.

Powierzchnia zabudowy 12,85 m2

Wiate zaprojektowano w postaci czterospadowego zadaspgairtego z dwdch stron f@anach z ce-
gly petnej gr 12cm na zaprawie cementowo-wapieravegzanych w gérnej ezci wiencemzelbetowym
12x12 cm zbrojonym 4F12 (stal AllIN) i strzemiona@ / 20 cm.. Miejsce podparcia kigian stanowi stup
stalowy o przekroju kwadratowym 10x10cm z ksztahika zamkngtego. Fundament pagtiany wiaty zapro-
jektowano w postaci fawy betonowej szer&tiatOcm i gr. 30 cm z betonu C30/37. Lawa zbrojéRa2 (stal
Alll) i strzemionami F8 / 20 cnSciany fundamentowe z betonu C30/37.Posadzka wiatyty betonowej
zbrojona przy gornej powierzchni siatk pretow [1 8 / 15/ 15 cm (stal A-0). Posadzkaidoa na warstwie
pospoiki gr 85cm. i zagzczanej mechanicznie, co 20 cm do 1D>0,67.

Piyta pod agregat pdotworczy o wymiarach w planie 2,60x1,60m gr 40onystapca ponad posadz-
ke 30 cm, zbrojona géri dotem siatk z pretow 111/15/15 cm (stal Alll). Plyta uttona na pospotce gr. 100cm
stabilizowanej cementem (w proporcji 1:6) i gegczanej mechanicznie, co 20 cm do 1D>0,67.

Wiezba o konstrukcji drewnianej, podparta na stalowasjie z ksztattownikdédw zamkgtych. Rama za-
kotwiona w widicu za pomog stalowych kotew z pretéw # 14 w rozstawie co 90dach czterospadowy,
kryty blacha dachowkopodohnna tatach 5x5 cm, co 35 cm.

Wiata graniczy z zieleaii z nawierzchnj drogi. Od strony zieleni jest on ograniczony tygow kra-
weznikami drogowymi.

6.10 Wiaty — obiekty nr 14A, 14B, 14C i 14D

Kazda z projektowanych wiat magazynowych wykonagdzie w konstrukcji stalowej. Uktad kon-
strukcyjny wiaty jednonawowy, tréjpggtowy. Stupy sztywno zamocowane w stopach, na stupakierunku
podiuznym oparte przegubowo belki stanaeé podparcie dla ubmnych w kierunku poprzecznym podgoéw.
Na podcagach oparte dula stalowe ptatwie zaprojektowane jako jednegtawe, pod poszycie z blachy trape-
zowej. Dach jednospadowy.
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Jako ograniczenie przestrzeni magazynowej projekavyest wykonanigelbetowych muréw oporo-
wych stacych jako zasieki do sktadowania osadu odwodnionkfjoimalna wysokéc¢ zasiekéw 3,5 m ppt.
Zasieki prefabrykowane — wyrdb stypizowany, daaay na budow jako gotowy.

Posadzk stanow¢ bedzie nawierzchnia drogowa z betonu lub z ptyt zasamni, np. typu YOMB

Podstawowe dane techniczne:

— powierzchnia sktadowania 149,3 m2
— powierzchnia zabudowy 165,8 m2

- kubatura catkowita 907,8 m3

- diugas¢ 18,14 m

— szerokd¢ 9,24 m

- wysokai¢ 4,84-6,06 m

- wysokas¢ sktadowania do 3,5 m

- wysokas¢ technologiczna 4,5 m

6.10.1. Fundamenty

Stupy wiaty projektuje gijako utwierdzone w stopach fundamentowych betorebwyylewanych na
mokro z betonu C16/20, wykonanych w szalunkueg@w studziennych DN 1000 mm. Catkowita wysfko
stop 2,0 m. W pierwszej kolejga przewiduje sj ustawienie kggéw na poziomie -2,30 m w stosunku do zera
wiaty wynosacego +/- 0,00 = 285,03 m n.p.m., wypetnienie betorlo poziomu — 1,80 m, naghie utazenie
gornych kegow (zatazono wysokéé kregu wynoszca 1,0 m) i wstawienie stupéw, nakou wypetnienie beto-
nem do wierzchu gérnegogdgu (do poziomu -0,3 m). Na wierzchu stop aglerykona: dookota elementéw
stalowych cokoty betonowe, na szergkain. 10 cm od powierzchni stali, 0 wysgkodo spodu podsypki pod
kostke (19-28 cm), a saapodsypk w tej strefie wykon&jako cementowo-piaskawDopuszcza giumiesz-
czenie dwdchasiednich stop (odasiednich wiat) w tej samej studni fundamentowsd), ez przececie sisiadu-
jacych studzien ptaszczyampionows dla uzyskania ustalonych odleggdo pomiedzy wiatami.

6.10.2. Elementy konstrukcyjne wiaty

Stupy wiaty zaprojektowano z ksztattownikéw zamdtych kwadratowych 140x140x5, belki podhe
azurowe z dwuteownikow zwyktych 1180/260 (ksztattowipiodstawowy 1180, wysoké po odpowiednim
rozciciu i zespawanidgrodnika wynosi 260 mm — produkcja przemystowa) gu®wo podczonesrubami z
blachami gtowic stupéw, podgji poprzeczne réwnigjako belki aurowe z dwuteownikdéw zwyklych 1220/320
pofaczonesrubami z blachami przyspawanymi do gérnych potdklbpodienych.

Dtugos¢ osiowa nawy L = 3x6,0 m = 18,0 m, szerékosiowa nawy 9,0 m, wysokéH = 4,84 +6,06
m. Wezty konstrukcji stalowej wiaty skcone naruby zwykle z them szeiokatnym o klasie wtasniei mecha-
nicznych 4.8 — dldrub osrednicy &20 mm i 5.6 — dldrub osrednicy d>20 mm, oraz o klasie dokfadcicA —
sruby wg PN-EN ISO 4014:2002.

6.10.3. Dach wiaty

Poszycie dachu z blachy trapezowej T18x720 o dgwilih55 mm — strona A (prod. Mittal Steel Po-
land) wspartej na ptatwiach z ksztattownikéw zamiyth prostoktnych 80x50x5 o rozptosci Lo=3,0 m.
Blach; do pfatwi pérednich mocowé&co drugi trapez, a do ptatwi okapowej i kalenicpaetrapezrubami
samogwintuicymi z podktadl zapewniajca szczelné¢. Arkusze blachyaczy¢ na diugdci nitami jednostron-
nymi zrywanymi co koto 40cm. Ptatwie opartgdh na podcigach i mocowanérubami do blachy przyspawa-
nej prostopadle do gdrnej stopki pagpi.
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6.10.4. Stezenia

Dla zapewnienia sztywoi wiaty w ptaszczynie pionowej zastosowanggsenia medzy stupowe typu
X w tylnej ,$cianie” wiaty w skrajnych polach siatki stupowe&tnia cégnowe wykonanedua z elementoéw
pretowych 20 mm regulowanych naktami napinagcymi spawanymi (rzymskimi). Na&iki napinajce do-
starczonesw komplecie z nagwinotwanymi koowkami i naktadkami potrzebnymi do étawego pokczenia
Z pretamisciagu. Do blach wztowych przyspawanych do stupéwepyr mocowane &da za pomog $rub M24.
Analogicznie sizenia medzy stupowe zastosowano fakw ,$cianach” szczytowych.

W celu zapewnienia sztywiec poziomej dachu w skrajnych polach prgianach” szczytowych, za-
stosowane dla ciggnowe stzenia potaciowe wykonane podobnie jadzenia pionowe. Do blacheatowych
przyspawanych do stopek poglgdw prty mocowane &da rowniez za pomog srub M24.

6.10.5. Zasieki pod wiata

Projektuje si zasieki z typowych prefabrykowanych elementéibetowych w ksztalcie litery ,L” o
wysokaici netto (ponad posadgk3,5 m. Nénaos¢ elementdéw powinna zapewii@rzeniesienie obgienia od
jednostronnej obsypki do petnej wysékbprzy zal@eniu,ze gérna powierzchnia obsypki wznosi pod katem
20°. Posadowienie stopgiany oporowej na poziomie 30+39 cm pagji powierzchni skiadowej (utonej ze
spadkiem) na 10 cm warstwie podktadu betonowegsyk&l2/15. Porkej podkliadu warstwa odporna na prze-
marzanie (niewysadzinowa) o gréboponad 1,0 m.

System z ktérego przate zostan prefabrykaty do wykonania zasiekéw, powinien dawaozliwosé
wykonania nargnikéw wewretrznych. Na rysunku rzutu przyziemia pokazane tpgtasieki dobrane przykia-
dowo z katalogycian oporowych REKERS.

Szczegoly wykonania wg rysunkéw konstrukcyjnych.

6.10.6. Posadzka

Proponuje s, aby posadzkwiaty stanowita taka sama nawierzchnia jak naipraenewrowym. Do-
puszcza siwykonanie nawierzchnizarowej, j&li tak zdecyduje Inwestor.

6.10.7. Elementy wykonczeniowe

Pokrycie dachu blaghrapezow ocynkowan i dwustronnie powlekanw kolorze szarym.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowangjm powlekanej lub malowanej proszkowo w
kolorze pokrycia dachu.

Rynny g150 mm i rury spustowe g110mm systemowe kongniu z stosdp akcesoria systemowe i
zalecenia montal podane przez producenta.

6.10.8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Wszystkie elementy konstrukcyjne winnychyykonane ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ograow
w wyspecjalizowanej jednostce. Dopuszczansalowanie takich powierzchni — wybér pozostawigalsivesto-
rowi.

6.11 Studnia pomiarowa ob. Spo

Komore pomiarows zaprojektowano w postaci podziemnego agkego jednokomorowego zbiornika z
prefabrykowanych kigéw zelbetowych wykonanych z betonu szczelnego C35/Bfrdik przykryty prefabry-
kowary piyta zelbetowy z wlazem serwisowym 600. Plyt nalezy ustawt tak by wiaz serwisowy byt ustawio-
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ny osiowo nad stopniami ztazowymi. $ianach studni osadzklamry ztazowe. Grubig scian 15 cm i plyty
dennej 20 cm, a plyty przykrywagej 15 cm. Wscianach kggow naley wykona szczelne przégia dla rur o
srednicach i w miejscach podanych w projekcie tetdgioznym.

Prefabrykowane kgi scienne montuje sina prefabrykowanym kgu dennicowym, wykonanym z
betonu szczelnego C35/4&ednica piyty dennej wynosi 2,80 m a gréb@0 cm. Piy denm nalery wykona
w wykopie na utaonej warstwie wyréwnawczej z chudego betonu géabok. 20 cm i wykonanej izolacji typu
S1 z 2 warstw papy. Zabezpieczenie antykorozyjmezez malowaniécian zewrtrznych i wewrtrznych
wykon& jak dla innych obiektéw.

Zbiornik posiada bedzie pontsze wymiary:

Srednica wewatrzna: 2,50 m,
- Wysoka¢ w swietle: 2,50 m,
—  Powierzchnia zabudowy: 6,16 m2,
- Kubatura: 12,27 m3
—  Rzedna spodu piyty 82,80 m n.p.m.
7. IZOLACJE

We wszystkich monolitycznych i prefabrykowanychreétachzelbetowych, dla zabezpieczenia kon-
strukcji przed korozyjnym dziataniem magazynowan$ciekéw, przewidziano zastosowanie ochrony materia-
towo-strukturalnej. W tym celu obiekty zaprojektaveaz betonéw konstrukcyjnych szczelnych w klasi®&/@3
zachowugc odpowiedni otuline zbrojenia pokazanna rysunkach.

Powierzchnie betonowe wewtnzne i zewrtrzne musgz by¢ rowne, gtadkie, bez ,rakéw”, pustek, ubytkéw
porowatdci, zbyt duej chropowatéci i naciekéw oraz uskokéw betonowych.

7.1 lzolacje zewn etrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie betonoweian pionowych zewgirznych nieobsypanych gruntem oraz po-
wierzchnia pozioma korony zbiornika nayezabezpieczypowtoka na bazieywicy akrylowej do zabezpiecza-
nia powierzchni betonowych. Szczegéty nanoszeniaimagrukcji wybranego producenta.

7.2 lzolacje wewn etrznych powierzchni betonowych

Wszystkie powierzchnie pionowe wegtrene $ciany zbiornika stykage sé ze §ciekami w pasie ru-
chomego zwierciadtéciekdéw & do gornej krawdzi sciany zbiornika pokr§ powtoka na baziezywicy epoksy-
dowej do zabezpieczania powierzchni betonowychz&gaty nanoszenia wg. instrukcji wybranego prodteen

7.3 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowyc h

Wszystkie elementy konstrukcyjne winnyébwykonane ze stali konstrukcyjnej cynkowanej ograow
w wyspecjalizowanej jednostce. Dopuszczamsalowanie takich powierzchni — wybor pozostawialsivesto-
rowi.

8. INSTALACJE

Budynek wyposzony kedzie w instalacje: wodpn kanalizacyjn, wentylacg grawitacyjm i mecha-
niczrg oraz elektryczne: ogélnobudowlane, elektroeneigety, sterowania i pomiarawSzczegétowe opisy
zawarte w projektach braowych.
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9. WARUNKI BHP | P. POZ.

Roboty budowlano — montawe przy realizacji projektowanych obiektéw orazypich eksploatacji
nalezy prowadzé zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP, a szczeg6lnie zawartymi w:

- Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNWU47, poz. 401)

- Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polit§#dotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpasizenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawogdinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 01.10.1993 r w sprawie bez-
pieczéistwa i higieny pracy w oczyszczaktiekdw . (Dz. U. nr 96, poz. 438)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmicz dnia 27.01.1994 r w sprawie bez-
pieczdéistwa i higieny pracy przy stosowanitodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszcza-
nia sciekéw. (Dz. U. nr 21, poz. 73)

- Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwicz dnia 01.10.1993 w sprawie bez-
pieczdéistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontadomnserwaciji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
nr 96, poz. 437)

- ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadbwlano montzowych tom Il. Instalacje sani-
tarne”

- ,Warunkach technicznych wykonywania i odbioru risg@w z tworzyw sztucznych.” PKTSGIiK War-
szawa 1996 r.

- -Obiekty oczyszczalriciekow w grupie PM o Qd<500 MJ/m2. oraz nie zagre wybuchem.

- Klasa odporngci pazarowej obiektow ,E” SRO

- Warunki ewakuacji zapewniono przez wgig ewakuacji o szerokoi 0,9 m przez nie wcej niz trzy
pomieszczenia.

- Obiekty — instalacja elektryczna wypasaa w przeciwpzarowy wyhcznik pradu.

- Zaopatrzenie w wagddo zewntrznego gaszenia paru 10 I/s — hydrant naziemny g 80.

- Podeczny sprzt ganiczy jedna jednostka masyodka gdniczego 2kg/3drhna 300 m2 chronionej
powierzchni.

- Drewno wkzby dachowej nad budynkiem technicznym zostanie zgibezonesrodkiem ogniochron-
nym do granic stabego rozprzestrzenianigaogjnia. W czsci jednoprzestrzennej budynku dach ocie-
plony ptytami z welny mineralnej (12 cm) z podhitk ptyt gipsowo — kartonowych ogniochronnych,
grubasci 12,5 mm.

Proponowana oczyszczalrieiekbéw pracujca w oparciu o zaprojektowamechnologt, dziata bedzie au-
tomatycznie i nie wymaga stalej obstugi.

Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektemyimierskim, niezagrsonym wybuchem i zalicza gido
PM o gstaici obchzenia ogniowego do 500 MJ/mBudynek jednokondygnacyjny o konstrukcji niepalne
Wyposaenie obiektu w 2 gamice proszkowe ABC 4 kg. Budynek ma dgip awaryjne. Otoczenie jest wyposa-
zone w sié ppaz. z hydrantami.

10. KOLORYSTYKA

Lp | Element | Proponowany kolor | Zaakceptowany kolor
Elementy zewetrzne

1 | Dach — pokrycie Zielony

2 | Dach —rynny i rury spustowe Ciemno-zielony

3 | Dach — obrobki blacharskie Ciemno-zielony

4 |Sciany zewntrzne Jasno-zielony

5 |Sciany zewntrzne — cokot Cegly

6 | Stolarka — drzwi zewtrzne Ciemno-zielony

7 | Stolarka — okna Biaty
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8 | Przykrycie bioreaktora Zielony
9 | Przykrycie wiaty pod agregataolotwor- | Zielony

czy
10 | Zbiorniki - sciany zewgtrzne Surowy beton
11 | Schodki metalowe i barierki Ocynkowane
Elementy wewatrzne
1 |Sciany i sufity — malowane Biaty — ké stoniowa
2 |Sciany — glazura Jasno — zielony
3 | Podtogi — gres Szary
4 | Podlogi — pomieszczenia socjalne — gres Szarelene
5 | Stolarka — drzwi wewgtrzne Biaty

11.0BIEKTY ROZBIERANE - DEMONTOWANE

11.1 Zto za biologiczne sptukiwane ob. nr 17A 1 17B

Obiektyzelbetowe — cienkizienne(g=0,2 m) zbiorniki érednicy DN 9,0 m i wyso-
kosci ponad teren H = 5,0 m, z wegtrenym wypetnieniem panelami z tworzyw sztucznych.
Wypelnienia te skn do rozbicia strumieniciekdw na maliwie duza ilos¢ jak najmniejszych
strumieni i - poprzez to — do ich napowietrzenibiaZnik te maja petne dnogtace jedno-
czesnie fundamentem (obiekty ptytko posadowione). Womtikach nie wytwarza sizwier-
ciadtosciekdw — opadajna dno i natychmiast odptywaja korytem betonowymes¢pnego
obiektu (osadnika wtérnego).

Zbiornik g zasilane ruroagiem stalowym z osadnika Imhoffa (ob. nr 13), oliecn
adaptowanego na zbiornik retencyjny. Ruggdien, napowietrzny liczy 20 mb oparty jest
na stupach stalowych o wysako nieco ponad 5 m. Po drodze zasila przeptywolngrnik
stalowy, w ktorym nagpuje napowietrzanie (,Gaviezanie”) sciekOw przed rozptywem na
ztozach. odptyw z tego zbiornika ko zy st trojnikiem rozdzielajcym strumié na dwa zio-
za.

Przed rozbiorka konstrukcji zbiornikbéw konieczestj(oczywdcie poza odeiciem
doptywusciekdw z ob. nr 13) ich op#dienie z wkiadow, pakietow paneli. Wydobyte (praca
reczna) wypetnienia z tworzywa sztucznego muszagdryekazane do utylizacji do jednostki
wyspecjalizowanej (mae to by wysypisko odpadoéw komunalnych).

Rozbidérka polegabedzie na rozbiciu powtokelbetowych. Zaktada siwykonanie
tych czynndci urzadzeniami pneumatycznymi lub elektrycznymi. Konieegest zastosowa-
nie rusztowa. Praca nie naky do trudnych ani niebezpiecznych (pozasciowa prag na
wysokaci). Analogicznie naley rozebra fundamenty zbiornikow. W ramach tych prac nale-
7y takze zdemontow&rurocigi zasilajce — czsciowo stal, a ogciowo PCW Srednice ru-
rociagéw (DN 300 mm) nie wymuszagtosowania sperdw specjalistycznych. Demoriia
wi podlega take zbiornik odwiezajacy oraz zasilajcy go przewdd powietrzny i stanowisko
dmuchawy. Dmuchawa stoi na pédie stalowym, jest nieobudowana, przykryta daszkiem
blachy stalowej. Daszek stoi na stalowych profilaebwych. Wymiary daszku: 1,5m*1,0 m.
Zdemontowa — rozebra nalery takze betonowy kanat odptywowy o wymiarach poprzecz-
nych B*H = 0,3m*0,5m posadowiony wtaki spos@b,jego korona znajdujeesh,1 m ponad
terenem.

Wraz z demontaem konstrukcji zbiornikow dila demontowane stalowe konstrukcje drabin
na te zbiorniki.
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Do rozbiorki konieczneasrusztowania utbone wokoét zbiornikow.

Pokruszony beton nmioa odprowadZina wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu.
Moze shry¢ jako umocnienie drég technologicznych na wysypigdementy stalowe winny
powrdcic do obrotu gospodarczego jako ztom.

Niwelacja terenu po rozbidrce nie jest konieczredzie realizowany plac manew-
rowy Prace ziemne zawgane z odkopywaniem naleprowadzé jedynie tak gitboko jak to
konieczne. Zagbianie nadmierne zwkszy zakres robot na etapie wykonywania placu ma-
newrowego.

11.2 Osadnik wtorny

Zbiornik zelbetowy DN 7,0 m o gbokasci 4,2 m i wyniesiony ponad teren 0,5m.
Zbiornik grubgcienny — g = 0,5 m. W zbiorniku zamocowane jet obbowo koryto przele-
wowe sciekdw wykonane ze stali i przymocowanesdeem wspornikowo. Przezodek
(srednicowo) poprowadzono drugie koryto, zalstalowe. W zbiorniku utrzymujecsstate
zwierciadtosciekéw. Przed rozbideknalezy go opréni¢ pompowo — zbiornik nie jest wypo-
saony w spust.

Rozbidrle prowadzt od wewntrz zbiornika. Poniewana miejscu tego osadnika ma
by¢ plac manewrowy - nie jest konieczna rozbiorka oaika. Rozebranalezy do gkbokdsci
koniecznej dla prawidtiowego wykonania podbudowygdrmeej — zaktada gj ze kxdzie to
gtebokas¢ 1,0 m i wypetnienie pozostatej kubatury piaskietp@wiednio zagszczonym
warstwami.

Do rozbidrki konieczne jest rusztowanie z2dae wewatrz zbiornika.

Pokruszony beton nmioa odprowadZina wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu.
Moze shry¢ jako umocnienie drég technologicznych na wysypigdementy stalowe winny
powrdcic do obrotu gospodarczego jako ztom.

11.3 Poletka osadowe z podr ecznym magazynem osadu

Funkcp poletek jest odwadnianie i osuszanie osadu nadegerz osadnika Imhoffa.
Osad ulega odwadnianiu i osuszaniu na skutek pdacaaturalnych (odgzanie i odparo-
wanie). Spust z osadnika i napetnianie poletek wabst grawitacyjnie poprzez koryto beto-
nowe ut@zone na matym nasypie wzdtwschodniego boku zestawu poletek. Odpowiednie
zamkngcia odgadzien tego koryta pozwalajna sterowanie sptywgym osadem i planowe
napetnianie kolejnych poletek

Poletka osadowe to zespo6t 6 niskich kwater, zasvekscianach z prefabrykatow
betonowych (wys. ok. 1,0 m npt) oraz iday obok tzw. podiczny magazyn osadu wysu-
szonego. Caly zesp6t zajmuje powierze880 nf (B*L = 15m*42m). Same poletka zajmauj
powierzchn 360 nf (B*L1 = 15m*24 m), a magazyn — & pozostat. Dno tej konstrukcji
stanowi ptyta betonowa umieszczona ok. 1,0 m pptczesci obejmupcej same poletka ptyta
wyscielona jest materiatem ziarnistymn(r), w ktorym utazony jest drenapolaczony z ka-
nalizacp zaktadowq (istniepca). Warstwa ta , o gruoi ok. 0,7 m, przykryta jest ptytami
perforowanymi, na ktore kolejno wylewa sisad z koryta zasikggego. Po okresie kilku do
kilkunastu tygodni (zaleie od pogody) wysuszony osad transportowany gsisiadupcy
magazyn podiczny. Po jego wypetnieniu osad wyiamy jest na zewgirz dla docelowe;j
utylizacji.

Przed rozbiork nalery usuny¢ zalegajcy osad (z poletek i magazynu) —iedo by
czynna¢ eksploatacyjna wykonana przez operatora oczyszdedl - w ramach budowy —
przez wykonawe. Rozbiorka polegabedzie na wywiezieniu na sktadowisko warstwy gds
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czajacej oraz kolejny demoutposzczegolnych elementéw betonowych. W zakregieido-
ki miesci si¢ takze kanat zasilagy od osadnika Imhoffa (ob. nr 13).

Kolejnas¢ rozbiodrki naley skoordynowa z planami eksploatacyjnymi operatora, aby
nie pozbawé go maliwosci spustu osadéw z osadnika.

Do rozbidrki nie jest konieczne rusztowanie - pigrzeba aywaé zadnych podpér ani
konstrukcji wsporczych..

Pokruszony beton nioa odprowadZi na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu.
Moze shzy¢ jako umocnienie drog technologicznych na wysypigdementy stalowe (zbro-
jenia) winny powrodai do obrotu gospodarczego jako ztom.

11.4 Kanalizacja zaktadowa

Istniepca kanalizacja zaktadowa niedzie potrzebna. Zakladaggej likwidacje w
miejscach, w ktorychdulzie kolidowa& z nowymi obiektami. Na pozostatych odcinkach nie
bedzie likwidowana — pozostanie w gruncie (czynnibm&miczny). Nakazuje siaby we
wszystkich miejscach, gdzie jej przewody zostadkryte, a nie usugie jako kolidujce,
zostaly zaczopowane, gapione korkami z betonu. Studzienki naledemontowéado po-
ziomu przewodéw, przewody zakorkofvjako podano powaej. Powstate jamy ziemne zasy-
pat materialem zagszczanym, uwzgtiniagc odpowiedng konstrukeg uktadu drogowego.
Do rozbiorki konieczne jest rusztowanie idoe wewitrz zbiornika.

Pokruszony beton ze studzienekame odprowadzi na wysypisko po odpowiednim
rozdrobnieniu. Mae shizy¢ jako umocnienie drog technologicznych na wysypigdementy
stalowe (zbrojenia) winny powrdcdo obrotu gospodarczego jako ztom.

W zakresie niniejszych uregulowaniesci sic takze kanat odprowadzagy scieki
oczyszczone do Rowu Polskiego. Sam wylot nie jg$y w niniejszym zakresie. Wylot zo-
stanie przebudowany w ramach inwestycji prowadzpregz WZMiUW O/Leszno pn.:
Przebudowa Rowu Polskiego”.

Kanalizacja zewgtrzna, zasilajca oczyszczalgisciekami pozostaje bez zmian.

115 Punkt pomiaru sciekéw oczyszczonych

Punktem pomiaru ikzi sciekdw odptywagcych jest studzienka kanalizacyjna wraz z
ustawionym obok kioskiem, budlz elementéw betonowych. Budka ma w rzucie wymiary
1,0m*0,8m i wysoké¢ 2,0m. Zbudowana jest z cierikiennych elementow typowo stoso-
wanych do budowy ptotéw.

Do rozbiérki budki nalgy zastosowapodest lub rusztowanie. Nie stos@vegac o
budk;. Budke mazna rozebrarecznie. Studzienkrozebré tak jak podano powgj.

11.6 Zasiek na odpady

Zasiek na odpady to betonowa kwatera o wymiarathH=9,0m*3,5m*1,0m
ustawiona na poziomie gruntu. Do rozbiérki nie jgstrzebne rusztowanie.

Pokruszony beton ntoa odprowadZi na wysypisko po odpowiednim rozdrobnieniu.
Moze shzy¢ jako umocnienie drog technologicznych na wysypigdementy stalowe winny
powrdci do obrotu gospodarczego jako ztom.
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11.7 Linia elektryczna o Swietlenia terenu

Istniepca linia to linia napowietrzna wyprowadzona z budysocjalno — warsztato-
wego w kierunku potudniowym i podwieszona do stup@hbetowych i drewnianych. Przed
demontaem naley odlaczy¢ zasilanie oraz — koniecznie — wypiprzewody z ukladu zasila-
jacego. Stup zlokalizowany przy osadniku Imhotfalbetowy) nadaje sido ponownego
uzytku, nasg¢gpne stupy (w strafipotudniows) — juz nie i wymagaj utylizacji. ROwnie prze-
wody nie powinny b§ dalej wwywane.

UWAGA: Istniejacy stup po wschodniej stronie budynku pozostajestfpa nim powieszona
stacja transformatorowa przewidziana do adaptaciji.

11.8 Drogi wewn etrzne

Obecne drogi wewgtrzne to ograniczone kragnikami bez podbudowy nawierzchriei-
rowe. Zarowno ze wzgtlu na parametry wytrzymaiciowe, jak i przebiegi kolidage z pro-
ponowanymi rozwgzaniami, nie nadajsi¢ do eksploatacji. Pozostate obecnie jeszcze kra-
wezniki nalezy zdemontowai utylizowat jak betony, a nawierzchpedja¢ warstwowo, tak,
aby odkry grunt rodzimy (ok. 0,5 m ppt). Urobek utylizogyap. jako wzmocnienie na-
wierzchni na wysypisku.

11.9 Ogrodzenie oczyszczalni

Istniepce ogrodzenie oczyszczalni z siatki stalowej npksdoh stalowych dnzie pod-
legato przegidowi przez Inwestora. Wynikiem przadlu bzdzie okrélenie zakresu wymia-
ny. Wstpnie zaktada siwymiare na catym obwodzie — z uwzginieniem planowanych
bram przesuwnych. Nowe ogrodzeniglhie typowym ogrodzeniem z siatki na stupkach. Pod
siatka na catej dlugéci planuje st cokolik nie kedacy konstrukcy ptotu (stupkéw).
Zdemontowane elementy najeprzeznacz§ do wtdérnego obrotu gospodarczego jako ztom.

12. ISTNIEJACY BUDYNEK SOCJALNO — WARSZTATOWY

Nie przewiduje sizadnych rob6t budowlanych wymageych uzyskania pozwolenia
na budow (ani na rozbiérk). Przewiduje si prace konserwacyjno — naprawcze oragoe-
zajace. W zakres tych rob6t wejd

—wymiana armatury (tzw. biaty moritg

—wymiana instalacji z pozostawieniem lokalizacji zakresie wyniktym z przegfiu sta-
nu technicznego,

—odmalowanie pomieszcie

—utozenie nowych wyktadzin podtogowych,

—nowe pokrycie dachowe,

—wymiana okien na energooszdne.
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13.ETAPOWANIE INWESTYCJI

Ze wzgkdu na konieczni utrzymania w ruchu istniggej oczyszczalnizado po-
myslnego rozruchu nowej, roboty muslay¢ prowadzone w takiej kolejsoi i przy takiej
organizaciji, aby nie zabur&yracy starego uktadu. Budowa reaktoréw oraz noviegtynku
technologicznego musi g by zwiazana z zastosowaniem rozawg@nia zasfpczego w sto-
sunku do poletek osadowych. Zaktadg se kedzie wykorzystywana przewnoa stacja od-
wadniania osadow. Z takiego samego wdglnawierzchnia placu manewrowegahie mo-
gta by wykonana jako ostatnia €€ budowy — gdy jiu mazna lgdzie unieruchondii roze-
bra¢ ztoza biologiczne oraz osadnik wtorny wraz z odpowiedmprzewodami kanalizaciji
zaktadowej.

Wykonaweca hdzie zobowizany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem oraz
Operatorem szczego6towego harmonogramu robot.

Opracowanie
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