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UWAGA! Zbrojenie ptyty stropowej sktada sie z siatki
podstawowej gornej i doinej oraz pretéw dodatkowych -
rysowanych czarng linig. Siatka podstawowa z pretéw BZ o)
#10 A llIN w rozstawie 24x24 cm uzupetniona jest pretami
#10 A IlIN umiejscowionymi jak na rysunku. Prety nalezy +3,35 D-D 8
taczy¢ na zaktad dtugosci 40 cm mijankowo, nie gesciej ) 19
niz co pigty w jednym przekroju. Otwory w plycie nalezy 31 304272 | 4x00=80 | 9x7—63 12 15 8
—A5 dozbroic na krawedziach pretami #10 A IIIN w ilosci nie 24 220 24 " 30 30
o mniejszej niz ilos¢ pretéw przerwanych na otworze, 268
przedtuzajgc je poza krawedz otworu o dtugosc réwng 262 ” 19
: ; . 3,00 -
po’f_OW|e wymiaru otworu w kierunku prostopadtym 5 15-4416/292 A IlIN 5 + 14-17#8/114 St0
zwiekszong o 40 cm.
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WYKAZ STALI - PS-0
SREDN.| DEUG ILOSC STAL
NR PRETA mm : cm - | ILosC ELEM. St0 RBS00W
#6 #8 #10 #5 #10 | #12 | #16 #20 |&#25
SIATKA 10 200010 1 1 2000
o1 12 16155 4 1 646
02 6 86 379 1 326
03 G B8 240 1 163
04 B 54 1263 1 682
05 10 48 203 1 a7
06 12 150 13 1 20
o7 12 310 7 1 22
08 12 190 25 1 48
09 12 590 8 1 47
10 12 370 11 1 41
11 12 270 15 1 41
12 16 598 4 1 24
13 16 568 3 1 17
14 -8 114 &9 1 101
15 16 292 4 1 12
16 16 262 2 1 ]
17 12 294 4 1 12
18 12 394 T 1 28
19 G 108 34 1 37
20 12 204 4 2 16
21 G 100 19 2 38
22 12 100 4 1 4
21 15 100 T 1 Fi
RAZEM mr 1253 101 a7 0 2000| 923 8 0 0
MASA kg: 278 40 60 o 1234 820 o1 4] 0
LACZNA MASA kg: 2523

UWAGA: Wymiary podano w cm

10,00 = 85,00m npm

UWAGA: Rysunek opracowano wedfug warunkdw technologicznych zawartych w opisie technologicznym
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ZAKLAD PROJEKTOWO—-BUDOWLANY

KOLEKTOR

64-100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526—77-00

INWESTOR

GMINA RYDZYNA

OBIEKT | TRESC RYSUNKU

PRZEBUD

OWA Z ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W RYDZYNIE

BUDYNEK TECHNICZNY
STROP NAD PARTEREM

WIENCE | NADPROZA

ZESPOL PROJEKTOWY PODPIS SKALA NUMER  RYSUNKU
GLOWNY mgr inz. K. JANIAK
PROJEKTANT uprawnienia projektowe nr 675/85/Lo 1:25 K1 3 00
projektant | mgr inz. arch. ASAMOLEWSKA 1:50 A .
ARCHITEKTURA | uprawnienia projektowe nr 1643/94/Lo
sprawdzajqcy | MQr inz. arch. L.KAZMIERCZAK WERSJA ZASTEPUJE
ARCHITEKTURA | uprawnienia projektowe nr 1349/89/Lo ROO
rojektant BO | Mgr inz. P.MITELSKI
prel uprawnienia projektowe nr 1114/88/Lo P05209/12
Lorowdzaigey B0l MAT N7 MADAMSKA DATA OPRACOWANIA | BRANZA | STADIUM | NR OBIEKTU
uprawnienia projektowe nr 1333/89/Lo
06.11.2013  |arch+B0O| PB 2




