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Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego - oswiadczam, ze projekt budowlany:

,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W RYDZYNIE”
zlokalizowany w Rydzynie przy ul. Stanistawa Wyspianskiego na dziatce nr 187, 188/2 dla
Gminy Rydzyna, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlane;.
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| Projekt zagospodarowania dziatki.

1. PRZEDMIOT INWESTYCII.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola samorzadowego dla gminy
Rydzyna wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

Przedmiotowa dziatka stanowi wtasnos¢ Inwestora.

W mysl ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz Dz.
U. z 2015 r. poz. 443 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw) - obiekt nie oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie.

2. STAN ISTNIEJACY.

Przedmiotowe dziatki nr ewidencyjny: 187; 188/2 - zlokalizowane sg przy ul.
Stanistawa Wyspianskiego w miejscowosci Rydzyna, gmina Rydzyna.

Obecnie dziatka jest czesSciowo zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie
kompleks sportowy ,Orliki” z zapleczem, plac zabaw, parking z komunikacja
drogowg oraz zabytkowy wiatrak ,Jézef”. Na teren prowadzi istniejacy zjazd z ul.
Stanistawa Wyspianskiego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE.

Na przedmiotowej nieruchomosci gruntowej projektuje sie budowe budynku
uzytecznosci publicznej — przedszkole samorzgdowe.

Projektuje sie budynek wolnostojacy, nie podpiwniczony, kryty dachem ptaskim
wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem: komunikacja drogowa, miejsca
postojowe, plac zabaw dla dzieci, teren zielony.

Na terenie zielonym planuje sie usypa¢ wzniesienie z ziemi obsadzone trawa,
ktore w naturalny sposéb bedzie oddziela¢ cze$¢ placu zabaw dzieci mtodszych od
czesci placu zabaw dla dzieci starszych. Dodatkowo bedzie miejscem do rekreacji i
zabaw terenowych. Na terenie projektuje sie rowniez dwa kregi betonowe o
érednicy 6 m, ktére maja stuzyé do gier i zabaw na Swierzym powietrzu oraz do
rysowania kreda.

Betonowy element placu zabaw:

Miejsce aktywnosci ruchowej dla dzieci. Stabilne, twarde podtoze umozliwia gry i
zabawy dzieci najmtodszych np. raczkujgcych, uczacych sie chodzié. Dla dzieci
starszych jest doskonatym miejscem zabaw pitkg, nauki jazdy na rolkach, gier
grupowych, ale przede wszystkim dla dzieci w kazdym wieku do rysowania kreda.
- nawierzchnia betonowa s$rednicy 6,0 m,
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BETON KONSTRUKCYJNY C30/37 (B37)
KLASA EKSPOZYCJI: XF3

STAL ZBROJENIOWA: A-0
otulina: 5 cm

ELEMENTY PLACU ZABAW.

Do wyposazenia placu zabaw nalezy uzy¢ urzadzenia posiadajgcych niezbedne
certyfikaty jakos$ci. Muszg spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa zawarte w Polskich
Normach moéwigcych o tego typu urzadzeniach, posiadaé atesty i inne wymagane
badania i pozytywne opinie.

Po wybraniu odpowiednich urzgdzen nalezy postepowac doktadnie wg wytycznych
dotyczacych ich montowania i uzytkowania.

UWAGA:

Zawarte w niniejszej dokumentacji materiaty dotyczace urzadzen placu zabaw
majg charakter tylko i wytacznie przyktadowy i informacyjny. Ze wzgledu na
wielkg réznorodnos¢ typow, urzadzen, wykonczenia poszczegélnych elementéw,
dekoracji elementéw, styléw, form — zawarte zdjecia majg na celu przyblizenie
ostatecznego wygladu placu zabaw. Nie s3 w zadnym stopniu jednoznacznym
wskazaniem.

Elementy placu zabaw ostatecznie zostang wskazane po wytonieniu Wykonawcy.

@ hustawka "bocianie gniazdo"

@ hustawka podwadjna krzesetka,

@ sprezynowiec,

@ karuzela linowa,

@ 2 x hustawka wazka, 1 x podwajna,
@ sprezynowiec poczworny np. koniczynka,
@ krag betonowy o 6m,

@ zestaw zabawowy maluchoéw,

@ piaskownica o 3 m,

@ zestaw zabawowy starszakow,

@ domek zabawowy,

@ karuzela okragta,

@ namiot gwiazda,

@ bunkier linowy,

@ hamak,

® piramida linowa,



Zadaszenie nad piaskownicami.

Ze wzgledu na brak zadrzewienia na terenie zielonym, a projektowane drzewa

beda zbyt mate, aby zapewni¢ cien na placu zabaw projektuje sie namiot w
formie gwiazdy nad piaskownicami.

Opis: tkanina: 100% poliestru; kolor: biaty; wysokos$é: 4m; Srednica: 10m;
konstrukcja: rury stalowe.

NAWIERZCHNIA:
- nawierzchnia z piasku zageszczonego grubosci minimum 30 cm, ( po usunieciu
warstwy humusu), piasek ptukany, frakcja 0-2 mm, kolor biaty,

ZIELEN:

Nowoprojektowane drzewa nalezy odpowiednio przycigé, uformowaé, aby nie
stanowity zagrozenia dla uzytkownikéow, a byty elementem ozdobnym jak i
dajacym cien.

Nowoprojektowany trawnik na catym terenie nalezy odpowiednio pielegnowac
(kosi¢, uzyzniac) aby byt atrakcyjnym miejscem zabaw i rekreacji.

KOLORYSTYKA URZADZEN:



Urzadzenia powinny by¢ stonowane. Barwy — odcienie szarosci, biatego i

czarnego.

Ostateczny dobodr koloréow poszczegdlnych elementdow zostanie ustalony przez

projektanta na etapie wyboru wykonawcy placu zabaw.

OGRODZENIE:
Projektuje sie ogrodzeni panelowe, wysokosci 1,5 m; kolor: antracytowy;

Ostateczna lokalizacja zostanie wskazana na terenie;

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW ROSLIN PRZY PRZEDSZKOLU W RYDZYNIE

Lp. | Nazwa polska | Nazwa Odmiana Rozstawa Liczba | Uwagi
tacinska roslin
Drzewa
1. | Grab Fagus “Fastigiata’ w miejscach | 8 Dobrze znosi
pospolity sylvatica wskazanych w ciecie
projekcie
Krzewy
2. | Deren biaty Cornus alba “Sibirica w miejscach | 26 do 3 m szer. i
Variegata® wskazanych w Wys.
projekcie
3. | Irga Dammera | Cotoneaster “Major® co 150 cm 90 roslina
dammeri okrywowa
4. | Krzewuszka Weigela “Alexandra’ w miejscach | 38 wys.1-1,5 m,
cudowna florida wskazanych w bordowe liscie
projekcie
5. | Laurowisnia Prunus - w miejscach | 9 Zimozielony
wschodnia laurocerasus wskazanych w krzew kwitngcy
projekcie wiosng na biato
6. | Pecherznica Physocarpus ‘Luteus’ w miejscach | 15 do 3 m szer. i
kalinolistna opulifolius wskazanych w Wys.
projekcie
7. | Sosna goérska | Pinus mugo *Mops® w miejscach | 7 pokraj kulisty
wskazanych w
projekcie
8. | Tawuta Spiraea ‘Goldflame® w miejscach | 11 wys.0,8 m, szer.1
japonska japonica wskazanych w m
projekcie
Rosliny zielne
9. | Miskant Miscanthus ‘Silberfeder” | w miejscach | 11 Srebrzysto-
chinski sinensis wskazanych w rozowe




projekcie kwiatostany w

VIII-IX
Rosliny powinny by¢ sadzone z zaprawg catkowitg dotéw.
4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Powierzchnia nieruchomosci gruntowej: 23539,0 m 2 -100,00 %

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 1101,7m?-4,7%
Powierzchnia utwardzona projektowana: 2600,0m?-11,0%
Powierzchnia zainwestowana “Orlik” z zapleczem: 4950,06 m 2-21,03 %

Powierzchnia biologicznie czynna: 14 887,24m ?- 63,24 %

5. INNE DANE O DZIAtCE.

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony archeologicznej.
Nie posiada dodatkowych ograniczen wynikajgcych ze stref ochrony i wptywdéw
eksploatacji gdérniczej lub innych.

Projektowany budynek nalezy do IX kategorii obiektéw budowlanych.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja objety jest planem miejscowym:
Uchwata XLII/ 349/2014 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 25 czerwca 2014 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrebie wsi
Dabcze i miasta Rydzyna w rejonie Zbiornika retencyjnego Rydzyna.
opublikowany w Dzienniku urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego dnia 12
sierpnia 2014 r. poz. 4503
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Il Projekt architektoniczno - budowlany.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola samorzgdowego 8
oddziatowego wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE.

Zaprojektowano budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, nie podpiwniczony,
kryty dachem pfaskim.

Poziom posadowienia parteru budynku na wysokos$ci 0,15 m nad poziomem
terenu (+0,00=107,45m.n.p. m.)

Budynek przedszkola zaprojektowano na dwdch kondygnacjach. Parter
podzielony zostat funkcjonalnie na czes¢ sal dla dzieci oraz na czes¢ socjalno —
administracyjng, kottownie, pomieszczenia techniczne oraz zaplecze
gastronomiczne — petng kuchnie z magazynami, zapleczem pracownikdw,
zmywalnig i innymi niezbednymi elementami do funkcjonowania kuchni
serwujgcej peten zakres positkdbw w przedszkolu. Kuchnia potaczona jest
funkcjonalnie z pietrem obiektu poprzez winde, gdzie na pietrze zlokalizowano
wydawanie positkdw i zmywalnie naczyi. Na parterze, po przejsciu przez hol
wejsciowy, wchodzimy na korytarz, gdzie po lewej stronie znajdujg sie sale dla
dzieci, wyjscie na zewngatrz — na plac zabaw; a po prawej stronie znajdujg sie
pomieszczenia inne, niezbedne do funkcjonowania przedszkola. Parter z pietrem
komunikacyjnie powigzany jest przez dwie klatki schodowe. Jedna w
bezposredniej blisko$ci wejscia do obiektu, przedsionka i duzej szatni dla dzieci,
ktorych sale znajduja sie na pietrze. Druga klatka schodowa zlokalizowana jest na
konicu korytarz i stanowi komunikacyjne potaczenie z salg zabaw ruchowych.
Cztery sale dla dzieci zlokalizowane na parterze posiadajg wtasny wezet sanitarny
oraz pomieszczenie zaplecza sali. Szatnie dla dzieci znajdujg sie bezposrednio przy
salach na korytarzu, ktéry stanowi komunikacje parteru. Na srodku korytarza
zlokalizowano wyjscie na zewnatrz obiektu na teren zielony, plac zabaw. Od
strony terenu zielonego zlokalizowano w budynku dwoje toalety.

Na pietrze budynku znajdujg sie 4 sale dla dzieci. Kazda sala z wtasnym weztem
sanitarnym oraz zapleczem. Ponadto znajdujg sie tu pomieszczenia techniczne,
sanitarne, zaplecze dla nauczycieli oraz rozdzielnia kuchenna.

Sale dla dzieci zlokalizowane sg od strony potudniowej, dlatego w kazdym oknie
zaprojektowano rolety zewnetrzne, bedgce zabezpieczeniem przed nadmiernym
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nastonecznieniem — indywidualnie sterowane przez pracownikéw. Okna sal w
dolnej czesci w systemie uchylno - rozwiernym — na co dzien zabezpieczone z
mozliwoscig otwarcia tylko przez pracownikéw dla potrzeby mycia i konserwacji.
Gorna czes¢ okien stanowi naswietle uchylne umozliwiajgce przewietrzanie sal wg
potrzeb. Szyby okienne w systemie tréj szybowym. Szkto bezpieczne. Catkowity
wspdtczynnik przenikania ciepta Uiuax) dla okna nie wiekszy niz 1,1 [W/(m? e K)].

Dodatkowo elementem zabezpieczajgcym — na wysokosci 110 cm — siatka o

oczkach 20 x 20 mm w ramce, ocynkowana i malowana proszkowo na rdine
kolory — szczegdty na rysunku elewacji.

Profil wykonczeniowy prostokatny —
Stal DC 01

r|=-=-.._._. Opis: LE 20x30 - 2.7, Szczelina: 2,7 mm

Wysokos¢: 30 mm, Szerokosé: 20 mm
Grubo$¢ materiatu: 1,5 mm, Dtugos¢:
3000 mm

Siatka zgrzewana - Stal
S 235 JRG
Grubos¢ materiatu: 2,5
mm

Wymiar oczka: 20x20 mm
Orientacyjny przeswit
wzgledny: 77%
Siatka stalowa o oczkach
20 x 20 mm.
WYKONCZENIE OBIEKTU.

Szczegdtowe wytyczne

|

znajdg sie w projekcie wykonczenia wnetrz budynku.
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- Sciany wewnetrzne, zostang pomalowane farba tatwo zmywalng lub
wykonczone tapetg, ktérg mozna w fatwy sposéb zachowac w czystosci.

- Posadzka w pomieszczeniach sanitarnych wykonana zostanie z ptytek
ceramicznych, a $ciany rowniez wykonczone ptytkami ceramicznymi do
wysokosci 2,20 m. Przegrody pomiedzy ustepami projektuje sie z systemowych
rozwigzan np. sanipol.

- W salach dla dzieci projektuje sie posadzke ciepta: panele podtogowe czesciowo
przekryte dywanem; pod planowang posadzka zostang utozone dodatkowe
warstwy pianki lub korka;

- Korytarz — ptytki ceramiczne 60 x 60 cm z powtoky Cera Clean — utatwiajgca
utrzymanie w czystosci,

- Parapety okien znajdujg sie na wysokosci 50 cm nad podtoga.

- Grzejniki w pomieszczeniach w ktérych bedg przebywaé¢ dzieci oraz w
pomieszczeniach komunikacji ( korytarz, klatka schodowa, szatnie) beda
obudowane,

- Stolarka okienna i drzwiowa — aluminiowa, konstrukcja tréj-szybowa, kolor:
srebrny RAL 9006;

Przyktadowa obudowa grzejnika.

Laminowana, biata ptyta MDF. Wz6r perforacji kwadraty 6 x 6 cm; kolor: biaty,
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UWAGA: Wszelkie zastosowane materiaty bedg materiatami bezpiecznymi dla
dzieci, dopuszczonymi do uzytkowania w tego typu obiekcie posiadajgcymi
niezbedne Atesty, Certyfikaty i Normy.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | POMIESZCZEN.

Powierzchnia zabudowy budynku przedszkola —1 101,7 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru —954,4 m ?

Powierzchnia uzytkowa pietra—577,2 m ?

Powierzchnia uzytkowa catego budynku — 1 531,6 m 2
Kubatura budynku mieszkalnego — 483,8 m?
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POWIERZCHNIE PARTERU:

Lp. pomieszczenie pow. wykonczenie

1.1. przedsionek 15,0 m°| plytki ceramiczne
1.2. szatnia 47,9 m’ ptytki ceramiczne
1.3. klatka schodowa 1.| 22,1 m’| ptytki ceramiczne
1.4. sala dzieci 1. 51,7 m’ panele podtogowe
1.5. zaplecze sali 3,9m’ panele podtogowe
1.6. | toaletasali1. 7,2 m’| plytki ceramiczne
1.7. |toaleta z przedsionkiem| 5,9 m’ ptytki ceramiczne
1.8. | toaleta sali2. 7,2 m’| plytki ceramiczne
1.9. zaplecze sali 3,9m’ panele podtogowe
1.10. | sala dzieci 2. 51,7 m’ panele podtogowe
1.11. | komunikacja 133,4 m* ptytki ceramiczne
1.12. | sala dzieci 3. 51,7 m’ panele podtogowe
1.13. | zaplecze sali 3,9m° panele podtogowe
1.14. | toaleta sali 3. 7,2 m’ ptytki ceramiczne
1.15. [toaleta z przedsionkiem| 5,9 m’ ptytki ceramiczne
1.16. | toaleta sali 4. 7,2 m’| plytki ceramiczne
1.17. | zaplecze sali 3,9 m’ panele podtogowe
1.18. | sala dzieci 4. 51,7 m’ panele podtogowe
1.19. | klatka schodowa 2.| 17,2 m’ ptytki ceramiczne
1.20. |sala zabaw ruchowych | 141,5 m’| panele podtogowe
1.21. | komunikacja 20,3 m’| plytki ceramiczne
1.22. | toaleta 4,9m? plytki ceramiczne
1.23. | kuchnia 126,6 m* ptytki ceramiczne
1.24. | kottownia 159m’ ptytki ceramiczne
1.25. | magazyn / warsztat | 15,9 m’| plytki ceramiczne
1.26. |zaplecze nauczycieli| 15,9 m’ panele podtogowe
1.27. | zaplecze socjalne | 15,9 m”| plytki ceramiczne

om. porzadkowe /
1.28. Srzepiirkia 15,9 m” panele podtogowe
1.29. | pom.administracyjne| 15,9 m’| plytki ceramiczne
1.30. |ksiegowos$é 15,9 m?| panele podtogowe
1.31. | dyrekcja 15,9 m” plytki ceramiczne
1.32. | hall wejsciowy 35,3 m’ ptytki ceramiczne
razem: 954 .4 m’
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POWIERZCHNIE PIETRA:

Lp. pomieszczenie pow. wykorczenie

2.1. klatka schodowa 1.| 22,1 m’ ptytki ceramiczne
2.2. sala dzieci 5. 51,7 m’ panele podtogowe
2.3. zaplecze sali 7.2m’| panele podtogowe
2.4. toaleta sali 5. 7,2 m ptytki ceramiczne
2.5. toaleta sali 6. 7,2 m ptytki ceramiczne
2.6. zaplecze sali 72m panele podtogowe
2.7. sala dzieci 6. 51,7 m’ panele podtogowe
2.8. komunikacja 133,4 m’ ptytki ceramiczne
2.9. sala dzieci 7. 51,7 m’ panele podiogowe
2.10. | zaplecze sali 72m panele podtogowe
2.11. | toaleta sali 7. 7,2 m ptytki ceramiczne
2.12. | toaleta sali 8. 7,2 m’ ptytki ceramiczne
2.13. | zaplecze sali 72m panele podtogowe

2.14. | sala dzieci 8. 51,7 m’ panele podiogowe

2.15. | klatka schodowa 2.| 26,9 m’ ptytki ceramiczne

2.16. | kuchnia 350m° ptytki ceramiczne

2.17. | pom. techniczne 159 m’ ptytki ceramiczne

2.18. | pom.administracyjne| 15,9 m” panele podtogowe

2.19. |zaplecze nauczycieli| 15,9 m” panele podtogowe

2.20. | zaplecze socjalne 15,9 m®| plytki ceramiczne

2.21. |zaplecze socjalne 159 m” panele podtogowe

pom. porzgdkowe /
przepierki

2.22. 15,9 m”®| plytki ceramiczne

razem: 577,2m 2

4. TECHNOLOGIA FUNKCJIONOWANIA.

Projektuje sie budowe przedszkola samorzgdowego osmio oddziatowego dla 200
dzieci. Przedszkole bedzie funkcjonowaé zgodnie z panstwowym systemem
edukacji. Cztery oddziat beda przeznaczone dla dzieci mtodszych ( 4 grupy po 25
dzieci), a cztery pozostate dla dzieci starszych ( 4 grupy po 25 dzieci). Dzieci beda
miaty zapewniong zawsze opieke o0séb dorostych, z odpowiednimi
uprawnieniami; czas otwarcie przedszkola — zgodnie z wytycznymi.

Przedszkole bedzie miato wtasng kuchnie i bedzie zapewniato petng obstuge w
zakresie wyzywienia. Projekt technologii kuchni —wg odrebnego opracowania.
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Kazdy zespdt sanitarny wyposazony jest w ustepy i umywalki o zmniejszonych
wymiarach. Ustepy zlokalizowano w kabinach o wysokosci 1,30 cm z drzwiami
dwuskrzydtowymi o systemowych rozwigzaniach np. typu sanipol.
Brodzik zlokalizowany na wysokosci 45 cm od ziemi wyposazony jest w baterie
natryskowg. Zespdt posiada kratke Sciekowg, zawdr czerpalny ze ztgczkg do weza
z cieptg i zimng wodg. Zaprojektowano réwniez naswietla umozliwiajgce wglad
do pomieszczenia przez opiekundw.
Sala dla dzieci wyposazona jest w atestowane meble ze sprzetem do nauki i
zabawy dla dzieci. Przy kazdej sali zlokalizowano pomieszczenie zaplecza Sali —
dla dzieci mtodszych bedzie to pomieszczenie stuzyto jako miejsce sktadowania
lezakéw ( sktadowane pietrowo) oraz magazyn posciel dla dzieci.
W pomieszczeniach przedszkola zapewniona zostata dostateczna ilo$¢ swiatta
dziennego. Wentylacja w catym obiekcie bedzie mechaniczna. Zachowana
zostanie odpowiednia kolejno$¢ wentylacji poszczegdlnych pomieszczen.
5. Rozwigzania architektoniczno-budowlane
Fundamenty - tawy zZelbetowe wedtug rysunkdw i opiséw czesci
konstrukcyjnej. Na tawach fundamentowych wykonaé izolacje z papy
asfaltowej izolacyjnej uktadanej na lepiku lub utozy¢ folie fundamentowa.
Mury fundamentowe - wedtug rysunkdéw i opisow czesci konstrukcyjnej.
izolacja przeciwwilgociowa pionowa $cian 2x emulsja asfaltowa na rapowce.
Izolacja cieplna pionowa wykonana z ptyt styropianowych twardych (XPS,
Styrodur) gr. 15cm.
Sciany
— $ciany konstrukcyjne murowane jednowarstwowe na kleju o grubosci
catkowitej 24 cm z bloczkdw wapienno piaskowych silka E24.
- dzialowe murowane na kleju o grubosci catkowitej 12 cm z bloczkéw
wapienno piaskowych silka E12.
Nadproza - wedtug rysunkéw i opisdw czesci konstrukcyjnej
Stropodach - stropodach zaprojektowany jako kanatowe ptyty sprezone.
Zbrojenie zgodnie z rysunkiem konstrukcji stropu. Dach nalezy dociepli¢
styropianem EPS 100 gr. Od 40 do 30cm nastepnie wykonaé na nim szlichte
betonowg gr 5 cm zbrojong siatkg metalowg fi 2mm
Wience - wedtug rysunkdéw i opiséw czesci konstrukcyjnej.
Kominy - wykonane z gotowych prefabrykatéw systeméw kominowych np.:
typu IBF, Schiedel i ksztattek wentylacyjnych na zaprawie cem-wap marki M5
wykoniczone tynkiem.
Izolacja - przeciwwilgociowa pozioma murdw 2x papa na lepiku asfaltowym
lub folia fundamentowa.
- pionowa $cian fundamentowych na rapdéwce cementowej 2x emulsja
asfaltowa np.:IZOLBET i styropian EPS100 gr.15cm.
- pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa 2x folia PE 0,2mm i styropian
EPS100 gr.12cm.
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Pokrycie dachu -Papa termozgrzewalna SBS oraz papa podkfadowa. Przed
przyklejeniem papy nalezy dach zagruntowaé powierzchnie gruntem
asfaltowym np. abizol R, obrébki blacharskie z blachy tytan- cynk gr. 0,55mm.
Rury i rynny spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,55mm.

Tynki wew. - wewnetrzne wapienno-cementowe kat. lll W pomieszczeniach
socjalnych wykoniczone gtadzia gipsowg natomiast w pomieszczeniach
sanitarnych ptytkami glazurowanymi wedtug projektu aranzacji.

Sufit — systemowy kasetonowy sufit podwieszany

Parapety -wewnetrzne wykonane z konglomeratu wedtug projektu aranzacji
Elewacja - na powierzchniach pokrytych ptytkami klinkierowymi docieplenie
styropianem EPS70/0,040 gr. 18cm oktadzina z ptytek klinkierowych w, na
pozostatej czesci docieplenie styropianem EPS70/0,040 gr. 20cm, tynk
cienkowarstwowy mineralny wykonany na siatce z witdkna szklanego.
Kolorystyka wedtug rysunku elewacji.

Zaluzje elewacyjne - Profil wyciskany ze stopu aluminium: gatunek 6060 lub
6063 stan T66 lub T6 zgodnie z normg PN-EN 755-9 i PN-EN 573 cz1-4.
Tolerancje U.N.E. PN-EN 12020. Wykonczenie powierzchni:

o malowanie proszkowe na wszystkie kolor zgodny z elewacjg
o anoda naturalna 15 —-20 um.
o aluminium surowe

Szerokos¢ uchwytow:
o 30 mm na dylatacji 60 mm
Maksymalna rozpietosé¢ pomiedzy podporami:
o dla profilu ST 100Z oraz ST 100S—1,6 m
Dtugosc standardowa profili:
° 6,0m
Posadzki
- podktad z chudego betonu C 8/10 gr. 10cm
- styropian EPS 100gr 12cm.
- izolacja przeciw wilgociowa
- posadzka cementowa zatarta na gtadko gr. 8 cm.
- panele/ ptytki ceramiczne 2cm (wedtug projektu aranzacji)
Stolarka
-okienna wykonana indywidualnie z aluminium konstrukcja tréj-szybowa
RAL 9006.
- drzwiowa zewnetrzna wykonana indywidualnie z aluminium RAL 9006.
atestowana wktadka zamka gtéwnego, 3 bolce antywywazeniowe,
regulowane zawiasy, klamka, wzmocnienie szyldu zamka gtéwnego.
- drzwiowa wewnatrzlokalowa

e wykonana indywidualnie z aluminium wedtug projektu aranzacji kolor

wedtug projektu aranzacji
e drzwi ptytowe gtadkie lakierowane np. typu PORTA wedtug projektu
aranzacji
18



Ogrodzenie obiektu — Ogrodzenie obiektu nalezy wykona¢ w systemie
ogrodzenia z paneli stalowych powlekany PCV w technologii DUAL-TECH :
e szerokosci 2505mm
e wysokosci 1760mm
e 2 wzmocnhienia w postaci przettoczen poziomych
e $rednica drutdw poziomych g5mm
e $rednica drutdw pionowych g5mm
e odstep pomiedzy drutami pionowymi wynosi 5,5cm
furtki wejsciowe nalezy wykonaé w tej samej technologii co ogrodzenie
Bramy wijazdowe - brama przesuwna stalowa o konstrukcji samonosnej,
zespot nosny posadowiony jest na fundamencie za posrednictwem S$rub
fundamentowych bez napedu. Wszystkie elementy ogrodzenia terenu muszg
posiada¢ powtoke anty korozyjng. Kolor nalezy dostasowac do istniejgcego
ogrodzenia.
6. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania na dziatki sasiednie i tereny przylegte: Teren inwestycji
znajduje sie na obszarze terenéw zabudowy ulic Stanistawa Wyspianskiego oraz
ulicy Wolnosci. Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dziatce nr 187 i 188/2 na
pozostate tereny przylegte nie oddziatywane. Inwestycja nie przewiduje zagrozen
dla srodowiska oraz nie oddziatuje negatywnie na srodowisko.
W mysl ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn. zm.) oraz Dz.
U. z 2015 r. poz. 443 o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz niektdrych innych
ustaw) - obiekt nie oddziatuje na nieruchomosci sgsiednie.
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J.
1. Powierzchnia: zabudowy: 1 101,7 m?
uzytkowa: 1 531,6 m?
2. Wysokosé: budynek niski — od poziomu terenu do wierzchu ocieplenia nad
stropem najwyzszej kondygnacji jest réznica poziomdéw: 9,50 m.
3. Liczna kondygnacji: naziemnych: dwie
podziemnych : brak
4. Warunki usytuowania: budynek wolnostojacy,
5. Kategoria zagrozenia ludzi, maksymalne obcigzenie ogniowe strefy pozarowej
- caty budynek: ZL I,
6. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: nie
dotyczy,
7. Klasa odpornosci pozarowej budynku projektowanego: ,D” z zastosowaniem
elementdw budynku z materiatéw nie rozprzestrzeniajacych ognia w klasie
odpornosci ogniowej minimum :
- gtdéwna konstrukcja nosna R 30,
- konstrukcja dachu (-);
- stropy REI 30;
- $ciany wewnetrzne pomiedzy pomieszczeniami a klatkg schodowa — (-);
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- biegiispoczniki klatki schodowej — R 60

- sciany zewnetrzne — ponad REI 30

- sciany wewnetrzne pozostate — ponad El 15

- przekrycie dachu (-);

8. Strefy pozarowe: 1-na obejmujgca caty budynek,

9. Warunki ewakuacyjne: dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych: do 60,0 m, dtugosc
dojs¢ ewakuacyjnych: do 60,0 m,

10. Urzadzenia przeciwpozarowe: hydranty wewnetrzne DN 25 z wezem
potsztywnym na kazdej kondygnacji; klatki schodowe oddymiane;

11. Drogi pozarowe: utwardzone drogi, plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0
m w odlegtosci 10 m od budynku, pofgczony z zjazdem do ul. Wyspianskiego,

12. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: sie¢ wodociggowa o
wydajnosci ponad 10 |/ sek z HP w odlegtosci nie wiekszej niz 75 m od obiektu,

13. Inne wazne dane: nie dotyczy;

14. Rodzaj wystepujacych instalacji: elektryczna, wod. — kan., c.0., gazowa,

15. Rodzaj wystepujacych materiatow palnych: wystepujg elementy wyposazenia
przedszkola - meble itp. Materiaty wybuchowe nie wystepuja,

16. Wystrdj wnetrz: z materiatdow NRO (nie rozprzestrzeniajgcych ognia),

7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.
Charakterystyka ekologiczna — w zwigzku z planowang inwestycjg i pdziniejszym jej

uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia. W obiekcie, a takze
w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujacych
szkodliwych hataséw, wibracji, czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez
wytwarzania zaktécen elektroenergetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla
zdrowia i zycia ludzi.Projektowany obiekt zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i
zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przyjete
rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizg standardu ekologicznego terenu.

U W A G A 'l IWzystkie roboty wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. W razie watpliwosci powiadomi¢ projektanta w
ramach nadzoru autorskiego.Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim,
wszystkie zmiany, opracowania zamienne wytgcznie za zgodg autora opracowania w
ramach zleconego nadzoru autorskiego. Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r
PB przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajgce:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami
sztuki i wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrdd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. |Nazwa przegrody Symbol |[Wsp. U [W/mK] 5 .

[W/m?K] spetniony
1 Sciana zewnetrzna SzZ1 0,18 0,23 Tak

L N d symbol | Wsp. U [W/m?] Wsp.U wg Wt | Warunek
. azwa przegro mbo sp. m

P przegrody Y P 2017[W/mK] spetniony
1 Dach D1 0,18 0,18 Tak

Wsp.U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. |Nazwa przegrody Symbol |[Wsp. U [W/m?K] 5 .

(W/m?K] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,29 0,30 Tak

5 Wsp.U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. | Nazwa przegrody Symbol |[Wsp. U [W/m?%K] 5 .
[W/m?K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0,89 1,00 Tak

) Wsp.U wg Wt 2017 | Warunek
Lp. [Nazwa przegrody Symbol |[Wsp. U [W/m?%K] 5 .
[W/m?K] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,45 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp. U | Wsp.oszklenia [ Udziat pow.|Wsp.U wg Wt|Warunek

Lp. |Nazwa przegrod Symbol
P przegrody Y [W/m?3K] g oszklonej C (2017 [W/m?K] |spetniony

1 Okno zewnetrzne 0z1 0,95 0,75 0,80 1,0 Tak
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Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Ogrzewanie i wentylacja

Nrirédta | Nazwa #rédta S\/K\}Hh ok | QemrkWh/rok

1 Nowe Zrédto ogrzewania 12957,36 | 17844,09

Suma 12957,36 | 17844,09

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodta Nazwa zrédta Qe Qp.n kWh/rok
kWh/rok

1 Nowe Zrddto cieptej wody 4836,80 |[5779,76

Suma 4836,80 ([5779,76

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,H+Qp,w 23623,85 | kWh/rok

Zestawienie energii koricowej EK = (Qgu+Qx,w) / Ar 62,40 kWh/(m?2*rok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep =| 82,84 kWh/(m?*rok)

Qr/As

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok)

EPrer kWh/(m?*rok)

Uwagi

82,84 <=

117,90

Warunek spetniony

Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT.2017

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci  cieplnej  przegréd
Tak Brak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak Brak
Warunek EP < EPyef Tak Brak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary
. Tak Brak
wodnej
Bilans mocy
. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Uwagi
Eel [kWh/rok]
1 Ogrzewanie 1197,00 Brak
2 Przygotowanie cieptej wody 798,00 Brak
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA.

PROJEKT BUDYNUKU PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO

INWESTOR ADRES INWESTYCIJI
ul. Stanistawa Wyspianskiego

Gmina Rydzyna
Rynek 1
64 — 130 Rydzyna

miejscowos¢: Rydzyna,
gmina: Rydzyna,
(dziatki nr ewid.: 187; 188 / 2)

Swieciechowa, pazdziernik 2016r.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz.1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47z 2003 r. P0z.401)

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest
budowa budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola; dziatki nr ewidencyjny: 187;
188/2 - zlokalizowane sg w miejscowosci Rydzyna, gmina Rydzyna.

Zamierzenie budowlane obejmuje caty zakres wykonywania robot od fundamentowania
obiektu po roboty wykonczeniowe.

Inwestycja skfada sie z jednego obiektu budowlanego podzielonego na poszczegdlne
czesci funkcjonalne.

1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowej dziatce nie znajdujg sie zadne budynki.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac budowlanych budynek nalezy ogrodzié
wzdtuz granic wtasnosci ogrodzeniem tymczasowym, zabezpieczajgcym przed dostepem
0s0b postronnych. Nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice ostrzegawcze informujgce o zakazie
wstepu na teren budowy.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

a) roboty ziemne — nalezy wykonac recznie po wytyczeniu geodezyjnym planowanego
obiektu zgodnie z rzutem fundamentéw. Wykopy na gtebokos¢ wzgledng 1,0 m i
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b)

c)

d)

e)

szerokosci 0,5 m wykona¢ jako prostopadtoscienne. Nie wymagajg one rozparcia ani
podparcia. Wykopany urobek nalezy odkfada¢ w odlegtosci > 1,0 m od krawedzi
wykopu. W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenie stanu jego skarp.

Ruch $rodkdw transportowych obok wykopdédw powinien odbywaé sie po za granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie pod betonu utozy¢ zbrojenie wykonane
zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione.
Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania
wiency i podciggdw nalezy zadbaé o stopniowe i rownomierne jej rozprowadzenie.

roboty murarskie i tynkarskie

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostéw
rusztowan.

Pomost rusztowania do robdét murarskich powinien znajdowaé sie ponizej
WzNnoszonego muru na poziomie, co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.
Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po sSwiezo wykonanych murach, ptytach, stropach i niestabilnych
deskowaniach oraz wychylanie sie po za krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze
spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd opadowych.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje
piorunochronna.

roboty na wysokosci
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f)

g)

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej
1 m od podtogi lub ziemi powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci -
balustradg o wysokosci 1,1 m.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncéwki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi
przejscia. Dtugos$é linki bezpieczenistwa, szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢
wieksza niz 1,5 m.

roboty ciesielskie

Ciesle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajace
wypadanie narzedzi oraz nie utrudniajgce swobody ruchu.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegdlnosci desek lub bali
jest dozwolone wytgcznie do wysokosci 3,0 m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespéft liczacy, co najmniej trzy osoby.

roboty dekarskie i izolacyjne

Kotty do podgrzewania masy bitumicznej powinny byé zaopatrzone w pokrywy i
szczelnie zamkniete, oraz wypetnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie  srodkéw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczennstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegblnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany, w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia

plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.
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Rys. nr Z1 — Projekt zagospodarowania dziatki
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Rys. nr Z2 — Plan zagospodarowania zielenig i plac zabaw.
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Rys. nr Al — Rzut parteru.
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Rys. nr A2 — Rzut parteru — wymiary.
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Rys. nr A3 — Rzut pietra.
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Rys. nr A4 — Rzut pietra — wymiary.
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Rys. nr A5 — Rzut dachu.
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Rys. nr A6 — Przekrdj AA.
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Rys. nr A7 — Przekrdj BB.
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Rys. nr A8 — Przekréj CC; DD; EE.
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Rys. nr A9 — Elewacje.
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Rys. nr A10 — Elewacje - kolorystyka.
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Rys. nr A1l — Zestawienie stolarki.
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BRANZA KONSTRUKCJA:

1. Obcigzenia

1.1 Obcigzenie state — wg danych od producentdw poszczegdlnych materiatéw oraz na
podstawie norm:

- PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

1.2 Obcigzenie wiatrem — wg normy PN-82/B-02011 + PN-B-0211:1977/Az1 ,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” (I strefa wiatrowa)

1.3 Obcigzenie $niegiem - wg normy PN-82/B-02010 + PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem” (Il strefa $niegowa).

Zgodnie z w/w normami jako podstawowe obcigzenie Sniegiem dachu przyjeto pokrywe
$niezna o obcigzeniu charakterystycznym 0,56 kN/m? .

Do obliczen przyjeto, ze dodatkowe obcigzenie od workéw s$nieznych, moggcych powstaé
przy Scianach attykowych i centrali wentylacyjnych wystepowac bedzie w pasie o szerokosci
5,0m, jako obcigzenie roztozone po tréjkacie o maksymalnej wartosci charakterystycznej przy
attyce réwnej 0,84 kN/m?, a w odlegtosci 5,0m od attyki warto$¢ dodatkowego obcigzenia
spada do ,,0”".

W okresie zimowym — szczegdlnie w czasie intensywnych opaddéw - nalezy systematycznie

dokonywac przegladu dachu pod wzgledem ilosci zalegajacego Sniegu. W przypadku

nadmiernej pokrywy $niegowej nalezy ja bezzwtocznie usunac.

Nalezy pamietaé, ze Sredni ciezar objetosciowy $niegu moze osigga¢ wartos¢ od 1,0 (Swiezy

$nieg) do nawet 9,0 kN/m3 (I6d z zamarznietej wody).

1.4 Obcigzenie charakterystyczne uzytkowe i technologiczne

- Obcigzenie technologiczne charakterystyczne dla stropodachu od centrali wentylacyjnych
przyjeto na poziomie 2,1 kN, 7,0 kN, 13,0 kN lokalizacje wskazano na rzucie stropodachu.

- Dodatkowo dla stropu i stropodachéw przyjeto obcigzenie technologiczne (od
ewentualnych podwieszen instalacyjnych do spodu konstrukcji stropodachu) na poziomie
0,20 kN/m? (20 kg/m?) jako obcigzenie rGwnomiernie roztozone na catej powierzchni stropu.
- Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne stropu przyjeto na poziomie 2,0 kN/m?

- Obcigzenie uzytkowe charakterystyczne klatki schodowej przyjeto na poziomie 4,0 kN/m?
Inny rozktad obcigzenia wymaga zgody projektanta po wykonaniu dodatkowych obliczen
statycznych.

UWAGA

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ podanych wyzej charakterystycznych obcigzen

maksymalnych, ze wzgledu na maksymalne nosnosci ptyt kanatowych. Wszelkie zmiany

zwigzane z uktadem obcigzen (zmiana grubosci i rodzaju warstw wykonczeniowych)
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wymagajg bezwzglednej zgody projektanta.

2. Warunki gruntowo-wodne

Okreslona na podstawie badan przeprowadzonych przez Pana Jézefa Lachniewicza badania
wykazaty, ze ponizej gleby przewidzianej do bezwzglednego wybrania z rejonu zabudowy,
zalegajg grunty zezwalajgce na bezposrednie posadowienie budowli w ich obrebie.
Projektowane przedszkole posadowione zostanie w gruntach niespoistych / piaski $rednie i
zwiry /, srednio zageszczonych, ktére zaliczono do warstw geotechnicznych IA i IB.

Woda gruntowa z duzym prawdopodobiefistwem nie bedzie stanowi¢ utrudnien w
prowadzeniu prac ziemnych / wykopow /.

W okresie badan wystgpita ona bowiem dopiero na gtebokosci 2,10 do 3.20 m.ppt
Projektowany obiekt budowlany zaliczono do | kategorii geotechnicznej generalnie w
prostych warunkach gruntowo-wodnych.

3. Konstrukcja budynku — opis ogdlny

Projektowany budynek jest obiektem dwu kondygnacyjnym o ksztatcie prostokata.
Wymiarach zewnetrzne budynku 16,82x75,40 m. Budynek zaprojektowano w technologii
tradycyjnej — $ciany murowane, stupy, schody oraz podciggi zelbetowe wylewane na
budowie, stropy, stropodachy prefabrykowane z ptyty kanatowej sprezonej oraz jako ptyty
filigran. Zadaszenie nad wejsciem na konstrukcji stalowej.

4. Fundamenty

Zaprojektowano jako stopy i tawy monolityczne, zelbetowe z betonu C20/25 (B25), wylewane
na budowie, zbrojone pretami ze stali A-11l (34GS) i strzemionami ze stali klasy A-111(34GS).
Wszystkie stopy i tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci réwnej 40cm, szerokosci
taw zrdznicowane ze wzgledu na poziom obcigzenia.

Z fundamentéw - w miejscach wystepowania stupow zelbetowych wystawi¢ zbrojenie
tgcznikowe (wytyki) —ilos¢ i sSrednica zbrojenia pokazano na rzutach.

Zbrojenie szczegdtowe taw zelbetowych i stup fundamentowych pokazano na rzutach.
Otulina zbrojenia w fundamentach — 5cm.

Pod fundamentami nalezy wykona¢ 10 cm warstwe podbetonu C8/10 (B10).

Projektowany budynek posadowiony bedzie na gtebokosci okoto 1,2m ppt.

Posadowienie budynku zaprojektowano na poziomie -0,96m tj 88,10 m.npm oraz -1,56m t;j
86,7 m.npm

Uwaga nalezy pamieta¢ o wypuszczeniu zbrojenia ze stup fundamentowych S 1 i S 2 pod
trzpienie T_1iT_2

Ptyta podszybia - zaprojektowana jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) grubosci 20 cm,
wylewane na budowie. Zbrojenie nalezy wykonac jako siatke dolng o oczkach 15x15 cm z
pretow @12 ze stali A-1ll (34GS). Otulina 5 cm.

5. Sciany fundamentowe
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Projektuje sie murowane jednowarstwowe z bloczkow betonowych typu M6 gr.25 cm na
zaprawie cementowej marki Rz = 5,0 MPa,

6. Konstrukcja Scian

Wykona¢ od punktu ,zero” murowane jednowarstwowe o grubosci catkowitej 24 cm, na
zaprawie klejowej z bloczkéw wapienno-piaskowych Silka E24 , Sciany dziatowe nalezy
wykonac z Silka E12

7. Nadproza

Nadproza prefabrykowane zelbetowe sprezone np. firmy Konbet o dtugosci wg opiséw na
rzucie (po 2 sztuki na otwér) wykonac godnie z rzutem.

8 . Wience zelbetowe

11.

Przyjeto jako zelbetowe z betonu C16/20 o wymiarach zréznicowanych w zaleznosci od
przyjetego rozwigzania stropu i stropodachu. Zbrojenie stanowig 4 prety @12 ze stali A-lll
(34GS) i strzemiona @6 ze stali A-0 (34GS) w rozstawie co 20 cm. Wience u zbiegu dwéch
ptyt kanatowych tréjkatne z 3 pretami prety @12 ze stali A-lll (34GS) i strzemiona @6 ze
stali A-0 (34GS) w rozstawie co 20 cm.

Poziomy, wymiary oraz szczegétowe zbrojenie pokazano na rysunkach .

8. Stupy zelbetowe

Przyjeto jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojenie stanowig prety @16 ze stali A-
[IIN (RB500) i strzemiona @8 ze stali A-lll (34GS) szczegdtowe zbrojenie pokazano na
rysunkach

Uwaga z trzpieni nalezy wypuscic prety pionowe do zakotwienia w podciggu.

9. Podciagi zelbetowe

Przyjeto jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25), zbrojenie stanowig prety @16 ze stali A-
[IIN (RB500) i strzemiona @8 ze stali A-lll (34GS) szczegdtowe zbrojenie pokazano na
rysunkach.

Stropodach i strop.

Strop i stropodach zaprojektowano jako kanatowy ptyty sprezone np. firmy Konbet gr
20cm , 26,5cm oraz jako filigran.

Wykona¢ zgodnie z rysunkiem stropu oraz wytycznymi producenta ptyt.

Uwagi ogdlne dotyczace montazu ptyt kanatowych.

Ptyty kanatowe uktada sie na murach lub innych podporach statych przy pomocy dzwigu
wyposazonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi (wypozyczone z
wytworni ptyt).

Przy przenoszeniu ptyty nalezy bezwzglednie zapigé taficuch zabezpieczajgcy asekuracyjny
pod ptyta na wypadek wysuniecia sie ptyty z kleszczy. W przypadku nierdwne;j
powierzchni oparcia ptyt uktadamy je na warstwie zaprawy cementowej o grubosci min. 1
cm lub na tasmie z elastycznego materiatu np. PU.

Minimalna gtebokos¢ oparcia ptyt wynosi 7 cm

Minimalna szerokos¢ wienca wynosi 4 cm.

Po utozeniu ptyt nalezy je wypoziomowa¢, podpierajgc od dotu w srodku rozpietosci np.
przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinna pozosta¢ do czasu zwigzania
betonu w zebrach miedzy ptytami oraz wienca. Wience i styki miedzy ptytami wypetnié
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betonem o wytrzymatosci min. C16/20 i dobrze go zagesci¢ np. wibrujac butawg. Beton
w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm. W stykach
podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczace ptyte z wieicem o $rednicy min. 14mm.
Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy ptytami umozliwi wtasciwg wspotprace
ptyt tj. przenoszenie obcigzen liniowych i skupionych, zapobieganie klawiszowaniu stropu
i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego wypetnienia zamkdéw, najlepiej betonem
0 ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.

W stropie z ptyt nalezy zapewnic¢ potaczenia konstrukcyjne ptyt z wiencami zaréwno
przestowe jak i boczne. Sposoby takich potgczen przedstawia szczegétowa instrukcja
montazu producenta ptyt.

Montaz ptyt na Scianach powoduje ich utwierdzenie na podporach i powstanie momentu
ujemnego. Powstajgce naprezenia rozciggajgce mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie rys
i utraty nosnosci na s$cinanie w strefie przypodporowej ptyty. Wyeliminowanie tego
zjawiska mozliwe jest przez zastosowanie zbrojenia f3czgcego wieniec z ptyta
umieszczone w wycietych od gory kanatach w tym przypadku nalezy zastosowac zbrojenie
min. @10mm w kazdym z dwéch kanatéw.

Dodatkowo zgodnie z rzutem stropu nalezy wykona¢ wzmocnienia kanatéw poprzez
zalanie ich betonem o wytrzymatosci min. C16/20 w celu utatwienia montazu oston
pionowych.

Stropodach w technologii filigran zaprojektowano jako strop typu Vector firmy np. Konbet
wykonac zgodnie z technologig producenta.

Wymiany w stropie i stropodachu — zelbetowe wykonaé wedtug wytycznych producenta.
Wylewki — wykona¢ jako zelbetowe kotwione w ptytach kanatowych z preta @12 ze stali
A-l1l (34GS) jako siatka dolna o oczkach 10x10 cm.

10. Schody

Przyjeto jako zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 grubosci 14 cm zbrojenie
stanowig prety @12 ze stali A-lll (34GS) i strzemiona @6 ze stali A-O (34GS) Poziomy,
wymiary oraz szczegdtowe zbrojenie pokazano na rysunkach .

11. Zadaszenie nad wej$ciem.

Zadaszenie nalezy wykonaé¢ na konstrukcji stalowej z dwuteownikéw IPE330 i IPE180
mocowanych do podciggdéw zelbetowych za pomoca blach doczotowych wykonanych z
blachy o grubosci 8mm. Na kazdg blache zaprojektowano 4 $ruby M16 mocowane do
konstrukcji zelbetowej za pomocg kotwy chemicznej.

Od spodu nalezy wykona¢ podkonstrukcje w rozstawie co 60 cm z profilu zamknietego
50x25,2,5 podwieszang do konstrukcji gtdwnej za pomocg gwintowanych pretéw @8 co
1m w celu zamocowania podbitki z ptyty OSB.
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13. Wyciag z obliczen statycznych i wymiarowanie

SCHODY

Belka B

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cotlR = 2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 15,24 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msqp =-17,33 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 19,71 kN/mb, Rsgamin = 11,53 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 47,90 kN/mb, Rsggmin = 31,55 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c;max = -0,13 KN/mb, Rsgd.cmin = -8,32 kN/mb

WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 49,40 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 41,69 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 31,38 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsag = 69,58 kN

Belka B

Belka C

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cotl@ = 2,00
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msqp =-20,33 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,58 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = -1,29 KN/mb, Rsga,min =-10,35 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,g,max = 51,86 KN/mb, Rsdpmin = 33,73 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 21,17 kN/mb, Rsdcmin = 12,41 kN/mb
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WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg =53,73 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 45,32 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 34,03 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsag = 75,41 kN

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 22,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 19,37 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 14,97 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsag = 32,04 kN

Belka B

Belka C

Belka D

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cotl@ = 2,00

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,03 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msqp =-15,28 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 12,19 kNm/mb
Podpora C: moment podporowy obliczeniowy Msqp =-16,33 kNm/mb
Przesto C-D: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = 0,81 KN/mb, Rsdamin = -6,83 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 43,75 kKN/mb, Rsdgmin = 24,64 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c;max = 47,49 KN/mb, Rsg.cmin = 27,20 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,0,max = -2,98 kN/mb, Rsdp,min =-11,72 kN/mb

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 45,50 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 38,36 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyic = 28,72 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsd,8 = 63,85 kN

WYNIKI - BELKA C:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 49,56 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 41,88 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 31,72 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsd,8 = 69,56 kN

WYNIKI - BELKA D:
Moment przestowy obliczeniowy Msg =-11,17 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mgk =-16,05 kNm



Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it =-11,13 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsgg = 15,95 kN

Bieg schodowy 1

Belka B

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcéw bet. cotlR = 2,00
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 15,24 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msqp =-17,33 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 19,71 KN/mb, Rsgamin = 11,53 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 47,90 KN/mb, Rsggmin = 31,55 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c;max = -0,13 KN/mb, Rsq.cmin = -8,32 kN/mb

WYNIKI - BELKA B:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 49,40 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 41,69 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 31,38 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsag = 69,58 kN

Bieg schodowy 2

Belka B

Belka C

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aiim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cotl@ = 2,00

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msg = 0,00 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy  Msqp =-20,33 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 17,58 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsg,amax = -1,29 kN/mb, Rsgamin =-10,35 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 51,86 KN/mb, Rsdpmin = 33,73 kN/mb



Reakcja obliczeniowa Rsd,cmax = 21,17 kN/mb, Rsdcmin = 12,41 kN/mb

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 53,73 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Mgk = 45,32 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mesyic = 34,03 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsag = 75,41 kN

WYNIKI - BELKA C:
Moment przestowy obliczeniowy Msg = 22,83 kNm

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 19,37 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 14,97 kNm
Reakcja obliczeniowa Rsd,a = Rsa,g = 32,04 kN

PODCIAGI

P1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) & f.4=13,33 MPa, foq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) & fy, = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych Bg =16 mm

Srednica pretéw dolnych Blg =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1ll (34GS) & fy =410 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion Bls =8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Bc=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

-578,87

‘ ‘ ‘
N 108,66 9,84 o
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 108,68 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2816 o0 A; = 4,02 cm? (&= 0,14%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 108,68 kKNm < Mggq=197,20 kNm  (55,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 31,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na scinanie: Vsg=31,15 kN < Vgq: =125,98 kN  (24,7%)



SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Ms, =92,52 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi it = 92,52 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msk ) = 0,45 mm < ajim = 4000/200 = 20,00 mm  (2,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi i = 52,91 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretdw B3 o oczkach 30x30 mm o A surf = 3,37 cm? > 0,01-Actext =2,94 cm?

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq =92,84 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 2216 o A; = 4,02 cm? (@ =0,14%)

PrzestoB- C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq =92,84 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2216 o As = 4,02 cm? (2= 0,14%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg =92,84 kNm < Mgrq=197,20 kNm  (47,1%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)176,13 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 270 mm na odcinku 297,0 cm przy
lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg =(-)176,13 KN < Vgg3 = 277,67 kN  (63,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 78,98 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)492,79 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = (-)492,79 kNm
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Mskt) = (-)1,62 mm < ajm = 4000/200 = 20,00 mm  (8,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsyc = 176,11 kN
Szerokosc rys ukosnych:  wi=0,298 mm < wjm=0,3mm  (99,3%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretéw B3 o oczkach 30x30 mm 0 A qurf = 3,37 cm? > 0,01-Actext =2,94 cm?

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrdéj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)578,87 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 7016 o A, = 14,07 cm? (&= 0,50%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)578,87 kKNm < Mgg = 645,12 kNm  (89,7%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsg = 129,74 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=129,74 kN < Vrg; =139,02 kN (93,3%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)492,79 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg = (-)492,79 kNm

Szerokosc rys prostopadtych:  wi=0,231 mm < w;m=0,3mm (76,9%)

Maksymalne ugiecie od Mst:  a(Mskt) = 39,24 mm < ajim = 6500/150 = 43,33 mm  (90,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi i = 136,66 kN
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Szerokosc rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretdw B3 o oczkach 30x30 mm 0 A surf = 3,42 cm? > 0,01-Actext =2,99 cm?

P_2
DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) B f.q = 13,33 MPa, fig = 1,00 MPa, Ecmn = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) & fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw gérnych By =16 mm

Srednica pretéw dolnych Bly=16 mm

Strzemiona:
Klasa stali A-ll (34GS) @ f,x =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion @, =8 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Blc=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

-540,58

‘ ‘ ‘
A 0640 392 -

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msy = 106,40 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2216 0 A; = 4,02 cm? (&= 0,14%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = 106,40 kNm < Mggq=197,20 kNm (54,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 30,35 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg=30,35 kN < Vgq; =125,98 kN  (24,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 90,63 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i = 90,63 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msi ) = 0,76 mm < ajm = 5190/200 = 25,95 mm  (2,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi i = 52,25 kN
Szerokosc rys ukosnych: rysy nie wyznaczono

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
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Przyjeto siatke z pretéw B3 o oczkach 30x30 mm 0 A qurf = 3,37 cm? > 0,01-Actext =2,94 cm?

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = 36,23 kNm

Przyjeto indywidualnie gorg 2216 o A; = 4,02 cm? (B =0,14%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 36,23 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 2216 o A; = 4,02 cm? (&= 0,14%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg =36,23 KNm < Mgq=197,20 kNm  (18,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)183,12 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi @8 co 250 mm na odcinku 225,0 cm przy
lewej podporze oraz co 400 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsqg =(-)183,12 kN < Vgg3=299,88 kN  (61,1%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msi i = 30,78 kNm

Szerokosc rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (M > Msy)

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)460,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msyc = (-)460,19 kNm
Maksymalne ugiecie od Msk:  a(Msit) = (-)1,12 mm < ajm = 3190/200 = 15,95 mm  (7,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 180,33 kN
Szerokosc rys ukosnych:  wi=0,290 mm < wjm=0,3mm (96,6%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretdw B3 o oczkach 30x30 mm 0 A surf = 3,37 cm? > 0,01-Acext =2,94 cm?

Prawy wspornik:

Zginanie: (przekrdj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)540,58 kNm

Przyjeto indywidualnie gérg 7016 o As = 14,07 cm? (& =0,50%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)540,58 kNm < Mgq = 645,12 kNm  (83,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartosc¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 126,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi B8 co 400 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg=126,63 kN < Vg1 =139,02 kN  (91,1%)

SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msy = (-)460,19 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)460,19 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy=0,214 mm < wjm=0,3mm (71,4%)

Maksymalne ugiecie od Msr:  a(Mski) = 32,74 mm < ajim = 6280/150 = 41,87 mm  (78,2%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsi: = 134,00 kN
Szerokosc rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.
Przyjeto siatke z pretdw B3 o oczkach 30x30 mm 0 A surf = 3,42 cm? > 0,01-Actext =2,99 cm?

StUPY

StupT_2

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) & fey = 13,33 MPa, foq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (RB500) & fyx =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-ll (34GS) @ f,x =410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion Bls =8 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Flc=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Ng Ma,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g) 390,00 60,40 -847,42 3382,60 -445,73 445,73
1 400,28 42,31 -897,11 3437,01 -447,51 447,51
1(d) |410,57 10,95 -983,27 3518,37 -449,30 449,30
Stup_T_1

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) B f.4 = 13,33 MPa, fig = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) & fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretow =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1ll (34GS) & fyx =410 MPa, f,g = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion By =8 mm

Otulenie:

Klasa Srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki BFlc=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Ng Max NRd,min NRd,max MRd x,min MR x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g) |[400,00 63,33 -876,86 4055,83 -587,80 587,80
1 412,85 44,80 -916,80 4097,74 -590,90 590,90
1(d) (425,71 14,19 -982,77 4158,40 -593,99 593,99

Stup_T_1A




DANE MATERIALtOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) & f.4=13,33 MPa, foq = 1,00 MPa, Ec, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500) & fyx = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw =16 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw =16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-1ll (34GS) & fy =410 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 550 MPa
Srednica strzemion By =8 mm

Otulenie:

Klasa $rodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchytki Flc=5mm
nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm

TABELA SIt PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

\] Ma,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g) |400,00 63,33 -876,86 4055,83 -587,80 587,80
1 412,85 44,80 -916,80 4097,74 -590,90 590,90
1(d) | 425,71 14,19 -982,77 4158,40 -593,99 593,99
14. Uwagi

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywad tgcznie z pozostatymi branzami, szczegdlnie dotyczy
to réznego rodzaju przejs¢ technologicznych przez stropy i Sciany.

Wszelkie zmiany nalezy kazdorazowo uzgodnié z wtasciwym projektantem.

Wszelkie watpliwosci i niejasnosci oznaczen na rysunkach nalezy bezwzglednie konsultowac z
projektantem konstrukcji.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, pod wtasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej oraz z zachowaniem przepiséw BHP. Wszystkie roboty
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania
zamienne wytgcznie za zgodg autora opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Na podstawie art.10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby i materiaty dopuszczone do obrotu istosowania w
budownictwie posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i
wiedzy budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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Rys. nr K1 —Rzut fundamentéw
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Rzut Strop nad parterem
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Rzut Strop na 1 pietrem
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Trzpien T1
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Trzpien Tla
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Trzpien T2
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Konstr. Schoddéw bieg dolny
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Konstr. Schodéw bieg gérny
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Konstr. Schodow belka Bi C
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Stopa fundamentowa S1-S2
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tawy fundamentowe 50cm i 70cm
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Podciag P-1
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Podciag P-2
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BRANZA SANITARNA
SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

2.0 Zakres opracowania

3.0 Charakterystyka obiektu

4.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej
5.0 Instalacja wodociggowa wody bytowo-gospodarczej
6.0 Instalacja wodociggowa wody hydrantowej

7.0 Technologia kottfowni gazowe;j

8.0 Instalacja centralnego ogrzewania

9.0 Instalacja ciepta technologicznego

10.0 Instalacja gazowa
11.0 Instalacja wentylacji mechanicznej
12.0 Uwagi kocowe

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA

Nr rys. SO1 Plan zbiorczy instalacji sanitarnych zewnetrznych
Nr rys. SO2 Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru

Nr rys. SO3 Instalacja kanalizacyjna - rzut pietra

Nr rys. S04 Instalacja kanalizacyjna - rzut dachu

Nr rys. SO5 Instalacja wodociggowa - rzut parteru

Nr rys. SO6 Instalacja wodociggowa - rzut pietra

Nr rys. SO7 Instalacja co i ct - rzut parteru

Nr rys. SO8 Instalacja co i ct - rzut pietra

Nr rys. SO9 Instalacja co i ct - schemat technologiczny kottowni
Nr rys. S10 Instalacja co i ct - rzut kottowni

Nrrys. S11 Instalacja co i ct - schemat podtaczenia centrali wentylacyjnej
Nr rys. S12 Instalacja gazowa - rzut parteru

Nr rys. S13 Instalacja gazowa - schematy szafek gazowych
Nrrys. S14 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru

Nr rys. S15 Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut pietra
ZALACZNIKI

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 14.10.2016r
Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 14.10.2016r
Warunki przytgczenia do sieci gazowej z dnia 24.10.2016r

Karta techniczna centrali wentylacyjnej

Karta techniczna centrali wentylacyjnej
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWA OPPRACOWANIA

e Projekt architektoniczno-budowlany

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 14.10.2016r.

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 14.10.2016r.
e Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej z dnia 24.10.2016r.

e Uzgodnienia z Inwestorem

2.0 ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlany nastepujacych instalacji sanitarnych :

e Instalacja kanalizacji sanitarnej

e |nstalacja kanalizacji technologicznej

e Instalacja wodociggowa wody bytowo-gospodarczej i hydrantowej
e Instalacja gazowa

e Technologia kottowni gazowej

e |nstalacja centralnego ogrzewania

e Instalacja ciepta technologicznego

e Instalacja wentylacji mechanicznej

3.0 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Nowoprojektowany budynek przedszkola zlokalizowany bedzie w Rydzynie (dz. bud. nr 187, 188/2).
Budynek bedzie posiadat dwie kondygnacje nadziemne. Budynek bedzie podtgczony do zewnetrznej
sieci wodociggowej, kanalizacyjnej (kanalizacja sanitarna) oraz gazowe;.

Projekt przytgczy do obiektu poza zakresem niniejszego opracowania

4.0 INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Scieki sanitarne z budynku zostang odprowadzone do zewnetrznej, miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej. Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej poza zakresem niniejszego opracowania.

Do budowy zewnetrznych instalacji kanalizacyjnych zastosowac rurociggi PVC SN8 oraz studnie
betonowe o srednicy 1,0m wyposazone we wiazy zeliwne typu ciezkiego. Na instalacji sciekdw
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technologicznych nalezy na zewnatrz budynku zamontowaé separator ttuszczow (betonowy z
osadnikiem o przepustowosci minimum 3l/s, klasa obcigzenia typu ciezkiego).

Scieki sanitarne i podczyszczone $cieki technologiczne nalezy doprowadzi¢ do przepompowni $ciekdéw
(betonowa, dwupompowa o wydajnosci 35m3/h i wysokosci podnoszenia do 31m). Szafe sterujgca
pracg przepompowni zlokalizowa¢ w terenie przylegtym do przepompowni (szafa w wykonaniu do
montazu na zewnatrz, odporna na warunki atmosferyczne).

Scieki z przepompowni przewodem ttocznym zostang doprowadzone do studni rozpreinej, skad
przytaczem kanalizacji sanitarnej zostang odprowadzone grawitacyjnie do sieci kanalizacji sanitarnej.
Przytacze kanalizacyjne od studni rozpreznej do istniejgcej studni przytgczeniowej poza zakresem
niniejszego opracowania.

Przewody z PVC mozna ukfadac przy temperaturze od 0 do 30*C, jednak warunki optymalne to +6

do +15*C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalnosc¢
liniowg w wyzszych temperaturach.

Rury na catej swej dtugosci powinny przylegaé do przygotowanego i dobrze ubitego podfoza.

Mozna je posadowic¢ na wyrdwnanym podtozu, jesli wystepuje ono w gruntach piaszczystych

i gliniastych lub zwirowych nie zawierajgcych kamieni.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu (przed
utozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgcego o grubosci co najmniej 10 cm + 0,10 srednicy
zewnetrznej rury oraz warstwy o grubosci co najmniej 30 cm nad rura. Ziemia w obrebie przewodu
powinna by¢ starannie zageszczona - przy lokalizacji kanatu w drogach min. 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora i 85% poza drogami. Wazne jest dobre zageszczenie materiatu wypetniajgcego w
bocznych strefach przewodu, gdyz zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujgcych
naciskéw statycznych i dynamicznych. Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu

nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza warstwa ziemi (pochodzgca z wykopow) o grubosci co najmniej
20 cm nie zawierata kamieni. Do wypetnienia nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zmarzniete. W takich przypadkach dokona¢ nalezy wymiany gruntu.

Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podfoza. Przy gruntach
piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, srednio zwartych i luznych nie zawierajgcych kamieni,
przewody z PVC mogg by¢ uktadane bezposrednio na gruncie rodzimym. W gruntach skalistych,
zbitych itami, gruntach nasypowych z gruzem, nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm, z jednoczesnym jego zageszczeniem. W gruntach niskiej

nosnosci (muty, torfy i inne) przy niezbyt gtebokim ich zaleganiu, grunt ten nalezy wymieni¢ na

piasek do poziomu posadowienia rury. W przypadku gtebokiego zalegania gruntu o matej

nos$nosci, mozna wykonac ptyte betonowg z utozeniem na niej podtoza z piasku o grubosci 15-20

cm. Dno wykopu powinno by¢ wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normalnych
warunkach gruntowych (grunt suchy i luzny lub Srednio zwarty) z doktadnoscig +2 cm przy

gtebokim recznym i +5 cm przy wykopie mechanicznym. W przypadku, gdy przy gtebieniu wykopu
nastgpit tzw. przekop, czyli wybranie gruntu naturalnego z dna wykopu ponizej projektowanej
rzednej, nalezy niedobdr warstwy wyréwnac ubitym piaskiem.

Przewody kanalizacji i grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na
eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykonac
zgodnie z PN-92/B-10735. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w
czasie trwania obserwacji. Podczas badania na eksfiltracje po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w
studzienkach nie powinno by¢ ubytku w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. dla odcinkéw o dtugosci do 50 m,

- 60 min. dla odcinkéw o dtugosci ponad 50 m.
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Poziom zwierciadta wody po badaniu na eksfiltracjew studzience potozonej wyzej powinien miec
rzedng nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej.
Przewdd ttoczny nalezy poddac cisnieniowej probie szczelnos$ci. Medium prébne woda lub powietrze
o cisnieniu prébnym 6bar.

Przed zasypaniem zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza.

Instalacje odptywowa ,,poziom3a” pod posadzkowa w budynku nalezy budowac przy zastosowaniu rur i
ksztattek do kanalizacji zewnetrznej PVC SN4.

Pozostatg cze$¢ instalacji kanalizacyjnej (piony, podejscia pod przybory, odpowietrzenia) montowaé
przy zastosowaniu rur i ksztattek do kanalizacji wewnetrznej.

Na kazdym pionie kanalizacyjnym u jego podstawy nalezy montowaé wyczystke kontrolng. Piony
wyprowadzié¢ ponad dach budynku i wyposazy¢ w kominki wentylacyjne.

Instalacje kanalizacyjne w obrebie weztéw sanitarnych prowadzi¢ w warstwie posadzki oraz w
bruzdach sciennych. Wszystkie podejscia kanalizacyjne pod przybory sanitarne nalezy wyposazy¢ w
syfony.

W celu odprowadzenia Sciekdw z pomieszczenia kottfowni projektuje sie kanalizacje technologiczna.
Kanalizacje technologiczng nalezy wykonaé w technologii rur i ksztattek zeliwnych. W pomieszczeniu
kottowni nalezy zabudowa¢ studnie schtadzajgcg o srednicy 1,0m i gtebokosci 1,0m. Studnie budowad
z kregédw betonowych o srednicy 1,0m tgczonych na uszczelke lub zastosowaé gotowy prefabrykat
studni. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe oraz witaz o Srednicy 600mm. W pomieszczeniu kottowni
zamontowac kratki odptywowe w wykonaniu zeliwnym.

W celu odprowadzenia S$ciekdéw z urzadzen kuchennych projektuje sie montaz kanalizacji
technologicznej ttuszczowej. Kanalizacje technologiczng ttuszczowa wykona¢ w technologii rur i
ksztattek PVC SN4 faczonych na uszczelke (uszczelki typu NBR, odporne na olej). Projektowane kratki
odptywowe oraz odwodnienia liniowe w wykonaniu nierdzewnym.

Gtéwne przewody poziome odptywowe kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy prowadzi¢ z
minimalnymi spadkami dla $rednic 160-1,5%, 110-2%. Przewody prowadzone pod posadzka nalezy
uktada¢ na 20cm podsypce piaskowej a po utozeniu rurociggu nalezy zasypa¢ go piaskiem na
wysokos$é 30cm ponad powierzchnie rur, a nastepnie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych odpadéw budowlanych.

Przejscia instalacji przez Sciany nos$ne, fundamenty nalezy wykonaé w stalowych tulejach ochronnych
a wyjscia przez sciany zewnetrzne nalezy dodatkowo wyposazyé w przejscia szczelne.

Po wykonaniu wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy jg poddaé ptukaniu w celu
usuniecia zanieczyszczen powstatych w trakcie montazu. Gtéwne przewody poziome odptywowe
kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy podda¢ prébie szczelnosci.

Piony kanalizacyjne prowadzone w szachtach nalezy izolowac otuling polietylenowg o grubosci 13mm
celem wygtuszenia dziatajgcej instalacji.
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5.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY BYTOWO-GOSPODARCZE)J

Budynek bedzie zaopatrywany w wode dla celéw bytowo-gospodarczych z miejskiej sieci
wodociggowej poprzez nowoprojektowane przytgcze wodociggowe (przytgcze wodociggowe wg
odrebnego opracowania)

Przytacze wodociggowe bedzie doprowadzone do pomieszczenia kottowni gdzie zlokalizowany bedzie
zestaw wodomierzowy wraz z armaturg odcinajgcg, antyskazeniowg, zawdr priorytetu. Szczegdty
armatury patrz dokumentacja rysunkowa niniejszego opracowania.

Instalacje wodociggowg bytowo-gospodarczg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku nalezy
wykonac zgrzewanymi rurami i ksztattkami polipropylenowymi PP/AL. (rury z wktadka aluminiowg).
Gtéwne rozdzielcze odcinki instalacji prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Rurociggi gtéwne rozdzielcze prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego izolowac otuling
polietylenowg o grubosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami.

Rurociagi zasilajgce poszczegdlne pomieszczenia wyposaza¢é w armature odcinajgcg montowang w
przestrzeni sufitu podwieszanego.

Przewody instalacji wodociggowej w obrebie poszczegdlnych pomieszczen prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych oraz w $cianach gipsowo-kartonowych z izolowaniem otuling polietylenowa o grubosci
9mm.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana centralnie w podgrzewaczu o pojemnosciowym o
pojemnosci 500litréw zlokalizowanego w kottowni. Szczegéty uktadu przygotowania cieptej wody
patrz schemat technologiczny kottowni. Instalacje cieptej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w
cyrkulacje wymuszong pompa cyrkulacyjng. Sterowanie temperaturg cieptej wody oraz pracg pompy
cyrkulacyjnej bedzie realizowane przez automatyke kottowni.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy wykonac przed zakryciem bruzd. Przed
przystapieniem do préby instalacji nalezy odtgczy¢ armature, ktéra moze zaktdcié¢ prébe. Odtgczone
elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajgcymi. Do instalacji nalezy podtgczy¢
manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do préby instalacje nalezy napetniaé
wodg i odpowietrzaé. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 krotng wartos¢ ci$nienia roboczego w
instalacji. Cisnienie to w czasie 30minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10
minut. Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekracza¢ 0,06Mpa. W czasie nastepnych
120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Dodatkowo w czasie préby nalezy
sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosci potaczen. Cisnienie préobne nie moze przekroczy¢ wartosci
10bar. Po prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje instalacji wodociggowej.
Protokdt potwierdzajgcy pozytywne wyniki badan bakteriologicznych stanowi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji.

Przejscia rurociggow instalacji wodociggowej przez przegrody budowlane bedgce granicg wydzielonej

strefy pozarowej wykonaé w technologii przejscia ogniochronnego o odpornosci ogniowej takiej
samej jak odpornosc¢ przegrody budowlanej.
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6.0 INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY HYDRANTOWEI

Projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie nawodnionej instalacji hydrantowej z zaworami
hydrantowymi 25 mm o wydajnosci 1 /s kazdy. Zaktada sie rownoczesng prace dwdch zawordw
hydrantowych. Zawory hydrantowe w ilosci 2 szt. na kazdej kondygnacji wyposazone bedg w weze
potsztywne o dtugosci 30 m z pragdownicami. Zawory hydrantowe z wezami i prgdownicami
umieszczone bedaw szafkach nasciennych na korytarzach ogdlnodostepnych zgodnie z rysunkami
kondygnacji.

Budynek bedzie zaopatrywany w wode dla celdw p,poz z miejskiej sieci wodociggowej poprzez
nowoprojektowane przytgcze wodociggowe (przytgcze wodociggowe wg odrebnego opracowania)

Przytacze wodociggowe bedzie doprowadzone do pomieszczenia kottowni gdzie zlokalizowany bedzie
wezet wodomierzowy oraz rozdziat wody na bytowo-gospodarczg i przeciwpozarowg. Na odejsciu
wody przeciwpozarowej nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy typu EA zabezpieczajgcy
instalacje wodociggowag bytowo-gospodarczg przed wtérnym zanieczyszczeniem. Na odejsciu
instalacji wody bytowo gospodarczej nalezy zamontowac zawér priorytetu. Zawoér priorytetu jest
otwarty pozwalajac na swobodny przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej. W
przypadku pozaru, jezeli w wewnetrznej instalacji ppoz. w wyniku poboru wody do celéw gasniczych
nastgpi spadek cisnienia, zawdr priorytetu natychmiast odcina wode do instalacji wodociggowej
bytowo-gospodarczej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w
wode. Zawoér zamyka réwniez doptyw wody do instalacji wodociggowe] bytowo-gospodarczej w
przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyptywu wody. Nalezy stosowac zawdr nie
wymagajacy zasilania elektrycznego.

Przewody dla catej instalacji przeciwpozarowej bedg wykonane z rur stalowych ocynkowanych
faczonych na gwint. Przewody nalezy izolowac antyroszeniowo otuling polietylenowg grubosci 9mm.
Przed zaizolowaniem przewoddw instalacje nalezy poddac prébie cisnieniowej.

Do instalacji nalezy podtagczy¢ manometr z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowang do proby
instalacje nalezy napetnia¢ wodg i odpowietrzac¢. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 krotng
wartosc¢ cisnienia roboczego w instalacji. Cisnienie to w czasie 30minut nalezy dwukrotnie podnosic¢
do pierwotnej wartosci co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczac
0,06Mpa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢é 0,02 MPa.
Dodatkowo w czasie préby nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje szczelnosci potaczen. Cisnienie
prébne nie moze przekroczy¢ wartosci 10bar. Przed oddaniem instalacji p.poz do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ badanie wydajnosci hydrantéw

Wode z instalacji p.poz nalezy przynajmniej raz na kwartat wymieniac.

7.0 TECHNOLOGIA KOTLtOWNI GAZOWEIJ

Dla celéw ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowe] projektuje sie budowe
kottowni gazowej.

Zaprojektowano kottownie o mocy 250kW pokrywajacg zapotrzebowanie na ciepto dla centralnego
ogrzewania oraz zapotrzebowanie na ciepto dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.
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Projektuje sie zastosowanie kaskadowej kottowni kondensacyjnej typu VITOMODUL 200, sktadajgcej
sie z 2 kottéw wiszacych kondensacyjnych z zamknietg komorg spalania typu Vitodens 200 o
mocy nominalnej 125 kW kazdy.

Kottownia zaprojektowana jest jako niskoparametrowa, systemu zamknietego wraz z automatyczng,
pogodowg regulacja parametrow temperaturowych czynnika grzejnego.

Obieg kottowy stanowic¢ bedzie zestaw zawierajacy:

° 2 kotty kondensacyjne 125kW z zaworem bezpieczenstwa w komplecie

° zestaw rozdzielaczy zasilania/powrotu z izolacjg i armaturg przytgczeniowy, w tym z pompg
obiegowg

° linie gazowg wraz z zaworami do kottéw

Uktad kottowy wyposazy¢ w sprzegto hydrauliczne oraz filtroodmulnik.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zlokalizowa¢ rozdzielacz obiegéw grzewczych. Projektuje sie
nastepujgce obiegi grzewcze :

° obieg ogrzewania budynku
° obieg ciepta technologicznego
° obieg podgrzewu cieptej wody uzytkowe;j

Obiegi grzewcze wyposaza¢ w moduty pompowe oraz armature kontrolng i regulacyjng zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa niniejszego opracowania (patrz schemat technologiczny kottowni).

Obieg grzewczy ciepta technologicznego kierowanego do nagrzewnic central wentylacyjnych
zlokalizowanych na dachu nalezy wyposazy¢é w wymiennik ptytowy a instalacje w obiegu wtérnym
napetni¢ glikolem polipropylenowym o temperaturze krzepniecia -20*C.

Zabezpieczenie kottdw stanowig zawodry bezpieczenstwa typu 1915 o cisnieniu poczatku otwarcia
Pco=3,0bar oraz elektromechaniczny wskaznik minimalnego poziomu wody w kottach. Wskaznik
wytgczy obydwa kotty w momencie zbyt niskiego poziomu wody w instalacji kottowe;j.

Stabilizacje cisnienia w instalacji projektuje sie za pomocag wzbiorczego naczynia przeponowego
systemu zamknietego typu N podtgczonego rurg wzbiorczg do powrotu obiegu grzewczego. Zabez-
pieczenie instalacji c.w.u. stanowi zawdr bezpieczenstwa sprezynowy typu 2115. Cisnienie
poczatku otwarcia ppo=6,0bar. Zawdr umiesci¢ powyzej podgrzewaczy c.w.u.

Zabezpieczenie instalacji c.w.u. stanowi takze naczynie wzbiorcze przeponowe typu D.

Praca kottdw, pomp kottowych, pomp i mieszaczy obiegowych oraz przygotowania c.w.u. sterowane
jest automatykag w funkcji m.in. temperatury powietrza zewnetrznego (automatyka pogodowa).

Do pomieszczenia kottowni nalezy doprowadzi¢ wode zimng do przygotowania c.w.u., do napetniania
i uzupetniania wody w instalacji oraz do ogdlnego utrzymania czystosci.

Do wytworzenia cieptej wody stuzy podgrzewacz pojemnosciowy o pojemnoéci 500dm3.

Regulacja wydajnosci podgrzewacza odbywa sie poprzez zatgczanie i wytgczanie pompy
przettaczajgcej czynnik grzewczy. Cyrkulacje cieptej wody w instalacji zapewnia pompa cyrkulacyjna.

72



Uzupetnianie wody w instalacji przeprowadzane jest recznie. Projektowana stacja uzdatniania wody
posiada roztgczne potgczenie z instalacjg grzewcza (zakoriczona jest zaworem ze ztgczkg do weza).
Mozliwe jest réwniez skierowanie wody obejsciem z pominieciem urzadzenia zmiekczajgcego. Za
zmiekczaczem nalezy zainstalowad zawér spustowy “” umozliwiajacy pobdr probek wody.

W celu odprowadzenia kondensatu z komindéw i kottdw nalezy pod ujSciem z instalacji spalinowej
umiesci¢ neutralizator kondensatu a nastepnie z neutralizatora odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Odwodnienie posadzki kottowni wykona¢ do studzienki schfadzajacej za pomocg wpustéw
podtogowych.

W kottowni zaprojektowano grawitacyjny uktad wentylacji nawiewno-wywiewny.

Nawiew do kottowni realizowany poprzez kanat typu ,Z” o wymiarach 400x200mm. Kratka na
zewnatrz min 2,0 m od powierzchni ziemi a w kottowni max 30cm nad posadzka.

Wywiew z kottowni odbywa sie dwoma kratkami o powierzchni 140x200mm montowanymi na
murowanych kanatach grawitacyjnymi o przekroju 140mmx140mm wyprowadzonymi ponad dach
budynku.

Kotty wyposazone bedg w zbiorczy system powietrzno-spalinowy 200/150 wyprowadzony ponad dach
budynku. Powietrze do spalania bedzie doprowadzane bezposrednio do kottéw poprzez system
powietrzno spalinowy. Przed oddaniem ukfadu powietrzno spalinowego do eksploatacji nalezy
przeprowadzi¢ odbidr przez mistrza kominiarskiego.

Instalacje wody grzejnej w obrebie kottowni nalezy wykonac z rur stalowych czarnych ze szwem, rury
faczy¢ przez spawanie, kotnierzowo lub gwintowo.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej (w obrebie kottowni) nalezy wykonaé z rur
polipropylenowych PP/AL. (rura z wktadka aluminiows).

Powierzchnie zewnetrzne rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nastepujgco:

° oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci

° pokry¢ 2 x farbg chlorokauczukowa do gruntowania chromianowag czerwong tlenkowa,

° po wyschnieciu pomalowa¢ 1 x emalig chlorokauczukowg chemoodporng ogdlnego
stosowania

Prace malarskie nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza min. 10*C i wilgotnosci max. 75%.
Przewody stalowe ocynkowane nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

Wystepujgce w kottowni rurociggi nalezy zaizolowaé. Rurociagi: wody grzewczej, instalacji c.w.u. i
cyrkulacji nalezy zaizolowac otulinami ze sztywnej pianki poliuretanowej z ptaszczem z PVC.
Minimalna grubosc¢ otulin powinna wynosié:

° Srednica wewn. przewodu do 22mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm
° Srednica wewn. przewodu od 22mm do 35mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm
° $rednica wewn. przewodu od 35mm do 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury

Przewody wody zimnej zaizolowac otulinami z pianki polietylenowej o grubosci 13mm

Po wykonaniu instalacji technologicznych nalezy je podda¢ ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno:
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(instalacje grzewczg przy cisnieniu 0,5 MPa, instalacje zimnej wody i cieptej wody uzytkowe] na
cisnienie 0,9 MPa.) Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno nalezy
przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na gorgco przy parametrach obliczeniowych oraz regulacje.

Przed uruchomieniem kottowni nalezy przeptukaé réwniez wszystkie instalacje, do ktérych
doprowadzone jest ciepto z kottowni.

Sciany i stropy oddzielajace kottownie od innych pomieszczeri winny posiadaé¢ odpornosé ogniowa
EI60 (60 min). Przejscia rur niepalnych przez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
wypetnieniem masg o odpornosci ogniowej EI60 (60 min) np.: ognioochronng masg uszczelniajacg lub
opaskami peczniejgcymi. Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice o masie srodka gasniczego 6 kg grupy
GP-6x/ABC umieszczong przy wyjsciu z kottowni.

8.0 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek bedzie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania zasilang w czynnik grzewczy z
wiasnej kottowni wyposazonej w kotty gazowe kondensacyjne.

Zapotrzebowanie na ciepto dla celdw ogrzewania dla budynku wynosi 140kW. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepto dokonano przy zatozeniu, iz wszystkie przegrody budowlane spetniajg
wymagania dotyczace ochrony cieplnej budynku zgodnie z zatozeniami przyjetymi w projekcie
architektoniczno-budowlanym dotyczgcymi struktury tych przegréd.

Projektuje sie instalacje niskotemperaturowg, dwururowg pompowa pracujagcg w uktadzie
zamknietym. Jako elementy grzejne w instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano grzejniki
ptytowe ( w obrebie kuchni stosowaé grzejniki higieniczne). Grzejniki w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt dzieci nalezy wyposazy¢é w obudowy (szczegdty dotyczace obudéw patrz
dokumentacja architektoniczno-budowlana).

Grzejnik nalezy podtaczac poziomo ze Sciany poprzez konsole przytgczeniowg oraz wyposazy¢ w zawor
i gtowice termostatyczng. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto oraz wielkosci grzejnikéw dla
poszczegdlnych pomieszczen patrz czesé rysunkowa niniejszego opracowania.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy budowaé w
technologii rur i ksztattek stalowych spawanych.
Powierzchnie zewnetrzne rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nastepujgco:

° oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci

° pokry¢ 2 x farbg chlorokauczukowg do gruntowania chromianowg czerwong tlenkowsg,

° po wyschnieciu pomalowa¢ 1 x emalig chlorokauczukowg chemoodporng ogdlnego
stosowania

Przewody gtéwne rozdzielcze (z kottowni do szafek rozdzielaczowych) nalezy izolowac izolacjg z wetny
mineralnej z ptaszczem ochronnym aluminiowym.
Nalezy stosowac nastepujace grubosci izolacji termicznych :

° Srednica wewn. przewodu do 22mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm
° Srednica wewn. przewodu od 22mm do 35mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm
° $rednica wewn. przewodu od 35mm do 100mm - minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury

° Srednica wewn. Przewodu powyzej 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 100mm.
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Szafki rozdzielaczowe wyposazaé w rozdzielacze, armature odcinajgcg, odpowietrzajgcg oraz
réwnowazacy

Instalacje rurowe od szafek rozdzielaczowych do poszczegdlnych grzejnikdéw nalezy wykonaé w
technologii rur i ksztattek PEX/AL. Instalacje prowadzi¢ w posadzkach i bruzdach $ciennych. Rurociagi
izolowac otuling polietylenowg o grubosci 9mm laminowang folig PE.

Przejscia rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane bedace granica
wydzielonej strefy pozarowej wykona¢ w technologii przejscia ogniochronnego o odpornosci
ogniowej takiej samej jak odpornos¢ przegrody budowlanej.

Przed wykonaniem izolacji termicznych instalacje nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Prébe szczelnosci
nalezy przeprowadzié przy cisnieniu probnym 0,6MPa przez okres 24h. Préba musi wykazaé absolutng
szczelnos¢ instalacji. Wszystkie gtéwne przewody nalezy oznakowad tabliczkami informujacymi o
rodzaju instalacji, temperaturze i kierunku przeptywu czynnika.

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez manualne odpowietrzniki zamontowane przy grzejnikach
oraz poprzez automatyczne odpowietrzniki montowane na instalacji rozdzielczej w budynku oraz
rozdzielaczach zlokalizowanych w szafkach rozdzielaczowych.

Instalacje centralnego ogrzewania przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddaé regulacji
hydraulicznej oraz prébie na gorgco.

9.0 INSTALACIJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

Budynek bedzie wyposazony w instalacje ciepta technologicznego zasilang w czynnik grzewczy z
wiasnej kottowni wyposazonej w kotty gazowe kondensacyjne.

Zapotrzebowanie na ciepto dla celéw ciepta technologicznego dla budynku wynosi 50kW. Parametry
temperaturowe instalacji ciepta technologicznego 90/70*C. Instalacja ciepta technologicznego bedzie
zasila¢ czynnikiem grzewczym nagrzewnice central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu
budynku.

Instalacja ciepta technologicznego bedzie napetniona glikolem polipropylenowym o temperaturze
krzepniecia minimum -20*C.

Gtéwne przewody rozdzielcze prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego nalezy budowaé¢ w
technologii rur i ksztattek stalowych spawanych.
Powierzchnie zewnetrzne rur stalowych czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg nastepujgco:

° oczysci¢ powierzchnie do |l stopnia czystosci

° pokry¢ 2 x farbg chlorokauczukowg do gruntowania chromianowg czerwong tlenkowa,

° po wyschnieciu pomalowa¢ 1 x emalig chlorokauczukowg chemoodporng ogdlnego
stosowania
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Przewody gtdwne rozdzielcze nalezy izolowac izolacjg z wetny mineralnej z ptaszczem ochronnym
aluminiowym.
Nalezy stosowaé nastepujgce grubosci izolacji termicznych :

° Srednica wewn. przewodu do 22mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 20mm
° Srednica wewn. przewodu od 22mm do 35mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej 30mm
° $rednica wewn. przewodu od 35mm do 100mm - minimalna grubos¢ izolacji cieplnej réwna

Srednicy wewnetrznej rury
° $rednica wewn. Przewodu powyzej 100mm - minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej 100mm.

Rurociagi prowadzone na zewnatrz izolowaé¢ podwdjng gruboscia izolacji oraz montowaé na izolacji
ptaszcz ochronny z blachy aluminiowe;j.

Podejscia ciepta technologicznego pod poszczegdine wymienniki central wentylacyjnych wyposazac
armature odcinajgca, regulacyjng, pompowg (szczegdty patrz dokumentacja rysunkowa niniejszego
opracowania).

Przejscia rurociggdw instalacji ciepta technologicznego przez przegrody budowlane bedgace granicg
wydzielonej strefy pozarowej wykona¢ w technologii przejscia ogniochronnego o odpornosci
ogniowej takiej samej jak odpornos¢ przegrody budowlanej.

Przed wykonaniem izolacji termicznych instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci. Probe szczelnosci
nalezy przeprowadzié przy cisnieniu prébnym 0,6MPa przez okres 24h. Préba musi wykazaé absolutng
szczelnos¢ instalacji. Wszystkie gtéwne przewody nalezy oznakowad tabliczkami informujacymi o
rodzaju instalacji, temperaturze i kierunku przeptywu czynnika.

Instalacja bedzie odpowietrzana poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowane na instalacji
rozdzielczej w budynku i przy podejsciach do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Instalacje ciepta technologicznego przed oddaniem do eksploatacji nalezy poddac regulacji
hydraulicznej oraz prébie na gorgco.

10.0 INSTALACJA GAZOWA

Budynek bedzie zasilany gazem ziemnym s$redniego cisnienia z miejskiej sieci gazowej dwoma
przytgczami gazowymi. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci gazowej
osobne bedzie przytacze do technologii kottowni oraz osobne do urzadzen kuchni gastronomiczne;.
Stacje redukcyjno pomiarowe bedg zlokalizowane dla obydwu przytaczy w granicy dziatki z dostepem
od drogi publicznej.

Instalacja gazowa kottowni.

Instalacja gazowa bedzie zasilata kotty gazowe zlokalizowane w pomieszczeniu kottowni.
Instalacje od szafki z punktem redukcyjno-pomiarowym do budynku wykona¢ w technologii rury PE
HD100 SDR11. Na elewacji budynku nalezy zamontowac szafke z dodatkowym kurkiem odcinajgcym
oraz elektrozaworem aktywnego systemu bezpieczeristwa instalacji gazowej.
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Instalacje gazowg nalezy wykonaé¢ w technologii rur stalowych czarnych bez szwu z tgczeniem przez
spawanie. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé przy zastosowaniu tulei stalowych
ostonowych.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ przy zastosowaniu uchwytdw metalowych z uszczelka
trudnotopliwg, gwarantujgcy dopasowanie uchwytu do przewodu po jego skreceniu.

Rurocigg gazowy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy jego samokompensacje.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane bedgce granicg wydzielonej strefy pozarowej wykonac
w technologii przejscia ogniochronnego.

Instalacje gazowa wyposazy¢ zawdr odcinajacy klapowy MAG ktérego automatyczne zamykanie
bedzie sterowat modut sterujgcy aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej.
Automatyczny zawor odcinajgcy MAG montowaé w zewnetrznej szafce wraz z kurkiem odcinajgcym.
Lokalizacja szafki gazowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg niniejszego opracowania.

Po wykonaniu instalacje gazowg w budynku nalezy poddac prébie szczelnosci.

Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przystagpic do zabezpieczenia
antykorozyjnego rurociggow.

Przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowad :

° 2x farbg chlorowo-kauczukowg do gruntowania czerwong tlenkowg

° 1x emalig chlorowo-kauczukowga chemoodporng ogdlnego stosowania

Instalacja gazowa kuchni.

Instalacja gazowa bedzie zasilata urzgdzenia kuchni zlokalizowanej na parterze budynku.

Instalacje od szafki z punktem redukcyjno-pomiarowym do budynku wykonaé w technologii rury
PEHD100 SDR11. Na elewacji budynku nalezy zamontowad szafke z dodatkowym kurkiem
odcinajgcym oraz elektrozaworem aktywnego systemu bezpieczerstwa instalacji gazowe;j .

Instalacje gazowq nalezy wykonaé w technologii rur stalowych czarnych bez szwu z tgczeniem przez
spawanie. Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonaé przy zastosowaniu tulei stalowych
ostonowych.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ przy zastosowaniu uchwytdw metalowych z uszczelka
trudnotopliwg, gwarantujgcg dopasowanie uchwytu do przewodu po jego skreceniu.

Rurocigg gazowy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy jego samokompensacje.

Przejscia rurociggu przez przegrody budowlane bedace granicg wydzielonej strefy pozarowej wykonac
w technologii przejscia ogniochronnego.

Instalacje gazowg wyposazy¢ zawér odcinajgcy klapowy MAG ktérego automatyczne zamykanie
bedzie sterowat modut sterujgcy aktywnego systemu bezpieczerstwa instalacji gazowej.
Automatyczny zawor odcinajgcy MAG montowaé w zewnetrznej szafce wraz z kurkiem odcinajgcym.
Lokalizacja szafki gazowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg niniejszego opracowania.

Po wykonaniu instalacje gazowg w budynku nalezy poddac prébie szczelnosci.
Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przystagpic do zabezpieczenia
antykorozyjnego rurociggdw.
Przewody prowadzone wewnatrz budynku nalezy oczysci¢ a nastepnie pomalowac :
° 2x farbg chlorowo-kauczukowg do gruntowania czerwong tlenkowg
° 1x emalig chlorowo-kauczukowg chemoodporng ogdlnego stosowania
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Na podejsciach instalacji gazowej do poszczegélnych przyboréw nalezy stosowaé zawory odcinajgce
oraz ztacza elastyczne.

Prébe szczelnosci instalacji gazowych nalezy przeprowadzi¢ powietrzem lub innym gazem

obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 100 kPa, po uprzednim odcieciu urzadzen gazowych.
Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem o ww.cisnieniu i

obserwacji spadku cisnienia po wyrdéwnaniu sie temperatury i wskazah gazomierza, wiaczony
manometr rteciowy nie powinien wykaza¢ w czasie 30 minut spadku cisnienia, dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzadzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne swiadectwo
legalizacji i wymagang dokfadnosé pomiaru

Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

11.0 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

W budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewng z odzyskiem
ciepta podzielong na sekcje funkcjonalno-uzytkowe.

Wentylacja sal dzieci oraz pomieszczen socjalnych bedzie realizowana centralg zewnetrzng nawiewno-
wywiewng montowang na dachu budynku.

Wentylacja kuchni bedzie realizowana centralg zewnetrzng nawiewno-wywiewng montowang na
dachu budynku.

Wentylacja sali zabaw ruchowych bedzie realizowana centralg zewnetrzng nawiewno-wywiewng
montowang na dachu budynku. Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazone bedg w odzysk
ciepta (wymiennik obrotowy) oraz nagrzewnice wodng i chtodnice freonowg. Czynnik
grzewczy bedzie dostarczany z kottowni gazowej a chtodniczy z agregatéw chtodniczych (kazda z
central bedzie wyposazona w indywidualny agregat chtodniczy zlokalizowany na dachu budynku).
Podtgczenie agregatu z chtodnicg centrali wentylacyjnej wykona¢ w technologii rur miedzianych
taczonych lutem twardym.

Wentylacja pomieszczenn fazienek ogdlnodostepnych bedzie realizowana poprzez wentylatory
sufitowe wiaczane wraz z oswietleniem. Nawiew poprzez kratki kompensacyjne montowane w
drzwiach.

W pomieszczeniu kuchni zaprojektowano okap kuchenny 4-ro sekcyjny. Kazda z sekcji posiada
indywidualny kanat wywiewny wyprowadzony ponad dach budynku i wyposazony w wentylator
dachowy. W pomieszczeniu kuchni nalezy zamontowa¢ nawietrzaki podokienne.

Instalacje wentylacyjng nalezy wykonac¢ przewodami stalowymi ocynkowanymi prostokgtnymi i
okragtymi. Dopuszcza sie zastosowanie przewoddw spiro do wykonania podtgczed nawiewnikéw i
wywiewnikow. Wszystkie nawiewniki i wywiewniki wyposaza¢ w przepustnice regulacyjne. Wszystkie
kanaty wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane bedace granicami
wydzielonych stref pozarowych nalezy wyposazy¢ w topikowe klapy p.poz.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ termicznie izolacjg z wetny
mineralnej grubosci 40mm z ptaszczem ochronnym z folii aluminiowe;.

Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowac termicznie izolacjg z
wetny mineralnej grubosci 100mm z ptaszczem ochronnym z blachy ocynkowanej.
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Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty podwieszac
w odstepach w zaleznosci od ich wymiaru w sposdb zapewniajacy odpowiednig sztywnos¢ instalacji.
Kanaty montowaé w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do osi budynku. Na
kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji. Do
czyszczenia mozna rowniez wykorzystywac otwory pod nawiewniki i wywiewniki (system mocowania
powinien umozliwiac ich tatwy demontaz np. zatrzaski).

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub fuki o kacie
wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna
by¢ wieksza niz 14m.

12.0 UWAGI KONCOWE

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
wytycznymi i instrukcjami producentéw materiatéw i urzadzen.

Materiaty wykorzystywane do budowy instalacji powinny posiadac aktualny certyfikat lub aprobate
techniczng wydang przez COBRTI " INSTAL " w Warszawie oraz pozytywng opinie PafAstwowego
Zaktadu Higieny

Instalacje powinny réwniez odpowiadac przepisom zawartym w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe.

Podane w opracowaniu wszystkie nazwy wtasne i producenci materiatdw i urzadzen zostaty wpisane
jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatdw i urzadzen pod warunkiem
zastosowania materiatéw i urzadzen co najmniej o takich samych walorach techniczno-uzytkowych.
Ewentualne zmiany w doborze urzadzen, rozmieszczeniu urzgdzen i prowadzeniu przewodow
uzgadniac¢ nalezy w ramach nadzoru autorskiego z jednostkg projektowa.
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Nr rys. SO1

Plan zbiorczy instalacji sanitarnych zewnetrznych
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Nr rys. SO2

Instalacja kanalizacyjna - rzut parteru
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Nr rys. SO3

Instalacja kanalizacyjna - rzut pietra
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Nr rys. S04

Instalacja kanalizacyjna - rzut dachu
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Nr rys. SO5

Instalacja wodociggowa - rzut parteru
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Nr rys. SO6

Instalacja wodociggowa - rzut pietra
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Nr rys. SO7

Instalacja co i ct - rzut parteru
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Nr rys. SO8

Instalacja co i ct - rzut pietra
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Nr rys. SO9

Instalacja co i ct - schemat technologiczny kottowni
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Nr rys. S10

Instalacja co i ct - rzut kottowni
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Nr rys. S11

Instalacja co i ct - schemat podtaczenia centrali wentylacyjnej
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Nr rys. S12

Instalacja gazowa - rzut parteru
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Nr rys. S13

Instalacja gazowa - schematy szafek gazowych
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Nr rys. S14

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut parteru
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Nr rys. S15

Instalacja wentylacji mechanicznej - rzut pietra

94



ZAtACZNIKI

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej z dnia 14.10.2016r
Warunki techniczne przytgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z dnia 14.10.2016r
Warunki przytaczenia do sieci gazowej z dnia 24.10.2016r

Karta techniczna centrali wentylacyjnej

Karta techniczna centrali wentylacyjnej
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Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0.

\ 67- 400 Wschowa ul. Nowopolna 5
Zwiazek Miedzygminny NIP 925 19 22 428 REGON 080395387
Wodociagéw i Kanalizacji Wiejskich Tel, 065 540 13 05, 04 Fax. 065 54047 13
www.zuw,wschowa.com.pl zmwikw@wschowa.com.pl

Wschowa KRS: 0000344800 Kapital Zakladowy: 1.725.997,562}

BZWBK S.A oddz. Wschowa 74 1090 1290 0000 0000 2900 8254
Wschowa dnia 25.10.2016 .

NrRej. 385/91-W/WTP/OT-3/2016

Gmina Rydzyna
ULRynek 1
64-130 Rydzyna

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
dzialka nr 188/2, 187 w m. Rydzyna , gmina Rydzyna, wodociag Dabcze

~. 1. Wykona¢ projekt budowy przylacza wodociagowego spelniajacy ponizsze warunki :
— miejsce podlaczenia do sieci wodociagowe;j :
- sie¢ wodociggowa PVC D 200 w dzialce 195/2,
- wlgczenie przez opaske przylaczeniowa D 200/100 z zasuwa odcinajgca D 100,
- przejscie pod droga wykonane przewiertem na warunkach okreslonych przez zarzadee drogi.
— przylgcze wodociagowe :
- przylacze wykonane z rury PVC PN 10 o srednicy zapewniajacej planowany pobér wody oraz
zabezpieczenie pozarowe obiektu,
- zakonczenie przylacza :
- wezel wodomierzowy zawierajacy zawory odcinajace i zawér antyskazeniowy,
- wezel wodomizrzowy zlokalizowa¢ w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem, uszkodzeniem,
zamarzaniem i dostepem osdb trzecich — pomieszezenie gospodarcze, studnia wodomierzowa,
2. Uzgodni¢ projekt przytacza z ZUW- Oddzial Terenowy 03 w Ryvdzynie.
Uzgodni¢ projekt przylacza w Zespole Uzgadniania Dokumentagji Projektowej.
Pozostale warunki w dostarczonej ,,Umowie o przyvlaczenie do sieci” oraz Polskiej Normie- PN-92/B-
s 01706(Instalacje wodociagowe).

& w

Warunkiem rozpoczecia dostawy wody jest przekazanie do ZUW nastepujacych dokumentéw:

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW —OT - 3 Rydzyna.
2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
3. Protokotu odbioru koncowego.
4. Whniosku o zawarcie "Umowy na dostawe wody™ i jej podpisaniu.
5. Dokument potwierdzajgcy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.
PREZE
AK inz.
ZUW-0T-3 mgr inz. ¢
Oddzial terenowy Swigciechowa Oddzial terenowy Rydzyna Oddzial terenowy Wschowa
64-115 Swigciechowa 64-130 Rydzyna 67-400 Wschowa
ul. Krzycka 20 ul. Rvnek 2 ul. Nowopolna 3
tel/fax 065 5 330 335 tel/fax 065 538 86 05 tel. 065 540 13 05
e-mail: m.duda@zuw.wschowa.com.pl e-mail: a.kromuszezynskadzuw.wschowa.com.pl  e-mail: a.stankowiak@zuw.wschowa.com.pl
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Zaktad Ustug Wodnych we Wschowie Sp. z 0.0.
67- 400 Wschowa ul. Nowopolna 3

PR PD——— NIP 925 19 22 428 REGON 080395387
Wodociagéw i Kanalizacji Tel. 065 540 13 05, 04 Fax. 065 54047 13
www.zuw,.wschowa.com.pl zmwikwi@wschowa.com.pl

Wsc h owa KRS: 0000344800 Kapital Zakladowy:1.725.997.56 2t

BZWBK S.A oddz. Wschowa 74 1090 1290 0000 0000 2900 8254

Wschowa dnia 25.10.2016 1.
Nr Rej. 386/24-K/WTP/OT-3/2016

Gmina Rydzyna
ULRynek 1
64-130 Rydzyna

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
dzialka nr 188/2, 187 m. Rydzyna ,gmina Rydzyna, oczyszczalnia Sciekéw w Rydzynie

" 1. Wykonaé projekt przylacza kanalizacji sanitarnej spelniajacy ponizsze warunki :

— miejsce przylgczenia : studnia kanalizacji sanitarnej w dzialce 188/2,

— przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PCV SN 8 litych o minimalnej $rednicy
DN/OD 160 mm,

— przylacze uklada¢ z minimalnym spadkiem 2 %.

- przylacze zakonczy¢ przepompownia $ciekéw zapewniajaca odbiér planowanego zrzutu oraz

mozliwoéé rozbudowy systemu kanalizacyvinego,

— narurociggu tlocznym przed studnia podlaczeniowa zamontowaé studnie rozprezna.
2. Uzgodni¢ projekt przylacza z ZUW- Oddzial Terenowy 03 w Rydzynie.
3. Uzgodni¢ projekt przylacza w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;.
4. Pozostale warunki w dostarczonej ..Umowie o przylaczenie do sieci” oraz Polskiej Normie-
PN-92/B-01 707(Instalac_w kanalnzacyjnc)

1. Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW ~OT - 3 Rydzyna.

2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Protokolu odbioru koicowego.

4. Wniosku o zawarzie "Umowy o odbior sciekow” i jej podpisaniu.

5. Dokument potwierdzajacy tytul prawny do korzystania z nieruchomosci.

AK
PREZES
ZUW/OT-3 ARZADU
mgr inz. Yrzegorz Brzeskot

Oddzial terenowy Swigciechowa Oddzial terenowy Rydzyna Oddzial terenowy Wschowa

64-115 Swigeiechowa 64-130 Rydzyna 67-400 Wschowa

ul. Krzycka 20 ul. Rynek 2 ul. Nowopolna §

tel/fax 065 5 330 335 tel/fax 0635 538 86 05 tel. 065 540 13 03

e-mail: m.duda@ezuw.wschowa.com,pl e-mail: wkromuszezynska@zuw.wschowa.com.pl  e-mail: a.slankowiaki@zuw.wschowa.com.pl
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URZAD MIASTA T GMINY W RYDZYNIE |

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA | BMI(| Bﬁ%JSMiG SKB \E(J SKK } LE]
Polska Spbika Gazownictwa sp. z 0.0. ‘ BR B -
Oddzial w Poznaniu s 31 PAZ, 2016 s I
ul. Grobia 15, 61-859 Pozaaf
{el. (61) 8546-100, fax (61) 8545519 il TR ) ‘

e O8N g
. G 1. 8190 Pt RP | OK ]D&ngffm;ik
- 0K OPS

tel. 61 854 52 77, faks 61 854 54 88

Poznan, dnia 24-10-2016
N/ znak: OKP-4100-110407/16

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w iloSci wigkszej niz 10 m3/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w flosci wigkszef niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-09-2016 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz, U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,
wydajedenwepujqooWanmklprzyim sieci gazowej:
Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny zaazotowany, symbol Lw (GZ-41,5)
2. Miejsce przylgczenia Instslacjl podrruotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynek przed
adres: woj. wielkopelskie, gm. Rydzyna m. Rydzyna, ul. Wyspiariskiego dz. 188/2, 187

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: socjalno-grzewcze
4, Rodzaj | llos¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Mec urzgdzenia (kW] Liczba urzadzed [szt] Moc urzadzefi [kW]
Kociof gazowy co 250,00 1 250,00
Kuchenka gazowa z plekamikiem 49,50 1 49,50
Kociol warzelny 20,00 1 20,00
Taborat gazowy 8,00 2 18,00
Patelnia gazowa 18,00 1 18,00

tgezna moc (kW] 56,60

5. Charakterystyka dostawy | adbioru paliwa gazowego:

N Min godzinowo | Max godzinowa Min dobowo Max dobowo Min rocznie Max recznle

[m3/m] [ma/m) Im3/dobe] [m3/dobe] [tys.ma/rok] [tys.m3/rok]
2018 . 000 0,00 "0,00 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 15,00 36,00 320,00 800,00 65,00 144,00
2010 15,00 36,00 32000 | - 800,00 5500 144,00
Nast lata 18,00 36,00 320,00 80000 | 7 8500 144,00

6. Moc przylaczeniowa: 52,00 [m¥h]:
7. Cisnlenie paliwa gazowego:
7.1. W seci dystrybucyjnej minimalne: 150,00 [kPa], maksymalne: 400,00 [kPa]
7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 1,85 [kPa], maksymaline: 2,30 [kPa]

Polska Spdika Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Poznaniy, ul. Grobla 15, 61-859 Poznart
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. St Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739518, Kapilal Zaktadowy: 10 454 206 550 21
www.psgaz.pl

Wydrukowano: 24.10.2016 OKP-4100-110407/16 (nr wersik: 1) Strona: 1
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Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

8.1. Istniejacy gazociag, o cisnieniu: $rednim

8.2. Materiat: PE $rednica: dn 160

8.3. Lokalizacja: Rydzyna, ul. Wyspiariskiego

Zakres i parametry techniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytgczeniem:
Nie dotyczy.

10. Zakres | parametry techniczne budowy przylgcza:

Liczba przylgczy: 2 szt.
Cisnienie Moc przylaczeniowa | Material, typ, typoszereg Szt | Srednica{mm] | Dlugoéé fm}
érednie 15 Przylacze PE100 RC SDR11 1 32 2,00
§rednie 7 Przylacze PE100 RC SDR11 1 40 12,00
Punkt red.-pom. Q=26 m3/h (G10) 1
Punkt red -pom. Q=40 m3/h (G25) 1

g ;3

10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przyigcza gazowego:

- Przytacze gazowe dn 40 mm PE dla zasilania kotiowni o mocy 250 kW zakonczy¢ punktem
redukoyjno-pomiarowym o przepustowosci Q= 40 m3/h z gazomierzem miechowym G-25
oraz kurkiem gléwnym zlokalizowanym w granicy posesji fub w linii ogrodzenia.
Punkt redukcyjno-pomiarowy musi byé wyposazony w armature shuzac do odcinania przepltywu
gazu, redukgji cisnienia dolotowego | zabezpieczenia przed niedopuszczalnym wzrostem i spadkiem
ci$nienia wylotowego oraz filtr przeciwpylowy,

Cisnienie gazu za punktem redukcyjnym Q=40 m3/h nalezy ustali¢ na etapie opracowania projektu technicznego.

Na przytgczu dn 40 mm PE nalezy projektowac zasuwg odcinajaca.

- Przylacze gazowe dn 32 mm PE dia zasilania urzgdzeri kuchennych zakoriczy¢ punktem redukcyjno-
-pomiarowym o przepustowoéci Q= 25 m3/h z gazomierzem miechowym G-10 oraz kurkiem giéwnym
zlokalizowanym w granicy posesji lub w linii ogrodzenia.

Punkty redukcyjno-pomiarowe musza byé zainstalowany w obudowach i wykonane zgodnie
ze standardami technicznymi obowigzujacymi na terenie PSG sp. z 0.0. (ST-IGG-0502:2010).

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1.Miejsce dostawy i odbioru:
woj. wielkopolskie, gm. Rydzyna, m. Rydzyna, ul. Wyspiariskiego dz. 188/2, 187

11.2, Miejsce usytuowania gazomierza: w szafce wolnostojgccych zamontowanej na granicy posesiji lub w linii
ogrodzenia z bezposrednim dostgpem od strony drogi publicznej.

11.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:

11.3.1. Typ: Gazomierz miechowy GN-25 - 1 [szt.], lokalizacja: w granicy posesji lub linii ogrodzenia, status

urzadzenia: projektowane

Typ: Gazomierz miechowy G-10 - 1 [szt], lokalizacja: w granicy posesji lub linii ogrodzenia, status

urzadzenia: projektowane
11.3.2. Typ urzadzenia telemetrycznego: brak

11.3.3. Typ: Rejestrator impulséw - 2 [szt.], lokalizacja: w granicy posesji lub linii ogrodzenia, status urzgdzenia:

projektowane
11.3.4. Ukiad pomiarowy stuzacy do rozliczer winien speinié zalecenia ZN-G-4001-4010.

11.4. Wymagania dotyczace redukcji:

11.4.1. Typ: Reduktor Q=50 m3/h - 1 [szt], lokalizacja: w granicy posesji lub linii ogredzenia, status urzgdzenia:
projektowane ]

Polska Spolka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, (01-22¢ Warszawa
(Odzial w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznad
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M, St Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP §25-24-96-411, REGON 142739510, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
ww.psgazpl

Wydrukowano: 24.10.2016 OKP-4100-110407/16 {nr wersjl: 1) Strona; 2
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Typ: Reduktor Q=25 m3/h - 1 [szt), lokalizacja: w granicy posesji lub linii ogrodzenia, status urzgdzenia:
projektowane
11.5. Inne wymagania:
- urzgdzenia pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych uzgodni z Rejonem Dystrybucji Gazu
rozstaw kréécow montowanych gazomierzy.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi:
kurkl gléwne umieszczone w szafkach gazowych.
Omslenle mozliwosci korzystania z innych Zrodet energii, w przypadku przerw |ub ograniczer w dostarczeniu paliwa

Nie dotyczy

Przylacza powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie okre$lonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
dokumenty wymagane prawem budmv!!ﬂvm

Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra lnhstruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z2002r. Nr 75 poz. 690) z pézn. zmianami w oparciu o
dokumentacjg techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powy2szymi przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Wewnelrzng instalacig gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami bfadzgeymi w przypadku, gdy przylacze gazowe
wykonane begdzie z rur stalowych.

Dokumentacjg projektowa nalezy uzgodni¢é w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzari technicznych budowy
przylacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przylgczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowigzujgcej w dniu zawarcia
Umowy o przyigczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przylaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecla przez
PSG sp. z 0.0. Oddzial w Poznaniu prac projektowych | budowlanych.

Szacunkowa wysokosé oplaty za przytaczenie

7.951,17 zi netto plus podatek VAT, to jest igcznie 9.779,94 zt.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentac]i projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przyfaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej.

. Przytaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajace:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca przylgczonych
urzadzen,

23.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych,

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przyigczenie na pisemny wniosek

Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu zgod wiaécicieli dzialek, przez kidre przebiegac bedzie

gazocigg/przylacze, bedgcych we wiadaniu 0s6b trzecich, Planowany termin realizacjl przylaczenia 0 od zawarcia

umowy o przylgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbion.l pallwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem o okreslenie

nowych Warunkéw przylgczenia do sieci gazowej,

. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.
. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

28.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania techniczne |
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddzial w Poznaniu, ktérych
odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektronicznej.

28.2, Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytaczenla do siecl gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art, 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

Polska Spilka Gazownictwa sp. 2 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
(Oddzial w Paznaniu, ul. Grobla 15, 61-858 Poznah
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M, St Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NI 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
ww psgaz.pl
Strona: 3
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"POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

28.4.Jezeli Podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
zwnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki przylgczenia do sieci
dystrybucyjnej, dlaraallznﬂ ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej same] przepustowosci technicznej
sysfemu dysirybucyjnego lub zostaly okrelone Warunki przylgczenia do sieci dystrybucyjnej, kiére dotycza
obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie w catosci lub czeéci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przylgczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych Whnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miarg
m warunkéw technicznych w szczegdlnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu

nego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przylgczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przylgczenie,

28.6. Zawarcie Umowy o przyigczenie podtrzymuje waznoéé Warunkdw przylgczenia.

28.7. Wzdr Umowy o przylgczenie udostepniany jest na stronie intemetowe] PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

28.8. Inne istotne dla realizacji przedmiofowego przylgczenia informacje:

- w celu zawarcia Umowy o przylgczenie, Potnbtuﬂogﬂqcysiqoprzyfaczeﬂlembowiqzmyio&
ziozyé wniosek o zawarcie umowy o przylaczenie do sieci gazowe] wraz z wymaganymi zatacznikami
w Oddziale w Poznaniu - Dziat Rozwoju | Obslugi Klienta, ul. Grobla 15, 61-858 Poznan,
tel. 61 8 545 503, 61 8 545 485, 61 8 545 255, 61 8 545 485, 61 8 545 268, 61 8 545 100,
lub w innej wiasciwej jednostce terenowej PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
y EROWRIR
peiat Rowioi 1 00sHs!

Magas

: Marcin Kowal
tkowe informacje mozna uzyskac¢ pod numerem telefonu: (61) 8 545 268

Data odbioru lub wystania do Kiienta: I =
Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej (dofyczy odbioru osobistego)

Opr

(migjscowoss, data i czylelny podpis Klisnta)

Zalgczniki:
- Whniosek o zawarcie umowy 0 przylgczenie

Otrzymuja:
- OKP afa - 2 egz. (kalkulacja)

y MMWu:mihmﬁntmm
m-mummm&w

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. SL Warszawy w Warszawie, Xil Wydzlal Gospodarczy KRS
MIP 525-24-96-411, REGON 142739515, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 2t
. psgaz.pl
Wydrukowano: 24,10.2016 OKP-4100-110407/16 (nr wers]: 1) Strona: 4
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Data: 2016-11-01

Nr oferty Rydzyna CW1
Klient: Przedszkole Rydzyna
Projekt: Przedszkole Rydzyna
Obiekt: Przedszkole Rydzyna

Model centrali wentylacyjnej

1=

1400x700-L20
i
I
b
1400x700-L20
1

1

i

i

—d—

450

1400x700-L20
—t
| EAYAYd
VALV

p m——
—
1400x700-L20
1715
s
SN
1
1
1
T
50

& |
)18 el

P a——— B0 3 TR % e e
3960 g » —
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar centrali wentylacyjnej 50
Typologlli i S SWNM B
R, DSW
Rodzaj UOC inny (Wymiennik obrotowy)

RLT class ] n o LR B
Nawiew __
Znamionowe natezenie przeplywu [m/h) / [m¥s] 10500 / 2,92
Znamionowe cisnienie zcwnqtlfz_m (AP:. gxt) - ,,,m[pil,,, o 420
‘ Wywiew :

Znamionowe natezenie przeplywu [m*h] / [m?s] 10500/ 2,92
Znamicnowe ci$nienie zewnetrzne (APs, ext) [Pa] 420 y
Spadek cién. wewn. czesci pein. funkcje went. (APs, int)  [Pa] 553

; Spndd(cttn wewn. czgsci niepein. funkeji went. {EPs. aﬁdl{Palﬁ N WE‘

1/8
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Tempefslyg zewngtrzna - zima g, S S _!'Cl A7
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natgzeniu przeplywu [m/s] 226
SFPy [kW/m?¥/s) 2,72
Cisnienie atmosferyczne [Pa) 101325
Gestodé powietza fomy 12
b ichtlins, i il 1Al e
Efektywny pobér mocy lkﬂmm “7‘._9} e "
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)
i A i i i 2
Sprawnoé¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu : [%] 77 267 273 -
‘Wewngtrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint [Wim¥s] 944 - s1206 <926
Rodzaj napgdu - bezstopniowa regulacja Zainstalowane Przepustnica Przepustnica
Obejscie odzysku ciepla Wystepuje Przepustnica . Przepusmiuli s
Wartosc LI mmm!\fystqpuje Przepustnica
Ocena zgodnosci centrali wentylacyjnej Zgodna Niezgodna
Konstrukcja standardowa
Panel z blach ocynkowanych, wypeiniony materialem izolacyjnym
Izolacja ognioodporna z weliny mineralnejA=0,037 W/mK).
Klasa korozyjnosci C3, RAL 7035
Centrala zewngtrzna
Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznosci wymiany.
Brudne filtry zwigkszaja zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ calego ukladu
Centrala wentylacyjna pranowac bedzie z napedem o zmiennej predkosci.
Bez sekgji filtra (EN 1886)
-400 Pa [dm*(s-m?)] 0,268 i
+700 Pa [dm*(s-m®] 0485 —
Maks. stopieri zewnetrznych przeciekéw [%] 019
Maks. stopler wewnglrznych praeciekow b przsniesienia (%] 122
Konfiguracja centrali
Oddzielne sekcje z ramami polaczonymi z poszczegdlnymi sekcjami
S o .. .
Waga jednostki
e [kl bl
Palety
sl € E o, B Ol
2/8
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SL1 [mm] 1100x2050(217kg)

FVS+RO Sl [mm] 1500x2050(584kg)

FVS [mm] 1050x2050(308kg)

Akcesoria

Regulowane stopki (RegKoj) E A

Daszek (Sto) o - a ¥ PR

mmyam(unkﬂmmwm 'y -

Krécce elastyczne (LankJungSallsput)

Automatyka

Typ ’ c5

DANE AKUSTYCZNE

Poziom glo$nosci Lw do kanalow do otoczenia

Nawiew [dB] Wywiew [dB] ..

i Wit e v e A

o R S S SR . L s ___ i i

125 673 69,4 69.9 = _715 69,3

250 73,2 721 773 818 72,6 -

500 66,7 69,0 718 j‘?fw 54,9

1000 67,4 68,2 64,9 841 59,7 =

2000 59,3 60,8 64,1 80,2 52,6

. ... %8 7.5 L il

L . S LR ... .. S .. S 158 oo

ELW,,,,,,,,_, 7 S 73 =R 66

Wymiennik obrotowy

Przemiennik czestotliwosci [kw] 0,25 ==

Projektowane dla warunkéw suchych e - Sl

Srednica i S

Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,70

Gestosc [kg/m?] 2

Klasa odzysku ciepta H1 -

remin spewenuiel (B), (UE 1265) e e e T s

oL - | ot Zima Lato 5

Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew

Sprawnos¢ temperaturowa [%] a2 77,2

Sprawno$é odzysku wilgoci [%] 26,7 0,0 L1

vt chvianie M_____ L S . . i S
3/8
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Predkosé L 337

Standardowy przeplyw powietrza [m?Mh] 10500

Przeplyw powietrza ] 9139

Wigonos bezwzgledna  fgkal 074

Entalpia kgl 1530

Temperatura ' iwlfn S ,J“?l i 777”517,0 i

NAWIEW

Przepustnica z sitlownikiem

Przepustnice aluminiowe

Momentobrotowy N
Souskcbens 0000000 W

Typ Filtr paneb\yy

llos¢: filtrow =
Wymiary filtra bxhxl = _[mm]

Kasa i

Spadek cisnienia (czysty fit) [Pa]

Spadek ciénienia 1Pa)

Rekomendowany maks. spadek ciénienia (EN 137792007) [Pl 1

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253)

b e B S Ty

4/8

105



Efektywnosé energetyczna [kWhia]

llos¢ kieszeni 4

llosé filtrow 4

Wymiary filtra bxhx| [mm] 392x792x500
Kesafia i

Spadek cisnienia (czysty filtr) e [Pa] ' .
Spadek cidnienia  Pal B N
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)  [Pa) 150

Predkos¢ w sekgji filtracyjnej [mis] 2,26

Nagrzewnica wodna

Moc [kW] 206

Standardowy przeplyw powietrza [m*h] 10500

Predkosé [mi/s] 2,84
— e "

Temperatura wejsciowa rc 1,6

Wigotnos¢ na wejsciu = % 2

Temperatura wyjéciowa e 20,0

Wilgotnosé wzgledna na wyjsciu (%] 15

Wilgotnos¢ bezwzgledna [atkg] 21

Czynnik Woda

Temperatura wejsciowa [°C] 80

Temperatura wyjéciowa [c 60

Przeplyw czynnika [dm?/h] 1344

Spadek cisnienia [kPa] 29 =
Glikol propylenowy wg wagi [%] 30 o
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz

Phyty Aluminium
Objetosc [m] 0,0029

Przestrzen uzytkowa [m?] 19,78

Odstep lamel T T T e e
Il. rzedéw - i N

1. obiegow 1

Kréciec zasilania r 1xR%

Krécicec powrotu r 1xR%

L [mm] 100

B 1600

5/8
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H [mm] 740

Ograniczenia St
Maksymaine cisnienie hydrauliczne [bar] 15

Maksymalna temperatura cieczy Irc 100

Chiodnica powietrza

Moc [k 314

Sensible [kw] 143

Latent Z kW 7 =
Standardowy przeplyw powietrza [mP/h] 10500

Predkosé [mis) 3,23

Spadek ci$nienia (war. mokre) [Pa) 59

Spadek cisnienia (war. suche) [Pa)] 29

Temperatura wejsciowa [*c 28,0

Wigotnosé na wejsciu [%] 68

Temperatura wyjéciowa rel 24,0

Wilgotnoéé wzgledna na wyjsciu [%] 77

Wilgotnoéé bezwzgledna forkg] 14,38

Czynnik chiodniczy Freon R410a

Temp. przegrzania I - R "
Dochlodzenie [K] 5,00 :
Temp. skraplania [°c] 45,00

Temp. parowania ['Cl 5

Spadek cignienia [kPa] 10,88

Przeptyw czynnika [kg/h] 671,62
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz

Piyty Aluminium

Objetosé [m? 0,0028

Przestrzer uzytkowa [m?] 17,58

Odstep lamel {mm] s e -
Il. rzedow L. il i
II. obiegéw 1"

Kréciec zasilania M 1x%

Krécicec powrotu [mm] 1x22

L [mm] 160

B ) 1560

6/8
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H [mm] 740
e — = -
Maksymalne ciénienie hydrauliczne [bar) 42

Maksymalna temperatura cieczy I°cl 80

Odkraplacz z tacq ociekowq

Spadek ciSnienia [Pa] 33

Wentylator EC

(za UOC)

Typ R3G500

Srednica - [mm] 500

Przeplyw powietrza [m*h] 10500

Cignienie statyczne Pa] 1014

Cinienie calkowite [Pa] 1101

Moc elektryczna do silnika [kW] 491

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 4,44

Predkosé [1/min] 2080

Obliczone natezenie [A] 76
aroiek e R [
Silnik

Moc [k 55

Predkosé [timin] 2200
Czestotliwosc [Hz] 50

Prad znamionowy (400V 50Hz) [A] 84

SFPv (Wims) 1,52

Kasa 5P @N13779) T e
Sprawnoéé calkowita [%)] 65,42

Sprawnos¢ statyczna wentylatora (czyste filtry) [%] 60

Tiumiki akustyczne

Wylot

_?;p__m__w i R = T ==

Spadek cignienia [Pa] 28 |
WYWIEW

Przepustnica z silownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ silownika ON/OFF ze sprezyng powrotng (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] 10

Spadek ci$nienia [Pa] 7

718
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Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0
Typ Filtr kieszeniowy
Efektywnosé energetyczna I [kWh/a]
Klasa sprawnosci energetycznej N
llosé kieszeni 4
e
e " et R
Klasa filtra O M5
Spadek cisnienia (czysty filtr Pa] “
Spadek cignienia [Pa) 97
Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007)  [Pa] 150
Prgdkosé w sekd fillracyjnei o ms) 22
Wentylator EC
Typ R3G500
Srednica [mm] 500
Pasphw powietza i 10500
Cisnienie statyczne [Pa] 740
Ciénienie calkowite = [Pal 827
Moc elektryczna do silnika kW] o
Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) kW] 3.5
Predkosé [1/min] 1929
Obliczone natezenie [A] 5,85
Wartosé K 281 B
Silnik
Moc (kW] 55
Predkosé [1/min] 2200
Czestotliwosc [Hz] 50
Prad znamionowy (400V 50Hz) [A] 8,4
SFPv [kWim?s] 1,20
Klasa SFP (EN13779) SFP3
Sprawnosé catkowita Tl %) 64,56
Sprawnos¢ statyczna wentylatora (czyste filtry) [%) 57
8/8
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Model centrali wentylacyjnej

i 575
Pr——
L | 2 cg’”g"’ .
N L TR A [ Y [ ea— o
~ I '
g :
/ § i
< 4 @ O g ....... o imd A
< g ! lﬁ
L 1L 1L e ] 2 :J
=i 751 A " 1w & % T p
o ; 1sd
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rozmiar centrali wentylacyjnej o Ly ZCL_W_W_W -
Tipdoge ot 2l . ...
O e e B MO ”
m%m oy inny (W?n'ﬁmnkobmm)
Parametry centrali went.
RLY dass E S
Znamionowe natezenie przeplywu [mh] / [m?¥s] 3500/097
Znamionowe ci$nienie zewngtrzne (APs, ext) [Pa] 270 e
Wywiew e
Znamionowe natgzenie przeplywu [m?*h] ! [m?/s] 3500/0,97
Znamionowe cisnienie zewnetrzne (APs, ext) P
Spadek ci$n, wewn. czesci pein. funkcje went. W?i’ Int) _[lfa] 505
Spadek ci$n. wewn. czescl niepein. ful}kjjj ‘went. (APs, add)[Pa] 17
s sasinbersvas, et | SO, . =
Pred. czolowa, przy przew. w proj. natezeniu przeptywu  [m/s] 1,76 s
SFPy B i ... £t

1/8
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»Cisrlienie atmosferyczne [Pa] 101325

Gestosé powietza ~ [gml 12

‘Maksymalne natezenie (3x400V) .
Efektywnypobormooy W -

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 1253 (wymagania ekoprojektu)

Konieczne 2016 2018

‘Sprawnos¢ temperaturowa UOC, Nt_nrvu %] 7 T 273

‘Wewngtrzna jednostkowa moc wentylatora, SFPint ~ Wims] 857 <1417 s
Rodzaj napedu - bezstopniowa regulacja ~ Zainstalowane Przepustnica  Przepustica
Ovplcsodywacapls. =~ . . Vshoue ettt SO s OO
oo P . ... ... PRe.
Oy moduoicconiriwentyncing . ... . ...
Konstrukcja standardowa

Panel z blach ocynkowanych, wypeiniony materialem izolacyjnym

Izolacja ognioodpoma z weiny mineralnejA=0,037 W/imK).

Klasa korozyjnoéci C3, RAL 7035

Centrala zewnetrzna

Po zabrudzeniu filtra panel sterowania centrali wentylacyjnej pokazuje komunikat koniecznos$ci wymiany.,

Brudne filtry zwigkszaja zuzycie energii, co obniza sprawnos¢ calego ukfadu

Centrala wentylacyjna pranowaé bedzie z napedem o zmienne| predkosci. .

i sl o A

400 Pa o masm] TRl
.. S SRR ..t S, v B
_Malts. stopiert zewnetrznych pmaekbw_ e S
L TN ORI W Y- .

Konfiguracja centrali

Oddzielne sekcje z ramami potgczonymi z poszczegolinymi sekcjami

S s S, SR
Waga jednostki

Wignineto) , - W

Palety

AVK [mm] 950x1500(94kg)
s+ [mm]  1200x1500(130kg)
ikt i S ... . R
i i T, ... b B

2/8
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Akcesoria

Regulowane stopki (RegKoj)
Daszek (Sto)
Krééce elastyczne (LankJungTieklsiur)

Krécee elastyczne (LankJungSalisput)

Automatyka
T " e, =
DANE AKUSTYCZNE
Poziom glo$nosci Lw do kanalow do otoczenia
Nawiew [dB] Wywiew [dB] [dB]
F[Hz] . ) Wiot Wylot Wiot Wyio! 3 7 LS
63 6186 64,4 64,3 69,5 66,0
125 ) 61,0 59,6 63,4 66,5 62,7
250 i I 66,7 61,3 67,4 7.3 64,7
S T e T e 58,1 i 64,5 mz2 492
1000 58,0 55,2 56,1 7‘1 ,? 75713 .
2000 536 . 57 55,3 A5 478 )
_49.{ } N B R 46:4m 511 50,0 : 672 = ?7,2 N o
8000 39,3 51,0 44,4 63,3 2 =5 =
dB(A) 64 - 61 i 65 g 59
Wymiennik obrotowy
Przemiennik czestotliwosci (kW] 0,25
Projektowane dla warunkéw suchych
Srednica [mm] 930
Wielkos¢ szczeliny [mm] 1,70
S— ok [kg/m?] sl ST
Klasa odzysku ciepta L. - H1
Premia sprawnosci (E), (UE 1253) B : 363 =
- m - - - - LI:O — i
Nawiew Wywiew Nawiew Wywiew
Sprawnosé temperaturowa [%] 791 . 77?! — —
Sprawnos¢ odzysku wilgoci %] 30,2 00
Spadek cisnienia £ L [Pa] 187 187 o 15‘{ 187 —
Predkos¢ mis] 293 293 2,93 R
Wiot
Teitenicay: POy PR ki e AL . I8 i
/8
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Przeplyw powietrza [m#/h] 3045 3497 3614 3497
Temperatura rer AT 200 280 20
Wilgotnosé wzgledna %] 88 40 68 40
Wilgotnosé bezwzgledna [akg] 074 5,80 16,20 5,80

Entalpia [kJ/kg] -15,30 34,90 69,60 34,90

Wylot

Przeptyw powietrza [m*h] 3397 3140 3537 3572
Temperatura rcl 123 93 217 263
Wilgatnosé wzgledna e 26 95 95 27
‘Wilgotnosé bezwzgledna  [gkg] = 227 162 1580 5,80

Entalpia Kkdkg] 1810 5,30 61,30 41,40
Odzyskana energia

Cieplo jawne 1w 345 Tl

Cieplo utajone 1w 45 24 S
Cieplo calkowite kW] BN e o g R g
Odzysk wilgoci lg/kg] 15 A2 0.7 —a
NAWIEW

Przepustnica z silownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ silownika ON/OFF ze sprezyna powrotng (AC/DC 24V)

Moment obrotowy [Nm] 4

Spadek cisnienia = ¥ [Pa) 5

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253 0

Typ Fillr Kieszeniowy =

Efektywno$é energetyczna [kWh/a]

Klasa sprawnosci energetycznej k i

e ! - S

llogé filtrow "ad = 2 ]

Wymiary filtra bxhx| {mm] 490x490x500

Klasa filtra F7

Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 87

Spadek ciénienia [Pa] 18

Rekomendowany maks. spadek ciénienia (EN 137792007) [Pa] 150

Predkosé w sekdji filtracyjnej i Cmis] 176 o

Nagrzewnica wodna

Mac [k 9,0
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Standardowy przeplyw powietrza [m/h] 3500
Predkosé [mis] 2,70
Spadek cisnienia [Pa] 25
Temperatura wejsciowa 2.y ['C] 123
G _ l%l S o
Temperatura wyjsciowa [*C] 20,0
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjsciu ) 15
Wiigotnos¢ bezwzgledna lo/kg] 221
Temperatura wyjsciowa Il 60
Przeplyw czynnika [dm?¥/h] 418
Spadek ciénienia [kPa] 7,58
Glikol etylenowy wg wagi - [%] 30
Specyfikacja techniczna

Rury Miedz
Plyty Aluminium
Objetosé [m?] 0,0012
Przestrzer uzytkowa 1 8,77
Odstep lamel [mm] 28

Il. rzedow 1

Il. obiegéw 2
Kréciec zasilania > [‘]  1%R% a
Krécicec powrotu [ 1%R%
L [mm] 100

B [mm] 1050
H [mm] 440
Ograniczenia

Mm\m ciénienie hydrauliczne B [bar] 15
Maksymalna temperatura cieczy I°cl 100
Chlodnica powietrza

Moc kW] 10,5
Sensible kW] 48
Latent (kW] 5.7
Standardowy przeplyw powietrza [m?/h] 3500
Predkosé [mis] 322

5/8
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Spadek cignienia (war. mokre) [Pa) 52
Spadek ciénienia (war.suche) ~ [Pa 29
Temperatura wajéciowa el 28,0
Wigotnos¢ na wejsciu (%) 68
Temperatura wyjsciowa 8 | [*C] 240
Wilgotnos¢ wzgledna na wyjéciu %] 77
Wilgotnoéé bezwzgledna " [a/kg] 1437
Czynnik chiodniczy s Freon R410a
Temp. przegrzania 1Kl 10,00 s
Dochlodzenie =~ =~ K 5,00
Temp. skraplania rel 45,00
Temp. parowania [°C] 5
Spadek cinienia kPa] 10,26
Przeplyw czynnika [kg/h] 223,88
Wykroplenie Tkg/h] 7,97
Specyfikacja techniczna
Rury Miedz
Piyty Aluminium
Objetose i ™ 00010
Przestrzen uzytkowa [m?] 5,84
Odstep lamel Ei [mm] 2.8
i gdéw il e L
1I. obiegow 3 =
Kréciec zasilania B Cx
Krécicec powrotu [mm] %2
L [mm] 130
B ] 1010
H [mm] 440
Ograniczenia
Maksymalne ci$nienie hydrauliczne A _m___ 42
Maksymalna temperatura cieczy P s n g
Odkraplacz z tacq ociekowg
Spadek cisnienia [P2] 3
Wentylator EC
(za UOC) =
Typ R3G355
Srednica [mm] 355
Przeplyw powietrza [m*h] 3500
Ciénienie statyczne  IPa) 710

Pal 744

Cignienie catkowite

6/8
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Moc elektryczna do silnika [kW] 1,18

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) Tkw] 1.07
Predkosé [1/min] 2231
Obliczone natezenie [A] 1,86
Wartosé K 148
Silnik

Moc kW] 2,25
Predkost [1/min] 2800
Czestotliwost [Hz] 50
Prad znamionowy (400V 50Hz) [A] 35
SFPv [kW/m¥/s] 1,10
Kiasa SFP (EN13779) . . 5 SFP3
Sprownces calowss —  S=

Sprawnosé statyczna wentylatora (czyste fity)  [%] 58

Thumiki akustyczne

Typ 900

Spadek cignienia e ol 20

WYWIEW

Przepustnica z sitownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typsiownika IE ~ ONIOFF ze sprezyna powrotng (AC/DC 24V)
Moment obrotowy [Nm] 5

Spadek cisnienia [Pa) 5

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) 0
T T -~ -
Efektywnos¢ energetyczna [kWh/a] e
Klasa sprawnosci energetyczne] i '
llos¢ kieszeni 8

llo¢ filtrow 2

Wymiary filtra bxhx! [mm] 490x490x500
o ARy, R
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 44

Spadek cisnienia [Pa] 97
Rekomendowany maks. spadek ciénienia (EN 137792007)  [Pa) 150

Predkosc w sekdji filtracyjnej [mis] 1,76

718
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Moc elektryczna do silnika [kW] 1,16

Moc elektryczna do silnika (czyste filtry) [kW] 1,07

Predkosé R mm[‘th;bmwﬁ o 2231 =
Obliczone natgzenie [A] 1,86

R B = R s
Silnik

Moc [kwW] 2,25

Predkost [1/min] 2800 :
Czestotliwosc [Hz] 50

Prad znamionowy (400V 50Hz) [A] 35

SFPy [KWim?¥s] 1,10

Klasa SFP (EN13779) SFP3

Sprawnosé catkowita [%] 62,52

Sprawnos¢ statyczna wentylatora (czyste filtry) (%] 59

Tlumiki akustyczne

Typ 900
WYWIEW

Przepustnica z silownikiem

Przepustnice aluminiowe

Typ sitownika © ON/OFF ze sprezyna powrotna (ACIbEuV)
— M__ e e o s

Spadek cisnienia [Pa] 5

Filtr powietrza

Korekty dot. filtra (F), (UE 1253) (1]

Klasa sprawnosci energetycznej

lios¢ kieszeni 6

llosé filtrow 2 3
Wymniary filtra bxhxl [mm] 490x490x500
Spadek cisnienia (czysty filtr) [Pa] 44

Spadek cisnienia [Pa] 97

Rekomendowany maks. spadek cisnienia (EN 137792007) [Pa] 150

Predkos¢ w sekdji filtracyjnej [mis] 176

718
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OPIS

TECHNICZNY — czes¢ ogdlna

1. Podstawa opracowania

Uzgodnienia z Inwestorem,
Podkfady geodezyjne,
Obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano branzy elektrycznej, ktéry ma na celu

stworzenie podstaw do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych

projektowanej budowy Przedszkola Samorzgdowego w Rydzynie dz.nr 187 i 188/2, gmina

Rydzyna.

W szczegolnosci zostanie opisany nastepujacy zakres prac:

Sieci zewnetrzne;

Zasilanie elektroenergetyczne;

Instalacja WLZ;

Instalacja uziemienia, odgromowa i potgczen wyréwnawczych;
Instalacja sitowa;

Instalacja oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego;
Ochrona przeciwpozarowa;

Ochrona przeciwporazeniowa;

Ochrona przeciwprzepieciowa;

Uwagi dla wykonawcy.
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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Sieci zewnetrzne

W zakresie opracowania, projektuje sie nastepuje linie kablowe nn:
— YAKY 4x120mm? - Zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG.

— YKY 3x6mm? - Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego.

— YKY 3x2,5mm? Zasilanie pompowni sanitarnej

Projektowane linie kablowe nn nalezy ukfada¢, zwracajac przy tym szczegdlng uwage na

nastepujgce elementy:

— trase kabla wytyczy¢ zgodnie z wkresleniem na planie sytuacyjnym;

— kabel nn uktadad na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku;

— pod drogg kable uktadac¢ na gtebokosci 0,8m od gérnej krawedzi rury do powierzchni jezdni;

— przy istniejgcych skrzyzowaniach i zblizeniach zachowaé normatywne odlegtosci oraz
stosowac rury ochronne;

— pod drogami kabel utozy¢ w rurze SRS, w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu w rurach
DVK;

— w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo ok.
3% dtugosci wykopu);

— kabel nn przykry¢ 10cm warstwa piasku, 15cm warstwa rodzimego gruntu, a nastepnie utozy¢
niebieska folie o szerokosci 20cm;

— promien zginania kabla nn nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej srednicy kabla;

— temperatura kabla w czasie ukfadania nie moze by¢ nizsza od 0 °C;

— na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek";

— linie kablowa zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem;

— rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem;

— prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004.

Kanalizacja teletechniczna

Projektuje sie wykonanie kanalizacji teletechnicznej jednorurowej umozliwiajgcej
wykonanie przytacza teletechnicznego przez zewnetrznego operatora. Przebieg kanalizacji
zostat wskazany na planie sytuacyjnym. Kanalizacje nalezy uktada¢ na gt. 0,7m.
Projektowane rury kanalizacji kablowej uktadane pod utwardzeniami powinny odznaczac
sie odpornoscig na sciskanie min. 450N - wyznaczonych w prébie odpornosci na Sciskanie
zgodnie z PN-EN 61386-24.

2. Zasilanie elektroenergetyczne

Projektowany budynek przedszkola bedzie zasilany ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP
bedgcego w zakres dziatan zaktadu elektroenergetycznego ENEA Operator. Ztgcze
kablowe ZKP zostanie zlokalizowane w granicy dziatki z dostepem od drogi — zgodnie z
planem sytuacyjnym. Ze ztgcza ZK nalezy wyprowadzi¢ linie kablowa nn typu YAKY 4x120
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na potrzeby zasilania rozdzielnicy gtdwnej obiektu. Z RG nalezy wyprowadzi¢ WLZ-y do
poszczegblnych podrozdzielnic. Wewnetrzne linie zasilajgce do rozdzielnicy RK, Rkuch
nalezy prowadzi¢ za pomocg kabli miedzianych uktadanych na poziomych trasach
kablowych w przestrzeni miedzy sufitowej. Projektuje sie doprowadzenie do
podrozdzielnic kabli miedzianych 5-cio zytowych. Typy kabli przedstawiono na schemacie
ideowym zasilania obiektu. Wszystkie linie kablowe wewnetrzne w systemie TN-S, z
oddzielnymi przewodami neutralnymi N i ochronnym PE. Podziat sieci wykonaé w
rozdzielnicy gtdwnej RG.

3. Instalacja odgromowa, uziemien i potaczen wyréwnawczych

Instalacja odgromowa
Srodki ochrony odgromowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-EN 62305. Obiekt
zakwalifikowano do IV klasy ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowg

tworzg przewody oraz przewodzace elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem
jest odprowadzenie prgdu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu
projektuje sie utozenie drutu odgromowego FeZn @8mm, utozonego na podstawkach
mocujacych w rozstawie do 1,0 m. Wszystkie elementy metalowe wystepujgce na dachu
jak centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, czerpnie itp. chronione bedg przy
pomocy zwodow pionowych w postaci masztow odgromowych na podstawach
betonowych potgczonych ze zwodami poziomymi. Jako przewody odprowadzajgce nalezy
stosowaé drut FeZn @8mm uktadane w rurkach odgromowych po wierzchnig warstwa
ocieplenia. Nalezy potaczy¢ z instalacjg odgromowaq stalowe balustrady, rynny, drabiny
itp.

Instalacja uziemienia

W obwodzie catego budynku projektuje sie utozenie na dnie fawy fundamentowej
ptaskownika

FeZn 30x4mm jako sztuczne uziemienie fundamentowe. Dodatkowo projektuje sie
potaczenia wyréwnawcze pod posadzka wykonane z ptaskownika FeZn 25x4mm
uktadanego na izolacji przeciwwilgociowej - foli bgdz papie. Ptaskownik uziomu nalezy
potgczy¢ z instalacjg odgromowg za pomocg ztgcz kontrolnych montowanych w ziemi.
Wyprowadzenie ptaskownika z uziemienia fundamentowego do ztacza kontrolnego
wyprowadzi¢c w  ostonie  termokurczliwej zapobiegajgcej zjawisku  korozji
elektrochemicznej. Wszystkie potgczenia spawane nalezy wykonaé w przy pomocy
spawow dwustronnych o dtugosci min. 3cm. Potgczenia spawane nalezy zabezpieczyc
przed korozjg np. masg bitumiczna.

Z instalacji uziemienia nalezy wyprowadzi¢ wypusty w postaci bednarki FeZn 25x4mm do
podtgczenia rozdzielnic, szyn wyréwnania potencjatéw oraz wszystkich sieci wykonanych z
elementdw przewodzacych, tj. CO, wod-kan, gaz, itp. Rezystancja wypadkowa uziomu
R<10Q.

Potaczenia wyrdwnawcze

Instalacje potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgonie z norma PN-IEC 60364-5-54.
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Z instalacji uziemienia zostata wyprowadzona bednarka do gtéwnej szyny wyrdwnania
potencjatéw GSU zlokalizowanej przy rozdzielnicy gtéwnej. Z szyny uziemiajgcych
przewodami wyrownawczymi nalezy potaczy¢: koryta kablowe, metalowe konstrukcje
(np. stalowe regaty ksigzkowe, balustrady itp), na ktérych moze pojawic sie niebezpieczne
napiecie.

Potgczenia wyrdwnawcze bezposrednie wewnetrznych instalacji metalowych wykonaé
linkg LgYzo 16 mm? w odstepach nie wiekszych niz 25m (jezeli nie sg potaczone z
konstrukcjg metalicznie). Do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ punkty
PE podrozdzielnic, wszystkie wejscia i wyjscia instalacji sanitarnych, wod-kan, kanaty
wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, metalowe
konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urzgdzen.

Z gtéwng szyng wyrdwnawczg linkg LgY 6 mm? nalezy taczy¢é szyny wyréwnania potencjatu
SWP zlokalizowane w sanitariatach oraz w okolicy umywalek do ktérych nalezy
sprowadzi¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze. SWP umiesci¢ w puszce instalacyjnej p/t
85x85 mm na wysokosci 30cm od posadzki, w miejscu niewidocznym, ale dostepnym (np.
za podporg umywalki). Lokalne potgczenia wyréwnawcze wykonane przewodem LgY 6
mm2 powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne i czesci
przewodzgce obce. Czesci przewodzgce obce to miedzy innymi: metalowe wanny,
brodziki, wszelkiego rodzaju rury, baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody,
armatura, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

4. Rozdzielnice elektryczne

Projektuje sie nastepujace rozdzielnice:

e rozdzielnica RG (rozdzielnica gtdwna) — szafa wolnostojgca — obudowa zamykana
na klucz, o stopniu ochrony minimum IP40;

e rozdzielnica RK (rozdzielnica kottowni) — szafa natynkowa/wolnostojgca — obudowa
zamykana na klucz, o stopniu ochrony minimum IP40;

e rozdzielnica Rkuch (rozdzielnica kuchni) — szafa natynkowa — obudowa zamykana
na klucz, o stopniu ochrony minimum |P40;

Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielnicy goérg poprzez listwe zaciskowg. W

rozdzielnicach przewidzie¢ min. 30% rezerwy miejsca. Lokalizacja rozdzielnic zostata

przedstawiona na rysunku instalacji sitowych.

5. Instalacje sitowe

W zakresie opracowania niniejszego projektu jest wykonanie zasilania nastepujgcych
urzadzen elektrycznych: central wentylacyjnych, lokalnego punktu dystrybucyjnego — LPD,
punktow elektryczno-logicznych PEL, gniazd wtyczkowych, obwoddéw oswietleniowych,
urzadzen technologii kuchni itp. Stosowac przewody o izolacji 750V. Instalacja sitowa
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uktadana ma by¢ pod tynkiem w pomieszczeniach wykonanych ze $cian murowanych, w
rurkach karbowanych w $cianach g-k, w korytkach kablowych dla ciggéw wielokrotnych,
oraz jako na stropowa.

Instalacje odbiorczg nalezy wykonaé w ukfadzie sieci TN-S. Projektowang instalacje
elektryczng w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
nalezy wykonac¢ o stopniu ochrony min. IP44, natomiast w pomieszczeniach suchych tj.:
komunikacje, wiatrotapy, sale wyktadowe, biura itp. o stopniu ochrony min. IP20. Gniazda
wtyczkowe nalezy montowaé na wysokosci 30 cm od posadzki, chyba ze na rysunkach
wskazano inaczej np. gniazda zlokalizowane w sanitariatach, nad blatami - wysokos¢
montazu nalezy dostosowac do okreslonej zabudowy w danym pomieszczeniu.

W pomieszczeniu kottowni oraz warsztatu instalacje wykonac jako natynkowa.

UWAGI:
— Instalacje przewoddéw w miare mozliwosci uktadaé¢ w tynku oraz pod tynkiem (bruzdowanie,
w przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego).
— Nie stosowa¢ puszek rozgateznych w tazience i WC.
— Odlegtosci osprzetu elektrycznego od posadzki:
0,3m — gniazda wtykowe w pomieszczeniach biurowych, salach wyktadowych
itp.
1,2m — gniazda nad blatami oraz w tazience, w odlegtosci 0,6m od
kranu/wanny
1,2m —tgczniki instalacyjne
Chyba, ze na rysunku zaznaczono inaczej.
— Gniazda podwdjne oraz zestawy gniazd montowa¢ w ramkach wielokrotnych. Stosowac
gniazda z przestong toréw pragdowych.
— Nalezy stosowac gtebokie puszki do osprzetu min. o gtebokosci 60mm. Przewody nalezy
taczy¢ poprzez zaciski — zabronione jest taczenie przewoddw poprzez osprzet.
— Nalezy pamieta¢ o prawidtowym prowadzeniu instalacji p/t umozliwiajgc tym samym
bezproblemowe ich otynkowanie,
— Wyprowadzenie instalacji na dach nalezy wykona¢ przy pomocy przepustdw dachowych.
Przepust dachowy montowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz wspdlnie z dekarzami
w celu zachowania szczelnosci dachu
— Przewody na dachu do zasilania central wentylacyjnych uktada¢ w rurach odpornych na
promieniowanie UV.

Trasy kablowe
Do rozprowadzenia wewnetrznych linii zasilajgcych w budynku zaprojektowano koryta

kablowe
o wysokosci 60 mm i grubosci blachy 1,0 mm. Rozstaw podpdér do koryt kablowych nie
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rzadziej niz co 1,5m. Obcigzenie dopuszczalne 1,0kN/m. Piony kablowe wykona¢ z
wykorzystaniem drabin kablowych wyposazonych w pokrywy. Trasy kablowe mocowac do
konstrukcji budynku za pomocg systemowych zawiesi do $cian, stropow i dzwigardw.
Przewody nalezy mocowaé do koryt opaskami zaciskowymi. W miejscach gdzie nie ma
zaprojektowanych tras kablowych kable prowadzone n/t mocowac do $cian i stropéw za
pomocg systemowych uchwytdéw. Zabrania sie prowadzenia luzno kabli nad sufitami
podwieszanymi. Trasy kablowe wykona¢ w oparciu o rozwigzania systemowe producenta.
Dla instalacji silno- i niskoprgdowych wydzielono niezalezne trasy kablowe.

Kable zasilajgce urzgdzenia zwigzane z akcjg pozarowg beda prowadzone przy
wykorzystaniu uchwytéw o odpornosci ogniowej E90 oraz podtynkowo. Przejscia kabli
pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgce;j
klasie elementéw budowlanych przez ktére przechodza.

Do puszek podtogowych nalezy utozy¢ rury ostonowe o srednicy dostosowanej do ilosci
kabli umieszczonych wewnatrz. Kazda rura ostonowa z pilotem. Nalezy przewidzieé
oddzielne rury ostonowe dla instalacji teletechnicznych oraz instalacji silnoprgdowych.

6. Instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego i zewnetrznego

W obiekcie bedg wykonane nastepujace rodzaje os$wietlenia:
—  podstawowe,

— awaryjne i ewakuacyjne,

— zewnetrzne.

Oswietlenie podstawowe

Natezenia oswietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz
zalecen inwestora i wynosi:

— hol wejsciowy 200 Ix,
— komunikacje 100 Ix,
— klatki schodowe 100 Ix,
— toalety 200 Ix,
— biblioteka 300 Ix,
— czytelnia 500 Ix,
— sale zaje¢/warsztatow 500 Ix,
— biura 500 Ix,
— magazyny 100 Ix,
— pomieszczenia techniczne 200Ix.

W projektowanym obiekcie projektuje sie oprawy ze Zrédtem LED. Sterowanie
oswietleniem podstawowym bedzie realizowane za pomocg facznikdw miejscowych oraz
czujnikdéw ruchu/obecnosci.

Szczegbtowy dobdr opraw jest przedstawiony na rzutach instalacji oswietlenia.

taczniki o$wietlenia montowac na wysokosci 1,2m.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne
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Oswietlenie awaryjne ma za zadanie oswietli¢ wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
zaniku napiecia. Natezenie nie powinno by¢ mniejsze od 1lx na powierzchni drog
ewakuacyjnych. Dodatkowo zaprojektowano jednofunkcyjne oprawy ewakuacyjne
wskazujgce kierunek ewakuacji. Awaryjny czas Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy
kazdym wyjsciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku nalezy zamontowaé nad wejsciem
oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie urzadzenia p.poz.
(hydrant, przycisk oddymiania, itp.), nalezy zapewni¢ oswietlenie awaryjne na poziomie
minimum 5 Ix. Oswietlenie awaryjne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-EN 1838:2005
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne. Do obowigzkéw administratora obiektu
nalezy okresowe sprawdzanie opraw osSwietlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie
okresowych testéw i badan zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ,Przed zamowieniem i
wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢
posiadanie swiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie wykazu
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz. U. nr 85 poz.
553).” Wszystkie oprawy awaryjne powinny posiadac certyfikat CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oSwietlenie zewnetrzne montowane na stupach oswietleniowych. Oprawy
montowane na stupach 5,0m okragte, malowane w kolorze oprawy. Jako oswietlenie
zewnetrzne projektuje sie zastosowanie opraw oswietleniowych ze Zréddtem LED typu
DL30 mini LED o mocy 62W oraz 31W lub réwnowazne o parametrach takich samych
badz lepszych. Oprawy oSwietleniowe pojedynczo nalezy zamontowaé na
wierzchotku stupa oswietleniowego. W stupach zamontowac tabliczki bezpiecznikowe
wyposazone w wkiadki bezpiecznikowe gG 4A. Oprawy oswietleniowe z tabliczkg
o$wietleniowg nalezy potaczyé za pomoca przewoddw YKY 3x1,5 mm?2. Stupy montowaé
na fundamencie zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zasilanie stupéw oswietleniowych projektuje sie linie kablowe nn YKYzo 3x6 mm?,
Jako uziemienie stupdw oswietleniowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.
Dodatkowo wybrane stupy nalezy uziemi¢ poprzez zastosowanie uziomu pretowego @16
L=3m. Oprawy montowane pod zadaszeniem - na elewacji beda zasilane kablem wg. ze
schematu ideowego. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym odbywac sie bedzie za
pomocg zegara astronomicznego zabudowanego w rozdzielnicy RG z mozliwoscig
recznego zafaczania.

Dodatkowo projektuje sie wyprowadzenie zasilania dla logo montowanego na elewacji w
czterech miejscach. Szczegdétowe miejsce doprowadzenia uzgodni¢ z zamawiajagcym na
etapie wykonawstwa.

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wytacznik p.poz.
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Wytgcznik pozarowy pradu dla obiektu, bedg stanowié dwa przyciski zlokalizowane przy
wejsciach do budynku, wyzwalajagce cewke nadnapieciowg roztgcznika gtéwnego w
rozdzielnicy RG i powodujgcy wytgczenie catego obiektu z pod napiecia. Nad wytgcznikiem
umiesci¢ oznaczenie ,Wytgcznik pozarowy pradu”.

Wejscia kabli do budynku

Wszystkie otwory stuzgce do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnié¢ w sposdb

uniemozliwiajgcy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie przejscia kabli i
przewodow przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ ogniowo.

8. System oddymiania klatki schodowej

W budynku projektuje sie system oddymiania. Zadaniem systemu oddymiania jest
usuwanie dymu i ciepta na drodze ewakuacyjnej. Napowietrzanie bedzie sie odbywad
poprzez reczne otwarcie sie drzwi. Do sterowania klap oddymiajacych na klatkach
schodowych zaprojektowano centralke oddymiajgcg. Centrala odporna jest na zaniki
napiecia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na liniach dozorowych i sterujgcych. Zaletg
centrali jest niezalezne i petne monitorowanie wspodtpracujgcych z nimi recznych
przyciskdow i sitownikow. Centrale nalezy zasili¢ kablem niepalnym typu HDGs
3x2,5mm? ze ztgcza ZK, sprzed gtdéwnego wytgcznika pradu .Oprécz tego w obrebie kazdej
strefy dymowej przy drodze ewakuacji znajdujg sie przyciski alarmowe oddymiania, ktére
posiadajg lampki kontroli prawidtowosci pracy systemu i maty buczek akustyczny.
Szczegbtowe rozmieszczenie urzadzen i schemat potaczenia przedstawiono na zatgczonej
dokumentacji rysunkowej.

Uwagi dla systemu oddymiania

—  Centrale oddymiania montowac¢ na Scianach lub filarach na wysokosci 4 m lub mozliwie

najwyzej

—  Reczne przycisku oddymiania nalezy instalowaé na $cianach w taki sposdb, by srodek RPO
byt na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi. Miejsca montazu ROP nalezy oznaczy¢
odpowiednimi znacznikami.

—  Wszystkie urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z ich Dokumentacjg Techniczno-Ruchowa
i dokumentacjg rysunkowg bedacg czescig niniejszego Projektu.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa

W projektowanej rozdzielnic RG zastosowaé ochronniki klasy T1+T2 w pozostatych
rozdzielnicach ochronniki klasy T2. Ochronniki majg za zadanie ochrone urzadzen przed
przepieciami wywotanymi wyftadowaniami atmosferycznymi jak rowniez przepieciami
faczeniowymi i zwarciowym.

10. Ochrona przeciwporazeniowa

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.
Ochrona podstawowa:
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Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegoblnych pomieszczen stopien IP.
Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie

samoczynnego wyfgczenia zasilania wyfgcznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu

TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A,

czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach

o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego

wyfaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji przytgczy¢ do uziemionego
przewodu ochronnego PE,

— wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

— przewdd neutralny N traktowad jako izolowany tak jak przewody fazowe,

— miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pragdowe RCD w
obwodach zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz
potgczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowac¢ m.in. wszystkie réwnoczesnie
dostepne czesci przewodzgce urzgdzenia statego i czesci przewodzace obce, gdzie jest to
mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potgczen
wyréwnawczych powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

11. Obliczenia techniczne

Bilans mocy dla projektowanych rozdzielnic obiektowych:

1 Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy Rkuch
. . Pi kj Pz cosd |tgd Qz Sz
Ip. rodzaj odbioru
kW - kw - - kvar kVA

Zasilanie chtodziarki

1 i 0,50 0,80 0,40 0,93 0,40 0,2 0,4
odpadow

2 Zasilanie zmywarki 11,50 |0,60 6,90 0,93 0,40 2,7 7,4
Zasilanie zmywarki

3 . 6,80 0,60 4,08 0,93 0,40 1,6 4,4
kapturowe;j
Zasilanie zmywarki

4 . 6,80 0,60 4,08 0,93 0,40 1,6 4,4
kapturowe;j

5 Zasilanie lodéwki 0,10 0,80 0,08 0,93 0,40 0,0 0,1
Zasilanie  obieraczki do

6 0,10 0,50 0,05 0,93 0,40 0,0 0,1
warzyw
Zasilanie szaf chtodniczych | 0,80 0,80 0,64 0,93 0,40 0,3 0,7
Zasilanie szafy mrozniczej 0,60 0,80 0,48 0,93 0,40 0,2 0,5
Zasilanie maszyny | 0,60 0,80 0,48 0,93 0,40 0,2 0,5
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kuchennej
10 Zasilanie lodéwki 0,10 0,80 0,08 0,93 0,40 0,0 0,1
11 Zasilanie naswietlacza UV 0,10 0,80 0,08 0,93 0,40 0,0 0,1
12 Zasilanie dzwigu 0,60 0,60 0,36 0,93 0,40 0,1 0,4
Zasilanie obwodow
13 wentylacyjnych z(0,30 0,50 0,15 0,93 0,40 0,1 0,2
oswietlenia
14 Zasilanie gniazd 16A/230V | 9,00 0,20 1,80 0,93 0,40 0,7 1,9
Zasilanie obwodow
15 o . 1,10 0,50 0,55 0,93 0,40 0,2 0,6
oswietleniowych
RAZEM 39,00 |0,52 20,21 | 0,93 0,40 8,0 21,7
2 Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RK
. . Pi kj Pz cosd |tgd Qz Sz
Ip. rodzaj odbioru
kw kw kvar kVA
1 Zasilanie gniazd 16A/230V | 0,40 0,20 0,08 0,93 0,40 0,0 0,1
2 Zasilanie kotléw gazowych | 3,00 0,80 2,40 0,93 0,40 0,9 2,6
3 Zasilanie kotléw gazowych | 3,00 0,80 2,40 0,93 0,40 0,9 2,6
4 Zasilanie zmiekczacza wody | 1,00 0,80 0,80 0,93 0,40 0,3 0,9
Zasilanie centralki MD-2
5 0,50 0,50 0,25 0,93 0,40 0,1 0,3
GAZEX
RAZEM 7,90 0,75 5,93 0,93 0,40 2,3 6,4
3 Tabela Bilansu mocy rozdzielnicy RG
. . Pi kj Pz cosd |tgd Qz Sz
Ip. rodzaj odbioru
kW - kw - - kvar | kVA
1 Zasilanie rozdzielnicy RK 7,90 0,75 5,93 0,93 0,40 2,3 6,4
2 Zasilanie rozdzielnicy Rkuch 39,00 |0,52 20,21 |0,93 0,40 8,0 21,7
TEREN ZEWNETRZNY
Zasilanie przepompowni
3 . 1,50 0,40 0,60 0,93 0,40 0,2 0,6
zewnetrznej
Zasilanie osSwietlenia
4 1,10 0,60 0,66 0,93 0,40 0,3 0,7
zewnetrznego
PARTER
5 Zasilanie gniazd 16A/230V 22,40 |0,20 4,48 0,93 0,40 1,8 4,8
6 Zasilanie gniazd DATA 4,40 0,60 2,64 0,93 0,40 1,0 2,8
Zasilanie obwodow
7 . . . 0,80 0,50 0,40 0,93 0,40 0,2 0,4
wentylacyjnych z oswietlenia
Zasilanie obwodow
8 o . 3,50 0,50 1,75 0,93 0,40 0,7 1,9
oswietleniowych
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PIETRO

9 Zasilanie gniazd 16A/230V 13,60 (0,20 2,72 0,93 0,40 1,1 2,9

10 Zasilanie gniazd DATA 2,40 0,60 1,44 0,93 0,40 0,6 1,5
Zasilanie obwodéw

11 . .. . 0,50 0,50 0,25 0,93 0,40 0,1 0,3
wentylacyjnych z oswietlenia
Zasilanie obwoddéw

12 .. . 2,00 0,50 1,00 0,93 0,40 0,4 1,1
oswietleniowych

DACH

13 Zasilanie centrali wentylacyjnej 3,80 0,70 2,66 0,93 0,40 1,1 2,9

14 Zasilanie centrali wentylacyjnej | 3,80 0,70 2,66 0,93 0,40 1,1 2,9

15 | Zasilanie centrali wentylacyjnej|8,00 |0,70 560 0,93 0,40 |22 6,0
Zasilanie agregatu chtodniczego

16 12,50 (0,70 8,75 0,93 0,40 3,5 9,4
Ach1l
Zasilanie agregatu chtodniczego

17 4,20 0,70 2,94 0,93 0,40 1,2 3,2
Ach2
Zasilanie agregatu chtodniczego

18 4,20 0,70 2,94 0,93 0,40 1,2 3,2
Ach3
Zasilanie wentylatorow

19 1,00 0,60 0,60 0,93 0,40 0,2 0,6
dachowego

RAZEM 136,60 | 0,50 68,23 | 0,93 0,40 27,0 73,4
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Obliczenia szczegdtowe dla wybranych odbiornikdw wiekszej mocy

Prad znamionowy

Opis odbioru Un [V][Pi [kW]| kj |cosd| Pz[kwW] lo [A] (:ZZZ::::(;Z) Idd [A] kj wslpdc;:\]/::iku zabe:pi[ept:]zenia I‘:I ::::elz: In*‘:r::ulzzt:, 45 Au‘gﬁ:r::(:k;j%
n
Rozdzielnica RG 400 | 136,6 [ 0,499| 0,93 68,2 105,9 YAKY 4x120 226 0,8 180,8 125 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Rozdzielnica Rkuch 400 | 39,0 [0,518| 0,93 20,2 31,4 YKXSzo 5x25 144 0,8 115,2 63 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Rozdzielnica RK 400 7,9 |0,751| 0,93 59 9,2 YDYzo 5x4 34 0,9 30,6 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie zmywarki 400 11,5 |0,600| 0,93 6,9 10,7 YDYzo 5x4 34 0,9 30,6 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie zmywarki kapturowej 400 6,8 |0,600( 0,93 4,1 6,3 YDYzo 5x4 34 0,9 30,6 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie centrali wentylacyjnej 400 3,8 |0,700( 0,93 2,7 4,1 YKYzo 5x2,5 25 0,9 22,5 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie centrali wentylacyjnej 400 8,0 |0,700( 0,93 56 8,7 YKYzo 5x4 34 0,9 30,6 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie agregatu chtodniczego Achl 400 12,5 |0,700| 0,93 8,8 13,6 YKYzo 5x4 34 0,9 30,6 25 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie agregatu chtodniczego Ach2 400 4,2 10,700| 0,93 2,9 4,6 YKYzo 5x2,5 25 0,9 22,5 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie agregatu chtodniczego Ach3 400 6,8 |0,600( 0,93 4,1 6,3 YKYzo 5x2,5 25 0,9 22,5 20 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie przepompowni 230 1,5 (0,400 0,93 0,6 2,6 YKYzo 3x2,5 25 0,9 22,5 16 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie wentylatora dachowego 400 0,3 |0,600( 0,93 0,2 0,2 YKYzo 3x1,5 18,5 0,9 16,65 10 PRAWDA PRAWDA PRAWDA
Zasilanie o$wietlenia zewnetrznego 400 1,1 |0,600| 0,93 0,7 1,0 YKYzo 3x6 46 0,9 41,4 10 PRAWDA PRAWDA PRAWDA

gdzie:
Un — napiecie zasilania [V]

k., — wspétczynnik korekcyjny [-]

laa — prad dopuszczalny dtugotrwale [A]

In — prad znamionowy zabezpieczenia [A]

lo — obliczeniowy prad obcigzenia obwodu [A]

P, — moc czynna zapotrzebowana przez obiekt [kW]
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Whioski i uwagi:

— Samoczynne wytgczenie jest zachowane (I, > lw).

— Obliczenia sprawdzajgce przedstawiono dla linii zasilajgcych i odbiornikéw w
najgorszych warunkach.

— Szczegdétowe obliczenia do wgladu w siedzibie projektanta.

Obliczenia natezenia oswietlenia:

Obliczenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.
12. Wymagania dotyczace oszczednosci energii

Zastosowanie zrodet LED wptywa na oszczedzanie energii elektrycznej w porédwnaniu ze
standardowymi zarowymi zrédtami swiatta. Informacje dotyczace urzadzen dostarczonych
przez inwestora, nie wykazujg znaczgcego wptywu sprzyjajagcego oszczedzaniu energii
elektryczne;.

13. Odnawialne Zrédta energii

Ze wzgledow technicznych oraz ekonomicznych niemozliwe jest, w odniesieniu do
zapotrzebowanej mocy zastosowanie alternatywnych odnawialnych Zrédet energii
elektrycznej.

14. Uwagi korncowe

— wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé¢ dokumentacje projektowa catosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatdow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich
czesdciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest réwniez szczegétowo zapoznac
sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresdw rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic¢ prawidtowe
wykonanie catosci instalacji elektrycznych;

— prace wykonac zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75
poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” i PN/E/IEC;

— stosowacd wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacji;

— przepusty w S$cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie
elementéw budowlanych przez ktére przechodzg;

— po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

— zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéow wykonania.
Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych
parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych.

Opracowat:
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IV.  OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE TELETECHNICZNE

1. Podstawa opracowania

— Ustalenia z Inwestorem,

— norma PN-EN 50173-1:2011 — Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc 1: Wymagania ogodlne,

— norma PN-EN 50173-2:2008 — Technika informatyczna: Systemy okablowania strukturalnego
— Czesc 2: Pomieszczenia biurowe,

— norma PN-EN 50173-3:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego -
- Czesc¢ 3: Zabudowania przemystowe,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.) -
tekst ujednolicony ze zmianami z 16 kwietnia 2004 r. zawartymi Dz. U. Nr 93 z 2004 r,
poz.888,

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej- tekst jednolity — Dz.U. Nr
147 z 2000 r. poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami,

— Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen,

— podktady budowlane obiektu.

2. Zakres opracowania

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujgce instalacje niskoprgdowe:
— instalacja sieci strukturalnych LAN;

— instalacja telewizji przemystowej;

— instalacja wideodomofonowa.

— instalacja SSWiN

3. Instalacja LAN

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce instalatoréw sieci okablowania strukturalnego

Instalacja okablowania strukturalnego powinna zostaé wykonywana przez instalatora,
ktéry posiada wazne uprawnienia. Wykonawca autoryzujacy system okablowania
strukturalnego musi posiadac uprawnienia do objecia zainstalowanego systemu 25-letnig
gwarancjg systemowg przez producenta okablowania. Wykonawca okablowania
strukturalnego musi wyznaczy¢ kierownika robot, posiadajacego uprawnienia certyfikacji,
wykrywania i usuwania usterek zainstalowanego okablowania, do nadzoru nad realizacjg
prac.

3.2. Wymagania ogélne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ warstwe fizyczng dla przesytu
wszystkich aplikacji zaprojektowanych dla okablowania klasy EA wedtug PN-EN
50173:2004. Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng
rozbudowe, oraz rekonfiguracje.
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Wszystkie elementy toru transmisyjnego (miedzianego iswiattowodowego) powinny
pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry udzieli minimum 25-letnia gwarancje
systemowg. Wymaog pochodzenia poszczegdlnych komponentéw obowigzuje, co najmnie;j
w takim zakresie elementdw, jaki wyznaczyt producent instalowanego okablowania, jako
warunek uzyskania certyfikatu 25-letniej gwarancji systemowej.

3.3. Wymagania ogdlne dotyczgce producenta systemu

Catos¢ rozwigzania ma byé objeta jednolitg, spdjng 25-letnig gwarancjg systemowa
producenta. Gwarancja ma by¢ udzielona klientowi koricowemu bezposrednio przez
producenta.

Gwarancja systemowa ma obejmowac:

— zagwarantowanie przez producenta, ze jesli w jego produktach podczas dostawy, instalacji
badz 25-letniej eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to produkty te
zostang naprawione bgdz wymienione,

— gwarancje parametrow facza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state badz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentdéw prze okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC
11801:2002/Am2: 2010 dla okablowania klasy EA),

— gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, Zze na jego systemie okablowania przez okres 25
lat bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stworzone w przysztosci), ktére
zaprojektowane byty (lub bedg) dla systemdéw okablowania klasy EA (w rozumieniu normy
ISO/IEC 118012nd edition:2010).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang uzytkownikowi
koicowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim
zakresem catos¢ systemu okablowania od gtéwnego punktu dystrybucyjnego do gniazda
uzytkownika, w tym rowniez okablowanie szkieletowe i poziome, zaréwno dla
projektowanej czesci logicznej jak i telefonicznej.
W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty system musi by¢ zainstalowany przez firme
instalacyjng posiadajgcg odpowiedni status uprawniajgcy do udzielenia gwarancji
producenta. Whniosek o udzielenie gwarancji sktadany przez firme instalacyjng do
producenta ma zawieraé: liste zainstalowanych elementéw systemu zakupionych w
autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste instalatorow, wyniki pomiarow
dynamicznych toréw transmisyjnych (Permanent Link) wedtug norm ISO/IEC 11801:
2002/Am2: 2010 lub PN-EN 50173-1: 2011.
W celu zabezpieczenia interesu uzytkownika korncowego by dowies¢ zdolnosci udzielenia
gwarancji 25-letniej systemowej producenta systemu okablowania — uzytkownikowi
konicowemu (lub Inwestorowi) wykonawca okablowania (firma instalacyjna) musi
przedstawic:
— dokument (imienny) poswiadczajgcy ukonczenie kursu certyfikacyjnego przez zatrudnionego
pracownika — wydany przez producenta (a nie w imieniu producenta),
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— wykonawca okablowania strukturalnego winien wykaza¢ sie udokumentowang,
kompleksowq realizacjg projektéw z zakresu IT — Data i Voice tzn. dostawg sprzetu
aktywnego z konfiguracjg, wraz z budowg infrastruktury pasywne;j.

3.4. Opis urzgdzen i wykonanie instalacji

Okablowanie poziome — pomiedzy szafami RACK a punktami

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji F/UTP (kabel ekranowany ze wspdlnym ekranem z
folii aluminiowe] dla wszystkich 4 par kabla). Minimalne wymagania elementéw
okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajnos¢ catego
systemu).

Kabel musi spetnia¢ wymagania ponizszych norm:

— PN-EN 50173-1:2013

— END50173-1:2011

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2

— ANSI/TIA-568-C.0

— ANSI/TIA-568-C.1

— ANSI/TIA-568-C.2

— IEC60754-2

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzic¢ kabel skretkowy 4-parowy.
Kazdy kabel skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45
(gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢
portéw (nie dopuszcza sie wktadek i przejsciowek rozdzielajgcych). Ze wzgledu na przyjete
wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane
z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o maksymalnej
Srednicy zewnetrznej 6,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej srednicy zewnetrznej.
Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym pasmie minimum
450MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie wydzielajaca
szkodliwych toksyn podczas spalania.

Kabel kategorii 6 F/UTP LSOH 450MHz

Cechy kabla:
— Konstrukcja F/UTP
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— Powfoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
— Zgodny z kategorig 6

— Znacznik dtugosci od 305 do 0, co 1m.

— Testowany do 450 MHz

—  Wewnetrzny separator par

— Powioka zewnetrzna: LSOH
— Srednica zewnetrzna: max 6,2 mm
— Srednica przewodnika: 23 AWG

Kabel powinien posiada¢ ekran wspdlny dla wszystkich par kabla z folii poliestrowej
pokrytej warstwg aluminium, utozonej warstwg przewodzgcg do wewngtrz. Taka
konstrukcja kabla zapewnia optymalne zabezpieczenie przed skutkami oddziatywan pola
elektromagnetycznego na kabel, przez co bardzo szybka transmisja realizowana takim
kablem zapewnia poprawnos$¢ przesyfania danych nawet na bardzo dtugich torach
kablowych. Ponadto wymaga sie aby wewnatrz kabla znajdowat sie separator
rozdzielajgcy pary w kablu. Separator odpowiada ze utrzymanie odpowiedniej pozycji par
i ich odlegtosci wzgledem siebie, eliminujgc przestuchy wewnatrz kabla. Podczas instalacji
nalezy pamieta¢ o odpowiednich promieniach giecia kabla. Instalacja ze zbyt matym
promieniem giecia kabla moze doprowadzi¢ do pogorszenia wtasciwosci transmisyjnych w
torze.

Kable nalezy zakonczy¢ na ekranowanych panelach kategorii 6.

Panel musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

— PN-EN 50173-1:2013

— ENS50173-1:2011

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2

— ANSI/TIA-568-C.0

— ANSI/TIA-568-C.1

— ANSI/TIA-568-C.2

Panel powinien posiadac¢ 24 porty i wysokos¢ 1U. W celu zapewnienia Uzytkownikowi
optymalnych parametréw instalacyjnych i serwisowych, projektuje sie patchpanele oparte
o system wymiennych ptytek PCB ze ztgczami szczelinowymi IDC LSA+ ustawionymi pod
katem 45 stopni. Na jednej ptytce powinno znajdowac sie nie wiecej niz 8 portow RJ45.
Zt3cze szczelinowe powinno posiadac¢ oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytgczenie
kabla w sekwencji 568B lub 568A. Panel musi posiadac zintegrowang prowadnice kabli
przychodzacych, co zapewni swobodne uchwycenie kabli i eliminacje naprezen
zwigzanych z wagg doprowadzonych kabli. Ponad to panel musi by¢ oznaczony logo
wybranego producenta. Wraz z panelem musi by¢ dostarczony komplet elementéw
mocujgcych kable do panela tj. opaski kablowe plastikowe oraz opaski kablowe z oplotem
z siatki do uchwycenia ekranu. Mocowanie kabla i uchwycenie ekranu kabla na
patchpanelu musi by¢ realizowane w osobnych, rozdzielonych punktach. Panel musi
posiada¢ metalowg pokrywe wszystkich przytaczy kabla zapewniajgcy petny ekran 360° i
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zamkniecie ztgczy w tzw. klatce Faradaya, co jest gwarantem wysokiej skutecznosci
ekranowania. Patchpanel musi by¢ wyposazony w gwintowane przytgcze linki uziemienia
panela. Wszystkie zainstalowane panele muszg by¢ podtgczone poprzez ww. przytgcze do

szyny uziemienia szafy.

Patchpanel kat.6, STP 24xRJ45, 19//1U

Gniazda abonenckie wykonaé w oparciu o ekranowane moduty typu keystone kategorii 6
mocowane w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu
elektroinstalacyjnego.

Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:
— PN-EN 50173-1:2013

— END50173-1:2011

— ISO/IEC 11801 Edition 2.2

— ANSI/TIA-568-C.0

— ANSI/TIA-568-C.1

— ANSI/TIA-568-C.2

Jakos¢ zastosowanych modutéw musi by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznych
laboratoriow DELTA Danish Electronics lub GHMT. Dopuszcza sie stosowanie tylko
modutdéw ekranowanych, co jest nastepstwem zastosowania kabla ekranowanego, w celu
zapobiegania negatywnym skutkom oddziatywania zewnetrznych pol
elektromagnetycznych. Nalezy uzy¢ modutéw beznarzedziowych w celu zapewnienia
powtarzalnosci parametrow potgczeniowych. Beznarzedziowa metoda zarabiania
modutéw pozwala na wykonanie potgczen w szybki sposéb, bez potrzeby uzywania
specjalistycznych narzedzi i gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposdéb catkowicie
zgodny z zaleceniem producenta. Modut musi posiada¢ mozliwosé¢ doprowadzenia kabla
zaréwno pod katem 180° jak i 90°. W przypadku doprowadzenia kabla pod katem 90°
kazdy modut musi by¢ wyposazony w specjalng katowg prowadnice w celu optymalnego
utozenia kabla i uzyskania wysokich wtasciwosci transmisyjnych. Tylna, katowa
prowadnica kierunkowa musi by¢ konstrukcyjnie zwigzanym z modutem ze standardowej
oferty producenta, nie moze by¢ oferowana tylko , pod projekt”. Takie rozwigzanie daje
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mozliwo$é uniwersalnego montazu modutu zaréwno w przypadku doprowadzenie kabla z
tytu, jak i z boku.

Dwa mozliwe sposoby doprowadzenia kabla do modutu

Modut musi takze wspiera¢ funkcje Power over Ethernet. Modut musi by¢ zgodny ze
standardem Keystone. Ztgcza IDC modutéw powinny mie¢ mozliwos¢ podtaczenia zyt o
AWG 22-26. Catkowita dtugos¢ modutu przy doprowadzeniu kabla pod katem 180° nie
moze by¢ wieksza niz 38mm. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa
zaslepka montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia
przed zabrudzeniami ktére mogg spowodowaé pogorszenie parametréw transmisyjnych
modutu. Modut powinien posiada¢ oznaczenia kolorystyczne ufatwiajgce przytgczenie
kabla w sekwencji 568B lub 568A

3.5. Szafy dystrybucyjne

Jako gtédwny punkt dystrybucyjny (GPD) projektuje sie szafe stojgcg RACK 19” o wysokosci
27U i gtebokos$ci 600mm, przeznaczong do montazu osprzetu pasywnego jak i aktywnego.
Szafa musi charakteryzowac sie wytrzymaty, skrecang konstrukcjg, ktéra umozliwia
demontaz szafy i instalacje jej w trudno dostepnych pomieszczeniach. Demontaz szafy
musi by¢ mozliwy bez specjalistycznych narzedzi. Ze wzgledu na rézne miejsca lokalizacji
szaf oferowane rozwigzanie musi zapewnia¢ szeroki zakres konfiguracji: wypukte drzwi
przeszklone, blaszane petne lub perforowane 75%, drzwi dwuskrzydiowe przeszklone,
blaszane lub perforowane 75%, ostony boczne blaszane petne lub perforowane 40%.
Ostony boczne i tylna zdejmowane za pomocg zamkoéw z kluczem. Drzwi przednie szafy
majg by¢ wyposazone w zamek z metalowym uchwytem wychylnym z przyciskiem
otwierania. Wymagany kat otwarcia drzwi przednich to 180 stopni. Ponadto drzwi muszg
umozliwiaé bezproblemowg zmiane strony mocowania. Szafa musi mie¢ mozliwosé
zabudowy szeregowej. Konstrukcja wzmocniona jest przez aluminiowe tréjniki tgczace
szkielet szafy, co pozwala zwiekszy¢ sztywnosé. Nosnos¢ szafy serwerowe] o gtebokosci
600mm to 700kg. W celu umozliwienia uzytkownikowi montazu urzadzen o
zréznicowanych wymiarach, szafa musi by¢ wyposazona w cztery 19-calowe belki
montazowe z mozliwoscig ptynnej regulacji gtebokosci. Dla precyzyjnego ustawienia 19-
calowych belek montazowych, trawersy poprzeczne majg mie¢ naniesiong podziatke z
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numeracjg. Szafa posiadac¢ bedzie przepusty kablowe w ptycie gérnej i dolnej. Ponadto
ptyta gérna szafy musi umozliwiaé montaz panelu wentylacyjnego 4-wentylatorowego z
termostatem lub bez, zapewniajgcego wymiane powietrza w szafie oraz efektywne
chtodzenie zainstalowanego osprzetu aktywnego. Stopien szczelnosci szafy minimum IP
20 zgodnie z normg 60529 EN. Szafa musi by¢ wyposazona cokdt o wysokosci 100mm z
przepustem szczotkowym do wprowadzenia kabli w tylnej $ciance cokotu. Podtoga szafy
ma umozliwiaé¢ réwniez montaz stopek poziomujgcych lub zestawu két transportowych.
Szafa ma by¢ przystosowana do montazu uchwytéw transportowych do podnoszenia.

Szafa stojgca RACK 19”

3.6. Pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu prac, instalacje nalezy podda¢ pomiarom i badaniom sprawdzajgcym.
Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009.
Pomiary sieci Swiattowodowej powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-
3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsow okablowania
poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktéry posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametréow wedtug aktualnie obowigzujagcych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajgcy doktadnosé jego
wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw musi charakteryzowaé sie
przynajmniej IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzgdzenia to np.
FLUKE DTX 1800).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tgcza
statego (ang. ,Permanent Link”) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapterow
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego.

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonaé w konfiguracji pomiarowej kanatu
razem z kablami krosowymi (ang. ,channel”) — przy wykorzystaniu odpowiednich
adapterow pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego. Kable
krosowe, ktore zostaty uzyte do przeprowadzenia pomiardw nalezy przekazaé
inwestorowi.

Wymagane parametry testu dla kabli miedzianych:
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—  Wire Map — mapa potaczen,

— Length — dtugosg,

— Propagation delay — opdznienie propagacji,

— Delay skew — opdznienie skrosne,

— NEXT — near end cross-talk,

—  PSNEXT — Power sum next,

— ACR - attenuation to crosstalk radio,

—  PSACR — Power sum ACR,

—  ELFEXT,

—  PSELFEXT,

— Insertion loss — straty wtraceniowe,

— Return loss — straty odbiciowe.

Okablowanie s$wiattowodowe testowa¢ zgodnie z wymaganiami dla przewodow

optycznych:

— test ttumiennosci i parametru Return loss zestawem OCTS o doktadnosci +/- 0.2dB lub lepszej
z dwéch stron kazdego kabla, w dwéch oknach optycznych 850nm i 1300nm,

— pomiar reflektometrem optycznym (OTDR) kabli szkieletowych,

Uwaga

Testy korncowe powinny by¢ wykonywane tylko po faktycznym ukonczeniu realizacji. Nie
nalezy akceptowac zadnych wynikdéw mieszczgcych sie w marginesie btedu. Wyniki testéw
nalezy przekazac¢ Inwestorowi przed wykonaniem weryfikacji koncowej systemu

3.7. Rozprowadzenie instalacji okablowania strukturalnego i zalecenia instalacyjne

Okablowanie systemu w obiekcie, w zaleznosci od obszaru nalezy prowadzi¢ w

nastepujgcej infrastrukturze i w nastepujacy sposob:

— Trasy kablowe - pionowe nalezy wykonac z trwatych elementéw (drabinek) umozliwiajgcych
przymocowanie zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach.

— Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosc¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych réwnolegtych i
prostopadtych do $cian i stropdw zmieniajgc swoj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb
(tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy tym tatwo dostepna
do konserwacji i remontéw, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji..

— Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego) nie moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metréw.

— Okablowanie powinno by¢ ciggte na catej dtugosci toru bez ztgcz i spawdw od stanowiska
roboczego do panela rozdzielczego.

— Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module.

— Wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568B.

— Proces montazu ma gwarantowaé najwyzszg powtarzalnos¢. Maksymalny rozplot pary
transmisyjnej na ztgczu modularnym RJ45 nie moze by¢ wiekszy niz 6 mm
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— Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwdch koncach przy zakornczonych
modutach wg. przyjetego systemu numeracji.

—  Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi
urzadzenia powinny by¢ poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z
wymaganiami odnos$nych norm.

— Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtgczony do listwy uziemiajgcej zgodnie z wymogami
norm.

— Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez
Sciany i przegrody stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku.

— Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposdb profesjonalny uzywajgc do tego celu
najlepszych urzgdzen i narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doswiadczenia.

— Wszystkie instalowane kable powinny by¢ poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na
drabinkach kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie
elementéow ochronnych dla medium transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable
mogg by¢é formowane w wigzki, starannie prowadzone, poprawnie ostoniete,
przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukcji nosnej
budynku.

— Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb uporzgdkowany i zgodnie z wytycznymi
producenta. Wszystkie uzywane opaski kablowe powinny byé rzepowe i recznie
zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagiec i skrecen.

— Jedli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wiekszych niz 902 miedzy
punktami przeciggania nie powinna przekraczac 2.

—  Wszystkie kable swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z
wytycznymi producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbac o to, aby kabel
nie byt narazony na nacisk i zagiecia.

— Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié, ze wszystkie czesci kabla s prawidtowo
zamocowane i nie ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koricach.

— Szczegdlng uwage nalezy zachowaé przy ukfadaniu kabli kat.6 i Swiattowodowych, aby
zachowac ich promien giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6
nie powinny mie¢ mniejszego promienia zgiecia niz 8x srednica kabla podczas instalacji i 4x
Srednica kabla podczas eksploatacji, kable $wiattowodowe nie powinny mieé¢ promienia
mniejszego niz 10x jego Srednica.

4. Instalacja CCTV

Zaktada sie, ze projektowany system monitoringu CCTV bedzie realizowany przy
wykorzystaniu rejestratorow sieciowych, kamer wewnetrznych koputkowych o kgacie
widzenia 105° wyposazonych w funkcjonalno$é 60dB oraz kamer zewnetrznych tubowych
wyposazonych w funkcjonalnos¢ 100dB WDR. Komunikacja z kamerami odbywac sie
bedzie za pomocg ogdlnodostepnych technologii i standarddw IP. Zaprojektowany system
oferuje podglad i archiwizacje sygnatu z kamer w jakosci 5SMP po kablu skretkowym
przesytanym miedzy kamerg, przetgcznikiem sieciowym a rejestratorem. System musi
umozliwiaé tatwg obstuge i przysztg rozbudowe (np. Samsung).
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Role nadrzedng petni komputer (serwer) zabudowany w GPD wyposazony w
oprogramowanie umozliwiajgce zarzadzanie i konfiguracje systemu w zaleznosci od
potrzeb. Dodatkowo system ma umozliwia¢ podglad z dowolnego komputera
zlokalizowanego w czesci przeznaczonej na biblioteke oraz integrowad sie z istn. na
obiekcie instalacjg telewizji dozorowe;.

Archiwizacja nagran odbywac sie bedzie na rejestratorze obstugujgcym minimum 64
kanaty. Rejestrowany obraz powinien umozliwia¢ detekcje intruza, a obraz powinien by¢
wyskalowany tak aby najdalszy punkt monitowania wynosit co najmniej 50px/m z
odlegtosci 20m, dlatego tez kamery powinny cechowac¢ sie wysokg jakosciag
funkcjonowania, wykonaniem wandaloodpornym i wysoka klasg szczelnosci IP66 .
Planowany czas rejestracji jest na 30 dni przy zatozeniu 10kl/s, przy 8 godzinnym trybie
pracy ,a pozostata czes¢ dnia jest ustawiona na 1kl/s na dobe oraz wsparta z detekgc;ji
ruchu gdzie przy wykryciu zostaje zwiekszona ilos¢ do 10kl/s zeby mozna byto filtrowac
zdarzenia.

W przypadku wykrycia ruchu, kiedy pomieszczenia powinny by¢ zamkniete rejestrator
uruchomi alarm i wysle wiadomos$¢ na e-mail oraz do urzadzenia mobilnego, bedzie
réwniez mozliwe sprawdzenie logéw systemowych ktére mozna w tatwy sposdb przeniesc
na zewnatrz do pliku tekstowego z uszeregowanymi danymi wg. liczby zdarzenia, daty,
rodzaju alarmu.

Ze wzgledu na szczegdlne znaczenie w obiekcie rejestrator moze w przysztosci integrowac
inne systemy jednoczes$nie zapewniajgc alarmowanie np. otwarcia bocznych drzwi, gdzie
bedzie realizowane poprzez wtgczenie obrazu na petny ekran z pobliskiej kamery w stacji
operatora oraz przestanie wiadomosci na e-mail.

Szczegbétowo typy oraz lokalizacja kamer zostata przedstawiona na rysunkach instalacji
niskopradowych.

Okablowanie strukturalne

Przewiduje sie zastosowanie kabla kategorii 6a F/UTP do potgcznia pomiedzy kamerami a
szafg RACK, ktdéra zostanie umieszczona w pomieszczeniu technicznym na parterze. Na
koncu kazdego kabla, ktéry bedzie umieszczony obok kamery zostanie zarobiony modut
keystone do ktdrego bedzie podtgczony patchcord po stronie kamery jak i patchpanel-a w
GPD.

Podstawowe parametry urzadzen

Ponizej przedstawione zostaly podstawowe elementy projektowanych urzadzen systemu
CCTV

Rejestrator CCTV — 32 kanatowy:

Parametry techniczne:

— Napiecie zasilajace: 100-240V AC £10% 50-60Hz,
— Zajmowane miejsce w szafie: max 3U,

— Wejscia: do 64 kanatéw

— Rozdzielczos¢: CIF-5MP

— Protokot: ONVIF
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— Wyjscie monitorowe: HDMI/VGA, siec

— Kompresija: H.264, MPEG-4, MJPEG;

— Predkos¢ zapisu: do 400Mb/s

— Dyski twarde: min. 4x 4TB

— Ztacza sieciowe: RJ-45, Gigabit Ethernet x4

— Obstugiwane protokoty: TCP/I, UDP//IP, RTP. RTSP, NTP, HTTP, DHCP,

PPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, UPnP,
HTTPS, SNMP, ONVIF

— Catkowita przeptywowos¢: do 700Mb/s

— Przeptywowosc tgcza do transmisji: do 400Mb/s

— IP: IPv4, IPv6

— Bezpieczenstwo: filtrowanie po adresach IP, dziennik dostepu
uzytkownika, uwierzytelnianie 802.1x, szyfrowanie

— Obstuga przegladarek: IE, Chrome, Firefox, Safari

— Obstuga smartfondéw: Android, iOS

Serwer systemu:

Aplikacja umozliwiajgca dostep i sterowanie urzadzeniami sieciowymi ze zdalnego
komputera — mozliwos¢ sterowania z dowolnej lokalizacji, a takze monitorowania
podtgczonych kamer.

Gtéwne cechy programu:

— Jednoczesne wyswietlanie wideo w maksymalnie 64 segmentach montoringu na
monitor,

— Obstuga trybu petnoekranowego

— Mozliwo$¢ umieszczenia zgdanej Sciezki wideo w dowolnym segmencie ekranu

— Obstuga sekwencyjnego automatycznego przetgczania zrédet

— Zapewnia funkcje wyszukiwania wydarzen oraz rejestréw w czasie rzeczywistym

— Zapewnia 1-kanatowe odtwarzanie zdarzen

— Zapewnia metody zatwierdzania, rejestrowania i wyszukiwania zdarzen

— Umozliwia jednoczesne odtwarzanie nawet 16 nagran wideo

— Obstuguje okresowe tworzenie kopii zapasowej (samowykonywalny materiat
filmowy)

— Wyszukaj i odtwdrz dane dla kazdego zdarzenia zapisanego w urzadzeniu
archiwizujgcym

— Logowanie uzytkownika i ograniczenia zgodne z nadanymi uprawnieniami

— Rejestracja i przypisywanie urzadzen

— Ustawienia i przypisanie podziatu ekranu

— Ustawienia harmonogramu kopii zapasowych

— Ustawienia harmonogramu

— Szybki przewodnik

— Plik konfiguracyjny urzadzenia
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Ustawianie harmonogramu serwera nagran

Lokalne ustawienia konsoli

Lokalne ustawienia ekranu i zdarzen

Obstuga zdalnej

aktualizacji

Wymagania sprzetowe:

Procesor:

Ram:
Karta wideo:

Twardy dysk:

aktualizacji oprogramowania za

posrednictwem serwera

min. czestotliwo$é 3.40GHz, min. 4 rdzenie

4GB lub wieksza

co najmniej 512MB pamieci (np. GeForce GT240)
min. 120GB

Monitor przeznaczony do pracy w systemach monitoringu wizyjnego:

Typ:

Rozmiar ekranu:
Czas reakcji matrycy:
Zywotnoé¢ matrycy:
System:
Rozdzielczo$é:
Jasnosc:

Kontrast:

Kat widzenia:

Liczba wyswietlanych koloréw:

Wejscie:
Gtosniki:
Zasilanie:
Temp. Pracy:

Kamera IP 105°

60kl./s

Rozdzielczosé:

Obiektyw:
Apertura:
Funkcje:

LED
27"
8ms
50 000h
PAL/NTSC
do 600 linii
3000 cd/m2
1000:1
170°/160°
16,7min
VGA, HDMI
TAK
100-240V AC, 50-60Hz
0-40°C

do 2MP (1920x1080), obstuga 1080p Full HD
zmiennoogniskowy 3-8,5mm z silnikiem

1,2F
dzien/noc, rozbudowany DIS,

Whbudowane gniazdo kart pamieci: SD/SDHC/SDXC

Kompersja obrazu:
Zasilanie:

Kamera zewnetrzna tubowa

Protokot:
Rozdzielczosé:

H.264, MJPEG
12V DC, PoE

ONVIF
do 2MP (1920x1080) Full HD 1080p 60 kl./s
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— Apertura: 1,2F

— Obiektyw: zmiennoogniskowy 2-8,5 mm z silnikiem

— Funkcje: dzien/noc, rozbudowany  DIS, usuwania
zamglenia

— Wbudowane gniazdo kart pamieci: SD/SDHC/SDXC

— Kompersja obrazu: H.264, MJPEG

— Klasa odpornosci: IP66, IK10

— Zasilanie: 12V DC, PoE

5. Instalacja SSWiN

Projektowany system alarmowy budynku bedzie zarzadzany z centralki alarmowej CA
zlokalizowanej w pomieszczeniu administracji. Dodatkowo na pietrze projektuje sie szafke
ekspanderdw SE potgczong magistralnie z centralg CA.

Centrala alarmowa CA sktadac sie bedzie z ptyty gtdwnej o 64 wejsciach i wyjsciachm,
zintegrowanej z modutem komunikacji TCP/IP; dwodch expanderow 8-wejsciowych,
transformatora 75VA oraz akumulatora 12V/17AH; zabudowanych w metalowej
obudowie o wymiarach min. 330x405x110mm, wyposazonej w mechanizm wykrywania
sabotazu (wykrycie otwarcia obudowy, oderwania od podfoza). Zasilanie do
transformatora nalezy doprowadzi¢ przewdéd YDYzo 3x1,5 mm2 z pobliskiej rozdzielnicy
elektrycznej.

Szafka expanderow SE sktadaé sie bedzie z dwéch expanderéw 8-wejsciowych oraz
transformatora 40VA; zabudowanych w metalowej obudowie o wymiarach min.
325x310x110mm, wyposazonej w mechanizm wykrywania sabotazu. Zasilanie do
transformatora nalezy doprowadzi¢ przewdd YDYzo 3x1,5 mm? z pobliskiej rozdzielnicy
elektrycznej.

W celu ochrony pomieszczen przewidziano czujniki ruchu PIR z optyka zwierciadlang dla
ochrony pomieszczen ogdlnych (komunikacja, sale, kuchnia itp.) oraz dualng czujke ruchu
wyposazong w czujnik PIR oraz czujnik mikrofalowy zastosowang w pomieszczeniu o
podwyzszonej temperaturze otoczenia (kottownia).

Na przyziemiu przy wejsciach gtéwnych do budynku oraz przy wejsciu do pom. kottowni
zaprojektowano manipulatory z wyswietlaczem LCD przeznaczone do codziennej obstugi
systemu SSWIiN. Dzieki wyswietlaczowi LCD manipulator ma mozliwo$é wyswietlania
komunikatéw tekstowych w celu powiadomienia uzytkownika o stanie systemu
alarmowego.

System SSWIN réwniez zostat wyposazony w dwa sygnalizatory zewnetrzne, ktdre sg
przeznaczone do sygnalizacji obecnosci intruza. Funkcja sygnalizacji realizowana jest na
dwa sposoby: optycznie poprzez migotanie diody LED umieszczonej na obudowie
sygnalizatora oraz akustycznie poprzez modulowany sygnat dzwiekowy o duzej gto$nosci.
Sygnalizatory zewnetrzne nalezy umiesci¢ na elewacji przed wejsciami do budynku, na
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wysokosci  uniemozliwiajgcej dostep o0séb postronnych. Szczegdétowo typy oraz
rozmieszczenie elementéw systemu SSWIN przedstawiono na rysunkach instalacji
niskoprgdowe;j.

6. Instalacja wideodomofonowa

Projektuje sie system wideodomofonowy dwuprzewodowy. W salach dzieci oraz w
pomieszczniu dyrekcji i ksiegowych nalezy zamontowaé bezstuchawkowe panele
wewnetrzne z kolorowym ekranem LCD 3,5”. Na zewnatrz przed wejsciem gtdéwnym do
budynku (lokalizacja wskazana na rzutach instalacji niskopragdowych) nalezy zamontowac
modutowy panel zewnetrzny w sktad ktérego wchodzi modut foniczny z kamerg, modut
klawiatury, modut czytnika zblizeniowego brylokow oraz od 1 do 3 modutdéw
informacyjnych. Panel zewnetrzny montowa¢ w obudowie podtynkowej o zalecanym
stopniu IK10.

W rozdzielnicy RG zabudowad zasilacz dla systemu wideodomofonowego oraz wezet
audio/wideo. Panele wewnetrzne taczy¢ do systemu poprzez bloki dystrybucyjne. Do
instalacji nalezy dotgczy¢ terminal magistrali 2-przewodowe;j.

Stosowacé przewody YTKSY 2x2x0,5 mm2 lub przewody zgodnie z zaleceniem producenta.
Przewody uktadane beda p/t, w podtodze i w $Scianach GK w rurkach instalacyjnych.
Instalacje wykona¢ w oparciu o DTR producenta.

Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w zamek elektromagnetyczny ktory bedzie otwierany
przy pomocy systemu wideodomofonowego. Drzwi od wewnatrz otwierane za pomoca
klamek. Zasilanie zamka elektromagnetycznego, nalezy zabezpieczyé poprzez diode
prostowniczg zapobiegajacg napieciu wstecznemu mogacemu uszkodzié instalacje w
przypadku jednoczesnego zadziatania kilku systeméw.

Parametry i szczegdty dotyczgce systemu wideodomofonowego ustali¢ z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

7. Alternatywne rozwiazania

Zasady zamowien publicznych mdwig, ze na etapie realizacji inwestycji mogg zostac
zastosowane materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu
nieobnizajgce standardu i niezmieniajace zasad i rozwigzan technicznych przyjetych w
projekcie. W przypadku innych rozwigzan i elementéw projektu nalezy pisemnie tj. z
wykresami, tabelami poréwnawczymi charakterystyk udowodni¢, ze zastosowany
typoszereg urzadzen spetnia zasade wydajnosci oraz pewnosci prawidtowego
kompatybilnego zadziatania w przypadku zagrozenia oraz zapewnia ochrone oraz
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen.

Jezeli wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego),
powinien przedstawi¢ liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi
odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢),
jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane
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niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajgce Projektantowi i
Inwestorowi oceni¢ zgodnos$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami
SIWZ i dokumentacji projektowej.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert,
oferent powinien dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Inwestora oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla
innych oferentdow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

8. Uwagi koncowe

— Wszelkie uzasadnione zmiany, ktére wykonawca chciatby wprowadzi¢ do projektu (na etapie
wykonawstwa) muszg by¢ uzgodnione z autorem projektu.

—  Wszelkie prace budowlano-montazowe zwigzane z realizacjg niniejszego projektu nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi technicznymi, a w
szczegdlnosci przestrzegac przepiséw BHP,

—  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujgce przepisy.

— Wszystkie elementy ujete w specyfikacji materiatowej, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nie ujete w specyfikacji materiatowej nalezy traktowac tak jakby ujete byty w
obu.

— Wykonawca jest obowigzany do wykonania wszystkich prac w zatgczonym opisie
technicznym do projektu. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca jest obowigzany do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszelkie niezgodnosci, ewentualne braki lub
niezgodnosci interpretacyjne dokumentacji w zakresie instalacji staboprgdowych nalezy
uzgadniac z Inwestorem oraz Projektantem.

— Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié na etapie wykonywania.

Opracowat:
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V. INFORMACIE DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Inwestor: Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna

Inwestycja: Budowa przedszkola samorzadowego w Rydzynie
Adres budowy: Rydzna, dz.nr 187; 188/2
Obiekt: Budynek przedszkola

Jednostka projektowa: SMARTINVEST Obstuga Inwestycji

ul. Utanska 1a, 64-115 Swieciechowa

Zespot projektowy:

- inst. elektryczne:  mgr inz. Wojciech Poprawa

mgr inz. Marek Piasecki

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow:

— Woytyczenie geodezyjne trasy kabli,
— Wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie,
— Nasypanie piasku do wykopu,
— Utozenie kabli w wykopach,
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— Wykonanie pomiaréw kontrolnych kabili,

— Nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

— Zasypanie wykopu,

— Woykonanie instalacji uziemiajace;j

— Rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie,

— Montaz instalacji wewnetrznej sity i oswietlenia,

— Montaz instalacji odgromowej

— Woykonanie pomiardw kontrolnych i zatgczenie napiecia w obiekcie.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie znajdujg sie nastepujace obiekty: brak istniejgcych obiektéw.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas
wystgpienia:

— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu napiecia,

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

— zagrozenie potrgcenia przez pojazdy zwigzane z ruchem drogowym,

— zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniach zwigzanych z montazem os$wietlenia
zewnetrznego,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z uktadaniem instalacji wewnetrznych,

— zagrozenie przy pracach na rusztowaniu zwigzanych z montazem instalacji odgromowe;].

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie Swiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac po wytgczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych.
BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZzwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych
warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego
ramienia. Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki
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pracy. Operator ma prawo odméwié¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy
w sposéb zapewniajacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopdw koparka nalezy uzyskaé zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwaé jedynie
pracownik posiadajgcy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania
sie przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

Zatadunek i wytadunek bebndéw z kablami moze by¢ dokonywany wytgcznie przy uzyciu
dzwigu albo ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub
ramp.

Beben z kablami nalezy ustawi¢ na stojakach kablowych na gruncie twardym i réwnym. O$
bebna wypoziomowaé. Hamowanie obrotéw bebna za pomocg deski metoda dzwigni.
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich

urzadzen (rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju
pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i
szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujgcy znajdujacy
sie na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmdéw ochronnych. Przy
organizowaniu pracy na wysokosSciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by
stanowiska nie znajdowaty sie
w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potrgcenia przez srodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczeAstwa i liny asekuracyjne,
przywigzujac je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone
nad oszklonymi czesciami dachu lub swietlikami, wéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio
dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowal specjalne
rusztowania.

Na terenie wokot rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowad strefy niebezpieczerstwa o
promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie
mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg
niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy
deskami pomostu nie powinny byé wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie
podpory zamocowane do pomostu. Na wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna miec
szerokos$¢ 0,15m.
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Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub

drabinach. Nie wolno tez przebywaé¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie

wykonywania prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na

ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

Uwagi:

— uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami
i Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. Wskazanie srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegélnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje , umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.

— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-Informacyjnych.

6. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu oraz prowadzonych robot
budowlanych, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wydzielenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych. Wskazanie punktu pomocy
medycznej. Zapewnienie tgcznosci telefonicznej. Urzadzenie magazynu materiatow.
Okreslenie wysokosci sktadowania. Zorganizowa¢ punkt ochrony pozarowej wyposazony
w sprzet gasniczy. Nalezy przeciwdziata¢ czynnikom psychofizycznym pracownikéw —
polegajgcym na lekcewazeniu zagrozenia, nie stosowania sie do polecen kierownika
budowy, nie przestrzeganiu obowigzujgcych przepiséw i zasad BHP. Nalezy przeciwdziatac¢
zagrozeniu pozarowemu, ktére moze powstaé podczas wykonywanych robét oraz
zagrozen spowodowanych przez osoby trzecie. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba kierujgca robotami budowlanymi
zobowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i podjecia dziatania w celu
likwidacji wszelkich zagrozen. Wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb z
uprawnieniami.

7. Przestrzegac przepisy prawa dotyczace bhp:

— Ustawa z dnia 26.06.1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r nr 21 poz. 94 pd6zniejszymi zmianami),
— Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane - art. 21a (Dz. U. z 2003 r nr 207 poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r nr 118, poz.1263)

Ustawa z dn. 21.12 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r. nr 122 poz. 1321),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z 1996r. nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r., nr 26 poz. 313)

Opracowat:
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tr. 61 — Rys. nr IEO1 — Plan zagospodarowania terenu
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Str. 61 — Rys. nr 1EQ2 — Instalacja sity — rzut przyziemia
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Str. 61 — Rys. nr 1EO3 — Instalacja sity — rzut pietra
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Str. 61 — Rys. nr IEO4 — Instalacja oswietlenia — rzut przyziemia
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Str. 61 — Rys. nr |IEQ5 — Instalacja oSwietlenia — rzut pietra
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Str. 61 — Rys. nr IEQ6 — Instalacja niskopragdowa — rzut przyziemia
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Str. 61 — Rys. nr 1EQ7 — Instalacja niskoprgdowa — rzut pietra
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Str. 61 — Rys. nr IEO8 — Instalacja uziemienia — rzut parteru
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Str. 61 — Rys. nr 1EQ9 — Instalacja odgromowa — rzut dachu
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Str. 61 — Rys. nr IE10 — Schemat ideowy zasilania

161



Str. 61 — Rys. nr 1E11 — Schemat ideowy rozdzielnicy RG
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Str. 61 — Rys. nr 1E12 — Schemat ideowy rozdzielnicy Rkuch
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Str. 61 — Rys. nr 1E13 — Schemat ideowy rozdzielnicy RK
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Str. 61 — Rys. nr 1E14 — Schemat ideowy systemu LAN+CCTV
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Str. 61 — Rys. nr IE15 — Schemat ideowy systemu sygnalizacji wtamania i napadu
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Str. 61 — Rys. nr IE16 — Schemat ideowy systemu wideodomofonowego

167



Str. 61 — Rys. nr IE17 — Schemat ideowy zasilania oswietlenia zewnetrznego
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Str. 61 — Rys. nr IE18 — Schemat ideowy ztgcza kablowego ZK
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Str. 61 — Rys. nr 1E19 — Schemat ideowy systemu oddymiania
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BRANZA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany drog
manewrowych wraz z miejscami postojowymi przy projektowanym budynku
przedszkola samorzagdowego w Rydzynie. Inwestycja zlokalizowana na dziatce nr
ew. 187, 188/2. Drogi manewrowe i mijesca postojowe beda zlokalizowane w
potnocno-wschodniej czesci projektowanego budynku. Projekt obejmuje roboty
drogowe, ktdre bedg stanowity budowe nawierzchni dréog manewrowych oraz
miejsc postojowych wraz z robotami towarzyszgcymi.

2. Podstawa opracowania
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zmianami),
e normatywy, wytyczne, ustawy i zarzadzenia obowigzujgce w budownictwie,
e mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
e wizja w terenie oraz pomiary uzupetniajace.
3. Rozwigzania geometryczne
Podstawowe parametry techniczne:
e Dtugosc drogi manewrowej - 134,87 m
e |los¢ miejsc postojowych: 48 miejsc postojowych
e Szerokos$¢ jezdni o nawierzchni z kostki betonowej 6,0 m
e Predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h
e Przekréj uliczny 1 x 2
e Przekrdj poprzeczny: Jezdnia - pochylenie poprzeczne jednostronne 2-3%
e Przekrdj podtuiny — przyjeto dostosowujac do rzednych istniejgcego terenu i do
rzednych wejs¢ do projektowanego budynku
e Projektowane odwodnienie — powierzchniowe na przylegte tereny zielone.
e Nawierzchnia — Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm oraz kostka granitowa gr.
6cm.
e Powierzchnia projektowanych nawierzchni:
o 1946,00 m? - drogi manewrowe i miejsca postojowe z kostki betonowej gr. 8
cm,
o 348,00 m? — pozostate nawierzchnie (chodniki) z kostki granitowej gr. 6 cm,
4. Rozwigzania sytuacyjne
Projekt uwzglednia wykonanie nawierzchni jezdni z wibroprasowanej kostki
betonowej. Jezdnia o szerokosci 6,0m. Wzdtuz jezdni zaprojektowano kraweznik
bet. typu ulicznego o wymiarach 15x30 cm.
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Szczegdtowe rozwigzania sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym.
5. Niweleta
Niwelete drogi dostosowano do rzednych istniejgcego terenu do rzednych
wejs¢ do projektowanego budynku przedszkola samorzgdowego.
Projektowane niwelety posiadaja dopuszczalne zgodne z wytycznymi
technicznymi pochylenia.
6. Konstrukcja projektowanych nawierzchni
Dla projektowanych drég manewrowych przyjeto kategorie ruchu KR2.
Konstrukcja drogi, chodnikéw i miejsc postojowych sktada sie z warstw:
Drogi manewrowe i miejsca postojowe

° 12 cm — warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, dwuteownik
koloru grafitowego utozonej na podsypce grubosci 4 cm ze zwiru 0/5 mm o szczelinach
wypetnionych piaskiem 0/2 mm;

° 20 cm — Podbudowa zasadnicza z chudego betonu;

° 10 cm — stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5MPa

Pozostate nawierzchnie — chodniki

° 11 cm — warstwa Scieralna z kostki granitowej koloru szarego grubosci 6 cm, utozonej
na podsypce grubosci 5 cm ze zwiru 0/5 mm o szczelinach wypetnionych piaskiem 0/2 mm;
° 10 cm — Podbudowa zasadnicza z chudego betonu;

Jesli ze wzgledu na obecne uksztattowanie terenu oraz poziom
projektowanej niwelety konieczne bedzie wykonanie nasypéw budowlanych,
nasypy nalezy wykonaé z mieszanek piaskowo — zwirowych zageszczanych
warstwami do uzyskania Is 2 0,98 i E; > 80MPa. W przypadku nie uzyskania
zadanej nos$nosci dogeszczanego nasypu nalezy zastosowaé geosyntetyki
podnoszgce parametry no$nosci podtoza, nastepie utozy¢ projektowane warstwy
konstrukcyjne i S$cieralne. W przypadku koniecznosci wykonania skarp na
projektowanym nasypie, zbocza skarp nalezy umocni¢ geosiatkami lub
geowtdkninami — zgodnie z projektem wykonawczym. Na przygotowanym
podtozu nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne drég.

Wtérny modut odksztatcenia powinien wynosic:

e na powierzchni nasypu z piasku drobnoziarnistego E; > 80 MPa;

e na powierzchni wykopow o podtozu z piasku sredniego E; > 60 MPa;

e na powierzchni warstwy stabilizacji na drogach manewrowych i miejscach postojowych E;
>120 MPa;

Konstrukcja nawierzchnii zostata pokazana na przekrojach konstrukcyjnych
projektu.
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7. Roboty ziemne

Po wykonaniu uksztattowania terenu roboty ziemne ograniczg sie do
wyprofilowania z zageszczeniem podtoza pod nawierzchnie drdg, miejsc
postojowych i chodnikéw.

Wskaznik zageszczenia nasypow do gtebokosci 0,20 m powinien wynosié Is
= 1,00 ponizej Is = 0,97, wskaznik zageszczenia podfoza wykopdw powinien
wynosic¢ Is = 1,00 do gtebokosci 0,20 m, ponizej do gtebokosci 0,50 m, Is =0,97.

Nasypy formowaé warstwami w poziomie o grubosci dostosowanej do
mozliwosci zageszczania posiadanego sprzetu przy optymalnej wilgotnosci piasku.

Roboty ziemne wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 - Drogi
samochodowe. Roboty ziemne.
UWAGI:

e Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy zlokalizowa¢ przebieg podziemnego

uzbrojenia terenu w pasie drogi;

e Wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktadac¢ przy zachowaniu réwnosci podtuznej

i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé jezdnie

zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. (Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.) zatacznik 6 na str. 2449;
e Kostke betonowg oraz granitowg uktadaé na podsypce ze zwiru 0/5 mm bez domieszek

cementu;

o Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.

8. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie realizowane metodg
powierzchniowg przez zastosowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i
podtuznych z odprowadzeniem wdd na tereny zielone, bioretencyjne, znajdujgce
sie wokoét budowanych drég manewrowych i miejsc postojowych.

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

Prace ziemne wykonac¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w
miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami
istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
prowadzone roboty nalezy wykonac zgodnie z:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 47),Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wtascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie,
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e (Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Polskimi Normami,

e Materiaty uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania
powinny posiadac stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

e Osoby wykonujgce prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robdt,

e Doktadng lokalizacje urzgdzen poziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopdéw
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wifascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia,

e \Wszystkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod
nadzorem wtascicieli i uzytkownikdw, stosujagc sie do ich zalecen odnosnie
zabezpieczen urzadzen,

e Zdemontowane elementy nadajace sie do ponownego wbudowania nalezy przekazac
do konserwatora sieci.

e Materiaty i wyroby stosowane do wykonania robdét powinny odpowiadac
wymaganiom okreslonym w normach.

UWAGA:

W  przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym
nieuwzglednionym w niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowac sie z
projektantem wtasciwej branzy w celu opracowania odpowiedniego rozwigzania i
zlikwidowania kolizji, gdyz niniejszy projekt stanowi odrebne opracowanie
wyltgcznie techniczno-drogowe.

10. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z Dz. U z dnia 17 wrzes$nia 2002 Nr 151 poz. 1256 w sprawie
szczegdtowego zakresu iform planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzaju robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy sporzgdza plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwany dalej ,plan bioz”, ktéry powinien zawieraé: strone
tytutowq, czes¢ opisowq, czes¢ rysunkowa. W czasie budowy obiektu beda
wystepowacd nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

- prace w poblizu linii elektroenergetycznych,

- prace w poblizu sieci wodociggowych,

- prace w poblizu sieci gazociggowych,

- prace w poblizu sieci kanalizacji deszczowych oraz sanitarnych,
- prace w poblizu sieci teletechnicznych.

Dla w/w robdt Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, warunki prowadzenia robdt
budowlanych i przepisy BHP.

Opracowanie: mgr inz. Agata Pawlikowska
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Str. 61 — Rys. nr 1 — Plan orientacyjny
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Str. 61 — Rys. nr 2 — Plan sytuacyjny
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Str. 61 — Rys. nr 3 — Profile podtuzne

177



Str. 61 — Rys. nr 4 — Przekroje konstrukcyjne
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Str. 61 — Rys. nr 5 — Szczegdty konstrukcyjne
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UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW
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