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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Na przedmiotowej nieruchomosci gruntowej projektuje sie budowe budynku uzytecznosci publicznej - przedszkole
samorzadowe. Projektuje sie budynek wolnostojgcy, nie podpiwniczony, kryty dachem ptaskim wraz z towarzyszgcym
zagospodarowaniem: komunikacja drogowa, miejsca postojowe, plac zabaw dla dzieci, teren zielony. Na terenie
zielonym planuje sie usypa¢ wzniesienie z ziemi obsadzone trawa, ktére w naturalny sposéb bedzie oddziela¢ czes¢
placu zabaw dzieci mtodszych od cze$ci placu zabaw dla dzieci starszych. Dodatkowo bedzie miejscem do rekreaciji
i zabaw terenowych. Na terenie projektuje sie rowniez dwa kregi betonowe o $rednicy 6 m, ktére majg stuzyé do gier

i zabaw na Swierzym powietrzu oraz do rysowania kreda.

Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku: 1 101,7 m?
Powierzchnia uzytkowa catego budynku - 1 531,6 m ?
Szeroko$¢ - 17,22m

Dtugosc¢ - 78,80m

Wysokos¢ - 9,57m
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Rydzyna przedszkole-bud.zerowy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1]Roboty przygotowawcze i ziemne 0.00
1.2| Fundamenty 0.00
1.3|1zolacje fundamentéw i $cian fundamento- 0.00

wych

1.4|Roboty Zelbetowe (trzpienie, podciagi, scho- 0.00

dy, nadproza)
1.5|Roboty murarskie 0.00
1.6| Podtogi i posadzki 0.00
1.7|Strop, stropodach 0.00
1.8| Tynki wewnetrzne, oktadziny,malowanie 0.00
1.9 Stolarka okienna 0.00
1.10| Stolarka drzwiowa 0.00
1.11|Elewacja 0.00
1.12| Elementy $lusarsko-kowalskie 0.00
1/ROBOTY BUDOWLANE 0.00
2.1|Droga, parking, chodnik 0.00
2.2|Ogrodzenie 0.00
2.3| Wyposazenie placu zabaw 0.00
2.4.1|Piaszczysta 0.00
2.4.2|Betonowa 0.00
2.4.3| Trawnik 0.00
2.4|Powierzchnie 0.00
2.5.1|Drzewa 0.00
2.5.2|Krzewy 0.00
2.5.3|Rosliny zielne 0.00
2.5|Zielen 0.00
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00
3.1]| Technologia kuchni 0.00
3.2| Wyposazenie ruchome 0.00
3.3/ Obudowy grzejnikéw 0.00
3|WYPOSAZENIE 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zeroi 00/100 zt
-3-
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
"Budowa przedszkola samorzagdowego w Rydzynie"
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1/|Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.136 0.000 0.00
d.1./0121-01 ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
1 i lotniska
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 1357.878 0.000 0.00
d.1./0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- m?2 1357.878 0.000 0.00
d.1./0126-02 mocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
1 bosci
Krotno$¢ = 3
4/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW m3 678.939 0.000 0.00
d.1./0228-05 (100 KM) w gruncie kat. 11l
1
5/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 633.233 0.000 0.00
d.1./0217-04 siebiernymi 0.25 m3 na odkfad w gruncie kat. Ill
1
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. m3 30.118 0.000 0.00
d.1./0310-02 dnado 1,5 mi gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na
1 odktad (kat. gruntu IIl)
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 1342.29 0.000 0.00
d.1./0212-03 mi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazynowa-
1 nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
8/KNR 2-01 Zasypanie wykopdw wewnatrz budynku koparkami m3 468.378 0.000 0.00
d.1./0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3
1
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem z przerzu- m3 620.82 0.000 0.00
d.1./0105-02 tem na odlegto$¢ do 3 mii
1 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; m3 620.82 0.000 0.00
d.1./0236-01 grunty sypkie kat. I-Ill
1
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny- m3 2231.79 0.000 0.00
d.1./0212-03 mi 0.25 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowa-
1 nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km - odwiezienie zie-
mi z miejsca sktadowania na wysypisko
12|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete m3 2231.79 0.000 0.00
d.1./0214-04 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samo-
1 wytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
II-IV - za dalsze 9km
Krotno$¢ = 18
13 Koszt przyjecia ziemi na wysypisku m3 2231.79 0.000 0.00
d.1.|wycena indywi-
1ldualna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.2| Fundamenty
14|KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu grun- m3 30.118 0.000 0.00
d.1.[{1101-01 towym
2
15|KNR 2-02 tawy fundamentowe z betonu C16/20 prostokatne m3 88.833 0.000 0.00
d.1./0252-02 zelbetowe o szerokosci do 0,8 m w deskowaniu U-
2 Form - transport betonu pompg, pozostatych materia-
féw zurawiem
16|KNR 2-02 tawy fundamentowe z betonu C16/20 prostokatne m3 29.756 0.000 0.00
d.1./0252-01 zelbetowe o szerokosci do 0,6 m w deskowaniu -
2 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zu-
rawiem
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe z betonu C16/20 zelbetowe m3 2.221 0.000 0.00
d.1.|0253-04 prostokatne o objetosci do 2,5 m3 w deskowaniu -
2 transport betonu pompg, pozostatych materiatow zu-
rawiem
18|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 2.995 0.000 0.00
d.1./0290-02 kéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 12 mm
2
19|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.826 0.000 0.00
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
2
20|KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 m2 322.728 0.000 0.00
d.1./0116-03 grubosci 25 cm
21|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 m3 4.996 0.000 0.00
d.1./0101-05 grubosci 25 cm
2
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.3|Izolacje fundamentéw i $cian fundamentowych
22|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy m2 302.024 0.000 0.00
d.1.|0604-02 na lepiku na goraco taw fundamentowych betonowych
3
23|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 145.044 0.000 0.00
d.1./0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
3 wego - pierwsza warstwa - od zewnatrz dysperbit
24|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 145.044 0.000 0.00
d.1./0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
3 wego - druga i nastepna warstwa
25|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 500.944 0.000 0.00
d.1./0603-09 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
3 wego - pierwsza warstwa - od wewnatrz izoplast r
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2 500.944 0.000 0.00
d.1./0603-10 pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfalto-
3 wego - druga i nastepna warstwa - od wewnatrz izop-
last r
27|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych twardych gr.15cm m2 145.044 0.000 0.00
d.1./2612-01 do $cian
3|analogia
28|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt. 580.176 0.000 0.00
d.1.|2612-04 plastikowych do $cian z cegty
3|analogia
29|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2 145.044 0.000 0.00
d.1.|2612-06
3
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.4/ Roboty Zelbetowe (trzpienie, podciagi, schody, nadproza)
30{KNR 2-02 Stupy zelbetowe (trzpienie) z betonu C20/25, prosto- m3 4.566 0.000 0.00
d.1./0208-03 katne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego
4 obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy
do betonu
31/KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z betonu C20/25; stosunek m3 8.891 0.000 0.00
d.1./0210-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zasto-
4 sowaniem pompy do betonu
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.978 0.000 0.00
d.1./0290-04 tycznych budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
4
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.407 0.000 0.00
d.1./0290-04 tycznych budowili - prety zebrowane o $r. 8-10 mm
4
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 0.167 0.000 0.00
d.1./0290-03 tycznych budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
4
35/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z m?2 28.08 0.000 0.00
d.1./0218-02 zastosowaniem pompy do betonu, beton C16/20
4
36/ KNR 2-02 Schody Zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m?2 28.08 0.000 0.00
d.1./0218-06 grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do betonu,
4 beton C16/20
Krotno$¢ = 6
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.216 0.000 0.00
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-12-14 mm
4
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.024 0.000 0.00
d.1./0290-02 kow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
4
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.029 0.000 0.00
d.1./0290-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
4
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.5|Roboty murarskie
40|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej m2 235.252 0.000 0.00
d.1./0604-03 powierzchni poziomych
5
41/ KNR 9-01 Sciany zewnetrzne z blokéw silikatowych gr.24 m2 1449.96 0.000 0.00
d.1.|0104-04
5
42|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne nosne z blokéw silikatowych m2 1629.588 0.000 0.00
d.1.|0104-02 gr.24
5
43| KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw silikatowych gr.12 m2 450.196 0.000 0.00
d.1./0105-02
5
44| KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o m3 4.568 0.000 0.00
d.1./0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty
5
45/KNR-W 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klin- m3 0.63 0.000 0.00
d.1./0128-01 kierowych ponad dachem o przekroju przewodu 1/
5 2x1/2 cegly
46|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do szt 47 0.000 0.00
d.1./0126-01 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
5
47 KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 66 0.000 0.00
d.1./0126-02 murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn-
5 czych, bloczkéw i pustakéw
48| KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 428.4 0.000 0.00
d.1./0126-05 prefabrykowanych strunobetonowych 12x12cm
5
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.6/ Podtogi i posadzki
49|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe z betonu C8/10 w budownictwie m3 95.44 0.000 0.00
d.1./1101-03 mieszkaniowym i uzyteczno$ci publicznej przy zasto-
6 sowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
50| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m2 2486 0.000 0.00
d.1./0606-01 lietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
6
51|KNR-W 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropiano- m2 954.4 0.000 0.00
d.1./0608-03 wych twardych gr. 12 cm poziome na wierzchu kons-
6 trukcji na sucho - jedna warstwa
52|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropiano- m2 577.2 0.000 0.00
d.1./0608-03 wych twardych gr. 5 cm poziome na wierzchu kons-
6 trukcji na sucho - jedna warstwa
53|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 1531.6 0.000 0.00
d.1./1104-02 mentowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
6
54|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy ce- m2 1531.6 0.000 0.00
d.1./1104-03 mentowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubos-
6 cio10 mm
Krotno$¢ = 6
55|KNR-W 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2 1531.6 0.000 0.00
d.1./1116-07
6
56|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m2 748.4 0.000 0.00
d.1./1114-03 uktadane metodg regularng
6
57|KNR-W 2-02 |Cokoliki wys.10cm z ptytek gresowych na zaprawie m 373.62 0.000 0.00
d.1./1115-02 klejowej
6
58/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek z kamieni sztucznych m2 88.3 0.000 0.00
d.1./1120-02 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej
6
59|KNR-W 2-02 |Cokoliki wys.10cm z ptytek gresowych na zaprawie m 36.4 0.000 0.00
d.1./1115-02 klejowej
6
60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii po- m2 694.9 0.000 0.00
d.1./0606-01 lietylenowej szerokiej - dodatkowa warstwa folii pod
6 panele
61/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych uktadane na m2 694.9 0.000 0.00
d.1.{1136-01 podktadzie z korka gr. 2mm
6
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.7/ Strop, stropodach
62|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stro- elem. 523 0.000 0.00
d.1./0302-01 powe o powierzchni 2.5-6 m2 - ptyty stropowe wraz z
7 wymianami
63|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach no$nych o szero- m3 31.933 0.000 0.00
d.1./0212-12 kosci do 30 cm, beton C16/20
7
64| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 2.363 0.000 0.00
d.1./0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 12mm
7
65/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.517 0.000 0.00
d.1./0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
7
66|KNR 2-02 Budynki z elementéw typu bloki zeranskie - ptyty stro- elem. 13 0.000 0.00
d.1./0302-02 powe o powierzchni ponad 6 m2 - ptyty stropowe
7 SPK 26,5
67|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach no$nych o szero- m3 3.147 0.000 0.00
d.1./0212-12 kosci do 30 cm, beton C16/20
7
68| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.176 0.000 0.00
d.1./0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 12mm
7
69|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.041 0.000 0.00
d.1./0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
7
70/ KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - plyty stro- m2 99.46 0.000 0.00
d.1./20226-01 powe grubosci 4cm o dtugosci ptyt 3,0-6,0 m
71/KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie m3 19.892 0.000 0.00
d.1.|20226-06 nadbetonu gr. 20cm
7
72|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 1.989 0.000 0.00
d.1./0259-02 kow i budowli, zbrojenie nadbetonu- prety zebrowane
7 o$r. 12mm
73|KNR-W 2-02 |Wierice monolityczne na $cianach nosnych o szero- m3 3.435 0.000 0.00
d.1./0212-12 kosci do 30 cm
7
74 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.212 0.000 0.00
d.1./0259-02 kéw i budowli - prety Zebrowane o $r. 12mm
7
75/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budyn- t 0.043 0.000 0.00
d.1./0259-01 kéw i budowli - prety gtadkie o $r. 6 mm
7
76/ KNNR 2 0604- | Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2 1005.09 0.000 0.00
d.1.|01
7
77/KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano- m2 1005.09 0.000 0.00
d.1./0608-02 wych twardych poziome na wierzchu konstrukcji na
7 zaprawie - $r. gr. 35cm
78|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 m?2 1005.09 0.000 0.00
d.1.{1106-01 mm - warstwa dociskowa
7
79/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - war- m2 1005.09 0.000 0.00
d.1./1106-03 stwa dociskowa pogrubienie posadzki 0 2,5 cm
7 Krotno$¢ = 2.5
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m?2 1005.09 0.000 0.00
d.1./1106-07 zbrojenie siatkg stalowg
81|KNNR 2 0507- | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarst- m2 1005.09 0.000 0.00
d.1./02 wowe
7
82|KNR-W 2-02 |Deskowanie murkéw ogniowych z ptyt OSB3 m2 103.526 0.000 0.00
d.1./0410-01 gr.22mm - pod opierzenia
7
83|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna m2 103.526 0.000 0.00
d.1./0615-01 warstwa
7
84|KNR-W 2-02 |Obrdbki murkéw ogniowych przy szerokosci w rozwi- m2 126.173 0.000 0.00
d.1./0514-02 nieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk
7
85/KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z m2 49.371 0.000 0.00
d.1./0514-01 blachy tytan-cynk
7

-10-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
86|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy tytan- m 67.86 0.000 0.00
d.1./0526-03 cynk gr.0,7mm
7
87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy ty- m 102.76 0.000 0.00
d.1./0519-04 tan-cynk gr. 0,7mm
7
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.8/ Tynki wewnetrzne, okladziny,malowanie
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mecha- m2 4893.418 0.000 0.00
d.1./0801-02 nicznie na $cianach i stupach
8
89|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 111 m2 58.536 0.000 0.00
d.1./0810-06 i IV na osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o sze-
8 rokosci 20 cm
90|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 4221.878 0.000 0.00
d.1.|0815-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonowych
wylewanych
91|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wy- m2 671.54 0.000 0.00
d.1.|0840-05 miarach 20x20 cm na zaprawie klejowej
8
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierz- m2 4221.878 0.000 0.00
d.1./1505-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
8 niem
93|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypet- m2 1531.6 0.000 0.00
d.1./2702-01 nieniem ptytami z wtdkien mineralnych
8

-12-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1.9/ Stolarka okienna
94/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - szyby m2 9 0.000 0.00
d.1./1039-02 okienne w systemie trojszybowym, szkto bezpieczne,
9 RAL 9006 - zgodnie z opisem stolarki
95/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - szy- m2 234.92 0.000 0.00
d.1./1039-03 by okienne w systemie tréjszybowym, szkto bezpiecz-
9 ne, RAL 9006 - zgodnie z opisem stolarki
96| KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych granito- m 1011 0.000 0.00
d.1./0135-02 wych gr. 3cm
9
97|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglo- m 1011 0.000 0.00
d.1./0135-02 meratu gr.2cm, szer. 30cm
9
98|KNR-W 2-02 |Klapa dymowa z sitownikiem o powierzchni czynnej 1, m2 2.405 0.000 0.00
d.1./1017-02 345m2 oraz 1,06m2 - dostawa i montaz
9
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.10| Stolarka drzwiowa

99|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe zgod- m2 22.27 0.000 0.00
d.1./1040-01 nie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
100/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe zgod- m2 11.34 0.000 0.00
d.1./1040-01 nie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
101|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe EI30 m2 11.13 0.000 0.00
d.1./1040-01 zgodnie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
102|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe zgod- m2 8.4 0.000 0.00
d.1./1040-02 nie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
103|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe zgod- m2 4.2 0.000 0.00
d.1./1040-02 nie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
104 KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 m2 13.86 0.000 0.00
d.1./1040-02 zgodnie z opisem stoalrki - dostawa i montaz

10
105/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 106.89 0.000 0.00
d.1./1017-02 petne fabrycznie wykonczone

10
106/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielnez m2 15.12 0.000 0.00
d.1./1017-04 naswietlem typu bulaj, fabrycznie wykonczone

10
107|KNR-W 2-02 |Oscieznice systemowe opasowe regulowane szt 65 0.000 0.00
d.1./1026-01

10 ]
108/ KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody z ptyty warstwowej HPL m2 53.565 0.000 0.00
d.1.{1029-01

10
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.11|Elewacja
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 201.72 0.000 0.00
d.1./2612-09 zamocowanie listwy cokotowej

11
110|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 1496.892 0.000 0.00
d.1./2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych elewacyjnych

11 gr.20cm do $cian
111/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 46.54 0.000 0.00
d.1./2612-02 przyklejenie ptyt styropianowych elewacyjnyc gr.3cm

11 do osciezy
112|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt. 5987.568 0.000 0.00
d.1./2612-03 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli

11 plastikowych
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 80.01 0.000 0.00
d.1./2612-08 ochrona naroznikdéw wypuktych katownikiem metalo-

11 wym
114/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 1496.892 0.000 0.00
d.1./2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach

11
115/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2 46.54 0.000 0.00
d.1./2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oSciezach

11
116|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2 1543.432 0.000 0.00
d.1./0931-01

11
117|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- m2 1181.362 0.000 0.00
d.1./0931-02 nowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio

11 przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie, kolorystyka

zgodnie z rysunkami elewacji

118/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku siliko- m2 325 0.000 0.00
d.1./0931-04 nowego gr. 1,5 mm wykonana recznie na uprzednio

11 przygotowanym podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
119|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian, ko- m2 315.53 0.000 0.00
d.1./0921-02 lorystyka zgodnie z rysunkami elewacji

11
120|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm osciezy m2 14.04 0.000 0.00
d.1./0921-03

11
121|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdéw zewnetrznych farbg tablicowg m2 14.616 0.000 0.00
d.1./1519-03

11
122|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i roz- m2 1496.892 0.000 0.00
d.1./1653-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m

11
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
1.12|Elementy slusarsko-kowalskie
123|KNR-W 2-05 |Zadaszenie nad wejsciem - konstrukcjia stalowa z kpl 1 0.000 0.00
d.1./0119-01 dwuteownikéw IPE330 i IPE180 mocowanych do

12| wycena indywi- | podciggéw zelbetowych za pomocg blach doczoto-

dualna wych wykonanych z blachy o grubo$ci 8mm. Od spo-
du podkonstrukcja z profili prostokatnych 50x25x2,5.
Podbitka z ptyty OSB.

124 KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne schodowe ze stali nierdzew- m 20.04 0.000 0.00
d.1./1208-01 nej

12
125|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz zabezpieczenia - siatka zgrzewana m2 54.8 0.000 0.00
d.1./1210-03 o oczkach 20x20 w ramce z profila LE 20x30x2,7. Ko-

12 lorystyka zgodnie z rysunkiem elewac;i.
126 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - konstrukcja t 1.297 0.000 0.00
d.1./0208-05 wsporcza pod centrale nawiewno- wywiewng

12
127|KNR-W 2-02 |Systemowa drabina aluminiowa zewnetrzna o diugos- m 3.9 0.000 0.00
d.1./1213-03 cido4m

12
128/ KNR-W 2-02 | Zaluzje stalowe malowane proszkowo m2 92.58 0.000 0.00
d.1.{1209-01

12
129 Dostawa i montaz windy towarowej 140x110cm zgod- kpl 1 0.000 0.00
d.1.|wycena indywi- | nie z opisem

12|dualna

PODSUMOWANIE
ROBOTY BUDOWLANE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1|Droga, parking, chodnik
130|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0.15 0.000 0.00
d.2./0121-02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojo-
1|analogia wych
131|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- m2 2311 0.000 0.00
d.2./0126-01 bosci do 15 cm za pomocg spycharek
1]|analogia
132|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za po- m2 2311 0.000 0.00
d.2.|0126-02 mocg spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm gru-
1|analogia bosci
Krotno$¢ = 3
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 1137.6 0.000 0.00
d.2./0206-04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-
1]|analogia chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
134|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza pod m2 2310 0.000 0.00
d.2./0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-1V. Jez-
1 dnia, miejsca postojowe, chodniki.
135|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2 2118.96 0.000 0.00
d.2.{0111-01 Rm=1,5MPa- grub.podbudowy po zageszczeniu 10
1]|analogia cm. Jezdnia, miejsca postojowe.
136|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu- grub.warstwy po za- m?2 2311 0.000 0.00
d.2./{0109-01 geszczeniu 12 cm. Jezdnia, place i migjsca postojo-
1 we, chodnik.
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 m?2 14998 0.000 0.00
d.2./0109-02 cm grub.warstwy po zageszczeniu
1
138|KNNR 6 0113- |Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. m?2 392.6 0.000 0.00
d.2.|02 20 cm. Wykonanie terenu bioretencyjnego z kruszy-
1 wa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziar-
nieniu cigglym 16/31,5mm, warstwa gr. 80cm.
Krotno$¢ = 4
139|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning m2 386.4 0.000 0.00
d.2./0101-02
1
140|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. m 869 0.000 0.00
d.2./0401-04 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
1
141|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 78.21 0.000 0.00
d.2.|0402-04
1
142|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 496 0.000 0.00
d.2.|0403-03 podsypce cem.piaskowej
1
143|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 373 0.000 0.00
d.2./0407-04 piaskowej z wyp.spoin zaprawg cem.
1
144|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej m2 349 0.000 0.00
d.2./0511-02 grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1]|analogia
145|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej m2 1962 0.000 0.00
d.2./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1]|analogia
146|KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 1368.4 0.000 0.00
d.2./0108-06 odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
1|kalk. wlasna
147|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3 1368.4 0.000 0.00
d.2./0218-01 terenie ptaskim
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢

wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.2/ Ogrodzenie
148/ KNR 2-02 Cokoty betonowe. Ptyta betonowa 2,5m x 0,25 z tacz- m 442.29 0.000 0.00
d.2.|1801-02 nikiem
2|kalk. wlasna
149/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe ocynkowane wys. m 442.29 0.000 0.00
d.2./1803-02 1.5 m na stupkach stal o rozst.2.5 m obsadz.w

2|kalk. wlasna cokole. Panel o wymiarach 153x250cm, z trzema
przettoczeniami o wymiarze oczka 5x20cm, stupek

200x60x40 ocynkowany.
150/ KNR 2-02 Furtka systemowa ocynkowana 100x150, kopletna. kpl. 4 0.000 0.00
d.2.|1808-02
2|kalk. wlasna
151/KNR 2-02 Brama przesuwna systemowa o wym. 150x600 wy- kpl. 1 0.000 0.00
d.2./{1808-11 petniona panelem z napedem.

2| kalk. wlasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2.3 Wyposazenie placu zabaw
152 Hustawka metalowa z profilu typu ,bocianie gniazdo” kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja wg projektu wraz z montazem

3|wlasna
153 Hustawka podwdjna metalowa z profilu z 2-siedziska- kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja mi wg projektu wraz z montazem

3|wlasna
154 Sprezynowiec wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wiasna
155 Karuzela linowa wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wiasna
156 Hustawka ,wazka” wg projektu wraz z montazem kpl. 2 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wiasna
157 Hustawka ,wazka” podwdjna wg projektu wraz z kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja montazem

3|wlasna
158 Sprezynowiec poczwdrny wg projektu wraz z monta- kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja zem

3|wlasna
159 Zestaw zabawowy dla maluchéw wg projektu wraz z kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja montazem

3|wlasna
160 Piaskownica z plandekg wg projektu wraz z monta- kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja zem

3|wlasna
161 Zestaw zabawowy dla starszakéw. wg projektu wraz z kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja montazem

3|wiasna
162 Domek zabawowy wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wiasna
163 Karuzela okragta wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wfasna
164 Namiot gwiazda wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wfasna
165 Bunkier linowy wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wlasna
166 Hamak wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wlasna
167 Piramida linowa wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3|wiasna
168 Sciezka sensoryczna wg projektu wraz z montazem kpl. 1 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja

3lwiasna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8
2.4/ Powierzchnie
2.4.|Piaszczysta

1
169|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 465.5 0.000 0.00
d.2./0125-04 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem tacz-
4.1 kami
170|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 465.5 0.000 0.00
d.2./0125-08 su) z darnig z przewozem taczkami - dodatek za kaz-
4.1 de dalsze 5 cm grubosci

Krotnos¢ = 3

171|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 139.65 0.000 0.00
d.2./0108-03 tos¢ do 1 km grunt.kat. IV
4.1
172|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 139.65 0.000 0.00
d.2./0108-04 nast. 1 km
4.1 Krotno$¢ = 4
173 Optata za sktadowanie ziemi m3 139.65 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja
4.1|wtasna
174 Zakup piasku ptukanego wraz z transportem, frakciji m3 139.65 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja 0-2mm, koloru biatego
4.1|wtasna
175|KNR-W 2-01 |Reczne rozscielenie 30 cm warstwy piasku ptukane- m3 139.65 0.000 0.00
d.2.|0304-02 go
4.1|analogia
176|KNR 2-01 Zageszczenie nawierzchni zageszczarkami m3 139.65 0.000 0.00
d.2.|0236-03
4.1
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

2.4./Betonowa

2
177|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 28.3 0.000 0.00
d.2./0125-04 su) o grubosci do 15 cm z darnig z przewozem tacz-
4.2 kami
178/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humu- m2 28.3 0.000 0.00
d.2./0125-08 su) z darnig z przewozem taczkami - dodatek za kaz-
4.2 de dalsze 5 cm grubosci

Krotnos¢ = 3

179|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleg- m3 8.49 0.000 0.00
d.2./0108-03 to$¢ do 1 km grunt.kat. IV
4.2
180|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3 8.49 0.000 0.00
d.2./0108-04 nast. 1 km
4.2 Krotno$¢ = 4
181 Optata za sktadowanie ziemi m3 8.49 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja
4.2|wtasna
182|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3 2.83 0.000 0.00
d.2.{1101-01
4.2
183|KNR 2-02 Betonowy element placu zabaw, beton C30/37, klasa m3 5.66 0.000 0.00
d.2.|0203-04 ekspozycji XF3
4.2|analogia
184 Wykonanie fazowania krawedzi 1,5x1,5cm oraz me- m2 28.3 0.000 0.00
d.2.|kalkulacja chaniczne zatarcie powierzchni na gtadko
4.2|wtasna
185/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg prety o $r. 6mm, m2 56.6 0.000 0.00
d.2./1106-07 oczko 20x20cm
4.2|analogia
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.4.| Trawnik
3

186|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na grun- m2 600 0.000 0.00
d.2./0401-05 cie kat.lll z nawozeniem
4.3

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5/ Zielen

2.5.|Drzewa

1

187|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych szt. 8 0.000 0.00
d.2.|0302-05 na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg do-

5.1 tow $r./gtebok. 0.3 m (Grab pospolity 'Fastigiata' )

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2.5.|Krzewy
2
188|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 26 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Deren biaty 'Sibirica Variegata' )
189|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 90 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Irga Dammera "Major” )
190|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 38 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Krzewuszka cudowna Alexandra’ )
191|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 9 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Laurowi$nia wschodnia )
192|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 15 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Pecherznica kalinolistna’Luteus” )
193|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 7 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Sosna gérska 'Mops' )
194|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 11 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./
5.2|analogia gtebok. 0.3 m (Tawuta japonska 'Goldflame’)

-24 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

2.5.|Rosliny zielne
3

195|KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lisciast.form naturalnych na tere- szt. 11 0.000 0.00
d.2.|0302-04 nie ptaskim w gr.kat.lll z catkowitg zaprawg dotéw $r./

5.3|analogia gtebok. 0.3 m (Miskant chinski' Silberfeder")

PODSUMOWANIE

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM

RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢

wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

3|WYPOSAZENIE

3.1| Technologia kuchni
196 Dostawa i montaz wyposazenia bloku kuchennego kpl 1 0.000 0.00
d.3.|wycena indywi- | zgodnie z projektem technologii kuchni
1ldualna
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)

1 2 3 4 5 6 7 8

3.2 Wyposazenie ruchome

197 Wyposazenie ruchome, stoly, krzesta, biurka, szfki. kpl 1 0.000 0.00
d.3.|wycena indywi- | Zgodnie z zestawieniem Inwesora

2|dualna
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konawczy ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.3|Obudowy grzejnikéw
198 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw zgodnie z opi- m2 89.58 0.000 0.00
d.3.|wycena indywi- | sem technicznym.
3|dualna
PODSUMOWANIE
WYPOSAZENIE
RAZEM
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Rydzyna przedszkole-bud.zerowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
"Budowa przedszkola samorzagdowego w Rydzynie"
1/ROBOTY BUDOWLANE
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu  |ha
d.1.1]0121-01 pod obiekty przemystowe i lotniska
0.136 ha 0.136
RAZEM 0.136
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.1.1]0126-01 spycharek
1357.878 m?2 1357.878
RAZEM 1357.878
3/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.1.1]0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotno$¢ = 3
1357.878 m?2 1357.878
RAZEM 1357.878
4/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. 11 m3
d.1.1/0228-05
678.939 m3 678.939
RAZEM 678.939
5/KNR 2-01 W ykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odkfad |m3
d.1.1|0217-04 w gruncie kat. Ill
633.233 m3 633.233
RAZEM 633.233
6/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5migh do1,5m |m3
d.1.1/0310-02 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)
30.118 m3 30.118
RAZEM 30.118
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |-l |m?3
d.1.1]0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1342.29 m3 1342.290
RAZEM 1342.290
8/KNR 2-01 Zasypanie wykopow wewnatrz budynku koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 m3
d.1.1/0217-04
468.378 m3 468.378
RAZEM 468.378
9/KNR 4-01 Zasypanie wykopow dowiezionym piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 m i m3
d.1.1]0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
620.82 m3 620.820
RAZEM 620.820
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
620.82 m3 620.820
RAZEM 620.820
11|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.!-1 m3
d.1.1]0212-03 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odl.do 1 km - odwiezienie ziemi z miejsca sktadowania na wysy-
pisko
2231.79 m3 2231.790
RAZEM 2231.790
12|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m3
d.1.1|0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - za
dalsze 9km
Krotno$¢ = 18
2231.79 m3 2231.790
RAZEM 2231.790
13 Koszt przyjecia ziemi na wysypisku m3
d.1.1)wycena indy-
widualna
2231.79 m3 2231.790
RAZEM 2231.790
1.2|Fundamenty
14/KNR 2-02 Podktady betonowe z betonu C8/10 na podtozu gruntowym m?3
d.1.2/1101-01
30.118 m3 30.118
RAZEM 30.118
15/KNR 2-02 tawy fundamentowe z betonu C16/20 prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,8 |m?3
d.1.2/0252-02 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompg, pozostatych materiatéw zura-
wiem
88.833 m3 88.833
RAZEM 88.833
16/ KNR 2-02 tawy fundamentowe z betonu C16/20 prostokatne Zelbetowe o szerokosci do 0,6 |m?3
d.1.2/0252-01 m w deskowaniu - transport betonu pompa, pozostatych materiatéw zurawiem
29.756 m3 29.756
RAZEM 29.756
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Rydzyna przedszkole-bud.zerowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17/KNR 2-02 Stopy fundamentowe z betonu C16/20 zelbetowe prostokatne o objetosci do 2,5 |m3
d.1.2/0253-04 m3 w deskowaniu - transport betonu pompg, pozostatych materiatow zurawiem
2.221 m3 2.221
RAZEM 2.221
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 neosr. 12 mm
2.995 t 2.995
RAZEM 2.995
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.2/0290-01 $r. 6 mm
0.826 t 0.826
RAZEM 0.826
20/KNR 2-02 Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 grubosci 25 cm m?2
d.1.2/0116-03
322.728 m?2 322.728
RAZEM 322.728
21|KNR-W 2-02 | Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych M-6 grubo$ci 25 cm m3
d.1.2/0101-05
4.996 m3 4.996
RAZEM 4.996
1.3|lzolacje fundamentéw i $cian fundamentowych
22|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw fun-  |m?2
d.1.3/0604-02 damentowych betonowych
302.024 m?2 302.024
RAZEM 302.024
23|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - od zewnatrz dysperbit
145.044 m?2 145.044
RAZEM 145.044
24|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
145.044 m?2 145.044
RAZEM 145.044
25|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - od wewnatrz izoplast r
500.944 m?2 500.944
RAZEM 500.944
26|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.1.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa - od wewnatrz izoplast r
500.944 m?2 500.944
RAZEM 500.944
27|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych twardych gr.15cm do $cian m2
d.1.3/2612-01
analogia
145.044 m?2 145.044
RAZEM 145.044
28/KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceg- |szt.
d.1.3|2612-04 ty
analogia
580.176 szt. 580.176
RAZEM 580.176
29|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach m2
d.1.3/2612-06
145.044 m?2 145.044
RAZEM 145.044
1.4/ Roboty Zelbetowe (trzpienie, podciagi, schody, nadproza)
30|KNR 2-02 Stupy Zelbetowe (trzpienie) z betonu C20/25, prostokatne o wysokosci do 4 m; sto-|m3
d.1.4/0208-03 sunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do be-
tonu
4.566 m3 4.566
RAZEM 4.566
31|KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe z betonu C20/25; stosunek deskowanego obwodu do m3
d.1.4/0210-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
8.891 m3 8.891
RAZEM 8.891
32|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-04 browane o $r. 16 mm
0.978 t 0.978
RAZEM 0.978
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety ze- |t
d.1.4/0290-04 browane o $r. 8-10 mm
0.407 t 0.407
RAZEM 0.407
34| KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety gtad- |t
d.1.4/0290-03 kie o §r. 6 mm
0.167 t 0.167
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 0.167
35/KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - z zastosowaniem pompy do m?2
d.1.4/0218-02 betonu, beton C16/20
28.08 m?2 28.080
RAZEM 28.080
36/ KNR 2-02 Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubo$ci ptyty - z zastosowa- | m?
d.1.4/0218-06 niem pompy do betonu, beton C16/20
Krotno$¢ = 6
28.08 m?2 28.080
RAZEM 28.080
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.4/0290-02 ne o ér. 8-12-14 mm
0.216 t 0.216
RAZEM 0.216
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.4/0290-02 ne o $r. 16 mm
0.024 t 0.024
RAZEM 0.024
39/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.4/0290-01 $r. 6 mm
0.029 t 0.029
RAZEM 0.029
1.5|Roboty murarskie
40/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej powierzchni poziomych m2
d.1.5/0604-03
235.252 m?2 235.252
RAZEM 235.252
41/ KNR 9-01 Sciany zewnetrzne z blokéw silikatowych gr.24 m2
d.1.5/0104-04
1449.96 m?2 1449.960
RAZEM 1449.960
42|KNR 9-01 Sciany wewnetrzne nosne z blokéw silikatowych gr.24 m2
d.1.5/0104-02
1629.588 m?2 1629.588
RAZEM 1629.588
43| KNR 9-01 Sciany dziatowe z blokéw silikatowych gr.12 m2
d.1.5/0105-02
450.196 m?2 450.196
RAZEM 450.196
44| KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2 m3
d.1.5/0128-01 cegty
4.568 m3 4.568
RAZEM 4.568
45/KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych ponad dachemo  |m3
d.1.5/0128-01 przekroju przewodu 1/2x1/2 cegty
0.63 m3 0.630
RAZEM 0.630
46|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegty z cegiet pojedyn- szt
d.1.5/0126-01 czych, bloczkéw i pustakéw
47 szt 47.000
RAZEM 47.000
47|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubos$ci do 1 |szt
d.1.5/0126-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
66 szt 66.000
RAZEM 66.000
48/ KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobe- |m
d.1.5/0126-05 tonowych 12x12cm
428.4 m 428.400
RAZEM 428.400
1.6/ Podtogi i posadzki
49|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe z betonu C8/10 w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos- |m3
d.1.6/1101-03 ci publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
95.44 m3 95.440
RAZEM 95.440
50| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1.6/0606-01 me podposadzkowe
2486 m?2 2486.000
RAZEM 2486.000
51/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych gr. 12 cm po- |m?2
d.1.6/0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
954 .4 m?2 954.400
RAZEM 954.400
52| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych twardych gr. 5 cm po-  |m?2
d.1.6/0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
577.2 m?2 577.200
RAZEM 577.200
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53| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm za- |m?2
d.1.6/1104-02 tarte na gtadko
1531.6 m?2 1531.600
RAZEM 1531.600
54| KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg- | m?2
d.1.6/1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotno$¢ = 6
1531.6 m?2 1531.600
RAZEM 1531.600
55/KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.6/1116-07
1531.6 m?2 1531.600
RAZEM 1531.600
56 KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej uktadane metoda regularng m?2
d.1.6/1114-03
748.4 m?2 748.400
RAZEM 748.400
57|KNR-W 2-02 | Cokoliki wys.10cm z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.1.6/1115-02
373.62 m 373.620
RAZEM 373.620
58/ KNR-W 2-02 |Oktadziny schoddw z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm uktadanych na zapra- | m?2
d.1.6/1120-02 wie klejowej
88.3 m?2 88.300
RAZEM 88.300
59|KNR-W 2-02 | Cokoliki wys.10cm z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m
d.1.6/1115-02
36.4 m 36.400
RAZEM 36.400
60|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - dodat- | m?2
d.1.6/0606-01 kowa warstwa folii pod panele
694.9 m?2 694.900
RAZEM 694.900
61|NNRNKB (z.VINl) Posadzki z paneli podtogowych uktadane na podktadzie z korka gr. 2mm m2
d.1.6/202 1136-01
694.9 m?2 694.900
RAZEM 694.900
1.7/ Strop, stropodach
62|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki Zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni 2.5-6 m2 |elem.
d.1.7/0302-01 - ptyty stropowe wraz z wymianami
523 elem. 523.000
RAZEM 523.000
63|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach nosnych o szerokosci do 30 cm, beton C16/20 |m?3
d.1.7/0212-12
31.933 m3 31.933
RAZEM 31.933
64 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.7/0259-02 ne o $r. 12mm
2.363 t 2.363
RAZEM 2.363
65 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.7/0259-01 $r. 6 mm
0.517 t 0.517
RAZEM 0.517
66|KNR 2-02 Budynki z elementow typu bloki Zeranskie - ptyty stropowe o powierzchni ponad 6 |elem.
d.1.7|0302-02 m2 - ptyty stropowe SPK 26,5
13 elem. 13.000
RAZEM 13.000
67|KNR-W 2-02 |Wience monolityczne na $cianach nosnych o szerokosci do 30 cm, beton C16/20 |m?3
d.1.7/0212-12
3.147 m3 3.147
RAZEM 3.147
68 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.710259-02 ne o $r. 12mm
0.176 t 0.176
RAZEM 0.176
69 KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.7/0259-01 $r. 6 mm
0.041 t 0.041
RAZEM 0.041
70| KNR-W 2-02 | Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - ptyty stropowe grubosci 4cm o dtugosci |m?
d.1.7/20226-01 ptyt 3,0-6,0 m
99.46 m?2 99.460
RAZEM 99.460
71/ KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem - wykonanie nadbetonu gr. 20cm m3
d.1.7/20226-06
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19.892 m3 19.892
RAZEM 19.892
72| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli, zbrojenie nadbe-|t
d.1.7/0259-02 tonu- prety zebrowane o $r. 12mm
t 1.989
RAZEM 1.989
73|KNR-W 2-02 |Wiehce monolityczne na $cianach nosnych o szerokosci do 30 cm m3
d.1.7/0212-12
3.435 m3 3.435
RAZEM 3.435
74| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.7|0259-02 ne o $r. 12mm
0.212 t 0.212
RAZEM 0.212
75|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o |t
d.1.7/0259-01 $r. 6 mm
0.043 t 0.043
RAZEM 0.043
76| KNNR 2 1zolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.7/0604-01
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
77|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych twardych poziome na m?2
d.1.7/0608-02 wierzchu konstrukcji na zaprawie - $r. gr. 35cm
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
78|KNR 2-02 Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm - warstwa dociskowa m?2
d.1.7/1106-01
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
79|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - warstwa dociskowa pogrubienie | m?2
d.1.7/1106-03 posadzki 0 2,5 cm
Krotno$¢ = 2.5
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
80|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.7/1106-07
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
81|KNNR 2 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.7/0507-02
1005.09 m?2 1005.090
RAZEM 1005.090
82|KNR-W 2-02 | Deskowanie murkéw ogniowych z ptyt OSB3 gr.22mm - pod opierzenia m2
d.1.7/0410-01
103.526 m?2 103.526
RAZEM 103.526
83|KNR-W 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa m?2
d.1.7/0615-01
103.526 m?2 103.526
RAZEM 103.526
84|KNR-W 2-02 |Obrobki murkéw ogniowych przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy | m?2
d.1.7|0514-02 tytan-cynk
126.173 m?2 126.173
RAZEM 126.173
85/KNR-W 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy tytan-cynk m2
d.1.7/0514-01
49.371 m?2 49.371
RAZEM 49.371
86|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytan-cynk gr.0,7mm m
d.1.7|0526-03
67.86 m 67.860
RAZEM 67.860
87|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm m
d.1.7/0519-04
102.76 m 102.760
RAZEM 102.760
1.8/ Tynki wewnetrzne, okladziny,malowanie
88|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. [l wykonywane mechanicznie na scianach i stupach | m?2
d.1.8/0801-02
4893.418 m?2 4893.418
RAZEM 4893.418
89|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i IV na o$ciezach otworéw o |m?2
d.1.8/0810-06 pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
58.536 m?2 58.536
RAZEM 58.536
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90| KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabry- | m?2
d.1.8/0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
4221.878 m?2 4221.878
RAZEM 4221.878
91/KNR-W 2-02 |Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zapra- | m?
d.1.8/0840-05 wie klejowej
671.54 m?2 671.540
RAZEM 671.540
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podtozy | m?2
d.1.8/1505-03 gipsowych z gruntowaniem
4221.878 m?2 4221.878
RAZEM 4221.878
93|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiokien mi- | m?2
d.1.8/2702-01 neralnych
1531.6 m?2 1531.600
RAZEM 1531.600
1.9/ Stolarka okienna
94| KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 - szyby okienne w systemie trojszybo- |m?2
d.1.9/1039-02 wym, szkto bezpieczne, RAL 9006 - zgodnie z opisem stolarki
9 m? 9.000
RAZEM 9.000
95/ KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - szyby okienne w systemie tréjszy- | m?2
d.1.9/1039-03 bowym, szkto bezpieczne, RAL 9006 - zgodnie z opisem stolarki
234.92 m?2 234.920
RAZEM 234.920
96| KNR-W 2-02 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych granitowych gr. 3cm m
d.1.9/0135-02
101.1 m 101.100
RAZEM 101.100
97|KNR-W 2-02 |Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z konglomeratu gr.2cm, szer. 30cm m
d.1.9/0135-02
101.1 m 101.100
RAZEM 101.100
98| KNR-W 2-02 |Klapa dymowa z sitownikiem o powierzchni czynnej 1,345m2 oraz 1,06m2 - dosta- | m?2
d.1.9/1017-02 wa i montaz
2.405 m?2 2.405
RAZEM 2.405
1.10| Stolarka drzwiowa
99| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne jednoskrzydtowe zgodnie z opisem stoalrki - dosta- | m?
d.1.1|1040-01 wa i montaz
0
22.27 m?2 22.270
RAZEM 22.270
100| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe zgodnie z opisem stoalrki - dosta- |m?2
d.1.1/1040-01 wa i montaz
0
11.34 m?2 11.340
RAZEM 11.340
101|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydtowe EI30 zgodnie z opisem stoalrki - |m?2
d.1.1|1040-01 dostawa i montaz
0
11.13 m?2 11.130
RAZEM 11.130
102|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydiowe zgodnie z opisem stoalrki - dostawa | m?
d.1.1]1040-02 i montaz
0
8.4 m?2 8.400
RAZEM 8.400
103/ KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe zgodnie z opisem stoalrki - dosta- |m?
d.1.1]1040-02 wa i montaz
0
4.2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
104| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe EI30 zgodnie z opisem stoalrki - do-|m?2
d.1.1]1040-02 stawa i montaz
0
13.86 m?2 13.860
RAZEM 13.860
105/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie wykorczone |m?2
d.1.1/1017-02
0
106.89 m?2 106.890
RAZEM 106.890
106|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielnez naswietlem typu bulaj, fa-  |m?2
d.1.1/1017-04 brycznie wykonczone
0
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15.12 m?2 15.120
RAZEM 15.120
107|KNR-W 2-02 | Oscieznice systemowe opasowe regulowane szt
d.1.1]1026-01
0
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
108/ KNR-W 2-02 |Scianki i przegrody z ptyty warstwowej HPL m2
d.1.1]1029-01
0
53.565 m?2 53.565
RAZEM 53.565
1.11|Elewacja
109|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1.112612-09 wej
1
201.72 m 201.720
RAZEM 201.720
110|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- | m?
d.1.112612-01 wych elewacyjnych gr.20cm do $cian
1
1496.892 m?2 1496.892
RAZEM 1496.892
111|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt styropiano- |m?
d.1.112612-02 wych elewacyjnyc gr.3cm do osciezy
1
46.54 m?2 46.540
RAZEM 46.540
112|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropia-|szt.
d.1.112612-03 nowych za pomocg dybli plastikowych
1
5987.568 szt. 5987.568
RAZEM 5987.568
113|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.1.112612-08 tych katownikiem metalowym
1
80.01 m 80.010
RAZEM 80.010
114|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1.112612-06 Scianach
1
1496.892 m?2 1496.892
RAZEM 1496.892
115/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.1.112612-07 osciezach
1
46.54 m?2 46.540
RAZEM 46.540
116|KNR 0-23 Natozenie podktadowej masy tynkarskiej m2
d.1.1]0931-01
1
1543.432 m?2 1543.432
RAZEM 1543.432
117|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana| m2
d.1.1]0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany pfaskie, kolorystyka zgodnie
1 z rysunkami elewaciji
1181.362 m?2 1181.362
RAZEM 1181.362
118/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego gr. 1,5 mm wykonana| m2
d.1.1]0931-04 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 30 cm
1
325 m?2 32.500
RAZEM 32.500
119|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian, kolorystyka zgodnie z rysunkami |m?
d.1.1]0921-02 elewacji
1
315.53 m?2 315.530
RAZEM 315.530
120|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm osciezy m2
d.1.1]0921-03
1
14.04 m?2 14.040
RAZEM 14.040
121|KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg tablicowg m2
d.1.1]1519-03
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14.616 m?2 14.616
RAZEM 14.616
122|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 |m2
d.1.1]1653-01 mowys.do 10 m
1
1496.892 m?2 1496.892
RAZEM 1496.892
1.12|Elementy s$lusarsko-kowalskie
123|KNR-W 2-05 |Zadaszenie nad wej$ciem - konstrukcjia stalowa z dwuteownikéw IPE330 i IPE180| kpl
d.1.1]0119-01 mocowanych do podciggéw zelbetowych za pomocg blach doczotowych wykona-
2|wycena indy- |nych z blachy o grubosci 8mm. Od spodu podkonstrukcja z profili prostokatnych
widualna 50x25x2,5. Podbitka z ptyty OSB.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
124 KNR-W 2-02 |Balustrady wewnetrzne schodowe ze stali nierdzewnej m
d.1.1/1208-01
2
20.04 m 20.040
RAZEM 20.040
125/ KNR-W 2-02 | Dostawa i montaz zabezpieczenia - siatka zgrzewana o oczkach 20x20 w ramce z |m?2
d.1.1]1210-03 profila LE 20x30x2,7. Kolorystyka zgodnie z rysunkiem elewaciji.
2
54.8 m?2 54.800
RAZEM 54.800
126| KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen - konstrukcja wsporcza pod centrale nawiewno- |t
d.1.1/0208-05 wywiewng
2
1.297 t 1.297
RAZEM 1.297
127|KNR-W 2-02 | Systemowa drabina aluminiowa zewnetrzna o dtugo$ci do 4 m m
d.1.1/1213-03
2
3.9 m 3.900
RAZEM 3.900
128/ KNR-W 2-02 | Zaluzje stalowe malowane proszkowo m2
d.1.1/1209-01
2
92.58 m?2 92.580
RAZEM 92.580
129 Dostawa i montaz windy towarowej 140x110cm zgodnie z opisem kpl
d.1.1)wycena indy-
2|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|ZAGOSPODAROWANIE TERENU
2.1|Droga, parking, chodnik
130|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych
analogia
0.15 ha 0.150
RAZEM 0.150
131|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca m?2
d.2.1|0126-01 spycharek
analogia
1962.0+349.0 m?2 2311.000
RAZEM 2311.000
132|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek za |m?2
d.2.1]0126-02 kazde dalsze 5 cm grubosci
analogia Krotno$¢ = 3
1962.0+349.0 m?2 2311.000
RAZEM 2311.000
133|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z |m?3
d.2.1/0206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
analogia
1137.6 m3 1137.600
RAZEM 1137.600
134|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1/0103-04 wierzchni w gr.kat.l-1V. Jezdnia, miejsca postojowe, chodniki.
2310.0 m?2 2310.000
RAZEM 2310.000
135|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa- grub.podbudowy |m?2
d.2.1/0111-01 po zageszczeniu 10 cm. Jezdnia, miejsca postojowe.
analogia
2118.96 m?2 2118.960
RAZEM 2118.960
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136|KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu- grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm. Jezdnia, m?2
d.2.1|0109-01 place i miejsca postojowe, chodnik.
1962.0+349.0 m?2 2311.000
RAZEM 2311.000
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagesz- | m?2
d.2.1/0109-02 czeniu
1962.0*8-349.0*2 m?2 14998.000
RAZEM 14998.000
138/ KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm. Wykonanie terenu bio- | m2
d.2.1|0113-02 retencyjnego z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
ciggtym 16/31,5mm, warstwa gr. 80cm.
Krotno$¢ = 4
392.6 m?2 392.600
RAZEM 392.600
139|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning m2
d.2.1/0101-02
386.4 m?2 386.400
RAZEM 386.400
140|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV  |m
d.2.1/0401-04
123.0+373.0+373.0 m 869.000
RAZEM 869.000
141|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
[123.0+373.0+373.0]*0.3*0.3 m3 78.210
RAZEM 78.210
142|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2.1/0403-03
123.0+373.0 m 496.000
RAZEM 496.000
143|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawg |m
d.2.1/0407-04 cem.
373.0 m 373.000
RAZEM 373.000
144\ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m?
d.2.1]0511-02 mentowo-piaskowej
analogia
349.0 m?2 349.000
RAZEM 349.000
145 /KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m?
d.2.1]0511-03 towo-piaskowej
analogia
1962.0 m?2 1962.000
RAZEM 1962.000
146|KNR 4-01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. 11| m3
d.2.1/0108-06
kalk. wlasna
302.0*0.3+6389.0*0.2 m3 1368.400
RAZEM 1368.400
147|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.2.1/0218-01
1368.4 m3 1368.400
RAZEM 1368.400
2.2/ Ogrodzenie
148/ KNR 2-02 Cokoty betonowe. Ptyta betonowa 2,5m x 0,25 z tacznikiem m
d.2.2/1801-02
kalk. wlasna
393.4+48.89 m 442.290
RAZEM 442.290
149/KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe systemowe ocynkowane wys. 1.5 m na stupkach stal o m
d.2.2/1803-02 rozst.2.5 m obsadz.w cokole. Panel o wymiarach 153x250cm, z trzema przettocze-
kalk. wlasna |niami o wymiarze oczka 5x20cm, stupek 200x60x40 ocynkowany.
393.4+48.89 m 442.290
RAZEM 442.290
150/ KNR 2-02 Furtka systemowa ocynkowana 100x150, kopletna. kpl.
d.2.2/1808-02
kalk. wlasna
4.0 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
151/KNR 2-02 Brama przesuwna systemowa o wym. 150x600 wypetniona panelem z napedem. |kpl.
d.2.2/1808-11
kalk. wlasna
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Wyposazenie placu zabaw
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152 Hustawka metalowa z profilu typu ,bocianie gniazdo” wg projektu wraz z monta- | kpl.
d.2.3|kalkulacja zem
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
153 Hustawka podwdjna metalowa z profilu z 2-siedziskami wg projektu wraz z monta- | kpl.
d.2.3|kalkulacja zem
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
154 Sprezynowiec wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
155 Karuzela linowa wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
156 Hustawka ,wazka” wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
157 Hustawka ,wazka” podwojna wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
158 Sprezynowiec poczworny wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
159 Zestaw zabawowy dla maluchéw wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160 Piaskownica z plandeka wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
161 Zestaw zabawowy dla starszakéw. wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162 Domek zabawowy wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163 Karuzela okragta wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 Namiot gwiazda wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165 Bunkier linowy wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
166 Hamak wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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167 Piramida linowa wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168 Sciezka sensoryczna wg projektu wraz z montazem kpl.
d.2.3|kalkulacja
wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.4/ Powierzchnie
2.4.1|Piaszczysta
169|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.2.4/0125-04 nig z przewozem taczkami
A
465.5 m?2 465.500
RAZEM 465.500
170|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- | m?2
d.2.4/0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
A Krotno$¢ = 3
465.5 m?2 465.500
RAZEM 465.500
171|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.2.4/0108-03
A
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
172|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.4/0108-04 Krotno$¢ = 4
A
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
173 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.4|kalkulacja
.1|wlasna
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
174 Zakup piasku ptukanego wraz z transportem, frakcji 0-2mm, koloru biatego m3
d.2.4|kalkulacja
.1|wlasna
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
175|KNR-W 2-01 |Reczne rozscielenie 30 cm warstwy piasku ptukanego m3
d.2.4|0304-02
.1|analogia
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
176|KNR 2-01 Zageszczenie nawierzchni zageszczarkami m3
d.2.4/0236-03
A
139.65 m3 139.650
RAZEM 139.650
2.4.2|Betonowa
177|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.2.4/0125-04 nig z przewozem taczkami
2
28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300
178/ KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z przewozem tacz- | m?2
d.2.4/0125-08 kami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 Krotno$¢ = 3
28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300
179|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV m3
d.2.4/0108-03
2
8.49 m3 8.490
RAZEM 8.490
180|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2.4/0108-04 Krotno$¢ = 4
2
8.49 m3 8.490
RAZEM 8.490
181 Opfata za sktadowanie ziemi m3
d.2.4|kalkulacja
.2|wkasna
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8.49 m3 8.490
RAZEM 8.490
182|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2.4/1101-01
2
2.83 m3 2.830
RAZEM 2.830
183|KNR 2-02 Betonowy element placu zabaw, beton C30/37, klasa ekspozyciji XF3 m3
d.2.4/0203-04
.2|analogia
5.66 m3 5.660
RAZEM 5.660
184 Wykonanie fazowania krawedzi 1,5x1,5cm oraz mechaniczne zatarcie powierzchni| m2
d.2.4|kalkulacja na gtadko
.2|wtasha
28.3 m?2 28.300
RAZEM 28.300
185/KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg prety o sr. 6mm, oczko 20x20cm m?2
d.2.4|1106-07
.2|analogia
56.6 m?2 56.600
RAZEM 56.600
2.4.3 Trawnik
186|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill z nawozeniem m2
d.2.4/0401-05
3
600 m?2 600.000
RAZEM 600.000
2.5/ Zielen
2.5.1|Drzewa
187|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll |szt.
d.2.5/0302-05 z catkowitg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Grab pospolity 'Fastigiata' )
A
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
2.5.2| Krzewy
188|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Deren biaty 'Sibirica Variegata' )
.2|analogia
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
189|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Irga Dammera "Major™ )
.2|analogia
90 szt. 90.000
RAZEM 90.000
190|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Krzewuszka cudowna’Alexandra’ )
.2|analogia
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
191|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Laurowi$nia wschodnia )
.2|analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
192|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./glebok. 0.3 m (Pecherznica kalinolistna’Luteus” )
.2|analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
193|KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./gtebok. 0.3 m (Sosna gorska 'Mops' )
.2|analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
194/ KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./giebok. 0.3 m (Tawuta japoniska 'Goldflame’)
.2|analogia
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
2.5.3|Rosliny zielne
195/KNR 2-21 Sadzenie krzewow lisciast.form naturalnych na terenie ptaskim w gr.kat.lll z catko- |szt.
d.2.5/0302-04 witg zaprawg dotéw $r./giebok. 0.3 m (Miskant chinski’ Silberfeder)
.3|analogia
11 szt. 11.000
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RAZEM 11.000
3|WYPOSAZENIE
3.1| Technologia kuchni
196 Dostawa i montaz wyposazenia bloku kuchennego zgodnie z projektem technologii | kpl
d.3.1|wycena indy- |kuchni
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Wyposazenie ruchome
197 Wyposazenie ruchome, stoly, krzesta, biurka, szfki. Zgodnie z zestawieniem Inwe- |kpl
d.3.2|wycena indy- |sora
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.3|Obudowy grzejnikéw
198 Dostawa i montaz obudowy grzejnikéw zgodnie z opisem technicznym. m2
d.3.3|wycena indy-
widualna
89.58 m?2 89.580
RAZEM 89.580
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