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PRZEKROJE NORMALNE

Rodzaj opracowania

Przebudowa drogi gminnej

- ulicy Wierzbowej w m. Dąbcze
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64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4
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06.2017

jezdnia

2%

5,50

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa szara

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8 cm

5 cm

RAZEM 48 cm

20 cm
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szerokość zmienna

ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilości 0,14m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

krawężnik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

kostka betonowa gr. 8cm - szara

ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilości 0,14m3/m

zieleń

Przekrój normalny jezdnia - chodnik
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WŁAZ ŻEL.KANAŁ.kl. D-400

PŁYTA POKRYWOWA

KRĄG BETONOWY

BETON C35/45

∅120, h=50cm

RURA PVC Dz160 mm
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Piasek gruby gr.20cm

Żwir o uziarnieniu

12/16mm ,  gr. 10cm

Tłuczeń łamany o

uziarnieniu 31,5  /63 mm ,

gr.20cm

Żwir o uziarnieniu 4/12,

gr. 10cm

Żwir o uziarnieniu

16/31mm ,  gr. 10cm

BETON C 16/20

GR.20cm

RURA PVC Dz160 mm

Grunt rodzimy

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymałości C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

Kostka betonowa czerwona

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

RAZEM

ława betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilości 0,06 m3/m

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

obrzeże betonowe 18x30x100
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Przekrój studni chłonnej
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