ogrodzenie

obrzeze betonowe 18x30x100

Przekrdj normalny jezdnia - chodnik

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w ilosci 0,06 m3/m

kostka betonowa gr. 8cm - szara

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilosci 0,14m3/m

kraweznik betonowy 15x30x100

5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)

w ilosci 0,14m3/m

chodnik jezdnia .
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Kostka betonowa szara 8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm
W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 20 cm
Stabilizacja cementem o klasie wytrzymato$ci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15¢cm
RAZEM 48 cm

Kostka betonowa czerwona

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

W-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5

Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

RAZEM

Przekroj studni chtonnej

AR KAX AKX KK,

WEAZ ZEL KANAL.KI. D-400
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BETON C35/45
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Piasek gruby gr.20cm N
Zwir o uziarnieniu 4/12,

gr. 10cm

2Zwir 0 uziarnieniu

12/16mm , gr. 10cm
Zwir 0 uziarnieniu

, 50

l,” 16/31mm , gr. 10cm

Thuczen tamany o
uziarnieniu 31,5 /63 mm ,

50

NN S

Grunt rodzimy

RBETONC m/ml/%
GR.20cm |4

gr.20cm

RURA PVC Dz160 mm

|A

STOPNIE ZtAZOWE
PN-64/H-74086

Zaklad Projektowo - Uslugowy

"TITAN"

64-100 Leszno, ul. Rejtana 40/4

Temat

Przebudowa drogi gminnej
- ulicy Wierzbowej w m. Dgbcze

Rodzaj opracowania

PRZEKROJE NORMALNE Nr rysunku

Stanowisko Nazwisko Data Podpis
Projektant: mgr inz. Wiestaw Furmaniak | 06.2017

Skala
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