Leszno, 10.05.2017

Opinia geotechniczna

Na podstawie ogledzin terenowych polegajacych na prébnym wykopie koparka do gtebokosci 2,4 m w

miejscu projektowanej sieci wodociggowej w miejscowosci Rojeczyn na dz. o numerach ewidencyjnych 273/8
i 274/4 stwierdzono wystepowanie warstwy humusowej od 0,0-0,4m ponizej terenu. Od 0,4m -2,4m ponizej
tereny wystepuja piaski . Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci $r. 1,6-1,8m ponizej poziomu terenu .
Warunki gruntowe przyjeto jako proste.

W mysl § 4 ust. 2 ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI

MORSKIEJ1 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463 ) przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna obiektu

budowlanego.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca IJ
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 57 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. — o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.), w zwigzku
z art. 82 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora — Gminy Rydzyna, Rynek 1,
64-130 Rydzyna,

udzielam zgody na odstepstwo,

od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. - o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 ze zm.) oraz w § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. - w sprawie wymagan w zakresie odleglosci
1 warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej
i wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii kOleOWC_], a takze sposobu urzadzania
1 utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow przemwpozarowych Dz.U. z 2014 r.
poz. 1227), dla odcinka sieci wodociggowe;j, zlokalizowanej w sa(swdz_t_Wm linii kolejowe;j
nr 271 Wroctaw Gléwny — Poznan Gléwny, w:paSic drogowym dr(')giv ekspresowej S5,
na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntow jako dziatki onr 'éwid.: 273/8, 274/4
— obrgb Rojeczyn, gm. Rydzyna, w odleglodci mniejszej:niz | 10 m od granicy obszaru
kolejowego i odleglosci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru, a takze na wykonywaniu
robot ziemnych w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy obszaru kolejowego.

Odstepstwo w powyzszym zakresie zostalo pozytywnie uzgodnione z zarzadca linii
kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zaklad Linii Kolejowych w Ostrowie
Wielkopolskim, pismo z dnia 17 maja 2017 r. (znak: IZDK1¢-505-64.2/15/ 17).

Rozwiazania projektowe wymagajace odstepstwa, zawarto na planie zagospodarowania

terenu, ktdry stanowi integralng czes¢é niniejszego postanowienia.
Uzasadnienie

W dniu 22 marca 2017 r. wplynat wniosek, uzupetniony w dniu 6 kwietnia 2017 r. (data
wplywu do urzedu), zlozony przez inwestora — Gming Rydzyna, o udzielenie zgody

na odstepstwo od warunkéw okreslonych w art. 53 ust. 2 ustawy — o transporcie kolejowym

al. Niepodlegtosci 16/ 18, 61-713 Poznan, tel. 61-854-17-08, fax 61-854-15-39
WWW.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ir@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ) N S Ficrd

Zakiad Linii Kolejowych i

w Ostrowie Wielkopolskim PKP POLSKIE LINIE HOLEJOWE 8.8,
ul. Welnosci 30, 63-400 Ostréw Wielkopoiski

tel. + 48 82 724 33 40

fax + 48 62 724 3267

iz.ostrow@plk-sa.pl

www plk-sa.pl

1ZDK1c-505-64.2/15/17 Ostrow Wielkopolski, 23.05.2017r.

Dot. budowy sieci wodociagowej

Projektowanie, Nadzor

i Wykonawstwo Robét
mgr inz. Leonard Szyszka
ul. J. Wisniowieckiego 4
64-100 Leszno

Uzgodnienie projektu budowy sieci wodociagowej w km 79,010 linii kolejowe] Wroctaw —
Poznan.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakiad Linii Kolejowych w Ostrowie Wikp. w uzupetnieniu do
pisma nr IZDK1¢-505-64.1/15/17 z 18.04.2017r. dotyczacego budowy wodociggu w km 79,010
linii kolejowe] Wroctaw — Poznan w miejscowosci Rojeczyn uzgadnia na warunkach podanych
w ww. pismie mozliwos¢ wykonywania robét ziemnych okreslonych w:

§ 4 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. w sprawie wymagar
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow
ochrony akustycznej i wykonywania robdt ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej , a takze
sposobu urzadzania i utrzymania zaslon odénieznych oraz paséw przeciwpozarowych
( Dz Uz 2014 r. poz. 1227) w zakresie umozliwiajgcym wykonywanie robét ziemnych
w odlegtosci od 4 do 20m od granicy obszaru kolejowego.

Opracowat: Wiestaw Szlachta,
tel. +48 62 724 34 87,
e-mail: wieslaw szlachta@plk-sa.pl




POLSKA

I Z B A

N
>
-

INZYNIEROW 61-713

.\

BUDOWNICTWA

Poznah,z.p.j.‘.‘.'.!.z.,'.?? ......

ZASWIADCZENIE

Lech Przybylak
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64-100 Leszno

jest czlonkiem Wiekopolskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym WKP/ISI41O1IO1 ...........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 20150101

. -12-31
do dnia 201523 ............................................................................

inz. Wiodzimierz Draber

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl
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PGNiG

Polskie Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
Oddziat w Odolanowie

Dziat Eksploatacji Gazociggow TEG Projektowanie, Nadzér i
tel. (62) 736 44 41 wew. 350 Wykonawstwo Robdt
krio@krio-odolanow.pl Mgr inz. Leonard Szyszka

ul. Wiéniowieckiego 4
64-100 Leszno

Wasz znak: b/n Leszno, dn. 24.06.2015
Nasz znak: TEG /59 /(4373 /15 Odolanéw, dn. 06.07.2015

Dot.: uzgodnienia budowy wodociggu PVC/PE 160/110 mm dla budownictwa mieszkaniowego.

Sreoeemy 2»"—/

Lokalizacja przedsiewzigcia:
wojewddztwo: wielkopolskie, powiat: leszczyniski, gminy: Rydzyna,
miejscowosé: Rojeczyn

UZGODNIENIE

W odpowiedzi na Paristwa pismo b/n z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uzgodnienia
przekroczenia istniejgcego gazociggu wysokiego cisnienia DN 500 wodociggiem
PVC/PE 160/110, informujemy iz na planie przedmiotowy gazociag zaznaczono kolorem
26ttym.

Kolizje gazociggu DN 500 z planowanym wodociggiem uzgadniamy przy zachowaniu
nastepujacych warunkdw:

LOKALIZACJA

1. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac, nalezy doktadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggbw w terenie na podstawie istniejacych (zbudowanych nad osig gazociagéw) stupkow
znacznikowych zgodnie z BN-68/8975-01 oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
poprzecznych do osi gazociag tak, aby dany odcinek gazociggu byt widoczny.

Informacyjnie podajemy, ze gleboko$¢ ulozenia gazociagdw tj. odleglosé mierzona od gérnej
tworzacej rury do powierzchni terenu miesci sie w granicach od 0,8 = 1,4 m.

Poiskic Gérnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
{ddziat w Odolanowie, ul. KrotoszyAska 148, 63-430 Odolandw
4RS 0000059492, Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 5250008028, REGON 012216736, kapitat zakiadowy (eplaceny w catosci): 5 900 000 000 zt
www.pgnig.pl



ODLEGLOSCI BEZPIECZNE

2. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. nalezy tak
usytuowac projektowana inwestycje pod istniejacym gazociagiem, aby minimaina odlegio$¢
pionowa wynosita 0,5 m mierzac od skrajnej gazociggu.

W miejscu skrzyzowania, na wodocigg nalezy natozy¢ rure ochronng. Konce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone, mierzgc prostopadle od zewnetrznej $cianki gazociggu do koncow
rury ochronnej, na odlegto$¢ co najmniej 6,0 m.

W miejscu skrzyzowania nad gazociagiem w odlegiosci 0,4 m na dtugosci min. 3,0 m na strong
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze 26ttym.

Zaleca sie, aby gteboko$é ulozenia tasmy ostrzegawczej wzgledem poziomu terenu wynosita:

- co najmniej 0,3 m na terenie zabudowanym

- co najmniej 0,7 m poza terenem zabudowanym.

Znakowanie trasy projektowanej inwestycji powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i
przepisami dla danego uzbrojenia.

Gazociagi istniejgce powinny znajdowad sie nad siecig gazowa wchodzacg w kolizjg.

L7}

PRACE W STREFACH KONTROLOWANYCH

3. W pasie o szeroko$ci 12,0 m na strone od osi gazociggu, nie wolno prowadzi¢ jakichkolwiek
prac bez zezwolenia i nadzoru przedstawiciela PGNIiG S.A. Warszawa Oddziat w Odolanowie
poza pracami majacymi charakter rolniczy.

Prace w obrebie strefy ochronnej nalezy wykonywac recznie, a praca sprzetu mechanicznego
dozwolona jest przy zachowaniu min. 5,0 m, liczac od najdalej wysunietej czesci sprzgtu do osi
gazociggu.

W przypadku przewiertéw sterowanych w miejscu skrzyzowania podczas prac nalezy
wykopaé rowy inspekcyjne, rownolegte do osi gazociggu siegajace 0,5 m ponizej dolnej
tworzgcej rury w celu kontroli trasy przewiertu. Urzgdzenie do przewiertéw horyzontalnych
powinno posiadaé¢ aktuaing kalibracje systemu lokalizacji. Dodatkowg kalibracie w celu
sprawdzenia poprawnos$ci pomiaréw giebokosci nalezy dokonaé przed pracami. Zasady
postepowania podczas prac reguluje Instrukcja IB-1-5 dostepna w PGNIG S.A O/ w
Odolanowie.

Wszelkie prace objete uzgodnieniem nalezy wykonywaé pod nadzorem przedstawicieli
PGNIG S.A. Warszawa O/ w Odolanowie.

Prace w strefie ochronnej gazociagu moze wykonywacé tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne
posiadajgce wazng polise ubezpieczeniowa na wypadek awarii w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt.

PRZEJAZD SPRZETU CIEZKIEGO NAD GAZOCIAGI WYSOKIEGO CISNIENIA

4. Przejazd nalezy zabezpieczy¢ poprzez ulozenie dwoch warstw piyt drogowych 1,5 x 3 m w
pasie 6 m (po 3 m na strone od osi gazociggu). Plyty nalezy wlozyé krzyzowo w celu
zapewnienia ich stabilnosci. Po zakoniczeniu prac, piyty drogowe nalezy zdemontowad.

Plyty powinny by¢ osadzone na podsypce piaskowe] | zabezpieczone przed przemieszczaniem
si¢ podczas przejazdu sprzetu. Odlegtos¢ pionowa mierzona od gérnej zewnetrznej powierzchni
rury ochronnej lub gazociggu (jezeli gazociag nie jest utozony w rurze ochronnej) do
powierzchni jezdni przejazdu powinna wynosi¢ nie mniej niz 1.2 m (zgodnie z pkt.2.1.3. normy
PN-81/M-34501).

OCHRONA KATODOWA

5. W zwigzku z czynng ochrong katodowg naszych gazociggéw, celowym jest w miejscu
skrzyzowania (najwigksze zblizenie) Waszej konstrukcji z naszymi gazociagami, wykonanie
punktu wyréwnania potencjatow w celu umozliwienia sprawdzania wzajemnych oddziatywar:
obu tych konstrukcji, wedtug wymagan normy PN-90/E-05030. Dotgczenie kabla pomiarowego
do ‘naszego gazociggu moze wykona¢ tylko przedsiebiorstwo specjalistyczne. Nie
powiadomienie nas o wykonaniu punktu jw. bedziemy uwaza¢ za réwnoznaczne ze



stwierdzeniem przez Was braku negatywnego oddziatywania ochrony gazociggu na Wasza
konstrukeje w trakcie eksploatacii.

Uwaga: Niniejsze uzgodnienie dotyczy tylko gazociggu w/w zaznaczonych na planie kolorem
26itym bedacy wiasnoscig PGNIG S.A. Warszawa O/ w Odolanowie.

Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia dodatkowych warunkow do
niniejszego uzgodnienia.

8. Kolizje dotyczace innych gazociggdw wysokiego cisnienia nalezy uzgodnic z:
- PGNIG S.A. Warszawa Oddziat w Zielonej Gérze, ul. Bohateréw Westerplatte 15,
- Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Warszawa Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15,

61-859 Poznar,

- Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla
15, 61-859 Poznan,

- W przypadku sieci gazowych i obiektéw gazowych nie nalezgcych do ww. podmiotow
wypowiadajg sie wiasciciele odpowiedzialni za ich eksploatacje.

NADZOR

7. O terminie przystgpienia do prac w zakresie objetym uzgodnieniem nalezy powiadomic
PGNIG S.A. w Warszawie O/w Odolanowie ul. Krotoszyriska 148, Dziat Eksploatacji
Gazociggdw, co najmniej dwa tygodnie wczesniej celem zabezpieczenia nadzoru.
Zlecajgcy nadzér powinien:
e dostac zlecenie na nadzér, (ktéry jest ptatny) z podaniem:
numer uzgodnienia,
- symbol przekroczenia,
- telefon, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonywane prace z ramienia
zlecajgcego,
- terminu rozpoczecia prac.
dosta¢ kopie polisy ubezpieczenia,
dostaé kopie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,
e uzgodni¢ rodzaj i zakres prac poprzez opracowanie polecenia wykonania pracy, oraz
dokumentow wymaganych do polecenia, a w szczegolnosci uzgodni¢ schemat odciec.
Wykonanie prac wraz z uzgodnieniem wymaganych dokumentow okresla Instrukcja: 1B-1-5
,Szczegdtowe zasady bhp przy pracach w strefie podziemnych sieci gazowych”, dostepna u
eksploatatora.
Po dokonaniu wizji lokalnej zastrzegamy sobie prawo wniesienia (poprawek) dodatkowych
warunkow do niniejszego uzgodnienia.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

8. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu robét dostarczyé inwentaryzacje
powykonawczg wg nowych wytycznych wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
obowigzujgcej w PGNIG S.A. Warszawa O/w OQdolanowie, ktéra powinna zawieraé:
a) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 30 m od osi gazociggu w terenie
niezabudowanym z podaniem nazwy i podaniem gminy i obrebu,
b) pomiary geodezyjne wykonane w pasie minimum +/- 50 m od osi gazociaggu w terenie
zabudowanym z podaniem nazwy i podzialem gminy, obrebu i miejscowosci (miasta),
C) granice dziatek wraz z numerem dziatki, nazwa wiaéciciela, adresem i numerem
Ksiegi Wieczystej,
d) w przypadku kolizji z urzadzeniami innych branz w miejscu kolizji nalezy podag:
. W migjscu kolizji
- rzedng terenu,
- rzedng goéry rury gazociggu,
- rzedng urzgdzenia kolidujgcego,



. typ urzadzenia Kolidujgcego,
. $rednice rury ostonowej (na gazociagu lub urzadzeniu kolidujgcym),
. rzedng terenu i gory rury ostonowej (na poczatku i Korcu rury ostonowe;j),

e) rzedne nalezy opisa¢ w kolorze zgodnym z oznaczeniem branZowym,

f) wykonanie inwentaryzacji przebiegu sieci gazowej musi by¢ potwierdzone na
mapach papierowych przez terenowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,

g) mapy papierowe muszg zawierac zaznaczenie urzgdzenia podziemnego wraz z
opisem rzednych oraz rzgdne minimum trzech punktow odniesienia w terenie.

9. Informujemy, ze uzgodnienie niniejsze traci waznosé po uptywie dwbéch lat liczac od daty
wystawienia zgodnie z Dz. U. nr 89 poz. 414 , Prawo Budowlane” ustawa z dnia 7 lipca 1994r.

Z powazaniem

Zalgeznik:
- mapy - 1kpl.
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