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Warunki przylaczenia _
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

przepompownia ciekéw - AMS, Kloda ul. Przemystowa dz. nr 188/1
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego '
z mocg przylaczeniows 16 KW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA ' a
Zlacze ZKIx-1P zabudowane w granicy dzialki nr 243/3 - zasilanie ze stacji nr 08-1296, obwéd 2.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm’ z istniejgcego zlacza ZK1x-1P zabudowanego w
granicy dzialki nr 234/3. Projektowane przylacze zakonczy¢ zlgczem kablowo - pomiarowym z tworzywa

~ termoutwardzalnego zabudowanym na terenie posesji dziatki nr 188/2 w ogrodzeniu Zewngtrznym
projektowanej przepompowni z dostgpem do Zlacza od strony ul. Przemyslowej. W projektowanym
zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukiadu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzer podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego naleZy wyprowadzié instalacig
odbiorczg wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajgca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien by¢ polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajgcej instalacje i uziemiony

- motliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 L.

JIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo - pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlgcze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno§é ENEA Operator Sp. Z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granicg wlasnosei i eksploatacji urzadzen.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgcze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé ntiejsce do zainstalowania bezposredniego uktadu pomiarowo - rozliczeniowego 3 faz, 1 lub II
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. Z 0.0.)

VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN )
— gléwne: WTN gG 32A, zlgcze kablowo - ‘pomiarowe,
—  przedlicznikowe - o_granic'zniki mocy jednobiegunowe: 3 x 254, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspolezynniku mocy odpowiadajacym ¢g ¢ < 0.4

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ "Bojanowo",

czas wylaczenia napigcia wynikajgcy z dziatania zabezpieczen do 5 s,
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IX. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN

Zasilajaca sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowad
odpowiedni dla tego ukiadu system i urzgdzenia ochrony przeciwporaZeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

L.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z péZnigjszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny speliaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylgczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagana odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornoéé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym Srodowisku.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do
zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw
jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylerr czgstotliwodei i napigeia, odksztalcenia napigcia,
zawarto$ci poszezegdlnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w
ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s3 publikowane na stronie internetowej
Spélki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzei ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do
uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczyé oéwiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych
rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyinej z uwzglednieniem ewentualnych
odstepstw (nalezy je wymienié ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data waznos$ci warunkéw przykgczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Warunki opracowal;
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