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OPIS TECHNICZNY
1 DANE OGOLNE

e Inwestor — Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64 — 130 Rydzyna
e Zadanie inwestycyjne — Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Przemystowej w Ktodzie
o Faza opracowania — Projekt budowlany
e Temat opracowania — Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Przemystowej w Ktodzie

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mys| Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegoto-
wego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera :

— Czes¢ formalng w sktad ktorej wehodzi:
a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe.

— Czes¢ projektowg w sktad ktérego wchodzi:
a) opis techniczny,
b) informacja dotyczgca BIOZ,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) czesc¢ rysunkowa — pozostata,

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym,
e Zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu opracowania w skali 1:500,
e Warunki techniczne odprowadzenia sciekow wydane przez Zakfad Ustug Wodnych we
Wschowie,
e Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:
= Uchwata nr XXXV11/290/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006r.,
= Uchwata nr XXXVI11/291/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r.

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia z wiascicielami terenow i wizje lokalne,
e Uzgodnienia branzowe,

e Obowigzujgce przepisy i normy.
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4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kanalizacja sanitarna w systemie grawitacyj-
no-ttocznym. Projektowanymi kanatami odprowadzane beda scieki powstajgce na terenie firmy
Jamalex w miejscowosci Ktoda (ul. Przemystowa) do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w Ktodzie.

Ponadto zakres obejmuje budowe odejscia kanalizacji w kierunku potudniowym umozli-
wiajgcego podtgczenie sgsiednich Przedsiebiorstw.

W ramach inwestycji wykonane bedzie przytgcze do firmy Jamalex — odcinek S2-S3; nie
jest ono jednak elementem projektu budowlanego.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie ukfadu sieci, jej uzbrojenia, wraz z niezbednymi danymi technicznymi po-

zwalajgcymi na realizacje zadania,

b) uzgodnienie lokalizacji trasy kolektora z wtascicielami dziatek,

c) okreslenie kosztow realizacji zadania,

d) uzyskanie wymaganych uzgodniefh branzowych.

Zakres rzeczowy dokumentacji obejmuje:

a) przepompownia sciekéw Dn1500mm — 1 szt.,

b) kanaly z rur petnosciennych PCW SN8 Dn200 mm — 39,2m,

c) prefabrykowane studnie betonowe Dn1000mm — 3 szt.,

d) kaskada zewnetrzna Dn200mm - 1 szt.,

e) rurociagi ttoczne z rur PE100 SDR17 Dn90mm — 111,0m

f) prefabrykowana studnia rozprezna wirowa tworzywowa PEHD Dn1000mm — 1 szt.,
g) rura ochronna stalowa przewiertowa Dz323,9mm, L = 30,4m.

5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem potozony jest w zachodniej czesci gminy Rydzyna, w pét-
nocnej czesci wsi Ktoda.

Obszar objety inwestycjg stanowig gtownie tereny o zabudowie przemystowej, a takze
tereny o przeznaczeniu rolniczym. Istniejgce uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stano-
wig sieci gazowe i wodociggowe, kable energetyczne oraz kable telekomunikacyjne.

Rejon/w rejonie inwestycji:

znajduje sie w strefie W ochrony konserwatorskiej,

nie znajduje sie na terenach zagrozonych ruchami masowymi ziemi,
nie wystepujg tereny zamkniete,

nie znajduje sie w obszarze szkod goérniczych.

Omawiany obszar objety jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:
e uchwata nr XXXVII/290/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006r - dziatka
ewidencyjna nr: 189/1,
e uchwata nr XXXVII1/291/2006 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 31 lipca 2006 r. - dziatki
ewidencyjne nr: 189/1, 184, 188/1, 168/1, 169/1.
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6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewoddw kanalizacyjnych oraz ich uzbrojenia — zagtebionych
obiektéw, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu. Technologia wykonania przewiduje do-
prowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji inwestycji t.j. odtworzenie poboczy, a w
terenach zielonych zdjecie i przywrdcenie warstwy humusu.

7 WARUNKI GRUNTOWO- WODNE

W celu udokumentowania warunkéw gruntowo wodnych, wystepujgcych w podtozu pro-
jektowanej inwestycji wykonano 2 odwierty badawcze do gtebokosci 3,0 i 6,0m.Warunki geo-
techniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z Wiercien badawczych i prac laborato-
ryjnych.

a) Warunki gruntowe

W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypu niebudowlanego o migz-
szosci 0,40-0,50m, stanowigcego gtownie drobne piaski humusowe, lokalnie z domieszka frag-
mentéw cegiet. Giebiej rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych i piaskdéw srednich w stanie Srednio zageszczonym.

Ze wzgledu na r6zng geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujgcych w podtozu,
wydzielono jedng grupe gruntéw — czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolo-
dowcowego. Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

Warstwa la — piaski drobne, w stanie srednio zageszczonym, mato wilgotne, wilgotne i
nawodnione o uogodlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,43,

Warstwa Ib — piaski $rednie, w stanie srednio zageszczonym, nawodnione o uogdlnio-
nym stopniu zageszczenia Ip = 0,48.

b) Warunki wodne

Podtoze charakteryzuje sie prostg budowg pod wzgledem hydrogeologicznym. Na bada-
nym terenie wystepujg grunty i charakterze dobrze przepuszczalnym, do ktérych zaliczono war-
stwe gleby oraz warstwe piasku drobnego i $sredniego. W czasie wiercen(ll dekada lipca), zaob-
serwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na gtebokosci
1,90 - 2,00 m p.p.t.

Na bazie doswiadczen, przypuszcza sie, ze amplituda wahan poziomu zwierciadta wody
gruntowej moze wynies¢ +/- 1,00 m.

c) Whnioski:

e Warunki gruntowe okresla sie jako proste i klasyfikuje do pierwszej kategorii geo-
technicznej.

e Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako korzystne, umozliwiajgce budowe kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownig.

e Na badanym terenie wystepujg grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym. Grunty
dobrze przepuszczalne to warstwa gleby i piasku drobnego i sredniego.

e Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

e Pod wzgledem wysadzinowosci piaski drobne i srednie zalicza sie do niewysadzino-
wych.

¢ Prace fundamentowe zaleca sie prowadzi¢ w okresie letnim, przy braku opadéw atmos-
ferycznych i mozliwie najnizszym poziomie zwierciadta wody gruntowe;j.

o Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktu-
ry gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.

o Warstwy nasypow niekontrolowanych oraz gleby nie mogg stanowi¢ podtoza budowla-
nego.
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o Woystepujgce na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piaskéw drobnych i
srednich charakteryzujg sie korzystnymi parametrami uziarnienia i mogg zosta¢ wyko-
rzystane do zasypywania wykopdw po utozeniu instalacji. Wystepujgce w badanych pro-
filach grunty piaszczyste sg podatne na zageszczanie, co gwarantuje uzyskanie bezpro-
blemowe wymaganego wskaznika zageszczenia przy zachowaniu niezbednych proce-
dur i uzycia wtasciwego sprzetu. Z pozyskania dla tych celow nalezy jednak bezwzgled-
nie wytgczy¢ warstwy nasypow niekontrolowanych.

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 34 ust.3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz §

13a rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego — projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej, wraz z uzbrojeniem — studniami kanalizacyjnymi stanowi element

infrastruktury podziemnej i jej oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych na

pierwszej stronie), w ktorych zostanie zlokalizowana.

9 BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
Bilans sciekdw sporzadzono w oparciu o dane o liczbie pracownikéw uzyskane od firmy

Jamalex. W bilansie uwzgledniono takze szacunkowg ilo$¢ oséb pracujacych w sasiednie; fir-

mie, a takze wielko$¢ terendw przeznaczonych pod przysztg rozbudowe istniejgcych zaktadow.

Przyjeto wskaznik jednostkowej ilosci Sciekow bytowych pochodzgcych od ilosci osob

pracujgcych w danej firmie :
= dla pracownikéw biurowych: qi = 20 l/os x d,
= dla pracownikow fizycznych: qi = 40 l/os x d.

oraz z terenéw przeznaczonych pod planowang zabudowe przemystowg wynoszacy: q; = 0,2 I/s

X ha.

Tabela nr 1 przedstawia obliczenie szacowanych wielkosci przeptywdw maksymalnych zalezne

od ilosci pracownikéw.

Tabela nr 1. Obliczenia wielkosci przeptywow.

L.p. Doplyw Liczba di, Qsra, Wspot. Qmaxd, Wspot. Qmaxn,
pracow- | [m?/d] [m3/d] nieréwn. | [m?/d] nieréwn. [m3/n]
nikow dobowej godzinowej

1 Jamalex — 60 0,04 2,40 1,20 2,88 1,50 0,18
przemyst

2 Inne — 25 0,04 1,00 1,20 1,20 1,50 0,08
przemyst

3 Jamalex — 15 0,02 0,30 1,50 0,45 2,50 0,05

biura
4 Inne- biura 15 0,02 0,30 1,50 0,45 2,50 0,05
suma 0,36

Tabela nr 2 przedstawia obliczenie szacowanych wielko$ci przeptywu z terenéw przeznaczo-

nych pod przysztg zabudowe.
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Tabela nr 2. Obliczenia wielkosci przeptywow.

L.p. Doptyw F, d, Q, Qsrd,
ha dm3/s dm?/s m3/h

1 Jamalex 45 0,2 0,90 3,24
2 Inne 1,6 0,2 0,32 1,15
suma 4,39

Sumaryczna ilos¢ sciekéw odprowadzana do systemu kanalizacji sanitarnej wyniesie:

Q=0,36 + 4,39 = 4,75 m¥h

10 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

10.1 Uktad sieci kanalizacyjne;j

Projekt na ww. obszarze obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCW SN8 o
Srednicy Dn200mm.

Scieki z obszaru grawitacyjnie doptywaty bedg do przepompowni $ciekéw oznaczonej na
PZT symbolem ,P1” zlokalizowanej na dzialce o numerze ewidencyjnym 188/1 — wiasnos¢
Gminy Rydzyna, skad rurociggiem ttocznym odprowadzane bedg do istniejgcego systemu kana-
lizacyjnego wsi Ktoda poprzez studnie zabudowang na kanale istniejgcym.

Sieci kanalizacyjne zaprojektowano w pasach drogowych drég publicznych — gminnych.
Lokalizacja jak i uktad projektowanych sieci uzyskat akceptacje od wiasciciela drég oraz Inwe-
stora zadania: Gminy Rydzyna.

10.2 Kanaty grawitacyjne

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur:

¢ wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PCW,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8kN/m?,

o kielichowych,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,

e 0 srednicach Dn200mm.

Kanat sanitarny zaprojektowano ze spadkiem dna ksztattujgcym sie od 0,64% do 2,18%.
Zagtebienia kanatu wahajg sie od ca. od 4,34 m p.p.t. w rejonie doptywu do przepompowni
Sciekow do 2,51 m p.p.t. na koncowkach sieci.

Przebieg zaprojektowanych odcinkéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

10.3 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe o srednicy Dn1000mm.
Wszystkie studnie betonowe wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych, wyko-
nanych z betonu min. C35/45, taczonych na uszczelki elastomerowe:
e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje przej-
Ssciowe dla rur PCW,
e kregow betonowych,
o zwezek betonowych.
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Studnie zaprojektowano o klasie ekspozycji XA3.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wlazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe stalowe, powlekane warstwg tworzy-
wa sztucznego. Wtazy zabezpieczyC przed przesunieciem betonowymi pierscieniami Dw1000-
Dz1600mm.

W studni oznaczonej S2 ze wzgledu na réznice wysokosci pomiedzy doptywem a odptywem
wynoszgcag 0,8m zaprojektowano kaskade zewnetrzng. Kaskade zrealizowa¢ za pomocg trojni-
ka 90°, kolana 87° oraz prostki odpowiedniej dtugosci.

Schemat wykonania kaskady przedstawiono na rys. 06.02.00.

10.4 Przytgcze kanalizacyjne

Projektuje sie przytgcze kanalizacyjne do firmy Jamalex, od studni S2 do studni S3. Od-
cinek wykonac¢ z rury PCW Dn200mm o parametrach analogicznych jak dla kanatu.

10.5 Sieciowa przepompownia sciekéw

Zaprojektowano jedng przepompownie $ciekébw P1 w pasie zieleni na terenie drogi
gminnej — na terenie dziatki nr 188/1. Przepompownie nalezy wykonac jako przejezdng, bez
ogrodzenia.

Parametry doboru pompowni:
e Qnmax =4,75 m3/h =1,32 dm?/s,
¢ Rurociag ttoczny PE Dn90mmx5,4mm, L =111,0 m,
o Rzedna dna kanatu doptywowego PCW SN8 Dn200mm = 79,78 m n.p.m.,
e Rzedna wylotu rurociggu w studni rozpreznej = 82,86 m n.p.m.,
e Hgy=3,88m

Przepompownie projektuje sie w oparciu o dwie pompy zatapialne, kazda o mocy 1,5kW
instalowane w zbiorniku polimerobetonowym o srednicy Dn1500mm.

Wyposazenie obiektu przepompowni stanowia:

e Dennica pompowni typu TOP100,

e Piony ttoczne Dn80mm — stal nierdzewna min AlS| 304,

e Zawory zwrotne kulowe Dn80mm — 2 szt.,

e Zasuwy nozowa zeliwna Dn80mm + przediuzenie trzpienia (sprzegto wychylne CAR-
DANA) ze stali nierdzewnej min AlSI 304— obstuga z poziomu terenu, 2 szt.

e Pomost obstugowy — stal nierdzewna min AISI 304,

e Drabinka ztazowa — stal nierdzewna min AISI 304,

e Porecz wysuwana — stal nierdzewna min AISI 304,

o Kominek wentylacyjny z biofiltrem Dn100mm — stal nierdzewna min AlSI 304,

e Wtaz zeliwny D400, Dn800mm — 1 szt.,

o Deflektor — stal nierdzewna min AISI 304,

o Belka wsporcza i prowadnice — stal nierdzewna min AlSI 304,

e tancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna min AISI 304,

o Elementy zlgczne — stal nierdzewna min AlSI 304,

o Uktad sterowania w oparciu sonde hydrostatyczng oraz 2 sygnalizatory ptywakowe (dla
stanéw awaryjnych),

o W szafce sterowniczej nalezy umiesci¢ gniazdo do podtgczenia agregatu prgdotwoércze-
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go,

¢ Nasada hydrantowa T-52 z pokrywg wraz z zasuwg odcinajgca,
e Zigczka STAL/PE — potgczenie w zbiorniku,

Rzeczywiste parametry pracy pomp:
o Q,=14,8mdh,
e Hy=5,4m,

Predko$¢ przeptywu Sciekow w rurociggu ttocznym wyniesie V = 0,83m/s.

Pompy zamontowane bedg w komorze z polimerobetonu o wymiarach:

Srednica wewnetrzna zbiornika Dn1500mm,
grubos$¢ scianki zbiornika min 5,0 cm,
wysokos¢ ptaszcza zbiornika 5,53m,

Dennice przepompowni zaprojektowano o wiekszej srednicy niz srednica zewnetrzna
zbiornika. Powstata w ten sposob stopa wystajgca poza obszar ptaszcza zbiornika o 20 cm pod
naciskiem gruntu pozwoli na uzyskanie petnej statecznosci projektowanego obiektu.

Wyposazenie szafy sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o modut teleme-

tryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopieh ochrony [P66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):

o kontrolki:

= poprawno$ci zasilania,

awarii ogolnej,
awarii pompy nr 1,
awarii pompy nr 2,
pracy pompy nr 1,
pracy pompy nr 2;

o wylgcznik gtébwny zasilania,

o przetgcznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),

o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos¢)x300(gtebokosc)
wyposazona w ptyte montazowag z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw ptywakowych i sondy hydrostatycznej, itd.)
bez koniecznosci demontazu obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS - posiadajgcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4, wspétpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu
czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik prgdowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wytgcznik roznicowo-prgdowy czteropolowy 63A

wytgcznik gtowny 63A
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gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytgcznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wytacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajgcej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytgcznik nadmiarowo prgdowy klasy B dla fazy sterujgcej

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z uktadem akumulatorow

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwiekowego i optycznego

przetgcznik trybu pracy (Reczna — 0 — Automatyczna)

wytgcznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajgca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H20 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antene typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
gniazdo do podtaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — Agregat

gnhiazdo 400V

Szafy sterownicze przepompowni sciekéw posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci

‘CE’.

c)

d)

Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza
nastepujgce sygnaly (UWAGA!!l - wszystkie sygnaty binarne powinny byc¢
wyprowadzone z przekaznikéw pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

tryb pracy (Reczny/Automatyczny)

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytgcznika
silnikowego

kontrola otwarcia drzwi i wkazu pompowni

kontrola ptywaka suchobiegu

kontrola ptywaka alarmowego — przelania

kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):

sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

sygnat z przektadnikdw prgdowych (4...20mA)

Wyjscia (zatgczanie przekaznikéw napieciem 24VDC):

zatgczanie pompy nr 1

zatgczenie pompy nr 2

zatgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni
zatgczenie rewersyjne pompy nr 1

zatgczenie rewersyjne pompy nr 2

zatgczenie wyjscia wtamania — do podtgczenia niezaleznej centralki alarmowej

Rozdzielnia Sterowania Pomp musi zapewniac:

naprzemienng prace pomp
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= automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

= kontrole termikdw pompy i wytacznikow silnikowych

= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $ciekdédw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej

= w momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o sygnat z
dwodch ptywakow

= kompatybilnos¢ z istniejgcym systemem monitoringu

Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego

GSM/GPRS:

a)

b)

Wyposazenie:
sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajgcy dwukierunkowg wymiane danych
Z istniejgcy stacjg bazowg
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajgcy prace w bezpo-
Srednim oswietleniu promieniami stonecznymi
16 wejs¢ binarnych
12 wyjs¢ binarnych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia sondy hy-
drostatycznej na podstawie, ktérej uruchamiane sg pompy
2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtgczenia przektadni-
kéw pragdowych
1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podtgczenia
przeptywomierza
1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
zasilania sterownika
poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody
poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
* nie zalogowany
= zalogowany
poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» Jogowanie do sieci GPRS
= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
* brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20° C...50°C
wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensac;ji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewngtrz sterownika

Mozliwosci:
wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modu-
tu telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach ustugi GPRS dowolnego opera-
tora GSM w wydzielonej sieci APN
wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania sta-
now alarmowych na obiekcie
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sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z ptywakow i
sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazéw przesytanych ze Stacji Dyspozytor-
skiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy réwnolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompow-
ni:

- brak karty SIM

- poprawnos¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
zmiana podstawowych parametroéw pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryza-
cji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
poziomu wytgczenia pomp
poziomu dofgczenia drugiej pompy
zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podtgczeniu ptywakow
- sondy hydrostatyczne;j
- wilamaniu
naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego cza-
su pracy z mozliwoscig wylgczenia opcji
blokada zatgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redu-
kuje czestotliwos¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwoscig wytgczenia
zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp
pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach
mozliwos¢ poditgczenia sygnatu wlamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki alar-
mowe;j

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem |IP. Dostawe
niniejszych kart SIM ma zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowaé w
wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN.

Szafa sterownicza musi posiada¢ petny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej
zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do pol-
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skiego prawa a w szczegolnosci w :

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania
oceny zgodno$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi kompatybilnosci
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003 r.Nr 90, poz. 848),
zwane ,rozporzgdzeniem EMC”.

10.6 Rurociag ttoczny

Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE100 SDR17 (PN10) o s$rednicy
Dn90mmx5,4mm.

Odcinki rurociggu tgczy¢ ze sobg poprzez zgrzewanie doczotowe lub za pomocg ksztal-
tek elektrooporowych. Kierunki spadkéw rurociggéw ttocznych wymagajg bezwzglednego prze-
strzegania.

Wiaczenie rurociggu ttocznego do kanatu grawitacyjnego wykonac poprzez studnie roz-
prezng. Studnie rozprezng zaprojektowano jako wirowg o $rednicy @1000mm, z PEHD. Jako
zwienczenie studni przyjeto wtaz zeliwny klasy D400.

11 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Dla catosci inwestycji projektuje sie wykopy:

e waskoprzestrzenne,

e 0 szerokosci przestrzeni roboczej 1,00m dla Dn200mm,

¢ wykonywane mechanicznie,

¢ wykonywane recznie — w miejscach o utrudnionej dostepnosci miejsca dla sprzetu me-
chanicznego,

e umocnione stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi,

e umocnione deskowaniem wykonanym recznie,

Szerokos$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodow okresla sie na
1,0m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wlasciwej rzednej. Grunty wystepujgce w strefie
posadowienia rurociggéw to grunty o parametrach wystarczajgcych do posadowienia przewo-
dow.

Przewdd ttoczny posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego, o grubosci 10cm dla ruro-
ciggu Dn90mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm dla
rurociggu Dn200mm. Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z gruntu
rodzimego i zageszczaé do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywaé z gruntu rodzimego mechanicznie z zageszczeniem warstwowym,
warstwami max. 0,30m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP).

W strefie posadowienia grunt powinien by¢é pozbawiony kamieni, a szczegdlnie elemen-
tow o ostrych krawedziach moggcych wywiera¢ punktowy nacisk na rure, co moze doprowadzi¢
do jej uszkodzenia.

W rejonie posadowienia pompowni i komory przeciskowej oraz studni S3 bedzie wyste-
powata woda gruntowa o swobodnym zwierciadle.

Odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych bez osypki, na
gtebokos¢ 8m i w rozstawie co 1m.

34



Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemystowej w Ktodzie

12 ROBOTY MONTAZOWE

12.1 Montaz kanatéw

Sposbéb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgod-
nie z niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami — szczegdlnie w zakresie
doktadnosci wykonania.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po przy-
gotowaniu podtoza, po wczesdniejszym wyztobieniu zagtebienia pod kielich. Przed opuszcze-
niem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny, oraz zabezpieczy¢ je przed zanie-
czyszczeniem za pomocg zaslepek lub korkéw, ew. wyczysci¢ na sucho. Niedopuszczalne jest
wbudowanie rur i pozostatych elementéw kanalizacji zawierajgcych ciata obce, w tym zabru-
dzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien scisle przyle-
gac do takiego poditoza na catej dtugos$ci trzonu rury, w co najmniej V2 jego obwodu. Obszar
pofgczenia kielichowego winien by¢ odpowiednio przygotowany — zagtebienie pod kielich po-
winno by¢ na tyle duze, aby przewdd nie spoczywat na tgczu.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie po-
winno przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geode-
zyjne;j.

W trakcie ukfadania przewodu, nalezy bezwzglednie utrzymywaé wykop w stanie su-
chym i zabezpieczy¢ go przed naptywem wod powierzchniowych.

12.2 Montaz studni

Wszystkie potgczenia i zmiany kierunku kanatow nalezy realizowa¢ w studniach.

Wszystkie zaprojektowane studnie wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych opisanych w punk-
cie 10.3.

Sposdb tgczenia elementdw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelnos¢ potaczeh.

Studnie Dn1000mm posadowi¢ na podsypce zwirowej o grubosci 0,20m.

Studnie S1 zabudowac na kanale istniejgcym (schemat na rys. 06.01.00).

Schematy i zestawienia studni przedstawiono na rys. 06.01.00.

12.3 Montaz zbiornika pompowni Sciekdow

Polimerobetonowy zbiornik przepompowni $ciekow nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu o grubosci 0,15m poprzedzonej warstwg z piasku dowozonego grubosci 0,20m. W celu
ograniczenia ilosci sedymentujgcego osadu w komorze czerpnej zbiornika pompy zaprojekto-
wano wyprofilowane dno wykonane z laminatéw poliestrowo-szklanych. Pompownie wyposazy¢
w nasady hydrantowe do ptukania. Dostep do przepompowni Sciekow umozliwi¢ poprzez wiaz o
srednicy Dn800mm, klasy D400 (zeliwo) oraz drabinke ztazowg zakonczong pomostem skfada-
nym. Na kanale grawitacyjnym, bezposrednio przed pompownig zabudowa¢ doziemng zasuwe
klinowa. Przepompownie $ciekéw zaopatrzy¢ w wentylacje grawitacyjng. Kominki wentylacyjne
usytuowa¢ w miejscu, ktore nie bedzie narazone na zniszczenia spowodowane ruchem pojaz-
dow oraz nie bedzie powodowaé zwezenia istniejgcego ciggu komunikacyjnego.

Schemat technologiczny przepompowni $ciekdéw przedstawiono na rysunku nr 05.00.00.

Piony ttoczne, wentylacyjne, podesty, barierki, drabinki oraz wszelkie inne elementy wyposaze-
nia nalezy zabezpieczy¢ niezbednymi podporami i mocowaniami zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz zasadami BHP.
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12.4 Montaz rurociggow cisnieniowych

Rurociagi ttoczne wykona¢ z rur PE100 SDR17 o srednicy Dn90mm. Uzyte rury powinny
mie¢ Srednice zewnetrzne zgodne z normg PN-EN 12201-2 oraz PN-EN 13244.

W przypadku dostarczenia na plac budowy rur w zwojach, nalezy je uktada¢ w wykopach pod
takim kierunkiem ugiecia, pod jakim zostaty pierwotnie zwiniete w produkciji.

Zmiany kierunkow trasy powyzej 15° realizowa¢ za pomocg tukéw. Zaleca sie unikac
stosowania kolan 90° realizujgc zatamania poprzez zastosowanie tukéw 45°. Zmiany kierunku
ponizej 15° uzyskac poprzez giecie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni giecia
25Dn (35Dn, przy wykonywaniu robot w warunkach niskich temperatur). Zmiane kierunku rury
poprzez jej ugiecie mozna wykonacé tylko recznie. Niedopuszczalne jest wyginanie rur z zasto-
sowaniem sprzetu mechanicznego, jak rowniez przez jej podgrzewanie.

Potgczenia poszczegdinych odcinkéw prostych wykonaé poprzez zgrzewanie doczoto-

we, na zewnatrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy wykonywaé
zgrzewania przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.
Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni tgczonych elementéw
za pomocg ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z
odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potgczenia
metodg zgrzewania pozwala zachowac wtasciwg dla rur z PE gietkos¢ na catej dtugosci odcinka
oraz wytrzymatos¢ potgczen réwng wytrzymatosci rury. Przed rozpoczeciem procesu zgrzewa-
nia doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z instrukcjg zgrzewarki oraz instrukcjg podang
przez producenta rur.

Potagczenia ksztattek z PE z innymi (np. trojniki, tuki) lub ksztattek z rurociggiem oraz w
przypadku, gdy zastosowanie urzgdzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe wykonac
w wykopie za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego
polega na fgczeniu rury z ksztattkami posiadajgcymi wtopiony drut elektrooporowy. Do ksztattek
elektrooporowych wsuwa sie oczyszczone koncdwki rur z PE i tgczy kohcdwki spirali grzejnej ze
zrodtem pradu.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac
sie z instrukcjg obstugi urzgdzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i ksztaltek
elektrooporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba
posiadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

Projektowany rurocigg ttoczny nalezy wigczy¢ do studni rozpreznej oznaczonej symbo-
lem ,SR”.

13 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg kolizje z istniejgcym uzbrojeniem:
e siecig wodociggowa,

siecig gazowa,

kablami energetycznymi,

kablami telekomunikacyjnymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez zastosowanie rur dwudzielnych. Po-
zostate przewody zabezpieczy¢ tradycyjnie — poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektéw kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem szcze-

golnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych.

36



Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemystowej w Ktodzie

Przed przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiednich jednostek
branzowych.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢
zgodnie z przepisami.

Przy zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby
nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pézniejszego zarwania kolizyjnych przewoddw.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystgpi kolizja z
isthiejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziem-
nym.

W zwiazku z tym zaleca sie bardzo ostrozne prowadzenie robé6t ziemnych poprzez zwiek-
szong ilosé przekopéw kontrolnych, szczegélnie w miejscach gdzie istnieje prawdopo-
dobienstwo wystapienia kolizji.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niezaewidencjono-
wang kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowsg, a gdy nie jest ona znana -
powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr
GN.111.6630.557.2017 z dnia 03.07.2017 r.

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodoéw przedstawiono na rysunku nr 07.00.00.

14 ROBOTY DROGOWE

Inwestycja realizowana bedzie w pasie zieleni drogi gminnej. Pod asfaltem odcinki kana-
lizacji zostang wykonane metodg przecisku.

W pasie zieleni przy wykonywaniu prac nalezy zebra¢ wierzchnig warstwe gleby z darnig
oraz gleby urodzajnej i sktadowa¢ w innym miejscu niz pozostatg ziemie z urobku. Przy zasy-
pywaniu warstwe gleby urodzajnej rozplantowac¢ na powierzchni i tam gdzie to konieczne dosiac
trawe.

15 PRZEJSCIE POD NAWIERZCHNIA DROGOWA

Przejscia poprzeczne przez droge asfaltowg w ul. Przemystowej, nalezy wykona¢ w
technologii bezwykopowej w rurach ochronnych stalowych.

Zaprojektowano wykonanie dwdch przejs¢ przewodem PCW SN8 Dn200mm w rurach
ochronnych stalowych o srednicy zewnetrznej Dz323,9mm na odcinkach: ,S2-S3” oraz ,S2-Z".

Mozna przyjac jedng z metod wykonania przecisku:
e Przecisk hydrauliczny niesterowany,
e Przecisk hydrauliczny z wierceniem pilotowym,
o Pneumatyczne whbijanie rur stalowych,
z usuwaniem urobku za pomocg przenosnika slimakowego lub sprezonego powietrza.

Sposob wykonania przekroczenia nie moze powodowac¢ powstawania wolnych prze-
strzeni w gruncie wokot rury oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi
zapewnia¢ zachowanie wytrzymatosci rur.

Rury przewodowe wprowadzac¢ do rur ostonowych na ptozach z tworzyw sztucznych (typu L o
wysokosci 40mm) w rozstawie co min 1,5m. Otwory zabezpieczy¢ manszetami elastomerowymi
z pierscieniem ze stali k.o. Przyjeto rury przeciskowe o srednicy zewnetrznej Dz323,9mm i gru-
bosci scianki 8,0mm, o dtugosciach:

e dla przytagcza na odcinku ,S2 — S3” L = 17,7m

o dla sieci — odejscie pod dalszg rozbudowe na odcinku ,S2 —Z" L = 12,7m.
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16 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW KANALIZACJI

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego - realizo-
wana jest w strefie przemystowej. Celem realizacji przedmiotowego zadania jest ochrona ziemi i
waod gruntowych, a takze wzrost atrakcyjnosci inwestycyjne;.

Potencjalne oddziatywania zwigzane z fazg budowy sieci zostang catkowicie wyelimino-
wane po zakonczeniu prac budowlanych. Oddziatywania te mozna zaliczy¢ do grupy oddziaty-
wan bezposrednich i krotkookresowych, nie powodujgc trwatych negatywnych skutkéw dla sro-
dowiska.

Na etapie budowy wptyw na poszczegdlne elementy sSrodowiska bedg miaty m.in. :

= eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczysz-
czenie powietrza atmosferycznego, niebezpieczehstwo potencjalnego zanie-
czyszczenia gruntow i wod podziemnych

= prowadzenie robét ziemnych i montazowych, przewdz i magazynowanie materia-
téw i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczenstwo potencjalnego zanie-
czyszczenia gruntow i wod podziemnych,

= organizacja placu budowy, zaplecze — wytwarzanie odpadéw, wplyw na krajobraz
(czasowe przeksztatcenie terenu),

Podczas budowy systemu kanalizacyjnego minimalizacje skutkéw zapewni przyjeta technologia
robét m.in.:

= wykopy wykonywane beda jako wgskoprzestrzenne — ograniczy to czas trwania i
oddziatywanie robét, nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu,

= znaczna czes¢ wydobytego gruntu bedzie ponownie wykorzystana do wykonania
zasypki kanatow. Pozostate odpady nie nadajgce sie do powtérnego uzycia kie-
rowane bedg na sktadowisko odpaddw,

= hatas, ktorego zrédtem sg urzadzenia uzywane do wykonania wykopow, posa-
dowienia studni, zasypywania wykopow i innych prac napedzane silnikami spali-
nowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z
tym zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami
na danym terenie,

= wystepujgca, w postaci spalin oraz w postaci pytéow powstatych w wyniku prze-
mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza na charakter
okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Wobec tego oddziatywanie na srodowisko podczas eksploatacji kanalizacji sanitarne;
bedzie wigzato sie jedynie z wodami poptucznymi powstatymi podczas okresowego (liczonego
w latach) czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Wody te wraz z niesionymi zalegajgcymi wczes$niej w
przewodach osadami, odprowadzane bedg na oczyszczalnie $ciekdw.

Ponadto w celu ograniczenia ewentualnego pdzniejszego negatywnego wptywu kanali-
zacji na srodowisko i przysztych uzytkownikdéw przewiduje sie zastosowanie:

= przewodow charakteryzujgcych sie znaczng wytrzymatoscia, trwatoscia i szczel-
noscig, zapewniong m.in. poprzez stosowanie uszczelek zamontowanych w kieli-
chach rury na state w procesie produkcji,

= wodoszczelnych studzienek wykonanych z betonu klasy C40/50, C35/45 o wo-
doszczelnosci (W-8),
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17 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Po utozeniu przewoddéw, a przed ich zasypaniem wykonac inwentaryzacje geodezyjng
sieci.

Prébe szczelnosci kanatéw wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewodoéw kanalizacyjnych” metoda z zastosowaniem wody lub powietrza.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztéw komunikacyjnych — w obrebie
placu budowy wystepujg jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — teletechniczng,
energetyczng, wodociggowg oraz gazowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagro-
zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objgé co najmniej:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

e doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich
uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekdéw, szczegdlnie z terendow prze-
znaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywo6z)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacjg;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefonicznej;

e urzgdzenie skladowisk materiatdw i wyrobow.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice takiego terenu za pomocg tablic ostrzegawczych oraz paséw folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej inten-
sywnosci ruchu, a zwlaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy
zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos¢ ogro-
dzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a dwu-
kierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powin-
no sktadac sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w spo-
sOb zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

— Warunki socjalne i higieniczne

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
0golnych przepisach bezpieczenhstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujgcymi wyjatkami ujetymi w przepisach
szczegotowych, tj. rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
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pieczenstwa i higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):

e na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych, za-
brania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;

e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, do-
puszcza sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogdélnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia poraze-
niem pragdem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzgcych).
W warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowa¢ specjalne rozwia-
zania instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wyko-
nane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pra-
dem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przy-
stgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréow skutecznos$ci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzagdzen.

Na budowie prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzgdzen elek-
trycznych powinny byé wykonane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnie-
nia.

— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych

Sktadowanie materiatéw i wyroboéw na terenie budowy moze odbywaé sie wytgcznie w miej-
scach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatow lub ma-
szyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym
30kV;

e 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym
11kV;

e 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatow

Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Skfadowiska materiatéw, wyrobow i
urzgdzen technicznych nalezy wykonywaé w sposéb wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsu-
niecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.

Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentéw i odpowiednich dokumen-
tow dopuszczeniowych.

Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatdw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wylgcznie przy uzy-
ciu drabiny lub schodni.

Stosy materiatdw workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy sktadowaniu materiatéw odlegto$é stoséw nie powinna byé
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mniejsza niz:
e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan
e 50m — od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroe-
nergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego, jest za-
bronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajgcy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegblng uwage nalezy rowniez przywigzywac do wtasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z
2000r. Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych

— Realizacja zadania

W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dgzy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie
w strefie dziatan organizacyjnych i technicznych.

Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:

e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy wsrdéd pracownikow i
pracodawcow;

e minimalizacja kosztéw budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby za-
pewni¢ wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich kwali-
fikacjach;

e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;

e zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) pro-
blematykg z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze
oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z pézn. zm ]

Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnos$ci zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Nato-
miast odziez i obuwie robocze powinny spetniaC wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopow w czasie prowadzenia robot ziem-
nych zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestyciji:
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o W czasie wykonywania robot ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

o W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

o W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejsze;j
niz 1,0m od krawedzi wykopu, teren robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin
lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i
w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

e W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwne;j
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wéd
opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze
przy wykopach umocnionych;

- likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z za-
chowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wyko-
nac bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

o Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

o Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp;

e Skfadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

e Ruch $rodkow transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granicg kli-
na naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla wykopdw
obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé
od dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obu-
dowy stanowig catos¢ — wyciggac stopniowo w sposob dostosowany do tempa zasy-
pywania i przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementéw mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wy-
konanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m

- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z przedsta-
wicielami Zamawiajgcego;

e Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu po-
winien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczy-
mi, oSwietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

e Zakfadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami osto-

nowymi lub obudowg prefabrykowang;
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e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

o W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawiséw gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granica klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

e Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac

o Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

o Przebywanie w zasiegu elementdéw koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rea-
lizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub po-
trzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz za-
sad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegol-
nie niebezpiecznych, wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powi-
nien okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK
budowy. Na nim spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenhstwa, jakie nalezy stoso-
wac w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych
lub mogacych przebywacé na terenie prowadzenia robét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robo6t powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach nie-
bezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqélnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komu-
nikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Do prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wyko-
pach i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrud-
niajgcych poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy sto-
sowac odpowiednig asekuracje tych pracownikdéw z poziomu terenu przy udziale odpowiednio
przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéw, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtoczne;j
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie: mgrinz. Tomasz Rzeznik
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