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Projektowana oprawa prod. SITECO typu Streetlight 20 mini LED
montowana na stupie stalowym ocynkowanym o wysokosci 8m, oprawa
nachylona pod katem 0°,1x LED 4000K, 31,4W lub réwnowazna o takich

samych parametrach badz lepszych

Projektowany uziom pionowy typu Galmar R<5Q
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Proj. ztagcze kablowe ZK1-1P
(zakres dziatan ENEA Operator Sp. z 0.0.)

Projektowana szafka
oswietleniowa SOU
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Zasilanie z ZK1x-1P
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Zasilanie oswietlenia drogowego
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proj. YAKY 4x35 mm2
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Uwagi i zalecenia :

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang

(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).

aprobaty).

ponownie i reprodukowa¢ bez pisemnej zgody autoréw.

3.Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego opracowania.

1. Wszystkie zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzagdzenia bedg odpowiadaty normom bezpieczenstwa p/poz. i bhp (posiadajg odpowiednie atesty i

2.Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okreslong technologig nalezy wykona¢ doktadnie wg wytycznych i zalecen producenta.

4.Ze wzgledu na charakter wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego.

5.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowig wiasnos$¢ intelektualng autoréw projektu i nie wolno ich uzyé
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||POPRAWA

SPPoprawa Sp. z 0.0.

ul. Wikonskiego 2/2

64-100 Leszno

kom. 605 049 192

NIP 699-194-41-03, REGON 302141876
KRS: 0000588857

Budowa linii kablowej eNN os$wietlenia drogowego

. . Gmina Rydzyna
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projektanta: Szymon Pusledzki elektryczna
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